Zustandigkeiten bei Problemen mit der Kanalhausanschlussleitung

Fir jedes Grundstiick bestehen das Recht und die Pflicht auf einen Anschlusskanal im
Mischsystem bzw. zwei Anschliisse im Trennsystem (Schmutzwasser und Regenwasser).
Fir die Entwasserungsleitungen (Grundstlcksentwéasserung) auf dem Grundstiick ist der
Grundstiickseigentimer fiir die Bau- und Unterhaltungslast eigenverantwortlich zustandig.
Die Grundstlcksentwasserung betrifft das gesamte Grundstlck incl. aller Abwasser- und
Regenwasserleitungen bis zur Grundstlicksgrenze. Dort muss ein Revisionsschacht
DN 1000 mm mit offener Durchflussrinne angeordnet sein, durch den das Abwasser zum
offentlichen Bereich bis hin zum Hauptkanal in der Strale flieRen kann. Auch fir diese
Leitungen und Schéachte gelten fir den Bau und Betrieb die anerkannten Regeln der
Technik.

In dem Revisionsschacht, welcher als ,Ubergabeschacht” fungiert, darf keine Rickstau-
sicherung eingebaut werden. Auch muss dieser Revisionsschacht dauerhaft frei zuganglich
und zu 6ffnen sein, um einen sofortigen Zugriff auf den Anschlusskanal zu gewahrleisten.
Far die Bau- und Unterhaltungslast des Anschlusskanals im 6ffentlichen Bereich ist aus-
schlieBlich die Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach zustandig.

Nach Prifung und Genehmigung durch die Abwasserbeseitigungseinrichtung besteht in
Ausnahmefallen die Maoglichkeit, dass ein Grundstiick einen weiteren Anschlusskanal
erhalten kann. Dieser Anschlusskanal verbleibt auch im 6ffentlichen Bereich in der Bau- und
Unterhaltungslast des Grundstlickseigentiimers.

Was ist zu tun, wenn mein Abwasser nicht mehr ablauft?

Wir bitten, zuerst auf Ihrem Grundstiick sdmtliche Maoglichkeiten einer Abflussbehinderung
auszuschliel3en.

Uberpriifen Sie bitte zuerst den Revisionsschacht auf Ihrem Grundstiick. Sollten Sie fest-
stellen, dass die Ablaufseite des Anschlusskanals zum 6ffentlichen Kanal frei ist, so
befindet sich das Abflussproblem auf Seiten der Grundstiicksentwasserungsanlage.

Sollte im Revisionsschacht die Ablaufseite nicht mehr zu erkennen sein oder das Abwasser
sich im Revisionsschacht aufgestaut haben, bitten wir um Information an die Abwasser-
beseitigungseinrichtung, damit wir weitere MalBnahmen einleiten kénnen.

Die hierflr zur Verfligung stehenden Rufnummern wahrend den Dienstzeiten von

Montag bis Donnerstag 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr/12:45 Uhr bis 16:00 Uhr und
Freitag 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr

lauten: 0671 800-610 — Herr Gerlach
0671 800-611 — Herr Schneider
0671 800-624 — Herr Roser
Rufbereitschaft: 0172 3841576 (nur auRerhalb der Dienstzeiten besetzt)
Sollte fir lhr Grundstiick der geforderte Revisionsschacht nicht vorhanden oder frei

zuganglich sein, kénnen wir auch keine Malinahmen zur Problembeseitigung einleiten. Hier-
far bitten wir um Verstandnis.
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Kann meine Grundstiicksentwéasserungsanlage auch durch den Hauptkanal in der
StraRe eingestaut werden?

Ja, dies kann leider auch der Fall sein. Ein Beispiel: Bei den immer haufiger auftretenden
Unwettern mit Starkregen kénnen Rickstaus durch das Kanalnetz die Folge sein.

Die Entwasserungsleitungen kénnen bis StraRenoberkante geflutet werden.

Hierbei konnen Keller- oder Wohnraume, die unterhalb der Riickstauebene liegen und nicht
gegen schadlichen Rickstau gesichert sind, unfreiwillig geflutet werden (Grafik 1).
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Gleichzeitig sorgen die extremen Niederschldge daflir, dass z. B. durch Bodenablaufe,
Toiletten, Waschbecken etc., die unter der Riickstauebene liegen, Wasser in die Gebaude
eindringt.

Weitere Risikofaktoren kénnen auch angeschlossene Drainageleitungen sein, obwohl deren
Anschluss an die Grundstlicksentwasserungsanlage verboten ist.

Uberflutungen des Kanalnetzes kdénnen nicht komplett vermieden werden. Das Nieder-
schlagswasser verteilt sich zuerst am Boden, um anschlieRend - dem jeweiligen Geldnde-
profil folgend - zu den natlrlichen Tiefpunkten abzuflieen.

Es entspricht dem Stand der Technik, dass stérkere Regenereignisse, wie bei einem
Unwetter, nicht auf einmal Uber die o6ffentlichen StraRenkandle aufgenommen und
abgeleitet werden kénnen, da dies technisch und finanziell nicht zu leisten ware.

Sinnvoller und fir die Anschlussnehmer erheblich glnstiger ist der eigene Schutz gegen
Rickstau, dies wird auch durch die Allgemeine Entwasserungssatzung der Stadt Bad
Kreuznach empfohlen.
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Wie kann ich mein Grundstiick gegen schadlichen Riickstau schiitzen?

Bei Grundstlicken, bei denen Keller- oder Wohnraume unterhalb der Rickstauebene liegen,
ist eine Rulckstausicherung (siehe Grafiken Il und 1ll) ein MUSS! Hierbei hat sich jeder
Grundstickseigentiimer an die Regeln der Technik zu halten.
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Bei der Planung oder einer Umplanung sollten Sie auf keinen Fall auf den Rat eines
Experten (Fachingenieur oder Architekt) verzichten! Kleinste Fehler bei der Wahl einer
Rickstausicherung kénnten im Extremfall dazu fiihren, dass das neu eingerichtete Unter-
geschoss komplett unter Wasser steht.

VORSICHT: Mit dem Einbau einer zugelassenen Riickstausicherung allein ist es nicht getan!

Die eingebaute Rlckstausicherung ist nicht wartungsfreil Um einen dauerhaften Schutz zu
erlangen, muss diese in regelmafigen Abstanden sorgfaltig gereinigt und gewartet werden!

Und wo kann ich mich iiber die Entwasserungssatzung, Vorschriften und Regeln der
Technik informieren?

Die aktuelle Entwasserungssatzung der Stadt Bad Kreuznach finden Sie auf der Internet-
seite unter der Rubrik ,Abwasserbeseitigung”.

Die hierftr anerkannten Regeln der Technik finden unter anderem Anwendung:

DIN EN 12056
DIN EN 752
DIN 1986-100
DIN 1986-3
DWA-A 138

VVVVY

Aber selbstverstandlich stehen wir lhnen auch gerne mit Tipps und Ratschldgen zur Seite.
Vereinbaren Sie unter den auf Seite 1 genannten Rufnummern einen Termin.
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