BEBAUUNGSPLAN DER STADT BAD KREUZNACH
"Am Winzerkeller" (Nr. P 10, 2.Anderung)

Geltungsbereich des Bebaungsplanes

Grenzbeschreibung

Gemarkung Planig, Flur 1

Westgrenze der StralRe "Am Winzerkeller"; geradlinge Verbindung zur Nordwestecke Flur 1 Nr. 458/11;
Nordgrenze Flur 1 Nr.458/11, Nord- und Ostgrenze Flur 1 Nr. 457/1; Ost- und Stidgrenze Flur 1 Nr. 458/11;
Sidgrenze Flur 1 Nr. 458/9, geradlinige Verbindung zur Westgrenze der Strale "Am Winzerkeller"
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Bad Kreuznach, den 24.08.2016 Im Auftrag
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Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Beteiligung der Offentlichkeit
gemaR 8 3 Abs. 2 BauGB

Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Es gab keine Anregungen aus der Offentlichkeit im Rahmen der Beteiligung
vom 01.06.2017 bis 03.07.2017.

=22 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwéagung 25.07.2017



Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Beteiligung der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange
gemaR 8 4 Abs. x BauGB

Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung
Planstand Mai 2017

Folgende Behorden und Trager o6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 22.05.2017 am
Verfahren beteiligt:

:;Ifrd' Behorde/Trager 6ffentlicher Belange Datum Anregung
Kreisverwaltung
1. Kreisverwaltung 30.05.2017 Hinweis

Untere Landesplanungsbehérde
SalinenstralRe 47
55543 Bad Kreuznach

2, Kreisverwaltung 22.03.2017 Hinweise
Untere Naturschutzbehérde
Salinenstrale 47

55543 Bad Kreuznach

3. Kreisverwaltung 07.06.2017 Hinweise
Untere Wasserbehorde
Salinenstrale 47
55543 Bad Kreuznach

4, Kreisverwaltung

Buro des Landrates Brand- und Katastrophenschutz
SalinenstralRe 47

55543 Bad Kreuznach

Obere Landesbehorden

5. SGD Nord,

Regionalstelle Wasser- u. Abfallwirtschaft u. Bodenschutz
Kurfurstenstral3e 12-14

56068 Koblenz

6. Landesamt fir Geologie 26.06.2017 0.B.
und Bergbau Rheinland-Pfalz
Emy-Roeder-StralRe 5

55129 Mainz

7. Generaldirektion kulturelles Erbe 05.07.2017 0.B.
Abt. Bau- und Kunstdenkmalpflege
Schillerplatz 44

55116 Mainz

8. Generaldirektion kulturelles-Erbe
Direktion Landesarchéologie
Festung Ehrenbreitstein

56088 Koblenz

Vermessung / Kataster / Grundstiicke

9. Vermessungs- und Katasteramt
Ostdeutsche StralRe 28
55232 Alzey
Finanzen
10. Landesamt flir Steuern Koblenz

Ferdinand-Sauerbruch-Strale 17
56073 Koblenz

&=22 Stadt Bad Kreuznach Stand der Abwigung 25.07.2017



Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Lfd.

Nr Behorde/Trager 6ffentlicher Belange Datum Anregung

11. Finanzamt
AuRenstelle KH
HochstralRe 5-7
55545 Bad Kreuznach

Verkehr

12, Verkehrsgesellschaft Bad Kreuznach mbH
Ringstraflle 128a
55543 Bad Kreuznach

13. ORN Omnibusverkehr
Rhein-Nahe GmbH
Europaplatz 13
55543 Bad Kreuznach

Leitungstrager

14. Stadtwerke GmbH
Bad Kreuznach
KilianstralRe 9

55543 Bad Kreuznach

15. Elektrizitatswerk EWR Netz GmbH
KlosterstralRe 16
67547 Worms

16. Amprion Zentrale 09.06.2017 0.B.
Rheinlanddamm 24
44139 Dortmund

17. Westnetz GmbH

Regionalzentrum Rhein-Nahe-Hunsriick
HauptstraRe 189

55743 Idar-Oberstein

Kirche

18. Pfarrei St. Gordianus
St.-Gordianus-Strafie 1
55545 Bad Kreuznach

Verwaltung KH

19. 23 Grundstticks- und Gebaudewirtschaft

20. 30 Rechtsamt

21. 32 Ordnungsamt

22, 37 Amt fur Brand- und Katastrophenschutz

23. 40 Amt fur Schulen, Kultur u. Spor

24, 51 Amt fur Kinder u. Jugend

25, 60 Bauverwaltung

26. 65 Bauordnung und Gebaudewirtschaft

27. 66 Tiefbau- und Grinflachen

28. ABW Abwasserbeseitigungseinrichtung

Ortsbeirdte

29. Ortsbeirat Planig

Naturschutzverbande

30. Naturschutzbund Deutschland (DBV)
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Frauenlobstral3e 15-19

55118 Mainz
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Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Lfd.

Nr.

Behorde/Trager 6ffentlicher Belange

Datum Anregung

31.

Bund fir Umwelt und Naturschutz (BUND)
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Hindenburgplatz 3

55118 Mainz

32.

Gesellschaft fiir Naturschutz und Ornithologie
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
OsteinstraBe 7-9

55118 Mainz

33.

Pollichia

Verein fiir Naturforschung u. Landespflege e.V.
Erfurter StraBe

67433 Neustadt a.d.W.

34.

Landesaktionsgemeinschaft Natur und Umwelt
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Richard-Miiller-StraRe 11

67823 Obermoschel/Pfalz

35.

Landesjagdverband

Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Fasanerie 2

55457 Gensingen

36.

Verband deutscher Sportfischer
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Rheinallee 1

55116 Mainz

37.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.
Richard-Mdller-Strae 11
67823 Obermoschel/Pfalz

38.

,Die Naturfreunde”
Landesverband Rheinland-Pfalz
EbertstraBe 22

67963 Ludwigshafen

39.

Gebirgs- und Wandervereine
Landesverband Rheinland-Pfalz
Frébelstralle 24

67433 Neustadt a.d.W.

&=22 Stadt Bad Kreuznach
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Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Beteiligung Behorden gemaR 8 4 Abs. 2 BauGB

Nr. Eingabesteller/in Datum Stellungnahme AuBerung und Erérterung der Abwagungsvorschlag
Verwaltung
1. Kreisverwaltung 30.05.2017 | die Bebauungsplanénderung beriihrt ausnahmslos stédtische Belange. Stellungnahme wird zur Kenntnis genom- Eine Abwéagung ist nicht
Untere Aus Sicht der Regional- und Landesplanung bestehen daher keine Bedenken. men. Die Ste”ungnahmen der Unteren Was- erforderllch.
0 serbehérde und der Naturschutzbehdrde
Landesplanungsbehorde Die Stellungnahmen der Unteren Wasserbehdrde und der Unteren Naturschutzbehérde 2 d 3. Behandelt
erhalten Sie in der Anlage zu Ihrer Kenntnisnahme. werden unter 2. un - benandelt.
2 Kreisverwaltung 22.03.2017 | Eshandeltsich um einen Bebauungsplan der nachtriglichen Innenverdichtung fir den die vorgabender | Stellungnahme wird zur Kenntnis genom- Die Verwaltung wird die
" ) : Eingriffsregelung nicht gelten. Der zu erwartende Eingriff ist bei Umsetzung der, in der Begriindung ge- h b
Untere nannten MaRnahmen ausgeglichen. men. Untere Naturschutzbe-
N Eine Umweltpriifung ist nicht erforderlich. Sind Gehélze auBerhalb der gesetzlich erlaubten Zeit i i 0 i
Naturschutzbehdrde 2u roden, ist das Untersuchungsergebnis zum Artenschutz der Unteren Naturschutzbehdrde vor Soweit ROdungen erfolgen SO”GFI, VYIrd das .horde,. falls erforderllch,
Féllung bekannt zu geben. Ergebnis zum Artenschutz der Behorde vor informieren.
Fallung bekannt gegeben.
3 Kreisverwaltung 07062017 zu der o. g. Bebauungsplandnderung nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt

Untere Wasserbehorde

Stellung:

1. Durch die Uberplanung des Gebietes erfolgt eine Beeintrdchtigung der natiirlichen
Wasserfiihrung. Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben MaR-
nahmen der Wasserriickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden MaRnahmen.

2. Wir weisen darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei der Riickhaltung des
Oberflichenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei dezentralen Versickerungen
(bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topografischen Voraussetzungen)
weitgehend erhalten bleibt.

3. Konnen bei MaRnahmen mit abflussrelevanten Auswirkungen Beeintrichtigungen der
Wasserfiihrung weder vermieden, noch als nur unerheblich eingestuft werden, so sind
sie im zeitlichen und raumlichen Zusammenhang mit der Durchfiihrung der MaRnahme
auszugleichen (s. § 28 LWG).

4. Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad der Versiegelung
moglichst gering zu halten. GemaR § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das
anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder iiber eine
Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewisser eingeleitet werden,
soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige éffentlich-rechtliche Vorschriften
noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

5. Das Entwasserungskonzept ist mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,
Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz abzustimmen.
Wir weisen aber darauf hin, dass die in der Begriindung (Seiten 28 und 32) genannte
Versickerung {iber Schluckbrunnen nicht zuléssig ist.

6. Eine Sammlung des Niederschlagswassers in separaten Zisternen zur Nutzung als
Brauchwasser (z. B. Gartenbewisserung) wird ausdriicklich empfohlen.

Zul. - 4.
Die Hinweise sind unter Hinweise 11l.1 und
1.2 bereits aufgenommen.

Zu 5. Es findet bereits eine Abstimmung mit
der genannten Behdérde statt.

Der Schluckbrunnen wird gemaf Absprache
mit der SGD zuriick gebaut.

Zu Nr. 6: Der Hinweis ist bereits unter 111.3
unter Hinweise aufgenommen

Zu l.-4.
Eine Abwagung ist nicht
erforderlich.

Zu 5. Der Anregung
wurde bereits gefolgt.

Zu 6. Eine Abwagung ist
nicht erforderlich.

| Stadt Bad Kreuznach

Stand der Abwéagung 25.07.2017
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Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung
Beteiligung Behorden gemaR 8 4 Abs. 2 BauGB

Nr. Eingabesteller/in Datum Stellungnahme AuBerung und Erérterung der Abwagungsvorschlag
Verwaltung
7. Das Baugebiet liegt innerhalb der Zone Il B eines abgegrenzten Trinkwasserschutzge- Zu 7. Die Thematik wurde ausfuhrlich eror- Zu 7. Eine Abwagung ist
bietes zugunsten der Stadtwerke Bad K h Gmb ¢
en der Stadtwerke Bad Kreuznach GmbH. i i
In der Begriindung und den Textfestsetzungen wurde auf diese Thematik eingegangen tert. nicht erforderlich.
und der Entwurf des Verbotskatalogs dargestelit.
Die Schutzbestimmungen der zukiinftigen Rechtsverordnung und das DVGW-Arbeits-
blatt W 101 sind zu beachten.
8. Hinsichtlich des abfalltechnischen und geotechnischen Untersuchungsberichtes und die i its i i 4 i
hieraus ggf. resultierenden Anforderungen, verweisen wir auf die Stellungnahme der ZLI 8. Dle Ste”ungrlahme .vvurde.berelts I.n der ZU 8. Eine Ab\.Nagung st
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfall- fruhzeitigen Beteiligung eingereicht und in nicht erforderlich.
. ft, Abf
wirtschaft, Bodenschutz, Koblenz zum aktuellen Verfahren. diesem Verfahrensschritt abgearbeitet
Unter Beachtung vorgenannter Stellungnahme kann dem Bebauungsplan zugestimmt
werden.
6. Landesamt fiir Geologie | 26.06.2017 | aus Sicht des Landesamtes flir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGE) werden
d Bergbau Rheinland zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen, Hinwelse und Bewer-
un ergbau elnlana- tungen gegeben:
Pfalz

Bergbau / Altbergbau:

Die in der Stellungnahme vom 30.03.2017 getroffenen Aussagen zum 0.g. Bebau-
ungsplan gelten auch fiir die Anderung weiterhin. Der Inhalt der Stellungnahme
lautete:

Die Priifung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Bereich des ausgewie-
senen Bebauungsplanes "Am Winzerkeller" kein Altbergbau dokumentiert ist und kein
aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.

Boden und Baugrund
- allgemein:

Die Tatsache, dass bereits ein Baugrundgutachter fir das Planungsvorhaben einge-
schaltet wurde, wird aus fachlicher Sicht begrisst. Der entsprechende Hinweis unter

.7 der Textlichen Festsetzungen wird fachlich bestitigt. Wir empfehien die weitere
Beteiligung eines Baugrundgutachters sowohl im Zuge des weiteren Planungsfort-
schrittes als auch wéhrend der Ausfiihrung der Erd- und Griindungsarbeiten.

- mineralische Rohstoffe:

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Ein-
wande.

Boden und Baugrund:
Die fachliche Bestatigung wird begrift.

Die Empfehlung wird an die zusténdige Ab-
teilung weiter gegeben. Im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens ist keine Ergéan-
zung erforderlich.

Mineralische Rohstoffe:
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen

Zu Boden und Baugrund:
Eine Abwéagung ist nicht
erforderlich.

Zu Mineralische Rohstof-
fe: Eine Abwagung ist
nicht erforderlich.

| Stadt Bad Kreuznach

Stand der Abwéagung 25.07.2017




Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung
Beteiligung Behorden gemaR 8 4 Abs. 2 BauGB

Nr. Eingabesteller/in Datum Stellungnahme AuBRerung und Erérterung der Abwagungsvorschlag
Verwaltung
- Radonprognose:
Es ist zu begriBen, dass im Vorfeld Radonuntersuchungen stattgefunden haben, die
aber aufgrund von Kurzzeitmessungen der Bodenluft in 1m Tiefe u.E. nur einen Radon: Zu Radon:
orientierenden Charakter haben.
Studien des Landesamtes fur Geologie und Bergbau haben ergeben, dass fur aussa- Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Hinweis wird zur
gekraftige Messergebnisse im Gestein/Boden Langzeitmessungen (ca. 3-4 Waochen) Kenntnis genommen
notwendig sind. Kurzzeitmessungen empfehlen wir deshalb nicht, da die Menge des .. ’
aus dem Boden entweichenden Radons auf Grund verschiedener Einflisse (z.B. Anderungen an der Pla-
Witterungseinfiisse wie Luftdruck, Windstarke, Niederschlage oder Temperatur) in nung sind nicht erforder-
kurzen Zeitraumen sehr stark schwankt |iCh.
Wir verweisen demzufolge auf die Ausfihrungen zu Radonmessungen in unserer
letzten Stellungnahme vom 30.3.2017 zum o.g. Bebauungsplan (Az.: 3240-0291-
17/V1).
Stellungnahme vom 30.03.2017 Das Gutachten kommt abschlieRend zu
- Radonprognose: folgendem Ergebnis:
Die in den Textichen Festsetzungen unter I1l.13 getroffenen Aussagen zum B¢ pjie oben genannten Aussagen basieren auf
potential und zu Radonmessungen werden fachlich bestétigt. punktformigen Aufschliissen. Sollte im Zuge
Es ist zu begriiBen, dass ein Radon-Gutachten in Auftrag gegeben wurde. der Aushubarbeiten bei der Errichtung des
Gebéaudes ein von den Ausfuhrungen abwei-
chender Bodenaufbau angetroffen werden,
ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuzie-
hen. Samtliche Aussagen, Empfehlungen
und Bewertungen basieren auf dem in die-
sem Bericht beschriebenen Erkundungsrah-
men und den hierbei gewonnenen Erkennt-
nissen.“(Bodenmechanische Labor Gumm,
16.03.2017)
Aufgrund des engen Zeithorizontes konnte
nur eine Kurzzeitmessung erfolgen. Es wird
davon ausgegangen, dass die Empfehlun-
gen des Gutachters ausreichend konkret
sind und somit hinreichende MafRnahmen
zum Thema Radon getroffen werden kdn-
nen.
7. Generaldirektion 05.07.2017 | “"eeennenforde tnteragen z2um m Beveff genannien Vomasen Stellungnahme wird zur Kenntnis genom- Eine Abwé&gung ist nicht
In Bezug auf dieses Vorhaben sind aus der Sicht der Direktion Landesdenkmalpflege keine denkmalpflegerischen . . . . . .
kulturelles Erbe Belange betroffen. men. Die Direktion Landesarchaologie wurde | erforderlich.
Abt Bau- und Die Direktion Landesarchéologie ist gesondert zu beteiligen gesondert betemgt, hat keine Ste"ungnahme

Stadt Bad Kreuznach

Stand der Abwéagung 25.07.2017




Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Beteiligung Behorden gemaR 8 4 Abs. 2 BauGB
Nr. Eingabesteller/in Datum Stellungnahme AuBRerung und Erérterung der Abwagungsvorschlag
Verwaltung
Kunstdenkmalpflege abgegeben.
16 Amprion Zentrale 09 06 2017 im Planbereich der 0. a. MaRnahme verlaufen keine Héchstspannungsleitungen unseres Unternehmens.

Planungen von Héchstspannungsleitungen fir diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezilglich weiterer Versorgungsleitungen die zustindigen Unternehmen beteiligt
haben.

Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. Weitere fur Versorgungsleitungen zu-
standige Unternehmen wurden beteiligt.

Eine Abwéagung ist nicht
erforderlich.

252 Stadt Bad Kreuznach

Stand der Abwéagung 25.07.2017




Stadt Bad Kreuznach
Bebauungsplan

,,Am Winzerkeller*

(Nr. P10, 2. Anderung. )

Textliche Festsetzungen

=23 Stadt Bad Kreuznach

Stand zum Satzungsbeschluss August 2017



Textfestsetzungen zu Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung Seite 1 von 16

In Erganzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:

| Planungsrechtliche Festsetzungen § 9 BauGB i.V. mit §§ 1-23 BauNVO)

Il Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
I.1.1 Flache fur den Gemeinbedarf - Schule
.l MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
I.I.1 Das Mal der baulichen Nutzung wird bestimmt durch den fir den Baugebietsbereich
festgesetzte Hochstgrenze der
— Grundflachenzahl (GRZ): 0,6
— Zahl der Vollgeschosse: IlI
.12 GemaR § 19 Abs. 3 Satz 2 BauNVO darf die zulassige Grundflache durch die in Satz 1
bezeichneten Anlagen nicht Gberschritten werden.

LIl Bauweise, liberbaubare Grundstiicksflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23
BauNVO)
I.I.1 Die Bauweise ist in der Art zuldssig, wie sie sich nach den innerbetrieblichen Erforder-
nissen ergibt (abweichende Bauweise).
I.I.2  Die festgesetzten Baugrenzen gelten auch unterhalb der Gelandeoberflache.

LIV Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
I.IV.1  GemalR Planzeichnung wird eine Offentliche Verkehrsflache allgemeiner Zweckbestim-
mung festgesetzt.

.V Flachen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr.

14 BauGB)

I.V.1  Das auf dem Grundstlck anfallende Niederschlagswasser ist in eine Versickerungsan-
lage einzuleiten und zu versickern. Hierfiir ist in der Planzeichnung eine Flache festge-
setzt.

Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Es wird auf die Hinweise unter Ill.1 und 2 verwie-
sen.

I.V.2  Stehen der Versickerung vor Ort technische oder hydrogeologische oder geologische
Grinde entgegen, darf das anfallende Niederschlagswasser auch in einer Zisterne zu-
rick gehalten und gepuffert in das o6ffentliche Kanalnetz eingeleitet werden. Die Be-
messung der Zisterne muss gutachterlich mit dem stadtischen Entwasserungsbetrieb
abgestimmt werden.

I.VI Garagen, Stellplatze, Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23 BauNVO)
I.VI.1 Stellplatze sind innerhalb und auf3erhalb der lberbaubaren Grundstiicksflachen zulas-
sig.
I.VI.2 Garagen und Nebenanlagen i.S. von § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sowie bauliche Anla-
gen i.S. von § 23 Abs. 5 Satz 2 BauNVO sind innerhalb und auRerhalb der Uberbauba-
ren Grundstlicksflachen zulassig.

LLVIl Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

I.VII.1  Zuwegungen, Zufahrten und Stellplatze sind — soweit nicht andere Vorschriften entge-
gen-stehen — ausschliefllich mit wasserdurchlassigen Belagen (beispielhaft: Splittfu-
genpflaster oder offenporiges Wabenfugenpflaster, wassergebundene Decke) und ver-
sickerungsfahigem Unterbau auszufihren.

==z Stand: zum Satzungsbeschluss August 2017



Textfestsetzungen zu Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung Seite 2 von 16

I.VII.2 Installation von Nistgeraten: Fir zu entfernende Baume die einen Stammumfang von =
60cm haben, sind jeweils zwei kunstliche Nisthilfen fir Nischenbruter (z.B. Schwegler
Nischenbriterhdhle 1N) anzubringen. Die kiinstlichen Nisthilfen sind dauerhaft zu un-
terhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

L.VIIl Flachen fiir Bepflanzungen sowie die Erhaltung von Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a, b

BauGB)

I.VIIl.1 Vorhandene Geholze sind zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen.

I.VIIl.2 Die bestehenden Bdume sind an ihren Standorten dauerhaft zu erhalten und gegen je-
de Beeintrachtigung zu schiitzen und bei Verlust durch landschafts- und standortge-
rechte einheimische Baume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu er-
setzen.

Fir jeden zu entfernenden Baum sind Ersatzpflanzungen zu leisten. Es ist jeweils ein
hochstammiger landschafts- und standortgerechter Baum mit einem Stammumfang von
mindestens 16/18cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu
ersetzen.

Neue Baumpflanzungen sind nicht in der unmittelbaren Nahe des geplanten Anbaus
vorzunehmen. Der anstehende Ton kdnnte entwassert werden, was zu dauerhaften
Schrumpfungen der Tone mit spateren Setzungen und Rissen im Gebaudekdrper fih-
ren kann.

I.VIIl.2 Die festgesetzten Vegetationsflachen — Gehdlzstreifen — sind gemaR Pflanzenliste zu
bepflanzen.

I.VIII.3 Bei Flachenversiegelung durch bauliche Anlagen sind je angefangene 100gm bebaute
Grundstiicksflache mind. 1 Laubbaum 1. Ordnung bzw. 2 Laubbdume 2. Ordnung zu
pflanzen.

I.VIIl.4 Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplatze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. Zur

Sicherung ausreichender Wurzelrdume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte
Pflanzflachen in einer Gréf3e von mindestens 4gm anzulegen, dauerhaft zu begriinen
und erforderlichenfalls gegen Uberfahren zu schiitzen. Soweit dies nicht méglich ist,
sind im Einzelfall an Stelle der begriinten Flachen geeignete andere Schutzmallnahmen
gegen Beschadigung und Bodenverdichtung wie Baumscheiben mit Rosten, Loch-
scheiben etc. vorzusehen.
Die Pflanzungen sind so vorzunehmen, dass es zu einer méglichst flachigen Ubergrii-
nung der Stellplatze und Zufahrten kommt. D.h. sie sind in unmittelbarer raumlicher Zu-
ordnung bevorzugt zwischen den Stellplatzen oder jeweils entlang der Stirnseiten anzu-
legen.

.IX  Flachen fiir Abgrabungen und Aufschiittungen zur Herstellung des StraBenkorpers (§ 9

Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

I.IX.1  Fir notwendige Bdschungen zur Herstellung des StralRenkdrpers ist die Inanspruch-
nahme der privaten Grundstlicksflachen in einer Breite bis zu 1,0m hinter der Stral’en-
begrenzungslinie und parallel zu dieser flr Aufschittungen wie fur Abgrabungen bis zu
1,0m zu dulden.

I.IX.2  Far den notwendigen Unterbau der Straflenbefestigung (Betonrtckenstitzen) ist die In-
anspruchnahme der privaten Grundstiicksflachen in einer Breite von 0,20m parallel zur
Straflenbegrenzungslinie und ab 0,10m unter der Oberkante der anschlieBenden Stra-
Ren- und Gehwegflache zu dulden.
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X  Nachrichtliche Ubernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)
I.X.1  Wasserrechtliche Vorgaben
Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Anderung und der gesamte Geltungsbereich
des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone Il B eines zugunsten
der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskraftigen Wasser-
schutzgebietes (WSG ,Bad Kreuznach, sudlich der Nahe®). Das Wasserschutzgebiet
hat durch die Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten.
Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende was-
serwirtschaftliche Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord —
Obere Wasserbehoérde — zu klaren.
Weitere Nachrichtliche Ubernahmen (rausnehmen, da kam nix mehr)
Il Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-
Pfalz)
1.1 Dachformen (§88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO)
Zugelassen werden Pultdacher und Flachdacher.
Die Dachneigung darf zwischen 0°-15° betragen.
1] Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter
lll.1. Entwurf des Verbotskatalogs des abgegrenzten Wasserschutzgebietes ,,Nordlich/Siidlich
der Nahe
Bad Kreuznach — Wasserschutzgebiete ,,Nordlich / Stdlich der Nahe*
Entwurf des Verbotskataloges in Anlehnung an DVGW W 101, Stand Juni 2006
verbotene / beschrénkt zuldssige Handlungen
Zone Il Zone llIIA Zone llIB
1 Industrie und Gewerbe
1.1 Ausweisung neuer Industriegebiete verboten
1.2 Ausweisung neuer Gewerbegebiete verboten ---
1.3 Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zum verboten,
Umgang und zur Lagerung wassergefdhrdender verboten ausgenommen Anlagen nach § 10
Stoffe VAwWS
1.4 Errichten, Erweitern und Betrieb von Industrieanla-
gen, in denen in besonders grofRem Umfang mit
wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird verboten
(z.B. Raffinerien, Metallhiitten, chemische Fabriken,
Kraftwerke)
15 Errichten, Erweitern und Betrieb von Rohrleitungs- verboten,
anlagen zum Beférdern wassergefidhrdender Stoffe verboten ausgenommen Anlagen mit
oberirdischer Leitungsverlegung
16 Schmierstoffe im Bereich Verlustschmierung und
verboten -
Schaldle
1.7 Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des
Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung, verboten
ausgenommen fir Mess-, Priif- und Regeltechnik
I |
Ada
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2 Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
21 Errichten, Erweitern und Betrieb von Abwasserbe-
handlungsanlagen, einschl. Kleinklaranlagen mit verboten
anschlieBender Versickerung
22 Bau und Betrieb von Abwasserkanilen und - verboten verboten,
leitungen (Naheres regelt DWA A 142) ausgenommen Anlagen nach
RiStWaG und Entwasserungsanlagen,
deren Dichtheit vor Inbetriebnahme
durch eine Druckprobe und
wiederkehrend nach den Vorgaben des
ATV-DVWK-A 142 nachgewiesen wird
23 Ausbringen und Versickern von Abwasser verboten
24 Einleiten von Schmutzwasser und Niederschlags- verboten,
wasser von Verkehrsflachen in oberirdische verboten sofern das Gewasser anschlieBend
Gewdsser die Zone |l durchfliefit
25 Versickerung von Niederschlagswasser von Dach- verboten,
flachen (insbes. aus unbeschichteten Metallen) und verboten ausgenommen unbelastetes
Verkehrsflachen mittels oberirdischer Niederschlagswasser
Versickerungsanlagen

Korrektur zum Verbotskatalog Nr. 2.5 durch die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 07.04.2017:

2.5 Das von Dachern anfallende Niederschlagswasser darf nur Gber mit mindestens 30
cm starken und begriinten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden.
Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dachern abflieRenden Nieder-
schlagswassers nach Reinigung Uber dafiir bauartzugelassene Filter oder liber die
belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu kupfer-, zink-
und bleigedeckte Dacher unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen keine
Einwdnde. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Bodenpassagen

zu achten.

26 Versickerung von Niederschlagswasser mittels verboten verboten,
unterirdischer  Versickerungsanlagen (insbes. ausgenommen breitflachige
Versickerungsschachte Versickerung iiber die belebte

Bodenzone sofern die
Reinigungsleistung gewahrleistet ist
(ATV-DVWK-A 142)
verbotene / beschrankt zulassige Handlungen
Zonell | ZonelA | Zone IIIB

3 Abfallentsorgung

31 Ablagerung und Einbau von Abféllen, die die
Anforderungen einer schadlosen Verwertung nicht verboten
erflllen

32 Verwenden won Materialien beim Bau wvon
Verkehrsanlagen, die den wasserwirtschaftlichen verboten
Anforderungen an ihre Schadlosigkeit nicht
geniigen (Naheres regeln die RiStWag)

3.3 Errichten und Erweitern wvon Anlagen zur
Behandlung, Lagerung und Ablagerung von

verbot
Abfillen, Reststoffen und bergbaulichen -
Rickstanden
I I

e
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4 Siedlung und Verkehr
4.1 Ausweisung neuer Baugebiete verboten ---
4.2 Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit verboten,
Eingriffen in den Untergrund (Uber dem - sofern die schiitzende Funktion der
Grundwasser) Deckschichten wesentlich
verboten gemindert wird
- ohne ordnungsgemafie
leitungsgebundene
Abwasserentsorgung
4.3 Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit
- . . verboten
Eingriffen in den Untergrund (im Grundwasser)
4.4 Errichten und Erweitern von Anlagen zum Umgang verboten,
und Lagerung wassergefahrdender Stoffe verboten ausgenommen Anlagen nach § 10
VAwWS
45 Gewiésserausbau und -neubau sowie bot
Hochwasserretentionsflichen .
46 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und verboten,
Wohnunterkinfte fur Baustellenbeschadigte inri i
g verboten ausgenommen Einrichtungen mit
ordnungsgemaer leitungsgebundener
Abwasserentsorgung
4.7 MNeu-, Um- und Ausbau von Strallen mit Ausnahme verboten verboten,
von Feld- und Waldwegen (N&heres regeln die sofern nicht die
RiStWag) RiStWag
beachtet wird
4.8 Neu-, Um- und Ausbau von Gleisanlagen des verboten
schienengebundenen Verkehrs
49 Anl i i a
. egen, .Ememfm und Betrieb von Flugplatzen, ok
einschl. Sicherheitsflachen, Notabwurfplatze
410 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten verboten,
ausgenommen Pflanzen-schutzmittel
ohne W-Auflage
411 Transport wassergefidhrdender Stoffe verboten -

Stand: zum Satzungsbeschluss August 2017



Textfestsetzungen zu Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Seite 6 von 16

verbotene / beschrankt zulassige Handlungen

Zonell | ZoneWlA |  ZonelllB
Eingriffe in den Untergrund
51 Gewi i
ewinnen \.rton Bohrstoffen und sonstige Ab- verboten
grabungen mit Freilegungen des Grundwassers
5.2 Gewinnen wvon  Rohstoffen und  sonstige verboten,
Abgrabungen ohne Freilegung des Grundwassers verboten ausgenommen flache Abgrabungen,
welche die schitzende Deckschicht
nicht verletzen
63 Emichten und Erweitern wvon Tunnel- und
Stollenbauten sowie Kavernen und verboten
Untertagebergbau
54 Bohrungen verboten, verboten,
ausgenommen ausgenommen
Wasserversorger Bohrungen bis 1m
Tiefe im Rahmen
von Bodenunter-
suchungen
55 Sprengungen verboten
56 Errichten und Erweitern von Grund- verboten,
wasserwarmepumpen, Erdwdrmesonden und - verboten ausgenommen An-
kollektoren lagen mit Sekun-
darkreislauf, in
denen als
Waérm etrager nicht
wassergefahr-
dende Stoffe
eingesetzt werden
57 Errichten und Erweitern von Anlagen zur Eigenwas-
serversorgung und Beregnungsbrunnen verboten -
Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartnerische Nutzungen
6.1 Diingen mit Wirtschaftsdiingern und verboten,
Sekundérrohstoffdingern b ausgenommen bei standort- und
bedarfsgerechter Diingung gemaR
Dingeverordnung
6.2 Errichten und Erweitern von Anlagen zum Lagern
und Abflllen flussiger Stickstoffdinger und varb
Pflanzenschutzmitteln am o
6.3 Errichten und Erweitern von befestigten Dunglager- verboten
statten aae
6.4 Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zum verboten,
Lagem und Abfillen von Jauche, Gille und | yerhoten ausgenommen Anlagen die der JGSF-

Silagesickersaft

Verordnung entsprechen

Stand: zum Satzungsbeschluss August 2017



Textfestsetzungen zu Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung Seite 7 von 16

verbotene / beschrankt zuldssige Handlungen
Zone |l Zone llIA Zone llIB

6.5 Errichten und Erweitern von ortsfesten Anlagen zur verboten verboten,
Garfutterbereitung ausgenommen
Anlagen die mit
einem ausrei-
chend dimensio-
nierten Auffang-
behalter fur
Silagesickersaft
und mit einer -
Leckageerken-
nung oder
gleichwertiger
Kontrollméglichk
eit ausgeriistet
sind.
(einschliellich
der Zuleitungen)

6.6 Feldlagerung von Stallmist und Silage verboten ---

6.7 Eintrag hoher Stickstofffrachten in das Grundwasser
(z.B. Leguminosenanbau, Umbruch von verboten ---
Dauergriindland)

6.8 Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung verboten verboten,
ausgenommen
auf Grunland
ohne die
Geschlossen-
heit der
Grasnarbe zu
verletzen

6.9 Wildgehege, Wildfutterplatze verboten ===

6.10 Beweidung verboten verboten, -
ausgenommen
auf Griunland
ohne die
Geschlossen-
heit der
Grasnarbe zu
verletzen

6.11 Kahlschlag und Waldrodung verboten
6.12 Erstaufforstungen verboten ---

6.13 Nassholzkonservierung, Wertholzlagerplatze verboten verboten, ohne

Kreislauffihrung

des Beregnungs-
wassers

6.14 Beregnung von landwirtschaftlichen oder verboten verboten, sofern die nutzbare
gartnerisch genutzten Flachen Feldkapazitdt — bezogen auf die
jeweilige Bodenart - Uberschritten wird

6.15 Errichten und Erweitern von Drdnagen und verboten ===
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verbotene / beschrankt zulassige Handlungen
Zone ll Zone llIA ] Zone lIIB

zugehorigen Vorflutgraben

6.16 Errichten und Erweitern von Kleingartenanlagen,
Baumschulen,  Gartenbaubetrieben, forstlichen verboten
Pflanzgarten, Weinbau, Hopfenanbau, Gemiise-,
Obst- und Zierpflanzenanbau

6.17 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten verboten, ausgenommen Pflanzen-
schutzmittel ohne W-Auflage

7 Sonstige Nutzungen

71 GroRveranstaltungen verboten verboten, ausgenommen in den dafur

vorgesehenen Anlagen

7.2 Ubungen auRerhalb von Standort- und militdrischen verboten, ausgenommen das
Truppeniibungspldtzen  sowie Ubungen des verboten Durchfahren auf klassifizierten Straffen
Zivilschutzes (vgl. DVGW W 106 (M))

7.3 Anlegen oder Erweitern von Standort- und Truppen- -

Ubungsplatzen (vgl. DVGW W 106 (M))

7.4 Errichten und Erweitern von Sport- und Freizeitanla- verboten verboten, ausgenommen Einrichtungen

gen mit ordnungsgemafier
leitungsgebundener
Abwasserentsorgung

7.5 Betreiben von Schiefistinden oder Schiefiplatzen .-
(ausgenommen Schiestande in geschlossenen verboten
Réumen)

7.6 Errichten, Erweitern und Betrieb von Fischteichen verboten soe

it Motorsportveranstaltungen und -anlagen verboten ---

7.8 Errichten und Erweitern wvon Bade- und verboten, ausgenommen Einrichtungen
Campingplatzen, Aufstellen von Wohnwagen und verboten mit ordnungsgemaliier
Wohnmobilen, Zeltlager leitungsgebundener

Abwasserentsorgung

79 Errichten oder Erweitern von Friedhdfen verboten -

AuBerdem ist, gemal Vorgabe der SGD Nord (Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirt-
schaft, Bodenschutz), zu beachten:

Fir die Verlegung und Uberwachung der Abwasserleitungen miissen die Anforderungen des
ATV/DCGW Arbeitsblattes A 142 ,Abwasserkanale und — leitungen in Wasserschutzgebieten®
und der DIN 1986 T30 zu erhéhten Anforderungen an das Rohrmaterial und die Uberwachung
fir neue Grundstiicks-Entwéasserungsanlagen eingehalten werden. Die Uberwachung nach den
genannten Regelwerken ist auch fiir die bestehenden Abwasserleitungen zu beachten.

Das von den Dachern anfallende Niederschlagswasser darf nur iber mit mindestens 30cm star-
ken und begriinten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden. Dies ist nicht zulassig fir
das von metallisch blanken Dachflachen abflieRende Niederschlagswasser. Eine Versickerung
des von metallisch blanken Dachern abflielenden Niederschlagswassers ist nach Reinigung
Uber daflir bauartzugelassene Filter oder Uiber die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qua-
litativen Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 madglich. Hierbei ist auf die Wartung (Aus-
tausch) der Filter oder Bodenpassagen zu achten.

Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz giltigen ,Landes-
verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen und Uber Fachbetrie-
be“ VAwS erfolgen. Dartber hinaus ist zu beachten, dass die Lagermenge wassergefahrdender
Stoffe in der Zone IIIB in der Rechtsverordnung bis zur Gefahrstufe C begrenzt wird.

e
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d. Es dirfen keine wassergefahrdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien fiir den Stra-
Ren- und Wegebau verwendet werden.

e. Es dirfen keine Erdaufschliisse erfolgen, bei denen schiitzende Deckschichten dauerhaft ver-
mindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird.

f.  Bohrungen, z.B. fir Erdwarme, sind ausgeschlossen.

g. Wahrend der Bauphase dirfen Gerate und Maschinen nur auf dichten Flachen unter Beachtung
der nach der Landesverordnung Uber Anlagen zum Umgang

Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht mdglich sein, ist das Nieder-
schlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurtickzuhalten und zeitgepuffert der ortlichen Kanalisa-
tion zuzuflhren.

lll.2. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers
Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Maflnahmen der
Wasserriickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Malihahmen.
Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berlicksichtigung der §§ 5 und 55 WHG
und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen.
Gemal § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch
sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.
Die technische Ausflihrung einer evtl. Versickerung Uber die belebte Bodenzone, die Standort-
eignung sowie das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Trager der Abwasserbe-
seitigung abzustimmen.
Grundsatzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainage-
wasser auf dem Grundstlck, auf dem es anféllt genehmigungs- und erlaubnisfrei. Das Versi-
ckern von anfallendem Oberflachenwasser ist allerdings nur breitflachig (Uber flache Mulden bis
maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zuldssig. Fur die gezielte
Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchldssiger Flache im Verhaltnis zur Mulden-
flache > 5:1 bzw. einer Muldentiefe groRer als 30 cm, zentrale Becken, Rigolen, Schéchte etc.)
sowie fiir die Einleitung in ein Fliefigewasser ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch
die Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter
zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittleren héchsten Grundwasserstand
einzuhalten. Eine offene Versickerung (Flachen-, Mulden- oder Grabenversickerung) ist auch
stets so anzulegen, dass Gefahren oder Schaden zu Nachbargrundstiicken und 6ffentlichen
Verkehrsflachen nicht entstehen kénnen. Alle sonstigen Versickerungsmaoglichkeiten des Ober-
flachenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzun-
gen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedirfen.
FUr potenziell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinleitung
in den naturlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M153 zu ermitteln.

Weiterhin ist auch insbesondere der Verbotskatalog des abgegrenzten Wasserschutzgebietes
sowie die erganzenden Hinweise unter Ill.1 zu beachten. MalRnahmen sind hier mit den Uber-
geordneten zustandigen Behdrden abzustimmen.
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Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht moglich sein, ist das Nieder-
schlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurtickzuhalten und zeitgepuffert der ortlichen Kanalisa-
tion zuzuflhren.

Ferner ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abflie-
Rendes Wasser im AulRenbereich zurtickgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Ge-
wasser geleitet wird. Nahere Hinweise kdnnen auch den entsprechenden Merkblattern ent-
nommen werden, wie z.B. dem rheinland-pfalzischen Leitfaden ,Starkregen - Was kdnnen
Kommunen tun?) erschienen Februar 2013, einsehbar unter
http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/.

lIl.3. Nutzung von Niederschlagswasser
Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch und / oder Bereg-
nungswasser sollten mdglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet wer-
den.
Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der
Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) fur die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser mit
Trinkwasserqualitdt zur Verfiigung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu
achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die
DIN 1988 - Technische Regeln fir Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN
2001) ausgefihrt wird und die strikte Trennung von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt.
Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 diirfen Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den all-
gemein anerkannten Regeln der Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwas-
serleitungen verbunden werden. Die Leitungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind
beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen und die Enthahmestellen aus
Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind samtli-
che Leitungen im Gebdude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ‘Kein Trinkwasser™ zu
kennzeichnen.
Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebaudes ist vor Erstellung und der Inbe-
triebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen. Au-
Rerdem ist der Wasserversorgungstrager (Stadtwerke Bad Kreuznach) dariiber zu informieren.
Schliellich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht fiir Regenwas-
sernutzungsanlagen in Haushalten gegentiber dem Gesundheitsamt gegeben.

lll.4. Bauzeitliche Grundwasserhaltung
Falls eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Geneh-
migung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen.
Hierzu wird auf den, der Begriindung als Anlage 1 beigefligten, abfalltechnischen und geotech-
nischen Untersuchungsbericht (Bodenmechanische Labor Gumm, 06.09.2016) verwiesen —
insbesondere Kapitel 7.5.

lll.5. Brandschutz / Loschwasserversorgung
Der Nachweis Uber eine ausreichende, jederzeit zur Verfiigung stehende Léschwassermenge
ist durch den Erschlielungstrager zu erbringen. Zur Sicherstellung der erforderlichen Losch-
wassermengen kdnnen nachfolgende Einrichtungen genutzt werden:
- an das offentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN
3221 bzw. Uberflurhydranten nach DIN 3222),
- Ldschwasserteiche nach DIN 142210
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- Léschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder

- sonstige offene Gewasser mit Léschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210.

Die Halfte der v.g. Menge kann aus Loschwasserteichen, -brunnen, -behaltern oder offenen
Gewasser entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen
Objekten liegen.

Die Hydranten fiir die Entnahme von Ldschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zugestellt
werden koénnen und jederzeit fur die Feuerwehr zuganglich sind. Der Abstand zwischen den
Hydranten soll in der Regel héchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuordnen,
dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m betragt. Uberflurhydranten
sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Einbau von Un-
terflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemafl DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeich-
nen.

Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blatter des DVGW-
Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/ Main) gebeten:
Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb von
Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserleitungsanla-
gen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von Ldsch-
wasser durch die 6ffentliche Trinkwasserversorgung).

lll.6. Beriicksichtigung der Erfordernisse von Brandbekdampfungs- und Rettungsfahrzeugen
Es sind ausreichend groRe Zufahrten, Wendemdglichkeiten und Bewegungsflachen fir den
Einsatz offentlicher Brandbekampfungs- und Rettungsgerate vorzusehen. Bei der Bemessung
dieser Flachen ist die Muster-Richtlinie Uber Flachen fir die Feuerwehr der Fachkommission
Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsatzlich sind die Vorgaben
des § 7 LBauO zur Anlage von Zugangen und Zufahrten fir Rettungsfahrzeuge zu beachten.

lll.7. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc.

Falls die BaumalRnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht- und
Grundwasserverhaltnissen durchzufiihren. Grundsatzlich sollten die Anforderungen an den
Baugrund der DIN 1054 (Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN 4020
(Geotechnische Untersuchungen fiir bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugruben und
Graben - Bdschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der
DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allge-
meine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden.

Es wurde ein abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht durch das Bodenme-
chanische Labor Gumm erstellt (06.09.2016). Dieser liegt der Begrindung als Anlage 1 bei.
Hierzu wird insbesondere auf die Kapitel 7.3 und 7.4 des Untersuchungsberichts verwiesen.

.8. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden
Im Rahmen der BaumalRnahmen anfallender Mutterboden ist gemaf § 202 BauGB in nutzba-
rem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Der Oberboden ist
daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu la-
gern. Es sollte geprift werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur grinordneri-
schen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonstige, méglichst
ortsnahe Verwendungsmadglichkeiten zur Verfigung stehen.
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l.9. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften
Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgeset-
zes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archaologische Fund gegen
Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als mdglich unverandert zu lassen und der Fund ge-
maf § 17 DSchG unverziiglich (direkt oder tber die Denkmalschutzbehérde oder die Stadtver-
waltung) der Denkmalfachbehdrde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei
zu beachten.
Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bautrdger / Bauherren nicht von der Meldepflicht
und Haftung gegeniiber dem Landesamt fir Denkmalpflege. Sollten archaologische Objekte
angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchdologie ein angemessener Zeitraum einzu-
raumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausflihrenden Firmen,
planmafig den Anforderungen der heutigen archéologischen Forschung entsprechend durchge-
fihrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der
evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bautrdgers bzw. des Bauherrn finanzielle
Beitrage fiir die Manahmen erforderlich.

Die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus (Biebelsheimer Stralle 4), befindlich auerhalb des
Plangebietes, ist als bauliche Gesamtanlage (§5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste
(www.gdke-rlp.de/kulturdenkmaler) und geniel3t infolgedessen Umgebungsschutz laut § 4 Abs.
1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen, stadtebauliche Zusam-
menhange beziehen kann. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Geschéaftsstelle Praktische
Denkmalpflege, Schillerplatz 44, 55116 Mainz ist im weiteren Verfahren zu beteiligen.

11.10. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichern,
dass keine gegenseitige Beeintrachtigung von Baumen und Straduchern mit Leitungstrassen
stattfindet. Die diesbezlglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125 sowie
des "Merkblatts Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen” der For-
schungsgesellschaft fir StralRen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., KéIn) sind zu beachten. Die
Trager der Ver- und Entsorgung sind friihzeitig Gber den Beginn der Erschlieungs-und Bau-
maflinahmen zu unterrichten.

ll.11. Kampfmittel

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plange-
biet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann jedoch nicht
ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Gelandes hat bislang nicht stattge-
funden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstiickseigners / Bauherren zu veranlas-
sen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuftihren.

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Sicherheits-
erwagungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunachst muss dann eine Freimessung
des Gelandes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht moglich, so muss bei allen
bodeneingreifenden Mallnahmen eine baubegleitende Aushubiberwachung / Kampfmittelson-
dierung durchgefiihrt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind aus Sicherheits-
grinden die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbehdrde der Stadt, die
nachstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelraumdienst Rheinland-Pfalz zu benach-
richtigen.
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ll.12. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenverdanderungen oder Ver-
dachtsflachen
Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenveranderungen oder Verdachtsfla-
chen sind fiir das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Anderung nicht bekannt.

111.13. Radonvorsorge
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhdhtes und lokal Uber einzelnen Ge-
steinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde.
Radonmessungen in der Bodenluft in Abhangigkeit von den geologischen Gegebenheiten des
Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten Grundlage
fur die Bauplaner und Bauherren sein, ggf. fur bauliche Vorsorgemalinahmen zu entscheiden.
Das Landesamt fir Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Radonmessun-
gen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekar-
te von Rheinland-Pfalz beitragen.

Das Gutachten hatte folgende Ergebnisse:

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhdhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine Ein-

stufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse Il ergibt. Damit sollte fiir das zu errichtende

Gebaude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der Raumluft zu

minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bg/m?® sein, um maglichen Ge-

sundheitsgefahrdungen der Bewohner und Beschéftigten vorzubeugen. Gemafl dem noch nicht

verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Malkinahmen ergriffen werden:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemaR DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur
Abdichtung im erdberihrten Bereich.

- Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststarke von 15 cm.

- Sorgfaltige Abdichtung aller Leitungsdurchlasse.

- Einbau einer Flachen- und Ringdrdnage um ein Ausgasen des Radons nach auf3en zu er-
maoglichen.

Die oben genannten Aussagen basieren auf punktférmigen Aufschlissen. Sollte im Zuge der

Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebaudes ein von den Ausfiihrungen abweichender Bo-

denaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Samtliche Aus-

sagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschriebenen Er-

kundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.

Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchfiihrung und Bewertung der Radonmessung
in der Bodenluft beantwortet das Landesamt flir Geologie und Bergbau (Internet: www.lgb-
rlp.de, Telefon: 06131/9254-0).

Weiterflihrende Informationen zum Thema Radonschutz bei Neubauten und Radonsanierungen
kénnen dem ,Radon-Handbuch® des Bundesamtes fir Strahlenschutz entnommen werden.
Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebduden bzw. in der Bodenluft die Radon-
Informationsstelle im Landesamt fur Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu Verfu-
gung (Mail: radon@luwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263).

ll.14. Zeitfenster fiir Rodungen und Riickschnitte von Gehdlzen
Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Badume, die aulRerhalb des Waldes, von Kurzumtriebs-
plantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune, Geblsche
und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschneiden oder auf
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den Stock zu setzen"; zulassig sind allenfalls "schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseiti-
gung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Baumen".

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot — streng genommen
- nicht fiir infolge des Bebauungsplanes kinftig zuldssige Eingriffe (das Bauen bzw. ein hierzu
zwingend vorher nétiger Geholzeingriff gelten nach Rechtskraft eines Bebauungsplanes als zu-
lassig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44 BNatSchG zwingend
zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehoélzen Vogel bzw. Fledermause)
nicht beeintrachtigt, noch deren Nistplatze / Zufluchtsstétten zerstoért werden dirfen. Vor einem
Gehdlzeingriff in der ,biologisch aktiven Jahreszeit" (d. h. somit auRerhalb der o. g. Frist) ist da-
her der artenschutzrechtliche Tétungstatbestand auf Grundlage einer Begutachtung durch eine
fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. a.) auf jeden Fall auszuschlieRen.

1ll.15. Baumstandorte und Gewahrleistung der genetischen Vielfalt / Verwendung autochthonen
Pflanz- und Saatguts
Gemal § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones
Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die Biodiver-
sitatskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten zu erhalten.
Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilitdt einer Region
stark verandern.

.16 Besonderer Artenschutz
Die Artenschutzbestimmungen des §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Zur Vermeidung
der Totung, Beschadigung oder Gefahrdung besonders geschitzter und bestimmter anderer
Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dirfen Rodungen und Fallungen von Gehdlzbestidnden
nur aulBerhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2 vorgenommen
werden. Vor Beginn solcher Arbeiten, aber auch im Vorfeld aller Baumalinahmen sind vorhan-
dene Baume und abzureillende Gebaude auf das Vorkommen o.g. Arten zu untersuchen.
Beim Bau groRer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko flr Végel weit-
gehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorglich be-
stimmte Vogelschutzgldser zu verwenden. Hierzu z&hlen Glasbausteine, transluzente, mattierte,
eingefarbte oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige Folien oder
feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegrinungen. Abstande, Deckungsgrad,
Kontrast und Reflektanz sind dem Stand der Technik entsprechend auszufiihren.
Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen In-
sektenfauna sollten moglichst warmweil} bis neutralweil® getdonte LED-Lampen (Lichttemperatur
max. 4100K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlenden Licht Verwendung finden.

.17 Schutz von Baumstandorten
Bei Baumalnahmen ist der Bereich um die Bdume herum gemaf DIN 18920 zu schitzen und
vor jeglicher Bautatigkeit freizuhalten.
Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches der
Baume mit Pflécken in einem Abstand von ca. 3m um die Stdmme herum zu erreichen. In die-
sen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerat ebenso zu unterlassen wie die Lagerung
jeglicher Arbeitsmaterialien und —gerate.
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111.18 Pflanzlisten

Die aufgefuhrten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht ab-
schlieBend. Entscheidend fiir eine standortgerechte und okologische Pflanzenauswahl ist die

Verwendung von mdglichst einheimischen Gehdlzen.

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitditen gemafl den Giitebestimmungen des BdB (Bund
deutscher Baumschulen). Die griinordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der angege-

benen Mindestqualitat oder héher durchzufiihren.

Auf die Einhaltung der Grenzabstande nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§ 44 -

47 LNRG) ist zu achten.

Baume
Pflanzqualitat 3 x v, StU": 16-18 cm

— Acer campestre — Feldahorn
— Acer platanoides - Spitzahorn

— Acer pseudoplatanus - Bergahorn

— Acer platanoides — Spitzahorn
—  Carpinus betulus — Hainbuche
— Fraxinus excelsior - Esche

— Malus sylvestris - Wildapfel

— Mespilus germanica - Mispel

Obstbaume

Prunus avium - Vogelkirsche
Pyrus spec. — Birne

Quercus robur - Stieleiche
Sorbus aria - Mehlbeere
Sorbus aucuparia — Eberesche
Sorbus torminalis - Elsbeere
Tilia cordata — Winterlinde

Tilia platyphyllos - Sommerlinde

An Obstbaumen sind robuste, pflegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsorten aus

folgender Liste) zu verwenden
— Apfelsorten
— Berlepsch
— Bohnapfel
— Bolkenapfel
— Schoéner von Boskoop
—  Brauner Metapfel
— Brettacher
— Breuhahn
—  Charlamowsky
— Danziger Kantapfel
— Gacks Apfel
— Graue franzdsische Renette
— Birnen:
— Alexander Lucas
— Gute Graue
— Weiler'sche Mostbirne
—  Gellerts Butterbirne
— Pastorenbirne
— Pflaumen
— Buhlers Frihzwetschge
— Hauszwetsche

' StU = Stammumfang

Gravensteiner

Herrnapfel

Jakob Lebel

Kaiser Wilhelm
Prinzenapfel

Rheinischer Bohnapfel
Rheinischer Winterrambour
Roter Boskoop

Roter Eiserapfel

Roter Trierscher Weinapfel
Schafnase

Bosc’s Flaschenbirne
Gute Luise

Williams Christ
Kostliche von Charneu

Graf Althans
Litzelsachser Frihzwetschge

il
===
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Auflerdem kann die zu unserer Kulturlandschaft gehérige Walnuss (Juglans regia) verwendet
werden.

Straucher
Pflanzqualitat: 2 x verpflanzt, Hohe mind. 60 — 80cm

— Amelanchier laevis — Felsenbirne — Rosa arvensis - Feldrose

— Berberis vulgaris - Berberitze — Ribes alpinum — Johannisbeere

— Cornus mas — Kornelkirsche — Rosa canina — Hundsrose

— Cornus sanguinea —  Viburnum lantana — Wolliger Schnee-
ball

— Hippophae rhamnoides — Sanddorn — Salix spec. — div. Weidenarten

— Prunus mahaleb - Weichselkirsche —  Vibirnum opulus — Gew. Schneeball

.19 DIN Normen
Die in Festsetzungen und Begriindung bzw. Fachgutachten genannten DIN-Normen stehen bei
der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastralie 13 zur Ein-
sicht zur Verfligung.
Ein Bezug der Vorschriften ist Uber die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse
http://www.beuth.de; bzw. Am DIN-Platz Burggrafenstralie 6, 10787 Berlin mdglich.
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., Am Winz__erkeller“
(Nr. P10, 2. Anderung. )

Begrundung gemaR § 9 Abs. 8 BauGB
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l. Allgemeines

I.I. Rechtsgrundlagen’
e Baugesetzbuch (BauGB)
e Baunutzungsverordnung (BauNVO)

e Verordnung uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts -
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90)

o Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz (UVPG)

e Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)

e Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)
e Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

e Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz
(LNatSchG)

e Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG)

e Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)
e Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ)

o Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)

L.Il. Lage des Plangebietes und verkehrliche Anbindung

L} i-3
» —._ ]
. ?',_ y

Abb. 1 Lage des Plangebietes’

Jeweils in der aktuellen Fassung.

1Ty
52 Stadt Bad Kreuznach Stand zum Satzungsbeschluss August 2017



Bebauungsplan Nr. P10, 2.Anderung -2-

Das Plangebiet befindet sich im Ortsteil Planig und wird Gber die Stralle Am Winzerkeller er-
schlossen.

L.Ill.Geltungsbereich
Grenzbeschreibung
Gemarkung Planig, Flur 1
Westgrenze der Stralde "Am Winzerkeller"; geradlinige Verbindung zur Nordwestecke Flur 1
Nr. 458/11; Nordgrenze Flur 1 Nr.458/11, Nord- und Ostgrenze Flur 1 Nr. 457/1; Ost- und
Sudgrenze Flur 1 Nr. 458/11; Siidgrenze Flur 1 Nr. 458/9, geradlinige Verbindung zur West-
grenze der StralRe "Am Winzerkeller"

eur

455

Bl Friedhof (Park)

Planig

Auf der Leimenkaute

—

Abb. 2 Auszug aus der Grenzbeschreibung des Bebauungsplanes Nr. P10, 2.Anderung 3

Luftbild 2013, ohne Malistab.
Stadtverwaltung Bad Kreuznach, ohne MaRstab.
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Il.  Erfordernis der Planung, Planungsziele (81 Abs. 3 BauGB)

Il.l. Planungsanlass - Beschreibung der MaRnahme
Seit 2 Jahren ist die Grundschule ,Am Winzerkeller Ganztagsschule. Ziel ist es die 2- oder
3-Zugigkeit der Schule zu erreichen und dauerhaft zu sichern. Als Ubergangslésung wurden
Container aufgestellt, die als Mensa dienen.

Fur die Bereitstellung der Mittagsverpflegung muss eine neue Mensa mit Kiche (inkl. erfor-
derlicher Lager- und Sozialeinrichtungen) angebaut und eingerichtet werden.

Darlber hinaus missen weitere, fir den Ganztagsbetrieb notwendige Spiel- und Ruheraume
sowie ein Raum flr die Schulsozialarbeiterin und eine Blcherei errichtet werden.

Da die zur Grundschule gehérende Sporthalle (Nahetalhalle Planig) ca. 1km von der Grund-
schule entfernt ist und der Zeitaufwand flir den Hin- und Rickweg flr eine einzelne Sport-
stunde aulder Verhaltnis steht, soll ebenfalls ein Gymnastikraum (12x12m) mit Nebenrdumen
angebaut werden. Dies wird dann die Austbung der im Lehrplan ausgewiesenen Sportstun-
den gewahrleisten.

Der im Bestand vorhandene Mehrzweckraum ist zu klein und soll daher in den Neubau, ent-
sprechend vergroRert, ebenfalls integriert werden. Der vorhandene Raum wird dann flr die
Betreuende Grundschule zur Verfliigung stehen.

Zur Erreichung der Barrierefreiheit wird ein Aufzug eingeplant.

Il.Il.In Betracht kommende anderweitige L6sungen

Als Alternative zur unter II.I vorgestellten Malhahme kommen keine Alternativen in Frage.
Der Standort der Schule ist bereits seit vielen Jahren gegeben. Die Erweiterung ist nur am
Standort der bisherigen Schule leistbar, da ansonsten ein kompletter Neubau im Aulienbe-
reich erforderlich wirde. Auch ein Alternativgebaude ist in Planig nicht vorhanden.

Somit stellt die Erweiterung des Bestandsgebaudes den wirtschaftlichsten und aus Sicht der
Umwelt geringstmdglichen Eingriff dar.

1111, Ziele und Zwecke der Planung

Ziel des Bebauungsplanes ist es, das Baufenster zu erweitern, um den Anbau planungs-
rechtlich zu ermdglichen. Im Zuge der Planung soll das Baufenster so variabel gestaltet wer-
den, dass die Schule auch in der Zukunft die Mdglichkeit hat, am vorhandenen Standort bau-
liche Veranderungen oder Erweiterungen vorzunehmen und so auf sich verandernde An-
spruche und Bedarfe der Schule zu reagieren.
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Ill. Das Verfahren

Die Anderung des Bebauungsplans wird gemaR § 13a BauGB als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung aufgestellt. Der Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung wird einen kleinen
Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. P10 sowie die vereinfachte Anderung von 1997 iiber-
decken und somit in den geanderten Teilen ersetzen.

Nach Vorliegen der Entwurfsplanung fiir die 2. Anderung des Bebauungsplans und Priifung
durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen fir die Durchfiihrung des beschleunigten
Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a
BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da

e der Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung eine innerhalb des Siedlungskdrpers gelegene
Flache umfasst und damit eine MaRnahme der Innenentwicklung zum Ziel hat,

e die nach § 19 BauNVO zulassige Grundflache weniger als 20.000 m? umfasst,

e durch den Bebauungsplan keine Zulassigkeit von Vorhaben begriindet wird, die einer
Pflicht zur Durchflhrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem UVPG oder nach
dem Landesrecht unterliegen,

e keine im Rahmen der Natura 2000-Gebietskulisse benannten Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH-Gebiete) sowie Europaische Vogelschutzgebiete im Geltungsbe-
reich sowie im ndheren Umfeld vorhanden sind und somit durch die Planung nicht beein-
trachtigt werden.

Fir Bebauungsplane der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer

Umweltprifung gemal § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemal § 2a BauGB

sowie von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener In-

formationen verfligbar sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Ein-
griffsregelung.

Auf eine Umweltprifung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach § 2a und 3 Abs.2 Satz2
BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.

lll.1.Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss wurde im Ausschuss fir Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und
Verkehr am 28.09.2016 vorbereitet und am 29.09.2016 im Stadtrat gemaf § 2 Abs.1 BauGB
gefasst.

i.I1l. Beteiligung

lLIL1.  Beteiligung der Offentlichkeit (83 Abs.1 BauGB) und

Beteiligung der Behorden (84 Abs.1 BauGB)
Die frihzeitige Beteiligung wird im Zeitraum vom 14.03.2017 — 29.03.2017 durchgefiihrt. Am
13.03.2017 wird eine Burgererdrterung durchgefiihrt. Im Rahmen der Blrgererorterung gin-
gen keine Anregungen zum Verfahren ein, die erschienenen Blrger begrif3ten das Vorha-
ben.

Im Rahmen der frilhzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit wurden keine Anregungen von
Bdrgern vorgebracht.

Den Behdrden wurden die Unterlagen mit Schreiben vom 07.03.2017 vorgelegt. Es wurden
45 Behdrden um Stellungnahme gebeten, davon haben 9 Hinweise gegeben, 1 Behdrde hat-
te Anregungen.
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Das Thema Umgang mit Niederschlagswasser wurde aufgrund der Stellungnahme der SGD
Nord im Bebauungsplan ausfihrlicher behandelt. Der bisherige Schluckbrunnen kann nicht
weiter verwendet werden — es muss daher in Abstimmung mit der SGD Nord eine neue Ver-
fahrensweise zum Umgang mit Niederschlagswasser festgelegt werden. Dies wird im parallel
zum Bebauungsplanverfahren bzw. im Rahmen des Bauantrages erfolgen.

lI.I.2. Beteiligung der Offentlichkeit (83 Abs.2 BauGB) und

Beteiligung der Behérden (84 Abs.2 BauGB) - Offenlage
Die Offenlage wurde am 18.05.2017 durch den Stadtrat beschlossen und am 24.05.2017
ortsublich bekanntgemacht. Die Offenlage fand vom 01.06.2017 — 03.07.2017 statt.

Im Rahmen der Beteiligung der Offentlichkeit gingen keine Anregungen ein.

Im Rahmen der Beteiligung der Behoérden wurden mit Schreiben vom 22.05.2017 35 Behor-
den zur Stellungnahme aufgefordert. Es gingen 3 Stellungnahmen mit Hinweisen sowie 3
Ruckmeldungen ohne Anregungen ein.

Die Hinweise befassten sich mit den Themen Entwasserung, Radon sowie Rodung von Ge-
holzen. Die Hinweise flhrten nicht zur Anderung der Planung.

lll.LIl. Satzungsbeschluss

Der Stadtrat hat am Uber die eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage
beraten und die Abwagung beschlossen.

Am hat der Stadtrat die 2. Anderung zum Bebauungsplan Nr. P10 zur Satzung be-
schlossen. Der Bebauungsplan wurde am offentlich bekannt gemacht und ist somit
rechtsverbindlich.
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IV. Planinhalte (8 9 BauGB)

Bestandteile der Satzung sind die Bebauungsplanurkunde sowie die textlichen Festsetzun-
gen gemal §9 BauGB.

V.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 8 9 BauGB i.V. mit 88 1-23
BauNVO)

IV.I.1.  Art der baulichen Nutzung (89 Abs.1 Nr. 1 BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es ist eine Flache fur Gemeinbedarf — Schule festgesetzt.

Festsetzung 2. Anderung
Die Festsetzung der Art der baulichen Nutzung wird nicht gedndert.

Begriindung fiir die Anderung

Diese Festsetzung entspricht der bereits heute ausgetibten Nutzung sowie den stadtebauli-
chen Zielsetzungen, innerhalb des Plangebietes. Die Festsetzung wird daher gleichlautend
aus dem Ursprungsbebauungsbebauungsplan Gbernommen.

IV.I.2. MaR der baulichen Nutzung (89 Abs.1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 8 16-20 BauNVO)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es wurde weder eine Grundflachenzahl (GRZ) noch eine Gescholflachenzahl (GFZ) festge-
legt. Es wurden zwei Vollgeschosse festgesetzt. Das Baufenster wurde auf das damals vor-
handene Bestandsgebaude beschrankt.

Festsetzung 2. Anderung

Es wird nun eine Grundflachenzahl von 0,6, sowie Il Vollgeschosse festgesetzt. Das Bau-
fenster wird in der Planzeichnung aufgeweitet.

Eine Uberschreitung lber die festgesetzte GRZ von 0.6 wird gemaR § 19 Abs. 3 Satz 2
BauNVO jedoch ausgeschlossen.

Begriindung fiir die Anderung

Dies hat zum Ziel der Schule auch in der Zukunft entsprechende Erweiterungsspielraume
einzuraumen, um auf erforderliche Entwicklungen eingehen zu kénnen und den Standort
dauerhaft zu sichern. Der Ausschluss der Uberschreitung lber eine GRZ von 0,6 hinaus hat
das Ziel eine durchgriinte Gemeinbedarfsflache dauerhaft zu sichern.

IvV.1.3. Bauweise, tiberbaubare Grundstiicksflachen (89 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. 8§
22 und 23 BauNVO)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es wurde im Ursprungsbebauungsplan die offene Bauweise, sowie textlich eine Uberschrei-
tungsmaoglichkeit der Baukorperlange Gber 50m festgesetzt.

Festsetzung 2. Anderung

Es wird nun die abweichende Bauweise festgesetzt, um den Besonderheiten von Schulbau-
ten Rechnung zu tragen. So kann der Baukdrper auch weiterhin eine Lange Uber 50m auf-
weisen. Festgesetzte Baugrenzen gelten jedoch auch unterhalb der Gelandeoberflache.
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Begriindung fiir die Anderung

Mit der Erweiterung des Baufensters wird der bisher geplante Erweiterungsbau maéglich und
halt ebenfalls weitere Planungsspielrdume flir die zukinftige Entwicklung offen. Damit wird
die volle Flexibilitat fur die Zukunft gewahrleistet. Es ist sinnvoller die abweichende Bauweise
festzusetzen, statt die offene Bauweise mit einer Ausnahmeregelung aufzuweiten.

1v.1.4. Verkehrsflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Die bisher festgesetzten Verkehrsflachen allgemeiner Zweckbestimmung bleiben erhalten.

Festsetzung 2. Anderung
Es werden keine Anderungen an den festgesetzten Verkehrsflachen vorgenommen.

Begriindung fiir die Anderung
Keine Begriindung erforderlich.

IV.I.5.  Flachen fiir die Riickhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser (8 9
Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es wurden bisher keine Flachen fir die Rickhaltung und Versickerung von Niederschlags-
wasser festgesetzt.

Festsetzung 2. Anderung

Das auf dem Grundstlick anfallende Niederschlagswasser ist in eine Versickerungsanlage
einzuleiten und zu versickern. Hierfur ist in der Planzeichnung eine Flache festgesetzt.
Hinweis ohne Festsetzungscharakter: Es wird auf die Hinweise unter IV.III.1 und IV.III.2 ver-
wiesen.

Stehen der Versickerung vor Ort technische oder hydrogeologische oder geologische Grin-
de entgegen, darf das anfallende Niederschlagswasser auch in einer Zisterne zurlick gehal-
ten und gepuffert in das offentliche Kanalnetz eingeleitet werden. Die Bemessung der Zister-
ne muss gutachterlich mit dem stadtischen Entwasserungsbetrieb abgestimmt werden.

Begriindung fiir die Anderung

Die bisher vorhandene Form der Versickerung des Niederschlagswassers Uber einen
Schluckbrunnen ist nach Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
(Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz) nicht mehr mdéglich. In Ab-
stimmung mit der SGD Nord wird der Umgang mit dem Niederschlagswasser daher gut-
achterlich neu bewertet und eine Vorgehensweise sowie die erforderlichen MaRnahmen
festgelegt und umgesetzt.

IV.I.6. Garagen, Stellpldtze, Nebenanlagen (8 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 und § 23
BauNVO)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es wurden Stellplatze sowie eine Umfahrt flr die Schule festgesetzt.

Festsetzung 2. Anderung

Stellplatze sind innerhalb und auferhalb der Uberbaubaren Grundstlicksflachen zulassig.
Auch Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 Satz 1 BauNVO sind innerhalb
und auflerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.
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Begriindung fiir die Anderung

Damit soll gewahrleistet werden, dass Stellplatze oder sonstige Nebenanlagen gemafl dem
Bedarf der Schule flexibel und nach innerbetrieblichen Anforderungen angeordnet werden
koénnen.

IV.I.7. Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft (89 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Es wurde keine Festsetzungen zur Ausgestaltung von Zuwegungen, Zufahrten oder Stell-
platzen getroffen. Auch das Thema Nistgerate wurde nicht aufgegriffen.

Festsetzung 2. Anderung

Zuwegungen, Zufahrten und Stellplatze sind — soweit nicht andere Vorschriften entgegen-
stehen — ausschlieBlich mit wasserdurchlassigen Belagen (beispielhaft: Splittfugenpflaster
oder offenporiges Wabenfugenpflaster, wassergebundene Decke) und versickerungsfahigem
Unterbau auszuftihren.

Installation von Nistgeraten: Fir zu entfernende Baume die einen Stammumfang von = 60cm
haben, sind jeweils zwei kiinstliche Nisthilfen fir Nischenbriter (z.B. Schwegler Nischenbri-
terhéhle 1N) anzubringen. Die klinstlichen Nisthilfen sind dauerhaft zu unterhalten und bei
Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Begriindung fiir die Anderung

Durch geanderte gesetzliche Vorgaben ist die Versickerung heute ein wichtiger Bestandteil
zum Erhalt des Grundwasserspiegels und der schadlosen Zufiihrung von Niederschlagswas-
ser in den natlrlichen Wasserkreislauf. Daher soll Niederschlagswasser mdglichst vor Ort
versickert werden und nicht mehr dem 6ffentlichen Kanalnetz zugefihrt werden. Daher ist es
angebracht wasserdurchlassige Belage zu fordern.

Auch das Thema Artenschutz hat durch geanderte gesetzliche Vorgaben einen hohen Stel-
lenwert erreicht. Daher sind Nisthilfen eine sinnvolle ErsatzmalRnahmen als Beitrag zum Er-
halt der heimischen Vogelwelt.

IV..8. Flachen fiir Bepflanzungen sowie die Erhaltung von Bepflanzungen (8 9 Abs. 1
Nr. 25 a, b BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Vorhandene Geholze sind zu erhalten, zu pflegen und bei Verlust zu ersetzen und die fest-
gesetzten Vegetationsflachen — Gehdlzstreifen — sind gemaf Pflanzenliste zu bepflanzen.

Bei Flachenversiegelung durch bauliche Anlagen sind je angefangene 100gm bebaute
Grundstucksflache mind. 1 Laubbaum 1. Ordnung bzw. 2 Laubbdume 2. Ordnung zu pflan-
zen.

Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplatze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen.

Festsetzung 2. Anderung
In Erganzung der Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans wird folgendes festgesetzt:

Die bestehenden Baume sind an ihren Standorten dauerhaft zu erhalten und gegen jede Be-
eintrachtigung zu schiitzen und bei Verlust durch landschafts- und standortgerechte einhei-
mische Baume mit einem Stammumfang von mindestens 16/18cm zu ersetzen.
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Fir jeden zu entfernenden Baum sind Ersatzpflanzungen zu leisten. Es ist jeweils ein hoch-
stdmmiger landschafts- und standortgerechter Baum mit einem Stammumfang von mindes-
tens 16/18cm zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen.

Neue Baumpflanzungen sind nicht in der unmittelbaren Nahe des geplanten Anbaus vorzu-
nehmen. Der anstehende Ton kdnnte entwassert werden, was zu dauerhaften Schrumpfun-
gen der Tone mit spateren Setzungen und Rissen im Gebaudekoérper fihren kann.

Bei Stellplatzanlagen ist je 5 Stellplatze ein Laubbaum erster Ordnung zu pflanzen. Zur Si-
cherung ausreichender Wurzelrdume und Wuchsbedingungen sind unbefestigte Pflanzfla-
chen in einer GréRe von mindestens 4gm anzulegen, dauerhaft zu begriinen und erforderli-
chenfalls gegen Uberfahren zu schiitzen. Soweit dies nicht méglich ist, sind im Einzelfall an
Stelle der begrinten Flachen geeignete andere SchutzmalRnahmen gegen Beschadigung
und Bodenverdichtung wie Baumscheiben mit Rosten, Lochscheiben etc. vorzusehen.

Die Pflanzungen sind so vorzunehmen, dass es zu einer moglichst flachigen Ubergriinung
der Stellplatze und Zufahrten kommt. D.h. sie sind in unmittelbarer rdumlicher Zuordnung
bevorzugt zwischen den Stellplatzen oder jeweils entlang der Stirnseiten anzulegen.

Begriindung fiir die Anderung
Die Festsetzungen des Ursprungsbebauungsplans werden erweitert und starker ausdefiniert,
um heutigen Anspriichen zu gentgen. So werden Aussagen zur GréRe zu pflanzender Bau-
me getroffen und die GrélRe der Pflanzflachen definiert. Hierdurch soll gewahrleistet werden,
dass ausreichender Wuchsraum fir die Baume vorhanden ist, so dass diese auch dauerhaft
am Standort Uberleben kdnnen.

Das Baume den Stellplatzen zugeordnet werden mussen, hat zum Ziel, dass versiegelte Fla-
chen, maoglichst flachig von Baumen beschattet werden, so dass Aufheizungseffekte redu-
ziert werden.

IV.1.9.  Flachen fiir Abgrabungen und Aufschiittungen zur Herstellung des StraRenkor-
pers (8 9 Abs. 1 Nr. 26 BauGB)

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan

Fir notwendige Béschungen zur Herstellung des Stralienkorpers ist die Inanspruchnahme
der privaten Grundsticksflachen in einer Breite bis zu 1,0m hinter der StralRenbegrenzungs-
linie und parallel zu dieser fur Aufschittungen wie fir Abgrabungen bis zu 1,0m zu dulden.
Fur den notwendigen Unterbau der Stralienbefestigung (Betonrtickenstlitzen) ist die Inan-
spruchnahme der privaten Grundstlicksflachen in einer Breite von 0,20m parallel zur Stra-
Renbegrenzungslinie und ab 0,10m unter der Oberkante der anschlieRenden Strallen- und
Gehwegflache zu dulden.

Festsetzung 2. Anderung
Die Festsetzungen hierzu werden unverandert aus dem Ursprungsbebauungsplan Uber-
nommen:

Begriindung fiir die Anderung
Keine Begriindung erforderlich.
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IV.1.10. Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen / nachricht-
liche Ubernahmen / Vermerke (8 9 Abs. 6 BauGB)

IV.1.9.1 Wasserrechtliche Vorgaben

Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Anderung und der gesamte Geltungsbereich des
Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone Ill B eines zugunsten der
Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskraftigen Wasserschutzge-
bietes (WSG ,Bad Kreuznach, sudlich der Nahe®). Das Wasserschutzgebiet hat durch die
Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten.

Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende wasserwirt-
schaftliche Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord — Obere Was-

v 4

Za N TR - { NN Jedde
grin gestichelte Flache: WSG Zone I

rot gestrichelte Flache: WSG Zone Il

braun gestrichelte Flache: WSG Zone lIIA

mittelbraun gestrichelte Flache: WSG Zone llIB

lila eingerahmte Flache: BPlan-Vorhaben

Der Verbotskatalog ist unter Hinweise Kapitel IV.lII.1 hinterlegt.

1Ty
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IV.II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 8
88 LBauO Rheinland-Pfalz)

IV.II.L1. Dachformen

Festsetzung Ursprungsbebauungsplan
Im bisherigen Bebauungsplan wurden keine Aussagen zu Dachformen getroffen.

Festsetzung 2. Anderung

Zugelassen werden in der Anderung nur noch Pultdécher und Flachdécher, welche die vor-
handene Dachform des Bestandsgebdudes aufnehmen. Die Dachneigung wird mit 0°-15°
festgesetzt.

Begriindung fiir die Anderung
Diese Festsetzungen sichern bei Erweiterungsbauten ein harmonisches Einfligen in das Be-
standsbild.
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IV.1II.

V.1,

lich/Sudlich der Nahe

Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter

Entwurf des Verbotskatalogs des abgegrenzten Wasserschutzgebietes ,No6rd-

Bad Kreuznach — Wasserschutzgebiete ,,Nordlich / Sudlich der Nahe*

Entwurf des Verbotskataloges in Anlehnung an DVGW W 101, Stand Juni 2006

verbotene / beschrankt zulassige Handlungen
Zone Il Zone llIIA Zone llIB
1 Industrie und Gewerbe
1.1 Ausweisung neuer Industriegebiete verboten
1.2 Ausweisung neuer Gewerbegebiete verboten ===
13 Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zum verboten,
Umgang und zur Lagerung wassergefdhrdender verboten ausgenommen Anlagen nach § 10
Stoffe VAwS
1.4 Errichten, Erweitern und Betrieb von Industrieania-
gen, in denen in besonders groRem Umfang mit
wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wird verboten
(z.B. Raffinerien, Metallhiitten, chemische Fabriken,
Kraftwerke)
15 Errichten, Erweitern und Betrieb von Rohrleitungs- verboten,
anlagen zum Befordern wassergefihrdender Stoffe verboten ausgenommen Anlagen mit
oberirdischer Leitungsverlegung
1.6 Schmnﬂa'stal’fe im Bereich Verlustschmierung und varboten _—
Schaléle
1.7 Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des
Atomgesetzes und der Strahlenschutzverordnung, verboten
ausgenommen fir Mess-, Prif- und Regeltechnik
2 Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen
21 Errichten, Erweitern und Betrieb von Abwasserbe-
handlungsanlagen, einschl. Kleinkldranlagen mit verboten
anschlieBender Versickerung
22 Bau und Betrieb von Abwasserkanalen und - verboten verboten,
leitungen (Naheres regelt DWA A 142) ausgenommen Anlagen nach
RiStWaG und Entwésserungsanlagen,
deren Dichtheit vor Inbetriebnahme
durch eine Druckprobe und
wiederkehrend nach den Vorgaben des
ATV-DVWEK-A 142 nachgewiesen wird
23 Ausbringen und Versickern von Abwasser varbolen
24 Einleiten von Schmutzwasser und Niederschlags- verboten,
wasser von Verkehrsflachen in oberirdische verboten sofern das Gewdsser anschlieRend
Gewdsser die Zone Il durchfliefit
25 Versickerung von Niederschlagswasser von Dach- verboten,
fiachen (insbes. aus unbeschichteten Metallen) und verboten ausgenommen unbelastetes
Verkehrsflachen mittels oberirdischer Niederschlagswasser
Versickerungsanlagen

Korrektur zum Verbotskatalog Nr. 2.5 durch die SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 07.04.2017:

25

Das von Dachern anfallende Niederschlagswasser darf nur Gber mit mindestens
30 cm starken und begriinten Mutterboden bedeckten Mulden versickert werden.
Gegen eine Versickerung des von metallisch blanken Dachern abflieBenden Nie-
derschlagswassers nach Reinigung Uber dafiir bauartzugelassene Filter oder tber
die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben (zu kupfer-,

: Stadt Bad Kreuznach
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passagen zu achten.

zink- und bleigedeckte Dacher unter 5.3.2) des Merkblattes DWA-M 153 bestehen
keine Einwande. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter oder Boden-

26 Versickerung von Niederschlagswasser mittels verboten verboten,
unterirdischer  Versickerungsanlagen (insbes. ausgenommen breitfiachige
Versickerungsschéchte Versickerung iiber die belebte

Bodenzone sofern die
Reinigungsleistung gewahrleistet ist
(ATV-DVWK-A 142)
verbotene / beschrankt zuldssige Handlungen
Zonell | ZonellA | Zone IIIB

3 Abfallentsorgung

31 Ablagerung und Einbau von Abfillen, die die
Anforderungen einer schadlosen Verwertung nicht verboten
erflllen

32 Verwenden won Materialien beim Bau wvon
Verkehrsanlagen, die _den wassemr‘tschaﬂhchen e
Anforderungen an ihre Schadlosigkeit nicht
geniigen (Néheres regeln die RiStWag)

33 Errichten und Erweitern wvon Anlagen zur
Behandlung, Lagerung und Ablagerung von

verbot
Abfillen,  Reststoffen  und  bergbaulichen il
Riicksténden

4 Siedlung und Verkehr

4.1 Ausweisung neuer Baugebiete verboten ‘ ===

4.2 Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit verboten,

Eingriffen in den Untergrund (Uber dem - sofern die schiitzende Funktion der
Grundwasser) Deckschichten wesentlich
verboten gemindert wird
- chne ordnungsgemdie
leitungsgebundene
Abwasserentsorgung

43 Errichten und Erweitern von baulichen Anlagen mit verboten
Eingriffen in den Untergrund (im Grundwasser)

44 Errichten und Erweitern von Anlagen zum Umgang verboten,
und Lagerung wassergeféhrdender Stoffe verboten ausgenommen Anlagen nach § 10

VAwS

45 Gewdsserausbau und -neubau sowie o
Hochwasserretentionsfiédchen en

46 Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und verboten,
Wohnunterkiinfte fir Baustellenbeschadigte A i

9 verboten ausgenommen Einrichtungen mit
ordnungsgemaRer leitungsgebundener
Abwasserentsorgung

4.7 Neu-, Um- und Ausbau von Straen mit Ausnahme verboten verboten,
wvon Feld- und Waldwegen (N&heres regeln die sofern nicht die
RiStwag) RiStWag

beachtet wird

438 MNeu-, Um- und Ausbau wvon Gleisanlagen des verboten
schienengebundenen Verkehrs

49 Anlegen, Erweitern und Betrieb von Flugplatzen, Veibiien
einschl. Sicherheitsfldchen, Notabwurfplatze

410 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten wverboten,

ausgenommen Pflanzen-schutzmittel
chne W-Auflage

4.11 Transport wassergefdhrdender Stoffe verboten ---

Stadt Bad Kreuznach
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verbotene / beschrénkt zulassige Handlungen
Zone Il ZonellA |  ZonellB
Eingriffe in den Untergrund
51 Gewinnen vlon Fohrstoffen und sonstige Ab- verboten
grabungen mit Freilegungen des Grundwassers
52 Gewinnen von  Rohstoffen und  sonstige verboten,
Abgrabungen ohne Freilegung des Grundwassers verboten ausgenommen flache Abgrabungen,
welche die schiitzende Deckschicht
nicht verletzen
53 Ermichten und Erweitem won Tunnel und
Stollenbauten sowie Kavernen und verboten
Untertagebergbau
54 Bohrungen verboten, verboten,
ausgenommen ausgenommen
Wasserversorger Bohrungen bis 1m
Tiefe im Rahmen
wvon Bodenunter-
suchungen
55 Sprengungen wverboten
56 Errichten und Erweitern von Grund- verboten,
wasserwarmepumpen, Erdwdrmesonden und - verboten ausgenommen An-
kollektoren lagen mit Sekun-
darkreislauf, in
denen als
Warm etrager nicht
wassergefahr-
dende Stoffe
eingesetzt werden
57 Ermichten und Erweitern von Anlagen zur Eigenwas-
serversorgung und Beregnungsbrunnen verboten o
Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und gartnerische Nutzungen
6.1 Dingen mit Wirtschaftsdiingem und verboten,
Sekundarrohstoffdiingern i -
g verboten ausgenommen bei standort- und
bedarfsgerechter Diingung gemanR
Dingeverordnung
6.2 Emichten und Erweitern von Anlagen zum Lagem
und Abflllen flissiger Stickstoffdinger wund -
Pflanzenschutzmitteln oten St
6.3 Errichten und Erweitern von befestigten Dunglager- verboten
statten s
6.4 Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zum verboten,
Lagemn wund Abfillen von Jauche, Giille und verboten ausgenommen Anlagen die der JGSF-
Silagesickersaft Verordnung entsprechen

% Stadt Bad Kreuznach
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verbotene / beschrankt zuldssige Handlungen

Zone Il

Zone llIIA Zone lIIB

6.5

Errichten und Erweitern von ortsfesten Anlagen zur
Garfutterbereitung

verboten

verboten,
ausgenommen
Anlagen die mit
einem ausrei-
chend dimensio-
nierten Auffang-
behdlter fur
Silagesickersaft
und mit einer S
Leckageerken-
nung oder
gleichwertiger
Kontrollm&glichk
eit ausgeriistet
sind.
(einschlieflich
der Zuleitungen)

6.6

Feldlagerung von Stallmist und Silage

verboten ===

6.7

Eintrag hoher Stickstofffrachten in das Grundwasser
(z.B. Leguminosenanbau, Umbruch von
Dauergriindiand)

verboten ===

6.8

Freiland-, Koppel- und Pferchtierhaltung

verboten

verboten,
ausgenommen
auf Griinland
chne die
Geschlossen-
heit der
Grasnarbe zu
verletzen

6.9

Wildgehege, Wildfutterpldtze

verboten

6.10

Beweidung

verboten

verboten, ---
ausgenommen
auf Griinland
ohne die
Geschlossen-
heit der
Grasnarbe zu
verletzen

6.11

Kahlschlag und Waldrodung

verboten

6.12

Erstaufforstungen

verboten

6.13

Nassholzkonservierung, Wertholzlagerplitze

verboten verboten, chne
Kreislauffuhrung
des Beregnungs-

‘Wassers

6.14

Beregnung von landwirtschaftlichen oder

gartnerisch genutzten Flachen

verboten

verboten, sofern die nutzbare
Feldkapazitit — bezogen auf die
jeweilige Bodenart - iberschritten wird

6.15

Errichten und Erweitern wvon Drdnagen und

verboten

% Stadt Bad Kreuznach
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verbotene / beschrankt zulassige Handlungen
Zone Il ZonellA | Zone lIB

zugehorigen Vorflutgraben

6.16 Errichten und Erweitern von Kleingartenanlagen,
Baumschulen, Gartenbaubetrieben, forstlichen verboten
Pflanzgarten, Weinbau, Hopfenanbau, Gemiise-,
Obst- und Zierpflanzenanbau

6.17 Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verboten verboten, ausgenommen Pflanzen-
schutzmittel chne W-Auflage

7 Sonstige Nutzungen

71 Grofiveranstaltungen verboten verboten, ausgenommen in den dafur
vorgesehenen Anlagen

7.2 Ubungen auRerhalb von Standort- und militdrischen verboten, ausgenommen das

Truppenibungspldtzen sowie Ubungen des verboten Durchfahren auf klassifizierten Straflen
Zivilschutzes (vgl. DVGW W 106 (M))

7.3 Anlegen oder Erweitern von Standort- und Truppen-

verboten
ibungsplatzen (vgl. DVGW W 106 (M))

7.4 Errichten und Erweitern von Sport- und Freizeitanla- verboten verboten, ausgenommen Einrichtungen

gen mit ordnungsgemafer
leitungsgebundener
Abwasserentsorgung

75 Betreiben von Schielsténden oder Schiefplatzen ===
(ausgenommen Schielistande in geschlossenen verboten
Raumen)

7.6 Errichten, Erweitern und Betrieb von Fischteichen verboten ===

7.7 Motorsportveranstaltungen und -anlagen verboten ---

78 Ermichten und Erweitern wvon Bade- und verboten, ausgenommen Einrichtungen
Campingplatzen, Aufstellen von Wohnwagen und verboten mit ordnungsgemaler
Wohnmobilen, Zeltlager leitungsgebundener

Abwasserentsorgung

7.9 Errichten oder Erweitern von Friedhéfen verboten l ===

Aulerdem ist, gemal Vorgabe der SGD Nord, zu beachten:

a. Fur die Verlegung und Uberwachung der Abwasserleitungen miissen die Anforde-

rungen des ATV/DCGW Arbeitsblattes A 142 ,Abwasserkanale und — leitungen in
Wasserschutzgebieten und der DIN 1986 T30 zu erhdhten Anforderungen an das
Rohrmaterial und die Uberwachung fiir neue Grundstiicks-Entwéasserungsanlagen
eingehalten werden. Die Uberwachung nach den genannten Regelwerken ist auch
fur die bestehenden Abwasserleitungen zu beachten.

Das von den Dachern anfallende Niederschlagswasser darf nur Gber mit mindes-
tens 30cm starken und begriinten Mutterboden bedeckten Mulden versickert wer-
den. Dies ist nicht zulassig flr das von metallisch blanken Dachflachen abflieRende
Niederschlagswasser. Eine Versickerung des von metallisch blanken Dachern ab-
flieRenden Niederschlagswassers ist nach Reinigung tber daflir bauartzugelassene
Filter oder Uber die belebte Bodenzone unter Einhaltung der qualitativen Vorgaben
des Merkblattes DWA-M 153 maoglich. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der
Filter oder Bodenpassagen zu achten.

Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz gulti-
gen ,Landesverordnung tber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen und Uber Fachbetriebe” VAwS erfolgen. Dartber hinaus ist zu beachten, dass
die Lagermenge wassergefahrdender Stoffe in der Zone IlIB in der Rechtsverord-
nung bis zur Gefahrstufe C begrenzt wird.

s
M

Stadt Bad Kreuznach Stand zum Satzungsbeschluss August 2017



Bebauungsplan Nr. P10, 2.Anderung -17-

d. Es dirfen keine wassergefahrdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien fur
den Stralen- und Wegebau verwendet werden.

e. Es dirfen keine Erdaufschliisse erfolgen, bei denen schiitzende Deckschichten
dauerhaft vermindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird.

f. Bohrungen, z.B. fir Erdwarme, sind ausgeschlossen.

g. Wahrend der Bauphase dirfen Gerate und Maschinen nur auf dichten Flachen un-
ter Beachtung der nach der Landesverordnung Uber Anlagen zum Umgang

Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht mdglich sein, ist das Nie-
derschlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurlickzuhalten und zeitgepuffert der ortlichen
Kanalisation zuzufiihren.

IV.IIl.2. Bewirtschaftung des Niederschlagswassers

Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben MalRnahmen der
Wasserriickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Maflinahmen.

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Bericksichtigung der §§ 5 und 55
WHG und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen.

Gemal § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser
ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit
Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche
noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entge-
genstehen.

Die technische Ausfiihrung einer evtl. Versickerung Uber die belebte Bodenzone, die Stan-
dorteignung sowie das Erlaubnis- / Genehmigungsverfahren sind mit dem Trager der Ab-
wasserbeseitigung abzustimmen.

Grundsatzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Draina-
gewasser auf dem Grundstick, auf dem es anfallt genehmigungs- und erlaubnisfrei. Das
Versickern von anfallendem Oberflachenwasser ist allerdings nur breitflachig (lUber flache
Mulden bis maximal 30 cm Tiefe) ohne gesonderte wasserrechtliche Erlaubnis zulassig. Flr
die gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlassiger Flache im Verhalt-
nis zur Muldenflache > 5:1 bzw. einer Muldentiefe gréfier als 30 cm, zentrale Becken, Rigo-
len, Schachte etc.) sowie fur die Einleitung in ein FlieRgewasser ist hingegen eine wasser-
rechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach erforderlich. Es ist ein Ab-
stand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und dem mittle-
ren hochsten Grundwasserstand einzuhalten. Eine offene Versickerung (Flachen-, Mulden-
oder Grabenversickerung) ist auch stets so anzulegen, dass Gefahren oder Schaden zu
Nachbargrundstiicken und o6ffentlichen Verkehrsflachen nicht entstehen kénnen. Alle sonsti-
gen Versickerungsmdglichkeiten des Oberflachenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9
WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen gelten und einer wasserrechtlichen Erlaub-
nis bedurfen.

Fur potenziell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die sachgerechte Wiedereinlei-
tung in den natirlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-Regelwerk M153 zu ermitteln.

Weiterhin ist auch insbesondere der Verbotskatalog des abgegrenzten Wasserschutzgebie-
tes sowie die erganzenden Hinweise unter IV.IIl.1 zu beachten. Mallinahmen sind hier mit
den Ubergeordneten zustandigen Behdrden abzustimmen.
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Sollte die Versickerung aufgrund der Bodenbeschaffenheit nicht méglich sein, ist das Nie-
derschlagswasser in einer Zisterne vor Ort zurickzuhalten und zeitgepuffert der ortlichen
Kanalisation zuzufuhren.

Ferner ist auch nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen ab-
flieRendes Wasser im AulRenbereich zurlickgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum
Gewasser geleite wird. Nahere Hinweise kénnen auch den entsprechenden Merkblattern
entnommen werden, wie z.B. dem rheinland-pfalzischen Leitfaden ,Starkregen - Was kénnen
Kommunen tun?) erschienen Februar 2013, einsehbar unter
http://www.ibh.rlp.de/servlet/is/8892/.

IV.III.3. Nutzung von Niederschlagswasser

Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch und / oder Be-
regnungswasser sollten moéglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet
werden.

Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der
Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) fir die in § 3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser
mit Trinkwasserqualitat zur Verfigung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf
zu achten, dass das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbeson-
dere die DIN 1988 - Technische Regeln fiir Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und
die DIN 2001) ausgeftuhrt wird und die strikte Trennung

von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach § 17 Abs. 6 TrinkwV 2001 dirfen Regen-
wassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik
entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden werden. Die Lei-
tungen der unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich un-
terschiedlich zu kennzeichnen und die Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen
sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind samtliche Leitungen im Gebaude mit
der Aufschrift oder einem Hinweisschild “Kein Trinkwasser zu kennzeichnen.

Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebaudes ist vor Erstellung und der In-
betriebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen.
Aulerdem ist der Wasserversorgungstrager (Stadtwerke Bad Kreuznach) darlber zu infor-
mieren. Schliellich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht fir Re-
genwassernutzungsanlagen in Haushalten gegentiber dem Gesundheitsamt gegeben.

IV.lll.4. Bauzeitliche Grundwasserhaltung

Falls eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Ge-
nehmigung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen.

Hierzu wird auf den, der Begriindung als Anlage beigefligten, abfalltechnischen und geo-
technischen Untersuchungsbericht (Bodenmechanische Labor Gumm, 06.09.2016) verwie-
sen — insbesondere Kapitel 7.5.

IV.IIl.L5. Brandschutz / Loschwasserversorgung

Der Nachweis Uber eine ausreichende, jederzeit zur Verfligung stehende Léschwassermen-

ge ist durch den Erschliefungstrager zu erbringen. Zur Sicherstellung der erforderlichen

Léschwassermengen kénnen nachfolgende Einrichtungen genutzt werden:

- an das offentliche Wassernetz angeschlossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN
3221 bzw. Uberflurhydranten nach DIN 3222),
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- Loéschwasserteiche nach DIN 142210

- Ldéschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder

- sonstige offene Gewasser mit Loschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210.

Die Halfte der v.g. Menge kann aus Léschwasserteichen, -brunnen, -behaltern oder offenen
Gewasser entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jeweiligen
Objekten liegen.

Die Hydranten fur die Entnahme von Léschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht zuge-
stellt werden kénnen und jederzeit fur die Feuerwehr zuganglich sind. Der Abstand zwischen
den Hydranten soll in der Regel héchstens 80 bis 110 Meter betragen. Sie sind so anzuord-
nen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekten nicht mehr als 50 m betréagt. Uberflurhyd-
ranten sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu kennzeichnen. Beim Ein-
bau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemaf DIN 4066 gut sichtbar
zu kennzeichnen.

Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blatter des DVGW-
Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/ Main) gebeten:
Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und Betrieb
von Hydranten); Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004 (Wasserlei-
tungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstel-
lung von Léschwasser durch die 6ffentliche Trinkwasserversorgung).

IV.IIl.6. Beriicksichtigung der Erfordernisse von Brandbekdmpfungs- und Rettungsfahr-
zeugen

Es sind ausreichend grof3e Zufahrten, Wendemdglichkeiten und Bewegungsflachen flr den
Einsatz offentlicher Brandbekdmpfungs- und Rettungsgerate vorzusehen. Bei der Bemes-
sung dieser Flachen ist die Muster-Richtlinie tber Flachen fir die Feuerwehr der Fachkom-
mission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsatzlich sind die
Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugangen und Zufahrten fur Rettungsfahrzeuge zu
beachten.

IV.IIl.7. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc.
Falls die Baumalnahme dies erfordert, sind Untersuchungen zur Erkundung von Schicht-
und Grundwasserverhaltnissen durchzufiihren. Grundsétzlich sollten die Anforderungen an
den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund — Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau), DIN
4020 (Geotechnische Untersuchungen flr bautechnische Zwecke) und DIN 4124 (Baugru-
ben und Graben - Béschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geo-
technik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
- Teil 1: Aligemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beach-
tet werden.

Es wurde ein abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht durch das Bo-
denmechanische Labor Gumm erstellt (06.09.2016). Dieser liegt der Begriindung als Anlage
1 bei. Hierzu wird insbesondere auf die Kapitel 7.3 und 7.4 des Untersuchungsberichts ver-
wiesen.

IV.III.8. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden

Im Rahmen der BaumalRnahmen anfallender Mutterboden ist gemaR § 202 BauGB in nutz-
barem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Der Oberbo-
den ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben
und zu lagern. Es sollte geprift werden, ob Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur
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grinordnerischen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann oder ob sonsti-
ge, moglichst ortsnahe Verwendungsmadglichkeiten zur Verfiigung stehen.

IV.III.9. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften

Die ausfihrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzge-
setzes (DSchG) hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende archaologische Fund ge-
gen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als moglich unverandert zu lassen und der
Fund gemaR § 17 DSchG unverziglich (direkt oder iber die Denkmalschutzbehérde oder die
Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehérde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18
DSchG ist dabei zu beachten.

Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bautrager / Bauherren nicht von der Meldepflicht
und Haftung gegenlber dem Landesamt fir Denkmalpflege. Sollten archaologische Objekte
angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarch&ologie ein angemessener Zeitraum ein-
zuraumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausfiihrenden
Firmen, planmaRig den Anforderungen der heutigen archaologischen Forschung entspre-
chend durchgefuhrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je
nach Umfang der evtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bautragers bzw. des
Bauherrn finanzielle Beitrage fur die Malnahmen erforderlich.

Die Katholische Pfarrkirche St. Gordianus (Biebelsheimer Stral’e 4), befindlich aulierhalb
des Plangebietes, ist als bauliche Gesamtanlage (§5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denk-
malliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmaler) und geniefdt infolgedessen Umgebungsschutz
laut § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen, stadtebau-
liche Zusammenhange beziehen kann. Die Generaldirektion kulturelles Erbe, Geschéaftsstelle
Praktische Denkmalpflege, Schillerplatz 44, 55116 Mainz ist im weiteren Verfahren zu betei-
ligen.

IV.II1.10. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen

Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu si-
chern, dass keine gegenseitige Beeintrachtigung von Bdumen und Strauchern mit Leitungs-
trassen stattfindet. Die diesbezliglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW
125 sowie des "Merkblatts Gber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsan-
lagen" der Forschungsgesellschaft fiur Strallen- und Verkehrswesen (FGSV e. V., Kéln) sind
zu beachten. Die Trager der Ver- und Entsorgung sind friihzeitig iber den Beginn der Er-
schliefungs-und Baumafnahmen zu unterrichten.

IV.II.11. Kampfmittel

Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im
Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann je-
doch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Geldndes hat bislang
nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstlickseigners / Bauher-
ren zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzuflih-
ren.

Sollte ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Sicher-
heitserwagungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zunachst muss dann eine Frei-
messung des Gelandes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht mdglich, so
muss bei allen bodeneingreifenden MalRnahmen eine baubegleitende Aushubtberwachung /
Kampfmittelsondierung durchgefiihrt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind
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aus Sicherheitsgriinden die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die Ordnungsbe-
hérde der Stadt, die nachstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelrdumdienst
Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.

IV.IIl.12. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenverdnderungen oder
Verdachtsflachen

Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenveranderungen oder Verdachts-

flachen sind fir das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Anderung nicht be-

kannt.

IV.1II.13. Radonvorsorge
Das Plangebiet liegt innerhalb eines Bereiches, in dem erhdhtes und lokal Uber einzelnen
Gesteinshorizonten hohes Radonpotenzial ermittelt wurde.

Radonmessungen in der Bodenluft in Abhangigkeit von den geologischen Gegebenheiten
des Bauplatzes oder Baugebietes werden dringend empfohlen. Die Ergebnisse sollten
Grundlage fir die Bauplaner und Bauherren sein, ggf. fir bauliche Vorsorgemaflinahmen zu
entscheiden.

Das Landesamt fir Geologie und Bergbau bittet darum, ihm die Ergebnisse der Radonmes-
sungen mitzuteilen, damit diese in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprog-
nosekarte von Rheinland-Pfalz beitragen.

Das Gutachten’ hatte folgende Ergebnisse:

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhdhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine

Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse Il ergibt. Damit sollte fliir das zu errich-

tende Gebadude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der

Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bg/m? sein, um

moglichen Gesundheitsgefahrdungen der Bewohner und Beschéftigten vorzubeugen. Ge-

mafl dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Mal3nah-

men ergriffen werden:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemaf DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur
Abdichtung im erdberlihrten Bereich.

- Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststarke von 15 cm.

- Sorgfaltige Abdichtung aller Leitungsdurchlasse.

- Einbau einer Flachen- und Ringdranage um ein Ausgasen des Radons nach auften zu
ermoglichen.

Die oben genannten Aussagen basieren auf punktférmigen Aufschllissen. Sollte im Zuge der

Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebaudes ein von den Ausflihrungen abweichender

Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Samtliche

Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschrie-

benen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.

* Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm, Laufersweiler,
16.03.2017.
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Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchfiihrung und Bewertung der Radonmes-
sung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt fir Geologie und Bergbau (Internet:
www.lgb-rip.de, Telefon: 06131/9254-0).

Weiterfihrende Informationen zum Thema Radonschutz bei Neubauten und Radonsanie-
rungen kdénnen dem ,Radon-Handbuch® des Bundesamtes flir Strahlenschutz enthommen
werden.

Weiterhin steht zur Thematik Radon in Gebduden bzw. in der Bodenluft die Radon-
Informationsstelle im Landesamt fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht zu Ver-
fugung (Mail: radon@Iluwg.rlp.de, Telefon: 06131/6033-1263).

IV.IIl.14. Zeitfenster fiir Rodungen und Riickschnitte von Gehdlzen

Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 Bundesna-
turschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Baume, die aul’erhalb des Waldes, von Kurzum-
triebsplantagen oder gartnerisch genutzten Grundflachen stehen, Hecken, lebende Zaune,
Geblsche und andere Gehdlze in der Zeit vom 1. Marz bis zum 30. September abzuschnei-
den oder auf den Stock zu setzen"; zuldssig sind allenfalls "schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bau-
men".

Zwar gilt aufgrund des § 39 Abs. 5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot — streng genom-
men - nicht fur infolge des Bebauungsplanes kinftig zulassige Eingriffe (das Bauen bzw. ein
hierzu zwingend vorher nétiger Geholzeingriff gelten nach Rechtskraft eines Bebauungspla-
nes als zulassig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 und 44
BNatSchG zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehodlzen Végel
bzw. Fledermause) nicht beeintrachtigt, noch deren Nistplatze / Zufluchtsstatten zerstort
werden durfen. Vor einem Gehdlzeingriff in der ,biologisch aktiven Jahreszeit" (d. h. somit
aullerhalb der o. g. Frist) ist daher der artenschutzrechtliche Tétungstatbestand auf Grundla-
ge einer Begutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Biologe o. &.) auf jeden
Fall auszuschlieRRen.

IV.lIl.15. Baumstandorte und Gewahrleistung der genetischen Vielfalt /| Verwendung au-
tochthonen Pflanz- und Saatguts

Gemal § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochtho-

nes Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt. Die Bundesrepublik Deutschland hat die

Biodiversitatskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten

zu erhalten. Gebietsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilitat

einer Region stark verandern.

IV.1Il.16. Besonderer Artenschutz

Die Artenschutzbestimmungen des §§ 19 und 44 BNatSchG sind zu beachten. Zur Vermei-
dung der Toétung, Beschadigung oder Gefahrdung besonders geschitzter und bestimmter
anderer Tierarten im Sinne des § 7 BNatSchG dirfen Rodungen und Fallungen von Gehdlz-
bestanden nur auferhalb der Vegetationszeit, d.h. nur in der Zeit vom 1.10. bis zum 28.2
vorgenommen werden. Vor Beginn solcher Arbeiten, aber auch im Vorfeld aller Baumal3-
nahmen sind vorhandene Baume und abzureilende Gebaude auf das Vorkommen o.g. Ar-
ten zu untersuchen.
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Beim Bau groRRer Fensterfronten ist darauf zu achten, dass das Kollisionsrisiko fur Vogel
weitgehend gemindert wird. Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasbauteilen sind vorsorg-
lich bestimmte Vogelschutzglaser zu verwenden. Hierzu zahlen Glasbausteine, transluzente,
mattierte, eingefarbte oder strukturierte Glasflachen, Sandstrahlungen, Siebdrucke, farbige
Folien oder feste vorgelagerte Konstruktionen wie z.B. Rankgitterbegriinungen. Abstande,
Deckungsgrad, Kontrast und Reflektanz sind dem Stand der Technik entsprechend auszu-
fuhren.

Zur Minderung von beleuchtungsbedingten Lockeffekten und Totalverlusten bei der lokalen
Insektenfauna sollten mdglichst warmweil} bis neutralweiy geténte LED-Lampen (Lichttem-
peratur max. 4100K) mit gerichtetem, nur zum Boden abstrahlenden Licht Verwendung fin-
den.

IV.III.17. Schutz von Baumstandorten
Bei Baumalinahmen ist der Bereich um die Baume herum gemaf DIN 18920 zu schitzen
und vor jeglicher Bautatigkeit freizuhalten.

Dieser Schutz ist bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren des Traufbereiches
der Baume mit Pflocken in einem Abstand von ca. 3m um die Stdmme herum zu erreichen.
In diesen Bereichen ist das Befahren mit schwerem Gerat ebenso zu unterlassen wie die
Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und —geréate.

IV.111.18. Pflanzlisten

Die aufgeflhrten Pflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die Liste ist nicht
abschliel’end. Entscheidend flr eine standortgerechte und dkologische Pflanzenauswahl ist
die Verwendung von méglichst einheimischen Gehdlzen.

Angegeben sind weiter die Pflanzqualitaten gemaR den Gitebestimmungen des BdB (Bund
deutscher Baumschulen). Die grinordnerisch festgesetzten Pflanzungen sind mit der ange-
gebenen Mindestqualitat oder héher durchzuflihren.

Auf die Einhaltung der Grenzabstande nach dem Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (§§
44 - 47 LNRG) ist zu achten.

Baume
Pflanzqualitat 3 x v, StU°: 16-18 cm
— Acer campestre — Feldahorn — Prunus avium - Vogelkirsche
— Acer platanoides - Spitzahorn — Pyrus spec. — Birne
— Acer pseudoplatanus - Bergahorn — Quercus robur - Stieleiche
— Acer platanoides — Spitzahorn — Sorbus aria - Mehlbeere
—  Carpinus betulus — Hainbuche — Sorbus aucuparia — Eberesche
— Fraxinus excelsior - Esche — Sorbus torminalis - Elsbeere
— Malus sylvestris - Wildapfel — Tilia cordata — Winterlinde
— Mespilus germanica - Mispel — Tilia platyphyllos - Sommerlinde

® StU = Stammumfang
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Obstbdume
An Obstbdaumen sind robuste, pflegeextensive Sorten (vorzugsweise alte Regionalsorten aus
folgender Liste) zu verwenden

Apfelsorten
Berlepsch

Bohnapfel
Bolkenapfel

Schoéner von Boskoop
Brauner Metapfel
Brettacher

Breuhahn
Charlamowsky
Danziger Kantapfel
Gacks Apfel

Graue franzdsische Renette
Birnen:

Alexander Lucas
Gute Graue
Weiler'sche Mostbirne
Gellerts Butterbirne
Pastorenbirne
Pflaumen

Bulhlers Frihzwetschge
Hauszwetsche

Gravensteiner

Herrnapfel

Jakob Lebel

Kaiser Wilhelm
Prinzenapfel

Rheinischer Bohnapfel
Rheinischer Winterrambour
Roter Boskoop

Roter Eiserapfel

Roter Trierscher Weinapfel
Schafnase

Bosc’s Flaschenbirne
Gute Luise

Williams Christ
Kdostliche von Charneu

Graf Althans
Liatzelsachser Frihzwetschge

Auflerdem kann die zu unserer Kulturlandschaft gehdrige Walnuss (Juglans regia) verwendet
werden.

Straucher

Pflanzqualitat: 2 x verpflanzt, Hohe mind. 60 — 80cm

Amelanchier laevis — Felsenbirne

Berberis vulgaris - Berberitze
Cornus mas — Kornelkirsche
Cornus sanguinea

Hippophae rhamnoides — Sanddorn
Prunus mahaleb - Weichselkirsche

IV.11I1.19. DIN Normen
Die in Festsetzungen und Begrindung bzw. Fachgutachten genannten DIN-Normen stehen
bei der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, Abt. Stadtplanung und Umwelt, Viktoriastralte 13
zur Einsicht zur Verfigung.

Ein Bezug der Vorschriften

Rosa arvensis - Feldrose

Ribes alpinum — Johannisbeere
Rosa canina — Hundsrose

Viburnum lantana — Wolliger Schnee-
ball

Salix spec. — div. Weidenarten
Vibirnum opulus — Gew. Schneeball

ist Uber die Beuth Verlag GmbH unter der Adresse

http://www.beuth.de; bzw. Am DIN-Platz Burggrafenstrafe 6, 10787 Berlin moglich.
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V. Einfigen in die rdumliche Gesamtplanung - Bauleitplanung

V.I.LEP IV und RROP 2014

Die vorliegende Planung steht im Einklang mit den Aussagen des Landesentwicklungspro-
gramms LEP IV, das Bad Kreuznach als Mittelzentrum ausweist. Bad Kreuznach leistet da-
bei fur den Verflechtungsbereich eine vollstandige Versorgung mit allen mittelzentralen Funk-
tionen.

Die Stadt Bad Kreuznach wird im Landesentwicklungsprogramm (LEP 1V) den Verdichtungs-
raumen, und zwar den ‘verdichteten Bereichen mit disperser Siedlungsstruktur® (Bevolke-
rungsanteil in Ober- und Mittelzentren < 50%), zugeordnet. Verdichtete Bereiche sind durch
eine Uberdurchschnittliche Verdichtung und glinstige Erreichbarkeitsverhaltnisse bestimmt.
Die Aufgabe der verdichteten Bereiche besteht u.a. in der Entlastung der hoch verdichteten
Bereiche und darin, den landlichen Bereichen Entwmklungsmpulse Zu geben.

{147 'lllHW o
Uig

Abb. 3 Auszug aus dem LEP IV

Prognose der Bevolkerungsentwicklung

Gemal der mittleren Variante der Bevdlkerungsprojektion fur die kreisfreien Stadte und
Landkreise in Rheinland-Pfalz des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr
2007 gehort der Landkreis Bad Kreuznach zu den Gebietskdrperschaften, denen fir den
Zeitraum von 2006-2020 eine negative Bevolkerungsentwicklung (- 1,7%) prognostiziert
wurde, bei denen die Wanderungsgewinne kleiner als der Sterbelberschuss sein werden
(LEP 1V, Kap. 1.2).

Das Bundesamt fiur Bauwesen und Raumordnung prognostizierte fir den Landkreis Bad
Kreuznach im Zeitraum von 2007 bis 2025 hingegen einen Bevdlkerungszuwachs von 3,57%
(Grundlage: Raumordnungsbericht 2011).
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Der regionale Raumordnungsplan RROP 2014 weist die Stadt als Mittelzentrum im Grund-
netz aus und ist dabei als landesweit bedeutsamer Arbeitsmarktschwerpunkt sowie sonstiger
projektbezogener Entwicklungsschwerpunkt ausgewiesen. Folgende drei besondere Funkti-
onen werden zugeordnet:

= Gewerbe: Eine Uber die Eigenentwicklung hinausgehende Ausweisung u. Entwicklung
der Gewerbeflachen.

= Wohnen: Eine Uber die Eigenentwicklung hinausgehende Ausweisung von Wohnbaufla-
chen.

= Fremdenverkehr: Als anerkannter Kur und Erholungsort und Fremdenverkehrsgemein-
de, verstarkter Ausbau der Erholungsinfrastruktur.
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Abb. 4 Auszug aus dem RROP 2014

Im RROP 2014 wird die Flache als Siedlungsflaiche Wohnen (Bestand) dargestellt. Es ist
Aufgabe der Stadt Bad Kreuznach die Stadt und das dem Mittelzentrum zugeordneten Mit-
telbereich mit allen erforderlichen Infrastrukturen zu versorgen. Hierzu gehért auch die Ver-
sorgung mit angemessenen und ausreichenden Schulinfrastrukturen.
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V.II. Flachennutzungsplan 2005

Der Flachennutzungsplan 2005° stellt fir den Bereich eine Flache fiir den Gemeinbedarf -
Schule dar. Der urspriingliche Bebauungsplan und die 2. Anderung sind damit aus dem FNP
entwickelt.

Ungefahrer
Planbereich
Abb. 5 Auszug aus dem FNP 2005’
V.III. Bebauungsplan und Anderung bestehender Rechtsverhiltnisse

Fur den in Rede stehenden Bereich besteht ein, seit 12.02.1996, rechtsverbindlicher Be-
bauungsplan® "Am Winzerkeller* (Nr. P10) sowie eine vereinfachte Anderung aus dem Jahr
1997.

Der Bebauungsplan weist fur den Bereich der Schule in Planig eine Gemeinbedarfsflache
Schule aus. Es wurde ein Baufenster festgesetzt, welches sich eng am damals vorhandenen
Baukorper der 1996 errichteten Schule orientiert. Dabei wurde eine 2-geschossige offene
Bebauung festgelegt. Weiterhin sind Flachen umgrenzt zum Anpflanzen von Baumen, Strau-
chern und sonstigen Bepflanzungen gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB.

Die vereinfachte Anderung ist seit 13.01.1997 rechtsverbindlich und hat lediglich einen klei-
nen Teilbereich von Gemeinbedarfsflache in offentliche Verkehrsflache geandert.

Dieser Bebauungsplan sowie die vereinfachte Anderung werden in diesem Teilbereich ge-
andert und werden somit in diesem Teilbereich durch die vorliegende Anderung verdrangt.

Beschluss des Stadtrates am 24.02.2005; Genehmigung der Oberen Landesplanungsbehérde am 27.06.2005; Bekanntma-
chung am 20.07.2005.

FNP 2005 Stadt Bad Kreuznach; Darstellung ohne Mafstab.

Satzungsbeschluss des Stadtrates vom 24.09.1998; 6ffentliche Bekanntmachung am 01.10.1998.
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Abb. 6 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10

Abb. 7 Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10 — vereinfachte Anderung

V.IV. Fazit
Die Ubereinstimmung mit Gibergeordneten Planungen ist gegeben.
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VI. Beriicksichtigung umweltschiitzender Belange

Die Anwendung des § 13 a BauGB ermdglicht es, von der Durchflihrung einer Umweltpru-
fung nach § 2 a BauGB sowie von der Uberwachung nach § 4 ¢ BauGB abzusehen. Ein ei-
genstandiger Fachbeitrag Naturschutz ist gleichfalls nicht notwendig. Nach § 13a (2) Nr. 4
BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt
oder zulassig.

Umweltschiitzende Belange sind allerdings nach § 1a BauGB flr die Abwagung zu benen-
nen.

Diese umweltschiitzende Belange sind auf Grundlage des Bebauungsentwurfes zum Anbau
einer Mensa und Multifunktionsrdume von Januar 2017, erstellt von der Stadt Bad Kreuz-
nach, Fachabteilung Bauordnung- und Gebaudewirtschaft erarbeitet worden.

Es werden die Umweltauswirkungen beschrieben, die durch das Planungsvorhaben voraus-
sichtlich verursacht werden. Das Baufeld ist so gewahlt, dass noch kleinere Anbauten mog-
lich waren. Dieser Aspekt wurde bei der Einschatzung der Auswirkungen vernachlassigt, weil
bei einer Grundflachenzahl von 0,6 nur von einer geringfiigigen weiteren Versiegelung aus-
zugehen ist und weil firr jedes zu entfernende Gehdlz eine Ersatzpflanzung gefordert wird.

Zur Verfugung stand weiterhin: Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht
vom 06.09.2016, erstellt vom Bodenmechanischem Labor Gumm (Anlage 1 zur Begriindung)
sowie eine umwelttechnische Stellungnahme vom 16.03.2017, Radonmessung im Unter-
grund, erstellt vom Labor Gumm (Anlage 2 zur Begriindung).

Ein in Auftrag gegebenes Entwasserungsgutachten mit der Uberpriifung der Versickerungs-
mdglichkeiten auf dem Grundstiick sowie ein daflr erforderliches Bodengutachten flr einen
potenziellen Versickerungsbereich wurden in Auftrag gegeben, sind jedoch zum Zeitpunkt
der Bearbeitung noch nicht fertig gestellt.

Die Ergebnisse konnten keine Berlcksichtigung bei der Bearbeitung finden. Diese Aspekte
wurden so betrachtet, dass Riickschllisse der vorhandenen Datenlage auf die allgemeinglil-
tigen Erkenntnisse zu diesen Themen gezogen worden sind.

Zum Thema Wasserwirtschaft wurde die umfangreiche und detaillierte Stellungnahme zur
frihzeitigen Beteiligung der Trager offentlicher Belange gemafR. § 4 BauGB von der Struktur-
und Genehmigungsdirektion Nord — Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bo-
denschutz vom 07.04.2017 eingearbeitet.

VI.I. Boden

Bestand und Bewertung

Am 12.08.2016 fuhrte das Bodenmechanische Labor Gumm punktférmige Aufschllisse mit-
tels einer Kernborhung und drei Kleinrammbohrungen bis maximal 4,00m unter Gelande-
oberkante, durch.® AuRerdem wurde die Asphaltdecke des Bolzplatzes analysiert und Hin-
weise zur Entsorgung gegeben.

°  Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht, Bodenmechanisches Labor

Gumm,06.09.2016 (Anlage 1 zur Begriindung).
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Gemal der geologischen Ubersichtskarte von Rheinland-Pfalz stehen im Bereich des Unter-
suchungsgebietes Kiese mit geringmachtiger Lehmbedeckung als quartdre Terrassenabla-
gerungen der Nahe an.

Grund- bzw. Schichtwasser wurde bis zu einer Tiefe von 4,00m nicht angetroffen. Das Erd-
material wurde als trocken bis erdfeucht beschrieben. Der Grundwasserspiegel konnte nicht
ausgelotet werden.

Ca. 60% der Plangebietsflache sind offene, versickerungsfahige Grinflachen, die teilweise
aus Wiesen- und Rasenflachen oder als Gehdlzflachen bestehen.

Der hohe Anteil an offenen Flachen wirkt sich glinstig auf die Bodenfaktoren: Grundwasser-
neubildung und Klimaanpassung, sowie als Standort fir artenreiche Vegetation und Habitat
fur Fauna aus.

Auswirkungen der Planung und MaRBnahmen zur Vermeidung oder Verringerung

Eine nachhaltige Beeintrachtigung erfolgt durch die Neuversiegelung. Die Lebensraumfunk-
tionen sowie die Regulations- und Speicherfunktionen der Boden sind in versiegelten Berei-
chen nicht und in teilversiegelten Bereichen nur eingeschrankt gegeben.

Schulanbau mit neuer Zuwegung: ca. 400 gm abzuglich 300 gm asphaltierter Bolzplatz =
100gm Neuversiegelung.

Hinzu kommt die Neuversieglung fir die Neuanlage eines versiegelten Bolzplatzes von ca.
200gm. Dieser wird jedoch flachensparend an die bestehende teilversiegelte Laufbahn ein-
geplant.

Insgesamt ist von einer Neuversiegelung vom 300gm auszugehen.

Die Bodenfunktion als Pflanzenstandort und Lebensraum fiir Organismen, Flachen fir die
Kaltluft- und Frischluftentstehung gehen verloren.

Der Bodenfaktor Grundwasserneubildung kann positiv Uber die Versickerung bzw. die
Sammlung des Niederschlagswassers in einer Zisterne beeinflusst werden. Die Versicke-
rungsfahigkeit des Bodens ist jedoch Uber das noch ausstehende Boden- und Entwasse-
rungsgutachten zu beurteilen.

Das Bodenmechanische Buro gibt den Hinweis, dass der Oberboden nicht Gberbaut werden
darf und daher vor der Baumallnahme separat abzuschieben, seitlich zu lagern und wenn
moglich vor Ort wieder zu verwerten ist.

Sachgerechter Umgang mit Abfallen

Bedingt durch die Entsorgung von Asphalt und Bodenmaterial erfahren die Abbruch- und
Aushubmassen eine abfallrechtliche Relevanz.

Die geo- und abfalltechnischen Untersuchungen der Firma Gumm zeigen den erforderlichen
Umgang mit den anfallenden Abbruch- und Aushubmassen an.

Zur abfalltechnischen Deklaration der angetroffenen Materialien wurden insgesamt eine As-
phaltprobe und zwei bodenmischproben aus der Kernbohrung und den Kleinrammbohrungen
abfalltechnisch untersucht.
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Die Asphalteinzelprobe wurde auf die fir Asphalt typischen Schadstoffparameter PAK nach
EPA im Feststoff und Phenole in Eluat' chemisch analysiert.

In der Mischprobe MP1 wird der Parameter flir PAK (polyzyklische aromatische Kohlenwas-
serstoffe der Vorsorgewert der BBodSchV uberschritten. Aufgrund dieser Uberschreitungen
gemall BBodSchG und BBodSchV ist durch die Verflillung der Materialien eine schadliche
Bodenveranderung zu besorgen. Es wird It. Gutachten empfohlen, das Material nicht zur
Herstellung einer durchwurzelbaren Schicht heranzuziehen.

In der Mischprobe MP2 werden die Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten. Geman
BBodSchG und BBodSchV ist durch die Verflillung der Materialien keine schadliche Boden-
veranderung zu besorgen.

Der Asphaltaufbruch der Probe BK2 weist nur geringfiigige erhéhte Gehalte an PAK auf.
Somit ist der untersuchte Asphaltaufbruch als nicht teer-/pechhaltig eingestuft und kann im
Falle einer Abfuhr unter Vorlage der PAK-Analysewerte in einem Asphaltrecyclingwerk mit
der Abfallschlisselnummer 17 03 02 verwertet werden.

Aus abfalltechnischer Sicht ist im Rahmen der geplanten Baumalnahme von Seiten des Auf-
tragnehmers der Nachweis zu erbringen, dass unbelastete Béden verarbeitet werden. Wei-
terhin sind hinsichtlich der Entsorgung und des Aushub die Vorgaben des Leitfadens des
rheinlandpfalzischen Landesamts fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Mainz
vom Mai 2007 zu beachten.

Es ist weiterhin zu beachten, dass es sich bei den Aufflillungen um anthropogen beeinflusste
Bdden handelt, die in der Zusammensetzung variieren und Fremdbestandteile enthalten
konnen. Dies soll im Leistungsverzeichnis in der entsprechenden Position ausgewiesen wer-
den. Bei Béden mit dem Zuordnungswert Z0 kann davon ausgegangen werden, dass keine
Beeintrachtigungen der Schutzgiter Grundwasser, Boden und menschliche Gesundheit
stattfinden. Der Einbau ist uneingeschrankt méglich.

Der Einbau von Bdden mit Schadstoffbelastungen bis zu Z2 ist nur unter Einhaltung definier-
ter technischer SicherungsmalRnahmen mdglich.

Der untersuchte Asphalt weist nur geringflgige erhdhte Gehalte an PAK auf. Somit ist der
Asphaltaufbruch als nicht teer-/pechhaltig einzustufen und kann im Falle einer Abfuhr unter
Vorlage der PAK-Analysenergebnisse in einem Asphaltrecyclingwerk mit der Abfallschlls-
selnummer 17 03 02 verwertet werden.

Begriindung
In § 1 Bodenschutzgesetz heil’t es, dass nachhaltige Funktionen des Bodens zu sichern o-
der wiederherzustellen sind.

Wege und Platze sind aus versickerungsfahigem Material herzustellen (Schotterdecken,
wassergebundene Decken, offenfugiges Pflaster, Rasengittersteine etc.). Auch der Unterbau
ist entsprechend wasserdurchlassig herzustellen

Es dirfen keine wassergefahrdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien fir den Stra-
Ren- und Wegebau verwendet werden.

'% Das ausgetragene Gemisch aus Lésungsmitteln und geldsten Substanzen ist das Eluat.
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Aulerdem dirfen keine Erdaufschliisse erfolgen, bei denen schiitzende Deckschichten dau-
erhaft vermindert werden oder bei denen das Grundwasser freigelegt wird.

Bodenaushub und Entsorgung sind gemafly dem Abfalltechnischen und geotechnischen Un-
tersuchungsbericht (wie vorangegangen zusammengefasst) zu behandeln.

VLIIL. Klima

Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt am 6stlichen Ortsrand von Planig. Die Bebauung geht allmahlich in die
offene Landschaft mit einer Uberwiegenden landwirtschaftlichen Nutzung Uber. Es befinden
sich nur jeweils Ostlich angrenzend eingegriinte Tennisanlagen und weiter noérdlich ein
Friedhof.

In der Karte zum Klimahaushalt sind die anliegenden Offenlandflachen bedeutsam fiir die
Kalt- und Frischluftproduktion mit einem lokalklimatischen wirksamen Zufluss auf den Stadt-
teil Planig. Das Gebiet selbst ist als eine sonstige Freiflache im Siedlungsraum mit klimadko-
logischen Ausgleichsfunktionen dargestellt. Weiter stidlich besteht durch enge Bebauung ei-
ne Riegelwirkung, die die Kaltluftzufuhr in den Stadtteil behindert.

Ungefahre Lage des Plangebietes

Abb. 8 Auszug aus dem Landschaftsplan zum Flachennutzungsplan,
Themenkarte: Klimahaushalt

Die Schule selbst liegt in einem klimabegtinstigten Bereich, der durch die Ortsrandlange gut
mit Frisch- und Kaltluft versorgt werden kann. Direkten Einfluss auf das Wohlbefinden sind
durch den hohen Anteil an Rasen-/Wiesenflachen gegeben. denn im Gegensatz zur Luftfilte-
rung bendtigt die Kaltluftentstehung niedrige Vegetationsformen.

Der Abkuhlungseffekt hangt von den physikalischen Eigenschaften des Erdbodens sowie
vom Bewuchs ab, wie einige Werte der Kaltluftproduktion (in m*® pro [m? « h]) veranschauli-
chen:

Grol3stadt, StiRwasser 0,0

" Meyers Lexikonredaktion, Prof. Dipl.-Met. Hans Schirmer (et al): Wetter und Klima, 1989.
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Kleinstadt, Wald 0,6
Heide, Busch 8,4
Acker, Wiese 12,0

Der Geholzanteil wirkt sich positiv auf eine gute Luftqualitat aus.

Auswirkungen der Planung und MaRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung

Fir die Zuwegung und die Verlagerung des Bolzplatzes werden Baume und Straucher ent-
fernt werden. Der Schulanbau entsteht Uberwiegend auf befestigtem Gelande des heutigen
Bolzplatzes, dennoch werden Flachen neu versiegelt.

Der neue Baukdrper wird im Sinne der Nachhaltigkeit direkt an das bestehende Gebaude
angegliedert, so dass nur minimal in den Naturhaushalt eingegriffen wird. Jedoch kdnnen
sich Auswirkungen auf das Mikroklima durch die Speicherung und Abstrahlung von Sonnen-
warme im unmittelbaren Bereich ergeben, - wie sie jede Neuversiegelung darstellt. Die Tem-
peraturerh6hungen kénnen durch die Kaltluft, die von den umgebenden grofen Flachen Gber
das Plangebiet streicht, ausgeglichen werden.

Aus lufthygienischen Griinden sind gréere, heimische Baume mit einem Mindeststammum-
fang von 16 bis 18 cm zu pflanzen.

Es sollte auf Kiesel und ahnliche Gesteine zur Gestaltung der benannten Flachen verzichtet
werden, da sich diese durch das Aufheizen der Flache ungunstig auswirken.

Vorteile eines groRen StraRenbaumes’?

— Vermindert die Aufheizung durch Beschattung

— Kann pro Tag ca. 500 | Wasser verdunsten

— Verbessert das Bioklima in der Stadt

— Kann an einem Sonnentag ca. 56 kg CO2 aufnehmen
— Kann pro Jahr ca. 120 kg Staub binden

— Kann zum Larmschutz beitragen

Begriindung

Entsprechend der wachsenden Bedeutung der Bekampfung des Klimawandels und der An-
passung an den Klimawandel fir die Bauleitplanung wurde im Baugesetzbuch der §1 erwei-
tert. Im eigefligten Absatz 7 heildt es:

,Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll sowohl durch MalBnahmen, die dem Klimawan-
del entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen,
Rechnung getragen werden. Der Grundsatz nach Satz 1 ist in der Abwédgung nach § 1 Abs.
7 zu berticksichtigen.*

VI.III. Wasser

Bestand und Bewertung

Im nahen Umfeld und im Plangebiet selbst, gibt es keine Oberflachengewasser und keine
Graben an Wegrandern oder dergleichen. Das nachste Oberflachengewasser ist der Appel-
bach in ca. 500m Entfernung.

2 Zur Funktion von Baumen und Pflanzen in der Stadt, Regionalverband Ruhr, Vortrag vom
13.06.2012 in Recklinghausen.
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Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Anderung und der gesamte Geltungsbereich des
Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone Ill B eines zugunsten der
Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskraftigen Wasserschutzge-
bietes (WSG ,Bad Kreuznach, sudlich der Nahe®). Das Wasserschutzgebiet hat durch die
Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten.

Es liegt ein Entwurf des Verbotskataloges' mit verbotenen und beschrinkten zuldssigen
Handlungen flr die Zone IIIB vor.

Auswirkungen der Planung und MaRBnahmen zur Vermeidung oder Verringerung

Die Beurteilung der Auswirkungen sowie die MaRnahmen stlitzen sich fast ausschlie3lich auf
die Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord vom 07.04.2017, Regio-
nalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz. Wesentlich ist die Forderung zum
Rickbau des vorhandenen Schluckbrunnens und die Verwendung von Niederschlagswasser
unter Bertcksichtigung der vorgesehenen Dacheindeckung

Samtliche Aussagen unter den Punkten a) bis h) sind als Hinweise in den Bebauungsplan
aufzunehmen.

Die relevanten Inhalte sind im folgenden kurz wiedergegeben.

Die Beseitigung des Niederschlagswassers soll unter Berlcksichtigung der §§ 5 und 55
WHG und des § 13 Abs. 2 LWG erfolgen

Im Falle einer Versickerung ist zu beachten, dass diese Uber die belebte Bodenzone in das
Grundwasser zu erfolgen hat. Fur potentiell verunreinigtes Niederschlagswasser ist dabei die
sachgerechte Wiedereinleitung in den natlrlichen Wasserkreislauf nach dem DWA-
Regelwerk M 153 zu ermitteln.

Ferner ist nachweislich sicherzustellen, dass aufgrund von Starkregenereignissen abflieRen-
den Wasser im Aufienbereich zuriickgehalten oder schadlos durch die Bebauung zum Ge-
wasser geleitet wird.

Das von Dachern anfallende Niederschlagswasser darf nur Gber mit mindestens 30 cm star-
ken und begriinten Mutterboden bedeckten Mulden versickern. Gegen eine Versickerung
des von metallisch blanken Dachern abflieRenden Niederschlagswasser nach Reinigung
Uber dafir bauartzugelassene Filter oder Uber die belebte Bodenzone unter Einhaltung der
qualitativen Vorgaben (zu-, zink- und bleigedeckten Dacher unter 5.3.2) des Merkblattes
DWA-M 153 bestehen keine Einwande. Hierbei ist auf die Wartung (Austausch) der Filter
oder Bodenpassagen zu achten.

Der bestehende Brunnen ist nach dem DVGW Arbeitsblatt W 135 ordnungsgemaf zuriick-
zubauen. Hierzu ist ein durch eine fachkundige Person erstellter Rickbauplan zur wasser-
wirtschaftlichen Abstimmung der fir die Zulassung des Brunnens zustandigen Wasserbe-
hérde vorzulegen. Hierbei ist die evtl. Belastung am bisher betriebenen Schluckbrunnen mit
Schwermetall aus der bestehenden Dachdeckung zu bewerten.

'* Bad Kreuznach — Wasserschutzgebiet ,Nordlich/Sidlich der Nahe’, Entwurf des Verbotskataloges in
Anlehnung an DVGW W 101, Stand Juni 2006 siehe Kapitel: 1V.111.1.
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Aulerdem ist das Errichten und Erweitern von Sport- und Freizeitanlagen verboten, ausge-
nommen sind Einrichtungen mit ordnungsgemaRer leitungsgebundener Abwasserentsor-

gung.

Baustelleneinrichtungen, Baustofflager und Wohnunterklnfte flr Baustellenbeschaftige sind
nur mit ordnungsgemalier leitungsgebundener Abwasserentsorgung erlaubt.

Wahrend der Bauphase ist sicherzustellen, dass keine grundwassergefahrdenden Stoffe in
den Boden einsickern kénnen.

Falls jedoch eine Versickerung nicht mdglich ist, soll grundsatzlich die Mdglichkeit der Nie-
derschlagswassersammlung in einer Zisterne gepruft werden. Aus hygienischen Griinden ist
das gesammelte Wasser nur zur Bewasserung von Vegetationsflachen zu verwenden.

Begriindung

Grundsatzlich wirken sich alle offenen Béden (Wiese, Rasenflachen) und Bewuchsflachen
positiv auf eine Grundwasseranreicherung aus, da sie einen Grofdteil der Niederschlage auf-
nehmen und gedrosselt an das Grundwasser weiterleiten kénnen.

Die Versickerungsfahigkeit sowie die Zuldssigkeit der Versickerung innerhalb des
Wasserschutzgebietes bediirfen genauerer Abkliarung mit den zustandigen iiberge-
ordneten Behoérden und sind in einer gutachterlichen Stellungnahme nachzuweisen.
Dies vor allem vor dem Hintergrund dass das Planvorhaben in Wasserschutzzone Il1IB
liegt. Die erforderlichen Gutachten sind in Bearbeitung.

VLIV. Natur, Landschaft Vegetationsstrukturen
Bestand und Bewertung

Schutzgebiete

Die Natura 2000-Gebiete Vogelschutzgebiet Nahetal und das FFH-Gebiet Untere Nahe be-
finden sich in ca. 2 km- Luftlinie entfernt. Das nachstgelegene Biotop der Biotopkartierung
Nr. 6113-0174-2009 ,Appelbach und Graben’ befindet sich in ungefahr 500m Luftlinie.
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Abb. 9 Entfernung zu Natura 2000 Gebieten und kartierten Biotopen
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Der Schulbereich besteht aus vielfaltigen Vegetationsstrukturen. Neben groften Wiesen- und
Rasenflachen sind dies Einzelbaume, Baumgruppen, Straucher und die unterschiedlichen
Saum- und Krautbereich.

Das stadtische Baumkataster flihrt nachfolgende Einzelbdume in diesem Bereich auf:

Aesculus hippocastanum 1 1998
Aesculus carnea 1 1998

Acer platanoides 4 1998,2000
Acer pseudoplatanus 1 2000

Acer campestre 1 1998
Alnus spaethii 2 2013,2014
Amelanchier lamarckii 1 1998
Carpinus betulus 3 1998,2000,2001
Celtis australis 2 2014
Corylus colurna 1 2001
Fraxinus excelsior 1 1998
Juglans regia 4 1998,2003
Populus simonii 2 1988
Populus tremula 2 1989-2010
Prunus avium 2 1998
Pyrus calleryana 1 1998
Sorbus americana 1 1998

Salix alba 1 1998
Sorbus aria 2 1998
Sorbus domestica 1 1998

Tilia cordata 9 1989 — 1998
Tilia intermedia 3 2002-2004
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Der Baume sind grotenteils durchschnittlich 20 Jahre alt. Sie sind nach der Vitalitatseinstu-
fung gut bis mittelmaRig eingestuft, wobei hier ausschlie3lich die Verkehrssicherheit beurteilt
wird und nicht die Bedeutung fiir die Fauna, Klima und Ortsbild.

Im Geltungsbereich kommen aufgrund der vorhandenen Biotop- und Nutzungstypen keine
besonders geschiitzten Pflanzenarten vor, flr die Verbote gem. § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG
gelten.

Auswirkungen der Planung und MaRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung
Die Natura 2000-Gebiete und das kartierte Biotop werden von der Planung nicht beeintrach-
tigt.

Der Anbau der Schule ist so gelegt, dass Uberwiegend der asphaltierte Bolzplatz mit den
stark beanspruchten Randflachen bebaut wird. Fir die Zuwegung und die Neuanlage des
Bolzplatzes missen jedoch Baume und Straucher gefallt werden. Auflerdem kénnen beste-
hende Baume in der Nahe der Baustelle von der Baumalnahme verletzt werden.

Eine mdgliche Versickerungsflache/-mulde ist landschaftlich so einzubinden, dass keine ne-
gativen Auswirkungen entstehen.

Die ndrdlich gelegenen, festgesetzten Grinflachen verhindern eine weitere Bebauung in die-
sem Bereich.

Baume sind dauerhaft zu erhalten. Wahrend der Bauarbeiten sind sie gemaR DIN 18920™ zu
schutzen.

Bei Abgang sind die Baume gleichartig, mindestens jedoch mit einer Baumqualitat 3 x ver-
pflanzt, StU: 16 — 18 zu ersetzen. Dies betrifft auch die Baume, die fiir die Baumalnahmen
incl. der neu gestalteten AuRenbereiche mit Bolzplatz 0.4. geféllt werden mussen.

Die Rodung von Gehélzen ist gemal den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG auf den
Zeitraum von (jeweils einschlieRlich) Anfang Oktober bis Ende Februar zu beschranken.

Begriindung

In §1 Bundesnaturschutzgesetz heil’t es, dass Natur und Landschaft im besiedelten und un-
besiedelten Bereich, so zu schiitzen ist, dass die biologische Vielfalt und die Leistungs- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes auf Dauer zu sichern sind.

VI.V. Artenschutz und Biodiversitat

Die oben genannten unterschiedlichen Strukturen bieten Lebensraum flir eine Vielfalt von Ar-
ten. Aufgrund der raumlichen Nahe zur eingegriinten Kleingartenanlage und zur offenen
Landschaft kdnnen sich auch Arten dieser Lebensraume hier aufhalten.

Das Plangebiet am Siedlungsrand besitzt unterschiedliche Vegetationsausstattungen und
spielt flr die biologische Vielfalt eine Rolle, auch wenn die Zusammensetzung der Einzel-
strukturen jeweils eher durchschnittlich ist.

Folgende Tierarten sind aufgrund der Vegetationsstrukturen im Gebiet zu erwarten:
e Geholzstrukturen: Insekten (Hautfligler, Kafer), Vogel, Spinnentiere
e Heckenstrukturen; Kleinsauger, Kafer, Vogel, Insekten, Spinnentiere
e Graser und Krauterfluren: Vogel, Insekten, Spinnentiere

" DIN 18920, Schutz von Baumen, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen'
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Planungsrelevant sind die Arten gemall Anhang IV FFH-RL sowie alle heimischen Vogelar-
ten geman Art. 1 VS-RL( europaischen Vogelarten).

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen und darauf zurtickzufihrenden Lebensraume ist
nicht mit dem Vorkommen der in Anhang IV aufgeflhrten Saugetierarten, Reptilien, Tag und
Nachtfalter, Kafer, Libellen und Weichtiere zu rechnen.

Da der Baumbestand im Gebiet relativ jung ist, kénnen héhlenbewohnende Saugetiere (Fle-
dermausarten), ausgeschlossen werden.

Eine Kartierung der Avifauna wurde nicht vorgenommen. Aufgrund der Vegetationsstrukturen
und der Stérung im Gelande durch den Schulbetrieb, ist von weitverbreiteten Vogelarten der
Gartenanlagen, Hecken und Gehdlzen, aber auch Nahrungsgaste aus der angrenzenden
Kulturlandschaft auszugehen.

Auswirkungen der Planung und MaRnahmen zur Vermeidung oder Verringerung

Die wesentliche Beeintrachtigung fur die Vogelwelt wird sich durch den Verlust von Gehdlz-
strukturen und Einzelbaume ergeben. Dies bedeutet eine Verringerung von Teillebensrau-
men, insbesondere von Brut-, Ruhe-, und Nahrungshabitaten. Fir jeden zu fallenden Baum
mit einem Stammumfang gréfler gleich 60 cm ist daher ein Nistkasten in unmittelbarer Nahe
anzubringen.

Baume sind dauerhaft zu erhalten. Wahrend der Bauarbeiten sind sie gemaR DIN 18920
vor Beschadigungen des Wurzelraumes, des Stammes und der Krone zu schitzen.

Bei Abgang sind die Baume gleichartig, mindestens jedoch mit einer Baumqualitat 3 x ver-
pflanzt, StU: 16 — 18 zu ersetzen. Dies betrifft auch die Baume, die flr die Baumalinahmen
incl. der neu gestalteten AulRenbereiche mit Bolzplatz o0.a. gefallt werden missen.

Die Rodung von Geholzen ist gemal den gesetzlichen Vorgaben des BNatSchG auf den
Zeitraum von (jeweils einschlieBlich) Anfang Oktober bis Ende Februar zu beschranken.

VI.VI. Mensch

Bestand und Bewertung

Zurzeit erfolgt die Bereitstellung der Mittagsverpflegung an der Ganztagsschule der Grund-
schule Planig Ubergangsweise in einem angemieteten Container. Es fehlen die fir einen
Ganztagsbetrieb notwendigen Spiel- und Ruherdume und einen Raum flr eine Sozialarbeite-
rin. Diese Situation bedarf dringend einer nachhaltigen Veranderung.

Radon

Grundsatzlich ist anzumerken, dass fir die gesamte Stadt Bad Kreuznach ein héheres Ra-
donpotenzial anzunehmen ist. Grundlage fiur diese Annahme sind die vorhandenen Ge-
steinsformationen die im Bereich Bad Kreuznach anstehen.

> DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbestande und Vegetationsflachen bei BaumaRnahmen'

1 Gesprachsvermerk: Landesamt fir Geologie und Bergbau, Geologiedirektor Hr.. Dr. Hanek,
07.03.2012
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,Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natirlich vorkommenden, radioaktiven
Schwermetall Uran entsteht. Uran ist, wenn auch nur in geringer Konzentration, berall in der
Erdkruste vorhanden, weshalb auch Radon als dessen Folgeprodukt dort Uberall entsteht.
Das gasférmige Radon gelangt mit der Bodenluft tber Klifte und den Porenraum im Gestein
und Boden in Boden und Gebaude. Ist das Radon im Gebaude lagern sich die ebenfalls ra-
dioaktiven metallischen Zerfallsprodukte an feinste Staubpartikel in der Raumluft an und

kénnen lange Zeit in der Luft schweben und eingeatmet werden®."”

Innerhalb der Radonprognosekarte des Landesamtes flir Geologie und Bergbau Rheinland-
Pfalz ist das Gebiet mit einem erhéhten (40 — 100 kBg/cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial
(2100 kBg/cbm) in und Uber einzelnen Gesteinshorizonten eingestuft. Dies bedeutet, dass
sich ggf. fur bauliche Vorsorgemallnahmen entschieden werden sollte.

Zur sicheren Einstufung und zum weiteren Vorgehen und Einplanung in das Planvorhaben
wurde von Seiten der Stadt ein Radongutachten'® beauftrag:

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhdhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine
Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse Il ergibt. Damit sollte fir das zu errich-
tende Gebadude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der
Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bg/m? sein, um
moglichen Gesundheitsgefahrdungen der Bewohner und Beschéftigten vorzubeugen. Ge-
mafl dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende Mal3nah-
men ergriffen werden:

- Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemaf DIN 18195 und spezielle radondichte Folien zur
Abdichtung im erdberlihrten Bereich.

- Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststarke von 15 cm.
- Sorgfaltige Abdichtung aller Leitungsdurchlasse.

- Einbau einer Flachen- und Ringdranage um ein Ausgasen des Radons nach auften zu
ermoglichen.

Die oben genannten Aussagen basieren auf punktférmigen Aufschllissen. Sollte im Zuge der
Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebaudes ein von den Ausflhrungen abweichender
Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen. Samtliche
Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht beschrie-
benen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.

Auswirkungen der Planung und MaRBnahmen zur Vermeidung oder Verringerung
Der Anbau ist aufgrund der gestiegenen Anforderungen und die Umstellung auf einen Ganz-
tagsschulbetrieb dringend notwendig.

Zur barrierefreien ErschlieBung wird aulerdem ein Aufzug eingebaut, sodass alle Kinder an
dem Schulunterricht teilnehmen kénnen.

' Landesamt fiir Geologie und Bergbau

'® Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm, Laufersweiler,
16.03.2017.
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Eine Erhdhung des Fahrzeugverkehrs ist nicht zu erwarten. Es entsteht, auler der einmali-
gen Zulieferung pro Tag fir die Mensa, kein weiterer zusatzlicher Verkehr, der belastend
wirken konnte.

Erhohte Larmimmissionen sind nicht zu erwarten, da es sich um eine Mensa und Multifunkti-
onsnutzung handelt, die fir die vorhandene Schileranzahl ausgerichtet ist.

Die Naherholung, d.h. der Spaziergang zu benachbarten Feldflur wird durch die Planung in
keiner Weise beeintrachtigt.

Das Thema Radon wurde Uber ein entsprechendes Gutachten abgeklart. Die Ergebnisse
sind in die Bauausflihrung einzuarbeiten.

VI.VIl.  Ortsbild

Bestand und Bewertung

Das Plangebiet liegt am 6stlichen Ortsrand von Planig und geht als eine offentlich genutzte
Grinflache (Friedhof. GroRe Rasen-Wiesenflache, Tennisanlagen, kleingartnerische Nut-
zung) wie im Flachennutzungsplan ausgewiesen, allmahlich in die freie offene landwirtschaft-
lich genutzte Landschaft tber.

Dieser Landschaftsteil gehért zum Woéllsteiner Higelland, dass gekennzeichnet ist durch
sanft geformte Hilgellandschaften mit weiten Talern, breiten Ricken und einzelnen Kuppen
Der Bosenberg erhebt sich mit 226 m . NN 6stlich des Plangebietes. Die Landschaft ist fast
waldfrei und mit wenigen Ausnahmen auch gering durch Geholze oder Baume gegliedert.

Die eingegriinte Schulanlage gliedert sich sehr gut in den sanften Ubergang zur freien Land-
schaft ein. Noch haben die gepflanzten Baumen nicht ihren charakteristischen Wuchs er-
reicht, dafir sind die Baume noch zu jung und vielleicht auch mit zu geringem Stammumfang
gepflanzt worden.

Auswirkungen der Planung und MaRBnahmen zur Vermeidung oder Verringerung
Von der Strallenseite ist auf eine Eingriinung mit standortgerechten, heimischen Geholzen
zu achten. Der noérdliche Bereich ist als Flache nach § 9 /1) Nr. 25b BauGB zu erhalten.

Die Baumpflanzungen dirfen nicht zu nah an dem Gebaude vorgenommen werden, da diese
den anstehenden Ton entwéassern und somit Schaden am Geb&aude auftreten konnen.

Die Eingriinung dient zur Einbindung des Gebaudes in die umgebende Landschaft. Auf den
Grunflachen sind ggf. Ersatzpflanzungen in den randlichen Bereichen fur die Rodung der
Geholze im Zuge der Bebauung vorzunehmen.
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Abb. 10 Fotos Bestandssituation®

VIL.VIIl. Sach- und Kulturgiiter

Denkmalpflegerische Belange sind insofern betroffen, als sich die Katholische Pfarrkirche St.
Gordianus, Biebelsheimer Stralde 4, in unmittelbarer Nahe vom Plangebiet befindet.

Sie ist als Bauliche Gesamtanlage (§ 5 Abs. 2 DSchG) Bestandteil der Denkmalliste
(www.gdke-rlp.de/kulturdenkmaler) und geniel’t infolgedessen Umgebungsschutz It. § 4 Abs.
1 DSchG, der sich u.a. auf angrenzende Bebauungen, Sichtachsen und stadtebauliche Zu-
sammenhange beziehen kann.

Auswirkungen der Planung

Um die Auswirkungen einordnen zu kénnen ist eine genaue Prifung nétig. Die zustandige
Generaldirektion kulturelles Erbe Geschéaftsstelle Praktische Denkmalpflege ist deshalb wei-
teren Verfahrensablauf zu beteiligen.

VLIX. Zusammenfassung

Bei der MaRnahme handelt es sich um einen dringend benétigten Anbau mit einer Mensa
und Multifunktionsraumen, die flachensparend an das vorhandene Schulgebadude angeglie-
dert ist.

Ein Teil der vorhandenen Laufbahn wird in einen Bolzplatz umgeplant, sodass die Flachen-
neuversiegelung geringer ist.

Die Verlagerung bzw. Neubau des Bolzplatzes dagegen auf eine mit Baumen und Strau-
chern bestandenen, offene Flache bedingt die Entfernung von Geholzen und damit einher-
gehend die Reduzierung von Lebensraum fir Tierarten, insbesondere Vogelarten. Als Er-
satzmalnahme wird deshalb fur den Verlust von Teillebensraumen die Anbringung von Nist-

'® Fotos Stadtverwaltung Bad Kreuznach; August 2014.
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kasten bei zu fallenden Baumen mit einem Stammumfang groRRer gleich 60 cm vorgeschla-
gen. Die Nistkasten sind in unmittelbarer Nahe fachgerecht anzubringen.

Fir jeden zu rodenden Baum ist aulRerdem Ersatz zu leisten mit einer Neupflanzung von
heimischen Baumarten mit einem Stammumfang von 16 bis 18 cm.

Die konkrete Umsetzung der Niederschlags- und Oberflachenwasserversickerung ist noch
gutachterlich zu klaren. Es ist zudem die Sammlung von Niederschlagswassern mittels einer
Zisterne zu prifen. Das gesammelte Wasser kdnnte zur Bewasserung der Vegetationsfla-
chen dienen.

Vorsorge in Bezug auf Radon ist gutachterlich abgeklart und in die Ausfiihrungsplanung auf-
zunehmen.

Die Entsorgung des asphaltierten Bolzplatzboden ist gemal dem abfalltechnischen und geo-
technischen Untersuchungsbericht des Bodenmechanischen Labor Gumm zu veranlassen
(siehe Anlage 1 zur Begrindung).

VIl. Bodenordnung - Statistik

VIL.I. Bodenordnende MaRnahmen und Kosten

Das Gelande befindet sich im Eigentum der Stadt Bad Kreuznach. Bodenordnende Maf-
nahmen werden durch die Anderungsplanung nicht erforderlich.

VILIIL. Statistik

Ursprungsbebauungsplan mit vereinfachter Anderung

Flache fur den Gemeinbedarf gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauNVO ca. 10.224 gm
Verkehrsflachen gemal § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ca. 776 gm
Gesamtgeltungsbereich ca. 11.000 gm
2. Anderung

Flache flr den Gemeinbedarf gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauNVO ca. 10.224 gm
Verkehrsflachen gemall § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB ca. 776 gm
Gesamtgeltungsbereich der Bebauungsplananderung ca. 11.000 gm
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Die Ubereinstimmung des Inhalts der Begriindung mit den Beschliissen des Stadtrates
wird bekundet.

Bad Kreuznach, den

Oberblrgermeisterin Dr. Heike Kaster-Meurer

F:\FA61\Amt61\Bauleitplanung\05 B-Pl&ane\Nr. P10, 2.A Grundschule\02 Festsetzungen\Begriindung\2017-03-27 BP P10 2A

Begriindung - Satzungsbeschluss.docx
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1. ALLGEMEINE ANGABEN
1.1 Anlass und Auftrag

In 55543 Bad Kreuznach, Ortsteil Planig soll die Grundschule in der StraRe LAm Winzerkeller
2" erweitert werden. Der Bauherr ist die Stadtverwaltung Bad Kreuznach.

Zur Ausarbeitung der Grindungsvariante des Gebaudes sowie zur Festlegung der boden-
mechanischen Kennwerte, die fir eine statische Berechnung benétigt werden, waren Bo-
denuntersuchungen notwendig. AuRerdem féllt im Rahmen der BaumaRnahme Asphalt- und
Bodenmaterial an, das entsorgt (verwertet, beseitigt) werden muss. Damit erfahren die Ab-
bruch- und Aushubmassen eine abfallrechtliche Relevanz.

Das Bodenmechanische Labor Gumm wurde von der Stadtverwaltung Bad Kreuznach, ver-
treten durch Herrn Frenger, beauftragt geo- und abfalltechnische Untersuchungen durchzu-
fahren.

Im vorliegenden geo- und abfalltechnischen Untersuchungsbericht wird auf der Grundlage
der bei den Gelandearbeiten gewonnenen Erkenntnisse zu den generellen Baugrundverhalt-
nissen, den Grlndungsverhéltnissen und den erdbautechnischen MaRnahmen Stellung ge-
nommen. Die Arbeiten und die Bewertungen erfolgten unter Beachtung des Eurocodes 7.
Die abfalltechnischen Untersuchungen umfassten die Probennahme und die erforderlichen
chemischen Deklarationsanalysen.

Zusatzliche Arbeiten zur Definierung der Homogenbereiche gemaR dem Ergédnzungsband
zur VOB Teil C Stand 2015 wurden nicht beauftragt. Aus diesem Grund werden die Boden-
bzw. Felsklassen nach der alten DIN 18 300 Stand 2010 festgelegt. Dies ist bei der Planung
und bei der Ausschreibung zu bericksichtigen.

Die ZTV-E (Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Erdarbeiten im
Stral3enbau) ist in der Fassung von 2009 weiterhin guiltig. Diese ist bei der Ausschreibung in
den Vorbemerkungen als geltendes Regelwerk festzulegen.

1.2 Bearbeitungsunterlagen

[A] Planungsunterlagen:

[A1] Lageplane und Schnitte, zur Verfligung gestellt durch den Auftraggeber, MaRstab
1:100, Stand 06.2016.

[A2] Topografische Karte TK 25, Nr. 6113 (Bad Kreuznach), M 1 : 25.000.

[A3] Geologische Karte GK 25, Nr. 6113 (Bad Kreuznach), M 1 : 25.000.

[A4] Landesamt flr Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB-RLP), Geologische Uber-
sichtskarte von Rheinland-Pfalz, Ma3stab 1 : 300.000, Online-Karte des LGB-RLP, In-
ternetzugang, Stand Marz 2015.
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[AS] Landesamt fur Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, Was-
serschutz- und Heilquellenschutzgebiete, Internetzugang des LUWG, Stand April 2016.

[A6] Geologisches Landesamt Rheinland Pfalz (2016): Geologische Ubersichtskarte von
Rheinland-Pfalz, MaRstab 1 : 300.000, Stand August 2016.

[B] Normen, Regelwerke und Literatur:

[B1] Beuth-Verlag (2016): Handbuch der Bodenuntersuchung, Berlin, Stand Juni 2016.

[B2] Beuth-Verlag (2011): Handbuch Eurocode 7 Geotechnische Bemessung, Berlin, April
2011.

[B3] Beuth-Verlag (2013): Geotechnik nach Eurocode, Band 1 Bodenmechanik, Berlin, 3.
Auflage, Stand Mai 2013.

[B4] Beuth-Verlag (2012): Geotechnik nach Eurocode, Band 2 Grundbau, Berlin, 3. Auflage,
Stand Marz 2012.

[BS] Beuth-Verlag (2016): Materialsammlung Betonbau - Regelwerke und deren Anwen-
dung, Berlin, Stand Juni 2016.

[B6] Dachroth, Wolfgang (2002): Handbuch der Baugeologie und Geotechnik —, 3. Auflage,
Berlin, Februar 2002.

[B7] DIN Taschenbuch 36: Erd- und Grundbau — Beuth-Verlag, 12. Auflage, Berlin, 2014.

[B8] DIN Taschenbuch 113: Erkundung und Untersuchung des Baugrundes — Beuth-Verlag,
12. Auflage, Berlin, 2014.

[BO] DIN Taschenbuch 289: Schwingungsfragen im Bauwesen — Beuth-Verlag, 2. Auflage,
Berlin, 2014.

[B10] DIN Taschenbuch 358: Gesteinskérnungen, Wasserbausteine, Gleisschotter, Filler —
Beuth-Verlag, 3. Auflage, Berlin, 2014.

[B11] DIN Taschenbuch 376: Untersuchungen von Bodenproben und Messtechnik — Beuth-
Verlag, 2. Auflage, Berlin, 2012.

[B12] Floss, Rudolf (2011): ZTVE Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtli-
nien fur Erdarbeiten im Stralenbau, Kommentar mit Kompendium Erd- und Felsbau -
4. Auflage, Bonn, November 2011.

[B13] Forschungsgeselischaft fur Straen- und Verkehrswesen (2016): Straenbau A-Z —
Kéin, Stand Juni 2016.

[B14] Forschungsgesellschaft fur StraBen- und Verkehrswesen (2016): StraRenbau A-Z —
Kéln, Stand Juni 2016.

[B15] Hélting, Bernward (2009): Hydrogeologie, Einfilhrung in die Allgemeine und Ange-
wandte Hydrogeologie — 7. Auflage, Stuttgart, 2009.

[B16] Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (2005): Geologie von Rhein-
land-Pfalz — Mainz, Januar 2005.

[B17] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA, 1997): Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Reststoffen/Abfallen, - Technische Regeln- Stand
06.11.1997.
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[B18] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA, 2003): Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen, - Technische Regeln, Aligemeiner Teil- Uberarbei-
tung, Stand 06.11.2003.

[B19] Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA, 2004): Anforderungen an die stoffliche Ver-
wertung von mineralischen Abféllen, - Teil Il Technische Regeln firr die Verwertung —
1.2 Bodenmaterial (TR Boden) und Teil Ill Probenahme und Analytik — Stand Novem-
ber 2004.

[B20] Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), Arbeits-
blatt DWA-A 138: Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Nie-
derschlagswasser, Stand April 2005.

[B21] Holting, Bernward; Coldewey Wilhelm G., (2009): Hydrogeologie, Einfihrung in die
Allgemeine und Angewandte Hydrogeologie — 7. Auflage, Stuttgart, 2009.

[B22] Prinz, Helmut (2011): Abriss der Ingenieurgeologie, 5. Auflage, Stuttgart 2011.

[B23] Turke, Henner (1998): Statik im Erdbau — 3. Auflage, Berlin; 1999.

[B24] Witt, Karl: Baugrundtaschenbuch, Band 1 bis 3 - 7. Auflage, Berlin, 2009.

1.3 Derzeitige Nutzung und bautechnische Angaben
1.3.1 Derzeitige Nutzung und Bestand

Das geplante Bauvorhaben liegt im Nordosten von Bad Kreuznach im Ortsteil Planig. Die
Grundschule soll um einen Anbau mit Mensa und Multifunktionsrdumen erweitert werden.
Dieser schlieft sich im Sudwesten des Schulgelandes unmittelbar an das Bestandsgebaude
an (vgl. Anl. 1). Auf dem Gelénde des geplanten Anbaus befinden sich z.Zt. eine Freiflche
und ein ca. 240 m? groRer Sportplatz, welcher ruckgebaut werden soll. Der Sportplatz besitzt
eine Asphaltdecke.

Das Gelande ist weitgehend eben. Der nachste Vorfluter ist der Appelbach, der ca. 250 m
sudwestlich verlauft.

1.3.2 Bautechnische Angaben

Der geplante Anbau ist zweigeschossig und nichtunterkellert. Er ist mit Abmessungen von
ca. 12,8 x 31,8 m auf einer Grundflache von ca. 407 m? geplant und erstreckt sich in NE-SW-
Richtung. Im Nordosten schliefen sich das nichtunterkellerte Bauteil B und das unterkellerte
Bauteil D an den geplanten Anbau an.

Der geplante Anbau soll geméaR den vorliegenden Planunterlagen auf einer tragenden Bo-
denplatte gegrindet werden.

Die Oberkante der Bodenplatte im Erdgeschoss ist auf dem Niveau der Gelandeoberkante
geplant. Die durchschnittliche Gelandehthe wird aus den KRB 1 bis 3 ermittelt und liegt in-
ternen Hohenbezugssystem (vgl. Kap. 2) bei 0,12 m FP. Die Bodenplatte wird im Gebaude-
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schnitt in einer Dicke von 0,24 m angenommen. Bei der Ausfiihrung einer tragenden Boden-
platte auf einer Frostschutzschicht liegt die Unterkante des 0,8 m mé&chtigen Bodenaus-
tauschpolsters somit bei - 0,92 m FP.

Die OK KellerfuBboden des angrenzenden Bauteil D befindet sich gemaR dem vorliegenden
Gebaudeschnitt bei ca. - 3,0 m FP im internen Héhensystem.

1.4 Regionale Geologie und Hydrogeologie

Das Gebiet der Stadt Bad Kreuznach liegt geologisch gesehen im Ubergangsbereich des
Saar-Nahe Beckens zum Mainzer Becken.

Das Saar-Nahe Becken setzt sich insbesondere aus kompakten Sedimenten des Rotliegen-
den (Sand- Schiuff- und Tonsteine, Konglomerate) sowie aus sauren (Rhyolith) und interme-
digren Magmatiten (Andesite und Basalte) des Perms zusammen.

Das Mainzer Becken wird durch quartére und tertiire Sedimente gepragt. Die tertidren Se-
dimente setzen sich Oberwiegend aus marin beeinflussten Ablagerungen zusammen und
umfassen in der Umgebung von Bad Kreuznach das ,Mergeltertidr'. Dieses umfasst haupt-
sachlich Tone und Tonmergel.

Wahrend des Quartérs waren die permischen und tertiaren Gesteine der Verwitterung aus-
gesetzt. In den Fluss- und Bachauen, besonders im Einflussbereich der Nahe, wurden die
Gesteine fluviatil Uberarbeitet und verandert.

GemaR geologischer Ubersichtskarte von Rheinland-Pfalz stehen im Bereich des Untersu-
chungsgebietes Kiese mit geringmachtiger Lehmbedeckung als quartare Terrassenablage-
rungen der Nahe an.

Aufgrund der vorhandenen Bebauung ist im Untersuchungsgebiet mit anthropogen beein-
flussten Auffullungen zu rechnen.

Die hydrogeologischen Verhdltnisse lassen sich direkt von den geologischen ableiten.

Die gemischt- bis feinkérnig ausgebildeten, quartdren Ablagerungen sowie deren Verwitte-
rungsprodukte weisen im Allgemeinen wegen ihres hohen Feinkornanteils eine geringe bis
sehr geringe Porendurchlassigkeit auf. Sie neigen zu Verndssungen und bilden Stauwasser-
horizonte. In den sandig, kiesigen Terrassenablagerungen ist eine héhere Durchlassigkeit
und somit eine bessere Wasserflhrung gegeben. Hier sind Porengrundwasserleiter mit guter
bis sehr guter Porendurchlassigkeit zu erwarten.
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Der Standort befindet sich innerhalb des Wasserschutzgebietes Nr. 401000338 Zone IIIB
[A5].

2. DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN UND PROBENAHME

Am 12.08.2016 wurden die Gelandearbeiten durchgefiihrt. Das Untersuchungsprogramm
wurde mit dem Auftraggeber abgestimmt und den értlichen Gegebenheiten angepasst
(vgl. Anlage 1): Folgendes Untersuchungsprogramm wurde durchgefiihrt:

1 Kernbohrung (KB) gemalt TP Asphalt-StB Teil 27, DN 150, Gewinnung von 1 Bohrkern
(BK).

e 3 Kleinrammbohrungen (KRB) gemaR DIN EN ISO 22475 bis maximal 4,0 m unter Gelén-
deoberkante (u. GOK). Die Abkirzung ,ET* steht fir ,Endtiefe der Bohrung®.

e Darstellung der Bohrprofile gemaR DIN 4023.

¢ Beprobung des Bodens bzw. des Bohrguts aus den KRB nach organoleptischen sowie
geologischen Kriterien gemaR DIN EN 1997 / DIN EN I1SO 22475 / TR der LAGA M 20 /
LAGA PN 98. Die Probenbezeichnung erfolgte nach ihrer Entnahmestelle und der Ent-
nahmetiefe (vgl. Anlage 2). Das Probenmaterial wurde fir abfalltechnische und geotech-
nische Untersuchungen verwendet. Rickstellproben wurden im Probenarchiv des Bo-
denmechanischen Labors Gumm eingelagert.

* Nivellement: Als Festpunkt wurde ein Kanaldeckel auf dem Schulgelande, wenige Meter
sudwestlich vom bestehenden Sportplatz verwendet, fir den eine é&rtliche Héhe von
0,00 m angegeben wurde (vgl. Anlage 1).

3.0 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Im Rahmen der BaumaRnahme f&llt Bodenmaterial sowie Asphalt an, das verwertet bzw.
entsorgt werden muss. Damit erfahren die Aushubmassen eine abfallrechtliche Relevanz.

In Rheinland-Pfalz ist der Leitfaden ,Bauabfélle“ vom Mai 2007 maRgebend. Die Vorgaben
zur Entsorgung von Bodenaushub sind in der Anlage 3.1 und fur Asphalt in der Anlage 3.2
erlautert.

4.0 ERGEBNISSE

4.1 Ortlicher Bodenaufbau / Schichtenbeschreibung

Im Rahmen der Gelandearbeiten wurden im Wesentlichen die folgenden Schichten angetrof-
fen (vgl. auch Anlage 2 - Bohrprofildarstellungen):
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Schicht @ - Asphalt

In der KRB 2, im Bereich des Sportplatzes, wurde an der Oberflache eine 0,14 m dicke As-
phaltdecke durchbohrt. Der Asphalt war schwarzgrau und zeigte keine organoleptischen Auf-
falligkeiten.

Schicht @ Auffillungen

Schicht @a - Auffiillung, Oberboden

In der KRB 1 und 3 wurde ein 0,4 m machtiger, braungrauer bis dunkelbrauner, humoser
Oberboden angetroffen. Dieser besteht aus einem schwach sandigen, schwach kiesigen und
sehr schwach tonigen Schiuff. Als bodenatypische Bestandteile wurden stellenweise Ziegel-
reste festgestellt. Die Konsistenz des Oberbodens wurde mit fest angegeben.

Organoleptisch war das Material unauffallig.

Schicht @b Auffiillung - Kies

In der KRB 2 und 3 wurde unterhalb der Asphaltdecke bzw. des Oberbodens bis in eine Tie-
fe von 0,80 - 1,20 m und in der KRB 1 von 0,90 - 2,50 m u. GOK ein aufgefilliter, rotbrauner
bis brauner Kies mit wechselnden Schluff- und Sandanteilen durchteuft. Der Kies ist be-
reichsweise schwach humos. Die Kieskomponenten bestehen aus gerundeten Quarzen und
Rhyolithbruch. Als bodenatypische Komponenten wurden bereichsweise Ziegel- und Beton-
reste dokumentiert. Die kiesige Auffillung reicht bis in eine Tiefe von 0,80 - 2,50 m u. GOK.

Organoleptische Auffalligkeiten wurden nicht festgestellt.

Schicht @c Auffiillung - Sand

In der KRB 1 wurde oberhalb der kiesigen Auffullung (Schicht @b) ein aufgefulliter Sand bis
in eine Tiefe 0,40 - 0,90 m u. GOK durchteuft. Der Sand hat eine braune Farbgebung und ist
kiesig, schwach schluffig und sehr schwach tonig.

Organoleptische Auffélligkeiten wurden nicht festgestellt.

Schicht @ Anstehendes - Sand

In der KRB 2 wurde in einer Tiefe von 1,20 bis 3,00 m u. GOK ein braungrauer, stark kiesi-
ger, schwach schluffiger und schwach toniger Sand erbohrt.

Organoleptisch war der Sand unauffllig.
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Schicht @ Anstehendes - Ton

In der KRB 3 wurde in einer Tiefe von 0,80 bis 2,90 m u. GOK ein beiger, sandiger, schwach
schluffiger und sehr schwach kiesiger Ton erbohrt. Bei erdfeuchter Wasserfuhrung besitzt
der Ton eine steife Konsistenz.

Organoleptische Auffalligkeiten wurden nicht festgestellt.

Schicht & Anstehendes - Kies

Als unterstes Schichtglied wurde in allen Sondierungen ein brauner Terrassenkies erbohrt.
Dar Kies war stark sandig, steinig und sehr schwach bis schwach schluffig.

Organoleptisch war das Material unauffallig.
4.2 Grund- bzw. Schichtwasser

Grundwasser wurde wahrend der Gelandearbeiten nicht angetroffen. Das Erdmaterial wurde
als trocken bis erdfeucht beschrieben.

4.3 Abfalltechnische Untersuchungen

Zur abfalltechnischen Deklaration der angetroffenen Materialien wurden insgesamt eine As-
phaltprobe und zwei Bodenmischproben aus der Kernbohrung und den Kleinrammbohrun-
gen abfalltechnisch untersucht. Die Bodeneinzelproben wurden zu abfallcharakteristischen
Mischproben vereinigt, homogenisiert und reduziert. Eine Ubersicht aller Einzelproben ist

den Bohrprofilen der Anlage 2 und die Mischprobenbildung der Anlage 4.0 zu entnehmen.

Die Proben wurden dem Labor der der AGROLAB Labor GmbH aus 84079 Bruckberg zur
Analytik Uberstellt.

Die Bodenmischproben wurde auf die Parameterliste ,Boden” der TR der LAGA M 20 Stand
2004 untersucht. Zusatzlich wurden die Parameter der Deponieverordnung analysiert.

Die Asphalteinzelprobe wurden auf die fur Asphalt typischen Schadstoffparameter PAK nach
EPA im Feststoff und Phenole in Eluat chemisch analysiert.

4.4 Chemisch-analytische Ergebnisse
Boden

Die Probenahmeprotokolle zu den Bodenmischproben sind in der Anlage 4.1 enthalten. Die
Einzelstoffergebnisse, die Messmethoden und die Bestimmungsgrenzen kénnen den Analy-
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senberichten zu Auftrag Nr. 1968026 der Anlage 5 entnommen werden. Die Zuordnungswer-
te, die zur Bewertung der abfalltechnischen Deklaration herangezogen wurden, sind den
Bewertungsprotokollen der Anlagen 6 zu entnehmen und den chemisch-analytischen Befun-
den gegenubergestellt. In der Anlage 7 ist die Ermittiung der Deponieklasse gemaf DepV
2013 ersichtlich. In der nachfolgenden Tabelle 1 ist die abfalltechnische Einstufung der ana-
lysierten Bodenmischproben (Feststoff, Eluat und Gesamteinstufung) geméaR den TR der
LAGA Boden 2004 / ,Leitfaden Bauabfalle* vom Mai 2007 aufgelistet.

Tabelle 1: Chemisch-analytische Befunde der Bodenmischproben sowie maRgebende Parameter
gemal der TR der LAGA Boden 2004 / Leitfaden Bauabfalle Rheinland-Pfalz 2007 /
DepV 2013 und abfalltechnische Einstufung

Proben- Analysenbefund Analysenbefund Gesamt-
bezeichnung Feststoff Eluat Deponie- | ginstufung
LAGA- |maBgebender | LAGA- | maBgebender k('gf(s)e
Einstufung Parameter Einstufung Parameter
PAK
MP 1 Z2 Z0 - DKo Z22,DK0
(3,2 mg/kg)
MP 2 20 - Z0 - DK o0 Z0,DKO
MP = Mischprobe PAK = Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe

4.4.1 Vorsorgewerte gemaR BBodSchV

Zur Bewertung, ob der anfallende Bodenaushub gemaR BBodSchV eine schadliche Boden-
veranderung hervorrufen kénnte, werden zusétzlich die Vorsorgewerte der BBodSchV her-
angezogen.

Das Material der Mischprobe MP 1 wird aufgrund der inhomogenen Zusammensetzung nach
der Hauptbodenart ,Lehm* bewertet. Das Material der Mischprobe MP 2 wird aufgrund der
grobkérnigen Zusammensetzung nach der Hauptbodenart ,Sand“ bewertet.

Die organische Beeinflussung der Materialien kann als nicht maRgebend eingestuft werden,
so dass die Vorsorgewerte am Standort angewendet werden kénnen. Die Ergebnisse sind in
Anlage 8 zusammengefasst.

4.4.2 Abfalltechnische Deklaration des Asphalts

Es wurde insgesamt eine Asphalteinzelprobe aus den Kleinrammbohrungen abfalltechnisch
untersucht. Das Probenahmeprotokoll ist in der Anlage 4.2 beigeflgt.
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Die Einzelstoffergebnisse, die Messmethoden und die Bestimmungsgrenzen kénnen den
Analysenberichten der Anlage 5 entnommen werden.

Die Asphaltprobe wurden gemal RuVA-StB 01 auf die fir teerhaltige Schichten typischen
Schadstoffparameter polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nach EPA 8270
untersucht und bewertet.

Fur den Sportplatzaufbruch wurden folgende in Tabelle 2 dargestelite Schadstoffgehalte er-
mittelt.

Tabelle 2: Analyseergebnisse der untersuchten Asphaltproben und abfalltechnische Einstufung
. PAK- . abfalltechnische | abfalltechnische Ein-
Proben- et Konzentration Phenol:’ndex Einstufung ge- stufung geman
bezeichnung | [m u. GOK] [mglkg] [mg/l] maR ° RuVA-StB 01/05
Grenzwert fur die Einstufung 30 i
als gefahrlicher Abfall gemap "
Orientierungswert geman
RUVA-StB 01/05 <25 0.1
BK 2 0,00-0,14 0,50 u.d.B. nicht gefahrlich | Verwertungsklasse A
" Leitfaden Bauabfalle Rheinland-Pfalz 2007
PAK = polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze

Uberschreitungen von Grenz- und/oder Orientierungswerten sind fett dargestelit

5.0 ABFALLTECHNISCHE BEWERTUNG
5.1 Abfalltechnische Bewertung Boden

Die Mischproben MP 1 und 2 kénnen in folgende Kategorien eingeteilt werden (vgl. Anlage 6
und 7):

e Bodenaushub, nicht oder geringfligig schadstoffbelastet nicht gefahrlich, Zuord-
nungswerte gemalt den TR der LAGA M 20 Boden Z 0 bis Z 2, DK 0, Abfallschliissel-
Nummer 17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fal-
len.

Es ist zu beachten, dass es sich bei den Aufflllungen um anthropogen beeinflusste Boden

handelt, die in der Zusammensetzung variieren und Fremdbestandteile enthalten kénnen.
Dies sollte im Leistungsverzeichnis in der entsprechenden Position ausgewiesen werden.
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Bei Béden mit dem Zuordnungswert Z 0 kann davon ausgegangen werden, dass keine Be-
eintrachtigungen der Schutzglter Grundwasser, Boden und menschliche Gesundheit statt-
finden. Der Einbau von Boden ist uneingeschrankt méglich.

Der Einbau von Béden mit Schadstoffbelastungen bis Z 2 ist nur unter Einhaltung definierter
technischer Sicherungsmaflnahmen méglich.

Im Falle einer deponietechnischen Verwertung sollte im Vorfeld mit der entsprechenden De-
ponie abgestimmt werden, ob das Material als DK 0-Material angenommen werden kann. In
der Regel lasst die genehmigungsrechtliche Situation einer Deponie dies nicht Zu, so dass
eine Entsorgung des Materials mit der Deponieklasse | notwendig wird. Dieser Umstand ist
bei der Entsorgung bzw. Vergitung zu berlicksichtigen.

5.2 Vorsorgewerte gemédR BBodSchV, Herstellung einer durchwurzelbaren Schicht

Vorsorgewerte

In der Mischprobe MP 1 wird flir den Parameter PAK der Vorsorgewert der BBodSchV tiber-
schritten. Aufgrund der Uberschreitung gemaR BBodSchG und BBodSchV ist durch die Ver-
fallung der Materialien eine schédliche Bodenveranderung zu besorgen. Es wird empfohlen,
das Material nicht zur Herstellung einer durchwurzelbaren Schicht heranzuziehen.

In der Mischprobe MP 2 werden die Vorsorgewerte der BBodSchV eingehalten. Geman

BBodSchG und BBodSchV ist durch die Verfillung der Materialien keine schadliche Boden-
veranderung zu besorgen.

5.3 Asphalt
Der Asphaltaufbruch der Probe BK 2 kann folgender Kategorie zugeordnet werden:

e Stralenaufbruch, teer-/pechfrei, nicht gefahrlich, Abfallschlissel-Nummer 17 03 02
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen

Der untersuchte Asphalt weist nur geringfugig erhéhte Gehalte an PAK auf. Somit ist der
Asphaltaufbruch als nicht teer-/pechhaltig einzustufen und kann im Falle einer Abfuhr unter
Vorlage der PAK-Analysenergebnisse in einem Asphaltrecyclingwerk mit der Abfallschliis-
selnummer 17 03 02 verwertet werden.

Geméaf RuVA-StB 01/05 kann der Asphalt der Probe BK 2 mit einem PAK-Gehalt < 25 mg
und einem Phenolindex von < 0,1 mg der Verwertungsklasse A zugeordnet werden.

Seite 13



Bodenmechanisches Labor Gumm Projekt-Nr.: 16 1154

6. BODENMECHANISCHE KENNWERTE

Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse kénnen den angetroffenen értlichen Bodenarten die
folgenden bodenmechanischen Kennzahlen und Bodenklassen zugeordnet werden (vgl. Ta-
belle 3).

Tabelle 3: Charakteristische Bodenkennwerte geman DIN 1055 T 2, DIN 18 300, DIN 18 196 sowie

ZTVE-StB und Henner Turke [B17]

Schicht Nr.
Boden-material
Lagerung bzw.
Zustandform

Boden-
klasse
DIN18300

Boden-

gruppe
DIN18196

Frost-
klasse
ZTVE-StB

Feucht-

Wichte

iy Y

[kN/m]

Kohéasion
(2

[kN/m?]

Reibungs-

winkel®

[Grad]

Steife-
modul
[MN/m?]

Schicht @a
Auffiilung, Oberbo-

den, Schluff
fest

[OU]

F3

18/8

20 - 30

22

Schicht @b
Auffiillung, Kies

locker - mitteldicht

3/5®

[GU-GUY

F2-F3

21/11

35

[60 ~ 80]

Schicht @c¢

Auffiillung, Sand /
Schicht @
Anstehendes, Sand

locker - mitteldicht

3/5%

SE-8U,
SU-ST

F1-F2

19/10

32,5

30 - 40

Schicht @

Anstehendes - Ton

steif

TL-TM

F3

19/9

27,5

Schicht ® Anste-

hendes - Kies

mitteldicht - dicht

3/59

GW-GU

F1-F2

21/12

37,5

80 - 120

(1) v/ = Wichte / Wichte unter Auftrieb

(2) Rechenwert fiir die Kohésion des konsolidierten bindigen Bodens

(3) Rechenwert fur den inneren Reibungswinkel des nichtbindigen- und des konsolidierten bindigen Bodens

(4) geht bei Wasserzufuhr und dynamischer Beanspruchung sehr leicht in breiigen Zustand iiber und gehdrt dann zur Bodenklasse 2

(5) Der Bodenklasse 5 sind Bodenarten der Klassen 3 und 4 zuzuordnen, die jedoch iber 30 % Masseanteil an Steinen und
hochstens 30 % Masseanteil an Blécken der KorngréRe (iber 200 mm bis 630 mm aufweisen. Weist das Material Felsstruk-
tur auf, die jedoch stark kliftig, briichig, bréckelig schiefrig weich oder verwittert ist, oder handelt es sich um bindige oder
nicht bindige Béden mit mehr als 30 % Masseanteil an Blécken ist das Material als Bodenklasse 6 einzustufen.
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7.0 BAUGRUNDBEURTEILUNG
7.1 Allgemeines

Das Untersuchungsgelande liegt gemaR der aktuellen Ausgabe der DIN 4149 (April 2005) in
der Erdbebenzone 0 und der Geologischen Untergrundklasse R. Zu den erforderlichen
Standsicherheitsnachweisen ist die DIN 4149 insbesondere das Kapitel 8 zu beachten.

Das Bauvorhaben liegt gemal RStO 12 in der Frosteinwirkzone |. GemaR DIN 1054 muss
der Abstand von der dem Frost ausgesetzten Flache bis zur Sohlfliche der Grindung min-
destens 0,8 m betragen. Demnach sind entsprechende Frostschiirzen auszubilden oder un-
terhalb der Bodenplatte ein 0,8 m méachtiges Bodenaustauschpolster aus frostsicherem Bau-
stoffgemisch mit der Kérnung 0/32 mm bis 0/63 mm fur Frostschutzschichten gemaf
TL SoB-StB einzubringen.

Im griindungsrelevanten Bereich stehen lockere bis mitteldichte Sande und Kiese an. Diese
sind aufgeftlit und besitzen eine inhomogene Zusammensetzung. Die aufgefillten Sande
und Kiese sind zur Griindung ohne weitere Ma3nahmen (vgl. Kap. 7.2) nicht geeignet.

Sollten in der griindungsrelevanten Tiefe nasse oder weiche Bodenarten angetroffen wer-
den, sind diese auszuheben und durch Baustoffgemische der Kérnung 0/32 bis 0/63 oder
Magerbeton auszutauschen. Das Baustoffgemisch ist ordnungsgemaR zu verdichten. Alter-
nativ bzw. zusétzlich kénnen Geokunststoffe (Kombigitter mit Vlies) eingesetzt werden. Im
Zweifelsfall ist der Bodengutachter zu benachrichtigen.

7.2 Grindungsvarianten / Bodenpressung / Setzungen

Griindung tiber eine tragendende Bodenplatte

In der grindungsrelevanten Tiefe wurden lockere bis mitteldichte, nicht ausreichend tragfa-
hige Sande und Kiese angetroffen (vgl. Kap. 7.1). Diese missen in einer Méachtigkeit von
mindestens 0,8 m gegen gut verdichtungsfahiges Material ausgetauscht werden. Als Boden-
austauschmaterial sind Baustoffgemische der Kérnung 0/45 bis 0/63 mm fur Frostschutz-
schichten gemal TL SoB-StB zu verwenden. Das Material sollte aus den Bodengruppen GW
oder Gl mit einem maximalen Feinkornanteil von 5 Masse-% bestehen.

Das Material muss lagenweise eingebaut und verdichtet werden. Fir das Bodenaustausch-
material ist eine Proctordichte von mindestens 100 % nachzuweisen oder ein Verformungs-
modul Ev, von mindestens 80 MPa und ein Verhéltniswert < 2,2 mittels Plattendruckversuch
gemal DIN 18134 nachzuweisen.

Danach ist auf dem Bodenpolster eine Griindung des Gebaudes iiber eine Bodenplatte maég-

lich. Zur Bestimmung des Bettungsmoduls wurden uberschlagig Setzungsberechnungen
durchgefuhrt (vgl. Anl. 9.1 bis 9.3). Hierbei wurde die Sohlnormalspannung unter der Boden-
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platte auf 50 kPa begrenzt. Die Ergebnisse der Setzungsberechnung sind in Tabelle 4 aufge-
fuhrt.

Tabelle 4: Ergebnisse der Setzungsberechnung, Grundung tber tragende Bodenplatte.

Anlage Griindungs- Eriich Setzungen Setzungs- Bettungsmodul
niveau achen- differenzen Ks
pressung
[kPa]
[m NN] [cm] [cm] [MN/m?]
KRB 1 (Kies)
8.1 50 0,2 25,0
-0,92mFP
KRB 2 (Sand)
8.2 50 0,3 <1,2 16,7
-0,92mFP
KRB 3 (Ton)
8.3 50 1,4 3,6
-092mFP

Fur die Dimensionierung der tragenden Bodenplatte ist ein Bettungsmodul ks = 25,0 MN/m?®
(Grandung im Kies), ks = 16,7 MN/m* (Griindung im Sand) bzw. k. = 3,6 MN/m? (Grindung
im Ton) anzusetzen.

Eine ausreichende Grundbruchsicherheit konnte fiir die angegebenen Werte nachgewiesen
werden.

Bei Setzungsdifferenzen von 1,2 mm auf einer Geb&udelénge von 31,80 m ergibt sich eine
Winkelverdrehung 1:2650. Damit sind keine bauwerksschadigenden Setzungen zu erwarten.

Wir empfehlen, im mittleren Bereich des geplanten Anbaus eine Dehnungsfuge einzuplanen.

Durch den Planer ist zu prifen, ob die ermittelten Setzungen und Setzungsdifferenzen bau-
werksvertraglich sind. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um Ruicksprache.

Wir weisen darauf hin, dass Bauwerksteile und/oder Grindungselemente aus dem Altbe-
stand nicht in den Neubau integriert werden durfen und vollsténdig riickzubauen sind. Ent-
stehende Vertiefungen oder Fehlhéhen sind durch Material der Bodengruppen GW-GI mit
einem maximalen Feinkornanteil von 15% lagenweise verdichtet zu verfillen. Ebenso ist die
exakte Lage von Ver- und Entsorgungsleitungen vor Baubeginn zu priifen.

Im Ubergangsbereich zum bestehenden unterkellerten Bauteil D ist dafiir Sorge zu tragen,
dass durch Lasten des nichtunterkellerten Neubaus keine Erddruckkrafte auf bestehende
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Kellerwénde oder Fundamente einwirken. Die Lasten des Neubaus sind Uber parallel zur
Aulienkante des Bestandsbauwerks eingebrachte Magerbetonplomben oder Streifenfunda-
mente bis auf die Grindungssohle des Bestands zu fuhren. Hierbei sind die Magerbeton-
plomben bzw. Streifenfundamente entsprechend DIN 4123 abschnittsweise auszufiihren.
Grundsétzlich darf die Grundbruchsicherheit des Bestandsgebzudes durch die BaumaB-
nahme nicht gefahrdet werden. Wir empfehlen zur Eruierung der Griindung des bestehenden
Gebéaudes entweder alte Unterlagen einzuholen und/oder ein Schurf anzulegen, damit die
Grundungsart und die Grindungstiefe festgestellt werden kénnen. Falls die Grundbruchsi-
cherheit des Bestands durch die Baumalnahme gefahrdet wird oder gar bestehende Fun-
damente untergaben werden, ist eine Unterfangung der Bestandsfundamente gemal DIN
4123 zwingend erforderlich.

Sollten sich im Zuge der weiteren Planungsphase Anderungen aus grundungstechnischer
Sicht ergeben, oder werden beim Aushub abweichende Bodenverhaltnisse angetroffen, so
sind auf der Basis der vorliegenden Untersuchungen erganzende Empfehlungen anzufor-
dern.

7.3 Bautechnische Hinweise

Der Oberboden darf nicht Uberbaut werden und ist daher vor der BaumaRnahme separat
abzuschieben, seitlich zu lagern und wenn méglich vor Ort wieder zu verwerten.

Das Grundungsniveau unterhalb des Bodenaustauschpolsters wird nach dem Aushub aufge-
lockert und uneben sein. Daher ist eine Profilierung und Nachverdichtung der Sohle einzu-
planen.

Das anfallende Aushubmaterial ist zur Arbeitsraumverfillung nicht geeignet. Zur Arbeits-
raumverfullung ist qualifiziertes, volumenbesténdiges Material einzusetzen und lagenweise
unter optimaler Verdichtung einzubauen. GemaR ZTVE-StB ist ein Verdichtungsgrad
2100 % der Proctordichte nachzuweisen. Als qualifiziertes Material kénnen Baustoffgemi-
sche der Kérnung 0/32 mm, 0/45 mm oder gleichwertig (z.B. Erdbaustoffe, Steinerde, Vor-
siebmaterial etc.) mit einem Feinkornanteil von maximal 15 M.-% verwendet werden. Die
Schutthdhe ist abhéngig vom Verdichtungsgerat und sollte 30 cm nicht Gberschreiten. Wir
empfehlen die Verwendung einer Rittelplatte. Bei der Verdichtung sind fur die Ruttelplatte
mindestens 4 Ubergénge einzuplanen.

7.4 Baugrubensicherung

Hinsichtlich der SicherungsmaBnahmen verweisen wir auf die DIN 4123, auf die DIN 4124
und auf die ATV DIN 18303.
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In Abhéngigkeit von der Gelandeneigung kénnen Bau- oder Fundamentgruben mit einer Tie-
fe bis zu 1,25 m nach DIN 4124 senkrecht geschachtet werden. Bei gréleren Einbindetiefen
kann unter folgenden Neigungswinkeln gebéscht werden.

o Grob- gemischtkérnige Bodenarten 45°
° Feinkdérnige Bodenarten, weich 45°
o Feinkdrnige Bodenarten, mindestens steif 60°

Sollten gréRere Aushubtiefen notwendig sein, missen Sicherungsmafinahmen in Form von
Baugrubenverbauen vorgenommen werden. Gemal ATV DIN 18303 Punkt 3.1.2 ist die
Wahl der Verbauart, des Bauverfahrens und des Bauablaufes Sache des Auftragnehmers.
Die ATV DIN 18303 ist Bestandteil der VOB Teil C und sollte vertraglich vereinbart werden.

Die frei gebdschten Baugrubenwénde sind mittels Folien gegen Niederschlagseinfliisse zu
sichern.

7.5 Wasserhaltung / Abdichtung / Drinagen

Wasserhaltung

Wahrend der Geldndearbeiten wurde kein Schicht- oder Grundwasser angetroffen. Ein
Grundwasserspiegel konnte nicht ausgelotet werden. Die Béden wurden als trocken bis erd-
feucht angesprochen. Daher werden wahrend der BaumaRnahme voraussichtlich keine was-
serhaltenden Mafinahmen notwendig.

Generell ist nach Niederschlagsereignissen regional und temporar vereinzelt mit Tagwasser
bzw. mit Stauwasservorkommen in den bindigen Bereichen zu rechnen.

Das Grundungsplanum ist vor Niederschldgen und zuflieBendem Wasser zu schiitzen. Gof.
bei Niederschlagen notwendig werdende Tagwasserhaltungen sind gemal ZTVE-StB vorzu-
nehmen. Die Baufirma hat Sorge zu tragen, dass keine Vernassungen, Aufweichungen oder
Frostschaden auftreten. GemaR ZTV E-StB sind dies Nebenleistungen.

Finden Vernassungen und/oder Aufweichungen statt bzw. treten Frostschiden auf, ist der

Boden auszutauschen und gegen qualifiziertes Material zu ersetzen (vgl. Kap. 7.2, analog
Bodenaustausch). Im Zweifelsfall ist der Bodengutachter zu benachrichtigen.

Abdichtung / Drénage

Fur die Dranung zum Schutz baulicher Anlagen gilt grundsatzlich die DIN 4095. Weiterhin ist
die DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) zu beachten.
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Wahrend der Bohrarbeiten wurde kein Grundwasser erbohrt. Die erbohrten Bodenarten sind
Uberwiegend fein- bis gemischtkérnig ausgebildet und sind gemal DIN 18130 als schwach
durchlassig einzustufen.

Die Abdichtung des Bauwerks entsprechend DIN 18195 Teil 4 gegen nicht stauendes Si-
ckerwasser ist nur zuldssig, wenn die Bodenplatte flachig von frostsicheren Material unterla-
gert ist. Anderenfalls ist dies nur zulassig, wenn das Sickerwasser riickstaufrei durch eine
Drénage gemaR DIN 4095 abgefiihrt werden kann.

Ist die Ausfiihrung einer Dranage aus genehmigungsrechtlichen oder bautechnischen Griin-
den nicht méglich oder sinnvoll, ist unbedingt eine Bauwerksabdichtung gegen aufstauendes
Sickerwasser entsprechend DIN 18195 Teil 6, Abschnitt 9 auszufiihren.

7.6 Geotechnische Eignung der angetroffenen Béden

Auffillung, Oberboden (Schicht @a)

Oberboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist in
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor einer Beseitigung zu schitzen. Der Oberboden ist
daher getrennt abzutragen und, soweit dies bautechnisch méglich ist, vor Ort auf einer Bo-
denmiete zwischenzulagern und spéter wieder zu verwerten.

Auffillung, Sand (Schicht @c), Anstehendes, Kies (Schicht ®)

GemaR DIN 18196 ist die Witterungs-, Erosions- und Frostempfindlichkeit von feinkornarmen
gemischt- bis grobkdrnigen Bodenarten als gering einzustufen. Diese sind zur Wiederverwer-
tung, z. B. in der Arbeitsraumverfilllung, geeignet. Sollte es im Rahmen des Aushubs zur
Vermischung mit bindigen Boden kommen, ist das Material abzutransportieren.

Auffiillung, Kies (Schicht @b) / Anstehendes, Sand (Schicht @) / Anstehendes, Ton
Schicht @

Gemal DIN 18196 ist die Witterungs-, Erosions- und Frostempfindlichkeit von gemischt- bis
feinkornigen Boden als groR bis sehr groR einzustufen. Diese Bodenarten sind ohne Verbes-
serungsmaBnahmen aus geotechnischer Sicht nicht wieder verwertbar und daher abzu-
transportieren. Fur den Abtransport und die Verwertung sind die abfallrechtlichen Bestim-
mungen zu beachten.

Die wasser- und frostempfindlichen, gemischt- bis feinkérnigen Bodenarten sind wahrend der
Baumafinahme z.B. durch Abdecken mit Folien gegen Witterungseinflisse zu schiitzen, da
Anderungen des Wassergehaltes zur Anderung der Konsistenz und Verschlechterung der
Kohasion fuhren kénnen. Ist eine Abdeckung aus bautechnischen Grinden nicht méglich,
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sind freigelegte Flachen gleich wieder zum Schutz vor Aufweichungen/Verndssungen zu
Uberbauen.

Aufgeweichte und/oder vernasste Bereiche sind auszutauschen, nachzuarbeiten bzw. zu
konditionieren. Im Zweifelsfall ist der Bodengutachter zu benachrichtigen.

Fir den Ablauf von Oberflachenwasser ist ein ausreichendes Gefille zu berlcksichtigen.
Weiterhin sind freigelegte Flachen, die nicht Uberbaut werden kénnen, mittels einer Glatt-
mantelbandage arbeitstaglich oder bei Niederschlagsereignissen abzuwalzen. Hier sind zu-
satzlich die Hinweise der ZTVE-StB zu beachten.

Ferner ist zu beachten, dass nahe am geplanten Anbau gepflanzte Baume den anstehenden
ton entwassern konnen. Die Entwésserung und dauerhafte Schrumpfung der Tone kann zu
spateren Setzungen und Rissen im Gebaudekaorper fihren.

8. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN

Die oben aufgefuhrten Aussagen basieren auf punktférmigen Aufschliissen. Sollte im Zuge
der Aushubarbeiten ein von den Ausfihrungen abweichender Bodenaufbau angetroffen wer-
den, ist der Gutachter heranzuziehen. Den ausgesprochenen Empfehlungen liegen die im
Kapitel 1 genannten Unterlagen zugrunde. Bei Planungsanderungen ist Ricksprache mit
dem Gutachter erforderlich.

Aus abfalitechnischer Sicht ist im Rahmen der geplanten BaumaRnahme von Seiten des
Auftragnehmers der Nachweis zu erbringen, dass unbelastete Béden verarbeitet werden.
Weiterhin sind hinsichtlich der Entsorgung von Aushub die Vorgaben des Leitfadens des
rheinlandpfalzischen Landesamts fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht, Mainz
vom Mai 2007 zu beachten.

Die Erschitterungen und Schwingungen bei der Bauausfihrung sind durch geeignete Geréate
nach dem neusten Stand der Technik so gering wie mdglich zu halten. Hier wird auf die
DIN 4150, Teil 3 verwiesen,

Der Bericht ist p einer Gesamtheit guiltig.

Das Bodenp / sche Labor Gumm ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur
Seite zu gloifeh und fachliche Entscheidungshilfen zu geben.

Latfersweiler, den 06. September 2016
Werner Volker Gumm
(Dipl.-Geol.)
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Anlage 3.0: Informationsblatt fur die Bewertung von Bodenmaterial

Im Rheinland-Pfalz ist der Leitfaden ,Bauabfalle” vom Mai 2007, maRgebend. Der Leitfaden
wurde durch das Ministerium far Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz
sowie durch das Landesamt fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht ersteilt.

Der Leitfaden bezieht sich hinsichtlich der Entsorgung von Bodenmaterial auf das Merkblatt
Nr.20 der Lénderarbeitsgemeinschaft Abfall vom 05.11.2004 sowie auf die
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), herausgegeben durch das
Bundesministerium fur Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, Stand 24.02.2012. Im
Folgenden werden die einzelnen Vorgaben kurz erléutert.

1) Bewertungsgrundlage geméaR Linderarbeitsgemeinschaft Abfall 2004

Als Orientierungsgréfien zur Beurteilung von Bodenmaterial im Hinblick auf eine Entsorgung
(Verwertung, Beseitigung) von im Zuge der BaumaRnahme anfallenden Aushub- oder
Abbruchmassen werden die Zuordnungswerte der LAGA herangezogen. Die
Zuordnungswerte Z 0 bis Z 2 der LAGA stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklassen
bei der Verwendung von Bodenmaterial dar.

Es wird unterschieden, ob Bodenmaterial zum Auf-/Einbringen in oder auf eine
durchwurzelbaren Bodenschicht oder zur Herstellen einer durchwurzelbaren Bodenschicht
verwendet werden soll oder zur einer Verwertung auBerhalb der durchwurzelbaren
Bodenschicht herangezogen werden soll. Nachfolgend werden die verschiedenen
Zuordnungswerte der LAGA kurz beschrieben:

Einbauklasse 0  Uneingeschrénkter Einbau

Ein uneingeschrankter Einbau von Bodenmaterial in bodenahnlichen Anwendungen ist nur
dann  mdglich, wenn die Anforderungen des vorsorgenden Boden- und
Grundwasserschutzes erfullt werden. Dies ist gewéhrleistet, wenn aufgrund der
Vorermittiungen eine Schadstoffbelastung ausgeschlossen werden konnte oder sich aus
analytischen Untersuchungen die Einstufung in die Einbauklasse 0 ergibt.

Far die Bewertung von Bodenmaterial, das einer der Bodenarten Ton, Lehm/Schiuff oder
Sand zugeordnet werden kann, gelten die bodenartspezifischen Zuordnungswerte Z 0
(Feststoffgehalte). Werden diese Zuordnungswerte eingehalten, ist eine Eluatuntersuchung
nicht erforderlich.

Fur Bodenmaterial, das nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden kann, fir Bodenmaterial
mit mineralischen Fremdbestandteilen sowie fir Bodenmaterial aus Bodenbehandlungen
gelten die Zuordnungswerte Z 0 (Feststoffgehalte siehe Tabelle 1) fur die Bodenart
Lehm/Schiuff sowie die Zuordnungswerte Z 0 der Tabelle 2 (Eluatkonzentration).

Fur die Verfullung von Abgrabungen unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht darf
darlber hinaus auch Bodenmaterial verwertet werden, das die Zuordnungswerte Z 0 im
Feststoff Uberschreitet, jedoch die Zuordnungswerte Z 0* im Feststoff einhalt, wenn folgende
Bedingungen (,Ausnahme von der Regel“) eingehalten werden:



»  Die Zuordnungswerte Z 0 im Eluat der Tabelle 2 werden eingehalten.

»  Oberhalb des verfilliten Bodenmaterials wird eine Schicht aus Bodenmaterial, das die
Vorsorgewerte der BBodSchV. einhalt und somit alle natiirlichen Bodenfunktionen
Ubernehmen kann, aufgebracht. Diese Bodenschicht oberhalb der Verfullung muss
eine Mindestmachtigkeit von 2 m aufweisen. Nutzungs- und standortspezifisch kann
eine groRere Machtigkeit festgelegt werden.

»  Die Verfullungen liegen auBerhalb folgende Schutzgebiete:

- Festgesetzte, vorlaufig sichergestellte oder fachbehérdlich geplante
Trinkwasserschutzgebiete Zone | bis 11l A

- Festgesetzte, vorldufig sichergestellte oder  fachbehérdlich geplante
Heilquellenschutzgebiete Zone | bis Il

- Wasservorranggebiete, die im Interesse der kinftigen Wasserversorgung
raumordnerisch ausgewiesen worden sind.

- Karstgebiete und Gebiete mit stark kliftigem, besonders wasserwegsamen
Untergrund

Eine Verwertung von Bodenmaterial, das die Zuordnungswerte Z 0* im Feststoff oder Z 0* im
Eluat Uberschreitet, ist aus Grunden des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes
auch bei glnstigen hydrogeologischen Bedingungen nicht zulassig.



Tabelle 1: Zuordnungswerte fur die Verwendung in bodenahnlichen Anwendungen —
Feststoffgehalte im Bodenmaterial.

Parameter Dimensio Z0 Z0 Z0 Zo*"
n Sand |Lehm/Schluff| Ton

Arsen mg/kg TS 10 15 20 15 (20)”
Blei mg/kg TS 40 70 100 140
Cadmium mg/kg TS 0,4 1 1,5 1(1,5)%
Chrom (gesamt) mg/kg TS 30 60 100 120
Kupfer mg/kg TS 20 40 60 80
Nickel mg/kg TS 15 50 70 100
Thallium mglkg TS 0,4 0,7 1 0,7 (1,009
Quecksilber mg/kg TS 0,1 0,5 1,0 1,0
Zink mg/kg TS 60 150 200 300
TOC Masse-% | 05(1,0)° | 05(1,0° |05(1,0° | 05 (1,0°
EOX mg/kg TS 1 1 1 i
Kohlenwasserstoffe | mg/kg TS 100 100 100 200 (400)”
BTX mg/kg TS 1 1 1 1
LHKW mg/kg TS 1 1 1 1
PCB6 mg/kg TS 0,05 0,05 0,05 0,1
PAK16 mg/kg TS 3 3 3 3
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,3 0,3 0,3 0,3

1) maximale Feststoffgehalte fiir die Verfullung von Abgrabungen unter Einhaltung
bestimmter Randbedingungen (siehe ,Ausnahme von der Regel)

2) Der Wert 15 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir
Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg

3) Der Wert 1 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir
Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg

4) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fur
Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg

5) Bei einem C:N-Verhéltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%

6) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen

7) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer
Kettenlédnge von Cqp bis C 22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach der E DIN EN 14039 (C1o
bis Cao) darf den in Klammern genannten Wert nicht Uberschreiten



Tabelle 2: Zuordnungswerte fur die Verwendung in
bodenahnlichen Anwendungen -
Eluatkonzentrationen im Bodenmaterial.

Parameter Dimension Z0/Z 0*
pH-Wert - 6,5-95
Leitfahigkeit uS/em 250
Chlorid mg/l 30
Sulfat mg/l 20
Cyanid pg/l 5
Arsen pgfl 14
Blei pgll 40
Cadmium ng/l 1,5
Chrom (gesamt) ng/l 12,5
Kupfer ng/l 20
Nickel ng/l 15
Quecksilber ng/l <0,5
Zink ug/l 150
Phenolindex ng/l 20

Einbauklasse 1  Eingeschrénkter offener Einbau (Z 1.1 und Z 1.2)

Dieser Einbauklasse werden mineralische Abfalle zugeordnet, die in technischen Bauwerken
in wasserdurchlassiger Bauweise eingebaut werden kénnen. MaRgebend fur die Zulassigkeit
der Verwertung ist aus Sicht des vorsorgenden Boden- und Grundwasserschutzes die
Einhaltung von Eluatkonzentrationen.

Beim eingeschrankt offenen Einbau wird unterschieden, ob im Bereich der
VerwertungsmaRnahme ungunstige (Einbauklasse 1.1 mit den Zuordnungswerten Z 1.1)
oder gunstige hydrogeologische Standortbedingungen (Einbauklasse 1.2 mit dem
Zuordnungswert Z 1.2) vorliegen.

Hydrogeologische gunstig sind u.a. Standorte, bei denen der Grundwasserleiter nach oben
durch flachig verbreitete, ausreichend machtige und homogene Deckschichten mit geringer
Durchlassigkeit und hohem Rickhaltevermégen gegeniiber Schadstoffen tberdeckt ist.
Dieses Ruckhaltevermdgen ist in der Regel bei mindestens 2 m machtigen Deckschichten
aus Tonen, Schluffen oder Lehmen gegeben.

Beim Einbau von mineralischen Abféllen in der Einbauklasse Z 1.2 soll der Abstand
zwischen der Schuttkérperbasis und dem héchstens zu erwartenden Grundwasserstand in
der Regel mindestens 2 m betragen.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 1 ist ein offener Einbau von mineralischen
Abfallen in folgende technische Bauwerke méglich:



- Straflen, Wege, Verkehrsflachen (Ober- und Unterbau)

- Industrie-, Gewerbe- und Lagerflachen (Ober- und Unterbau)

- Unterbau von Gebzuden

- Unterhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht von Erdbaumafnahmen (Larm-
und Sichtschutzwalle), die begleitend zu den 1. und 2. Spiegelstrich genannten
technischen Bauwerken errichtet werden.

- Unterbau von Sportanlagen

Bei VerwertungsmaRnahmen in Trinkwasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten,
Wasservorranggebieten und Gebieten mit haufigen Uberschwemmungen sollen bei
Grollbaumalinahmen keine Abfélle eingesetzt werden, deren Schadstoffgehalt die
Zuordnungswerte Z 1.1 Uberschreiten.

Einbauklasse 2 Eingeschrénkter Einbau mit definierten technischen Sicherungs-
malinahmen

Die Zuordnungswerte Z 2 stellen die Obergrenze fur den Einbau von Bodenmaterial in
technischen Bauwerken mit definierten technischen SicherungsmaRnahmen dar. Dadurch
soll der Transport von Inhaltstoffen in den Untergrund und das Grundwasser verhindert
werden.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte Z 2 ist ein Einbau von mineralischen Abfillen in
bestimmte VerwertungsmalRnahmen unter den nachstehend definierten technischen
Sicherungsmafinahmen — unbeschadet der technischen Eignung — grundsatzlich méglich:

» Im Strallen-, Wege und Verkehrsflachenbau (z.B. Flugplatze. Hafenbereiche,
Guterverkehrszentren) sowie bei der Anlage von befestigten Fliachen in Industrie- und
Gewerbegebieten( z.B. Parkplatze, Lagerflachen) als

- Tragschichten unter wasserundurchlassiger Deckschicht (Beton, Asphalt, Pflaster mit
abgedichteten Fugen)

- Gebundene Tragschicht unter wenig durchlédssiger Deckschicht (Pflaster, Platten)

- Gebundene Deckschicht

»  Bei Erdbaumalnahmen als Larm- und Sichtschutzwall oder StraRendamm (Unterbau)
sofern durch aus technischer Sicht geeignete einzelne oder kombinierte MaRnahmen
sichergestellt wird, dass das Niederschlagswasser vom eingebauten Abfall
weitestgehend ferngehalten wird

Der Abstand zwischen der Schittkorperbasis und dem héchstens zu erwartenden
Grundwasserstand soll mindestens 1 m betragen.

Bodenmaterial der Einbauklasse 2, das in Larm- und Sichtungswille sowie StraRendimme
(Unterbau) eingebaut wird, muss mit einer Dichtung vor dem Eindringen von Oberflachen-
und Niederschlagswasser geschitzt werden, um zu verhindern, dass Sickerwasser entsteht.
Die Dichtung kann aus Kunststoffdichtungsbahnen, Bentonitmatten oder aus mineralischer
Dichtung bestehen.

Der Einbau in kontrollierten GroRbaumaRnahmen ist zu bevorzugen.



Bei Verwertungsmalinahmen in Trinkwasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten,
Wasservorranggebieten ist der Einbau von Abfillen dieser Einbauklasse nur in den
wasserundurchlassigen Bauweisen des Stralenbaus méglich. Nicht zulassig ist der Einbau
von Abféllen dieser Einbauklasse bei VerwertungsmaRnahmen in Gebieten mit haufigen
Uberschwemmungen, z.B. Hochwasserriickhaltebecken, Flussauen und Auflendeichflachen,
bei Verwertungsmallnahmen in Karstgebieten ohne ausreichende Deckschicht und
Randgebiete, die im Karst entwéssern, sowie in Gebieten mit stark kliftigem, besonders
wasserwegsamen Untergrund, in Drénschichten und zur Verfiillung von Leitungsgraben.

Tabelle 3: Zuordnungswerte flr den eingeschrankten Einbau
in technischen Bauwerken — Feststoffgehalte im

Bodenmaterial.

Parameter Dimension Z1 Z2
Arsen mg/kg TS 45 150
Blei mg/kg TS 210 700
Cadmium malkg TS 3 10
Chrom (gesamt) ma/kg TS 180 600
Kupfer mg/kg TS 120 400
Nickel mg/kg TS 150 500
Thallium mg/kg TS 2,1 7
Quecksilber malkg TS 1,5 5
Zink mg/kg TS 450 1.500
Cyanide gesamt mg/kg TS 3 10
TOC Masse-% 1,5 8
EOX mg/kg TS gl 10
Kohlenwasserstoffe | mg/kg TS | 300 (600)” | 1.000 (2.000)?
BTX mg/kg TS i 1
LHKW mg/kg TS 1 1
PCB6 mg/kg TS 0,15 0,5
PAK16 mg/kg TS 397 30
Benzo(a)pyren mg/kg TS 0,9 3

1) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen

2) Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fur Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer
Kettenlédnge von Cqp bis C 22. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach der E DIN EN 14039 (Cio
bis Casp) darf den in Klammern genannten Wert nicht Giberschreiten

3) Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit
hydrogeologisch glinstigen Deckschichten eingebaut werden.



Tabelle 4. Zuordnungswerte fur den eingeschrankten Einbau in

technischen Bauwerken — Eluatkonzentrationen im Boden-
material.

Parameter Dimension Z11 Z1.2 Z2
pH-Wert - 6,5-95 6-12 55-12
Leitfahigkeit uS/cm 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 30 50 100"
Sulfat Mg/l 20 50 200
Cyanid ng/l 5 10 20
Arsen ug/l 14 20 602
Blei ng/l 40 80 200
Cadmium ug/l 1.6 3 6
Chrom (gesamt) ng/l 12,5 25 60
Kupfer ug/l 20 60 100
Nickel ug/l 15 20 70
Quecksilber pg/l <05 1 2
Zink ng/l 150 200 600
Phenolindex pg/l 20 40 100

1) Bei natUrlichen Béden in Ausnahmefallen bis 300 mg/l
2) Bei naturlichen Béden in Ausnahmefallen bis 120 pg/l

>Z 2 Einbau/Ablagerung in Deponien

Das mit Schadstoffkonzentrationen Uber dem Zuordnungswert Z 2 eingestufte Material
erfordert eine Verwertung/Beseitigung auf einer zugelassenen Deponie oder eine
schadstoffbeseitigende Vorbehandlung in einer zugelassenen Anlage und anschlieRende
Wiederverwertung. Folgende Verordnungen sind maRgebend:

e Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts (DepV), Stand 02.05.2013
o Erste Verordnung zur Anderung der Deponieverordnung vom 17.10.2011

e Zweite Verordnung zur Anderung der Deponieverordnung vom 15.04.2013

Das mit > Z 2 ermittelte Material wird auf Deponien in folgende Deponieklassen eingestuft:



e Deponieklasse 0 (DK 0), oberirdische Deponie fir Inertabfélle, geman
Zuordnungskriterien nach Anhang 3, Nummer 2, fur Deponieklasse 0

e Deponieklasse | (DK I), oberirdische Deponie fir Abfélle, geman Zuordnungskriterien
nach Anhang 3, Nummer 2, fur Deponieklasse |

e Deponieklasse Il (DK II), oberirdische Deponie fir Abfalle, gemaf Zuordnungskriterien
nach Anhang 3, Nummer 2, fur Deponieklasse I

o Deponieklasse Il (DK IlI), oberirdische Deponie fur nicht gefahrliche und geféhrliche
Abfalle, gemaR Zuordnungskriterien nach Anhang 3, Nummer 2, fir Deponieklasse Il

e Deponieklasse IV (DK IV) Untertagedeponie, in der Abfille in einem Bergwerk mit
eigenstandigem Ablagerungsbereich, der getrennt von der Materialgewinnung angelegt
ist oder in Kavernen, die vollstandig im Gestein eingeschlossen sind, abgelagert
werden

Zur Einstufung sind zur den Parametern der LAGA zusitzliche Analysen notwendig, die sich
nach dem Parameterumfang der jeweiligen Deponieklassen geman Anhang 3, Tabelle 2, der
DepV richten.

2) Bewertungsgrundiage gemiR Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung

Die Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung filhrt hinsichtlich der Entsorgung von
Boden in der Anlage 2 Vorsorgewerte auf. Die Vorsorgewerte sind abhangig von der
Bodenart. Weiterhin ist bei den organischen Schadstoffen die Abhangigkeit vom
Humusgehalt zu beachten. In der Tabelle 5 sind die Vorsorgewert fur die verschiedenen
Bodenarten aufgefihrt:



Tabelle 5: Vorsorgewerte der BBodSchV in Abhangigkeit von der Bodenart und vom Humusgehalt

Parameter Vorsorgewert Vorsorgewert Vorsorgewert
Ton Lehm/Schluff Sand
[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]
Cadmium 1,5 1,0 0,4
Blei 100 70 40
Chrom 100 60 30
Kupfer 60 40 20
Quecksilber 1 0,5 0,1
Nickel 70 50 15
Zink 200 150 60
PAK, Humusgehalt = 8 % 10 10 10
PAK, Humusgehalt < 8 % 3 3 3
Benzo(a)pyren, Humusgehalt > 8 % 1 1 1
Benzo(a)pyren, Humusgehalt < 8 % 0,3 0,3 0,3
PCB, Humusgehalt = 8 % 0,1 0,1 0,1
PCB, Humusgehalt < 8 % 0,05 0,05 0,05

Die Vorsorgewerte werden nach den Hauptbodenarten gemaR bodenkundlicher
Kartieranleitung, 4. Auflage, berichtigter Nachdruck 1996, unterschieden: sie berucksichtigen
den vorsorgenden Schutz der Bodenfunktion bei empfindlichen Nutzungen. Fur die
landwirtschaftliche Bodennutzung gilt § 17 Abs. 1 des Bodenschutzgesetzes.

Stark schluffige Sande sind entsprechend der Bodenart Lehm/Schiuff zu bewerten.

Bei den Vorsorgewerten der oben aufgefiihrten Tabelle ist der Sauregrad wie folgt zu
beriicksichtigen:

o Bei Bdden der Bodenart Ton mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten fir Cadmium,
Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Lehm/Schluff.

e Bei Bdden der Bodenart Lehm/Schluff mit einem pH-Wert von < 6,0 gelten fur
Cadmium, Nickel und Zink die Vorsorgewerte der Bodenart Sand. § 4 Abs. 8 Satz
2 der Klarschlammverordnung vom 15. April 1992 (BGBL | S. 912.), zuletzt
geandert durch die Verordnung vom 06. Marz 1997 (BGBI. | S. 446, bleibt
unberuhrt.

e Bei Béden mit einem pH-Wert von < 5,0 sind die Vorsorgewerte fiir Blei
entsprechend den ersten beiden Anstrichen herabzusetzen.

Die Vorsorgewerte der oben aufgefiihrten Tabelle finden fur Béden und Bodenhorizonte mit
einem Humusgehalt von mehr als 8 % keine Anwendung. Fir diese Béden kénnen die
zustandigen Behdorden ggf. gebietsbezogene Festsetzungen treffen.



Anlage 3.1: Informationsblatt fur die Bewertung von Asphalt

Fur die abfalltechnische Einstufung und Entsorgung (Verwertung, Beseitigung) von
Asphaltaufbruch ist in Rheinland-Pfalz der ,Leitfaden Bauabfille® des Ministeriums fiir
Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz vom Mai 2007 maRgebend [B29].
Demzufolge ist StraBenaufbruch dann als teer-/pechhaltig einzustufen, wenn die PAK
(polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) nach EPA 30 mg/kg tiberschreiten.

Daruber hinaus kann eine Einstufung des Asphaltaufbruchs gemaR den ,Richtlinien fur die
umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im StraBenbau® (RuVA-StB 01, Stand 2005)
der Forschungsgesellschaft fir Stralen- und Verkehrswesen vorgenommen werden. Nach
diesen Richtlinien kann der Asphaltaufbruch anhand des PAK- und Phenol-Gehaltes in die
drei Verwertungsklassen A, B und C eingeteilt werden. Die Verwertungsklasse A behandelt
Ausbauasphalt, der als teer-/pechfrei gilt. Die Verwertungsklassen B und C umfassen
Ausbaustoffe mit teer-/pechtypischen Bestandteilen. Als Orientierungswert werden 25 ma/kg
PAK angegeben. Bei Uberschreitung dieses Orientierungswertes sind zur Einstufung des
Strallenaufbruches in die Verwertungsklassen B u. C zusitzlich die Phenole (Eluat) zu
untersuchen. Bei einem Phenolindex < 0,1 mg/l handelt es sich um die Verwertungsklasse B,
bei einem Phenolindex > 0,1 mg/l um die Verwertungsklasse C.

Fur die Behandlung/Verwertung von Boden und pechfreien StraRenbaustoffen kann der
.Leitfaden fur den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen Straenbaustoffen
hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung“ herangezogen werden. Dieser gilt fur den
Geschaftsbereich des Landesbetriebes Mobilitat (LBM) und kann generell als Hilfestellung
far die Entsorgung von Boden und Strafenaufbruch herangezogen werden.

Fur die Behandlung/Verwertung von pechhaltigem StraRenaufbruch gelten der ,Leitfaden fir
die Behandlung von Ausbauasphalt und StraRenaufbruch mit teer-/pechtypischen
Bestandteilen® fur den Geschaftsbereich des Landesbetriebes Mobilitat (LBM) sowie das
.Merkblatt zur Verwertung von pechhaltigem StraBenaufbruch in Verkehrsflachen auRerhalb
des Geschéftsbereichs des Landesbetriebes Stralen und Verkehr Rheinland-Pfalz*.
Demnach ist die Verwertung von teerhaltigem StraBenaufbruch méglich. Teerhaltiger
Stralenaufbruch (AVV-Schlussel 17 03 01*) ist als gefahrlicher Abfall grundséatzlich der
Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) anzudienen.
Teerhaltiger StralRenaufbruch aus dem kommunalen Bereich kann auch Uber den Lan-
desbetrieb Mobilitdt entsorgt werden. Dieser verfugt tiber einen Freistellungsbescheid, der
den Einbau von teerhaltigem StralRenaufbruch im StraRenbau beinhaltet.

Aufbereitungsanlagen, die fir die Annahme von teerhaltigem StraRenaufbruch zugelassen
sind, kénnen Uber die Internetseite der Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-
Pfalz mbH (www.sam-rlp.de) in Erfahrung gebracht werden. Teerhaltiger StraRenaufbruch
sollte grundsétzlich im Kaltmischverfahren behandelt werden. Dieser bzw. das
Aufbereitungsgut aus einer Asphaltmischanlage darf nur von der
LandesstraBenbauverwaltung (Landesbetrieb) oder den Kommunen wieder im StraRenbau
eingesetzt werden. Ein privater Bauherr darf i.d.R. teerhaltigen StraRenaufbruch nicht
verwenden.



Grundsétzlich ist die Entsorgung von teerhaltigem Stralenaufbruch auf Deponien zulassig,
sofern im Zulassungsbescheid der betreffenden Deponie diese Abfille zur Entsorgung
vorgesehen sind.
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Biiro Rheinland-Pfalz

Diller Weg 12 Tel.: (06543) 81837-0 info@labor-gumm.de

55487 Laufersweiler Fax: (06543) 81837-19 www.labor-gumm.de

Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Anlage: 4
Projekt: GTS Planig

Projekt-Nr.: 16 1154

Projekt-Ort: Bad Kreuznach

Bearbeiter: Oster

Einzelproben Material/ Bodenansprache Untersuchungsumfang Probe
KRB 1/0,40 - 0,90 Auffullung, Sand

KRB 1/0,90 - 2,50 Auffullung, Kies

KRB 3 /0,40 - 0,80 Auffiillung, Kies LAGA Boden:* DiepV RLP MP 1
KRB 3 /0,80 - 2,90 Schiuff

KRB 2/0,14 - 1,20 Auffiillung, Kies LAGA Boden + DepV RLP MP 2
KRB 2/0,00-0,14 Asphalt PAK+Phenole




Bodenmechanisches Labor Gumm

Telefon: 06543 / 81837-0 info@labor-gumm.de
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G) GUMM

Protokoll Giber die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe in Anlehnung an die

LAGA PN 98
A Aligemeine Angaben Anlage: 4.1
Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Projekt-Nr.: ) 16 1154
Projekt: .......Anbau GTS Planig Probenehmer: o] Horneck .
Projektort: Bad Kreuznach - Am Winzerkeller 2 Zweck der Probenahme: Deklarationsanalytik
B Angaben zur Probenahme
hmestell
1 [Frobenanmestolle Auffiillung und Anstehendes
2 |Lage S S
Rechts -
Hoch -
3 |Zeitpunkt der Datum| 13032016
BiEAERE Zeitpunkt T e e
4 |Art der Probe
{Boden / Schiacke / gem. Teil lll TR Boden
LAGA)
¥ |Entnanmagerat Schaufel, Probenteiler
6 |Art der Probe Einzelprobe
Mischprobe X
aus 4
7 |Entnahmedaten
ich
Probenbezeichnung MP 1
Entnahmetiefe ca. 0,4 - 2,9 m u. GOK
Farbe ) grau, braun, beige [T
Geruch unauffallig ki
A —— R R
Probenbehalter } PE Eimer
Probenkonservierung dunkel und kuhl
Fremdbestandteile
vereinzelt Beton- und Ziegelreste
AdlECHIIIEg TR LAGA M 20 "Boden”

Bemerkungen / Begleitinformationen:

Bad Kreuznach, 13.08.2016
Ort, Datum Unterschrift des Probennehmers




Bodenmechanisches Labor Gumm

Telefon: 06543 / 81837-0 info@labor-gumm.de
Fax: 06543 / 81837-19 www.labor-gumm.de

G) GUMM

Protokoll Gber die Entnahme einer Reststoff-/Abfallprobe in Anlehnung an die

LAGA PN 98
Allgemeine Angaben Anlage: 4.1
Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Projekt-Nr.: 16 1154
Projekt: Anbau GTSPlanig Probenehmer: Horneck
Projektort: Bad Kreuznach - Am Winzerkeller 2 Zweck der Probenahme: Deklarationsanalytik

Angaben zur Probenahme

Probenahmestell
= Auffiillung und Anstehendes
Lage o TK .
s e Se—
Hoch “
Zeitpunkt der Datum 13.03.2016
Probenahme Zeitpunkt 8:30 - 11:30 s
Art der Probe
(Boden / Schlacke / gem. Teil Il TR Boden
LAGA)
Entnahmegeréat
e g Schaufel, Probenteiler
Art der Probe Einze_!probe
Mischprobe X
aus 1
Entnahmedaten
Probenbezeich
robenbezeichnung MP 2
Entnahmetiefe 0,14 -1,2m u. GOK 1}
Farbe robn
Geruch . unauffallig
Probenmenge gabl. 00 T T
Probenbehdlter o, PE Eimer
Probenkonservierung i ) dunkel und ki]h_l
Fremdbestandteile
Analysenumfang
TR LAGA M 20 "Boden"

Bemerkungen / Begleitinformationen:

Bad Kreuznach, 13.08.2016
Ort, Datum Unterschrift des Probennehmers




Bodenmechanisches Labor Gumm
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Telefon: 06543 / 818370
Fax: 06543 / 8183719

Biiro Rheinland-Pfalz
Diller Weg 12
55487 Laufersweiler

info@labor-gumm.de
www.labor-gumm.de

G ) GUMM

Protokoll Gber die Entnahme einer Probe vom StraBenoberbau

Allgemeine Angaben Anlage: 4.2
Auftraggeber: Stadt Bad Kreuznach Projekt-Nr.: 16 1154
Projekt: GTS Planig, Anbau Mensa und Probenehmer: Horneck

Multifunktionsraume

Projektort: Bad Kreuznach

Zweck der Probenahme Dekiarationsuntersuchung

Angaben zur Probenahme

Probenahmestelle

KRB 1
Lage TK 5711
Rechts -
Hoch
Zeitpunkt der Datum 12.08.2016
Probenahme Zeitpunkt
Art der Probe
(Boden / Schlacke / Asphalt
gem. Teil lll TR LAGA)
Entnahmegerat
Kernbohrgerat, DN 150
Art der Probe Einzelprobe X
Mischprobe
aus

Entnahmedaten

Probenbezeichnung

BK1/0,00-0,14

Entnahmetiefe 0,00-0,214
Farbe schwarz
Geruch 0.b.W,
Probenmenge ca. 10 kg
Probenbehélter Kunststoffbeutel
Probenkonservierung kithl + dunkel
Fremdbestandteile keine

Analysenumfang

PAK, Phenole im Eluat

Bemerkungen / Begleitinformationen:

0.b.W. = ohne besondere Wahrnehmung

Prifbericht AGROLAB-Analytik zum Auftrag Nr. 1968026

Bad Kreuznach, 12.08.2016

Ort, Datum

Unterschrift des Probennehmers




DOC-0-6153879-DE-P7

Unlegschrif
u g :

P
AGROLAB Labor GmbH dm NG ROLAR GFOYP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany ;
Fa: 549 (08765) 93996.28 Your labs. Your service.

www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

Laboreingang

23. 08.2016

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber
Maximale Korngréfe/Stickigkeit <10mm
Masse Laborprobe in kg 55
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 1968026
Analysennummer 530599
Probenbezeichung Kunde MP 1
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 18.08.2016 11:08:44
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein(X| ja|_| |
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-% B |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein[X] ja[_
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2mm Gew-%
Analyse Siebruckstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein jal X]|
Probenteilung / Homogenisierung N -

Fraktionierendes Teilen nein ja E

Kegeln und Vierteln nein | X ja

Rotationsteiler nein | X ja

Riffelteiler nein | X ja

Cross-riffling nein| X| ja| |
Riickstellprobe nein E ja| X| Ruckstellung mindestens 1 Jahr ab
Anzahl Prufproben anzugeben

Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe

chem. Trocknung nein| X| ja
Trocknung 105°C nein T ja_ {Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein| | ja X
Gefriertrocknung nein | X | ja =

untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Prifprobe
mahlen nein| | ja[X] (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein X| ja

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolah.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch ubermittelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giltig.
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

23.08.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Auftraggeber
Maximale KorngréRe/Stlckigkeit <10mm

Masse Laborprobe in kg 3,00

Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)

Auftragsnummer 1968026
Analysennummer 530600
Probenbezeichung Kunde MP 2
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 18.08.2016 11:08:44
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X ja siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein X| ja[ | ]
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein X ja =
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[ X| ja[ | Anteil <2mm Gew-%
Analyse Siebrickstand > 2 mm nein| X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen neinl | ja[ X]|
Kegeln und Vierteln nein| X ja
Rotationsteiler neinl X ja
Riffelteiler nein| X ja
Cross-riffling neinl X ja
Ruckstellprobe nein| | ja_X— Riickstellung mindestens 1 Jahr ab
— Laboreingang
Anzahl Prifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein[X| ja[ |
Trocknung 105°C nein T ja— (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen nein[ | ja[X] (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein| X ja

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elektronisch tbermittelte Dokumente wurden geprift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift gliltig.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
BODENMECHANISCHES LABOR GUMM NL Frankfurt

DARMSTADTER LANDSTR.

60598 FRANKFURT

85A

PRUFBERICHT 1968026 - 530599

Auftrag

Analysennr.
Rechnungsnehmer
Probeneingang

Probenahme

Probenehmer
Kunden-Probenbezeichnung
Riickstellprobe

angewandte Methodik
Auffalligkt. Probenanlieferung

1968026 16 1155 GTS Planig
530599
27017337
18.08.2016
13.08.2016
Auftraggeber
MP 1

Ja

gem. Vorgaben aktuelle DepV
Keine

Datum
Kundennr.

23.08.2016
27026492

BODENMECHANISCHES LABOR GUMM Laufersweiler

Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg * 3,30 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % ¥ 91,6 0,1 DIN EN 14346:2007
pH-Wert (CaCl2) ¥ 8,04 0 DIN 1SO 10390
Farbung * diverse 0 visuell
Farbungen

Geruch i erdig 0 organoleptisch
Konsistenz * erdig/steinig 0 visuell
Glithverlust % 1,8 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,17 0.1 DIN EN 13137
Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN ISO 17380
EOX ma/kg <1,0 i DIN 38414-17 (S 17)
Kodnigswasseraufschiuf DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 8,2 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) ma/kg 12 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 15 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg’kg 12 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 18 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,31 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg’kg 32,8 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen mg/kg 0,07 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren ma/kg 0,36 0,05 DIN ISO 18287
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Datum 23.08.2016
i Kundennr. 27026492
PRUFBERICHT 1968026 - 530599
Kunden-Probenbezeichnung MP 1
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Anthracen mg/kg 0,10 0,05 DIN ISO 18287
Fluoranthen mg/kg 0,70 0,05 DIN 1SO 18287
Pyren mg/kg 0,57 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,34 0,05 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg 0,23 0,05 DIN I1SO 18287
Benzo(k)fluoranthen mag/kg 0,09 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mga/kg 0,25 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen ma/kg 0,15 0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 0,12 0,05 DIN ISO 18287
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 3,2% DIN ISO 18287
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, TI.4
1,1, 1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
Tetrachlormethan ma/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
LHKW - Summe ma/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
Benzof mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
Toluol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, T1.4
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mga/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
o-Xylol ma/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Cumol ma/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
Summe BTX mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)

Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat °C 231 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 9,29 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uS/icm 55 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an gelosten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (CI) mg/l <2,0 2 DIN EN 1SO 10304-1:2009
Sulfat (SO4) mg/l 41 2 DIN EN 1SO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN 38409-16 (H 16)
Fluorid (F) mg/l <0,50 0,5 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN SO 14403-1
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,005 DIN ISO 17380
Antimon (Sb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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Datum 23.08.2016

B Kundennr. 27026492
PRUFBERICHT 1968026 - 530599
Kunden-Probenbezeichnung MP 1

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Barium (Ba) mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/i <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium {Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Molybdén (Mo) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 ~0,0002 DIN EN ISO 12846
Selen (Se) mg/l <0,005 0,005 DIN EN iSO 17294-2 (E 29)
Thallium (TT) mg/i <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l 1 1 DIN EN 1484 (H 3)

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht beriicksichtigt.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bej nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerle der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen 1+, nur bei gefihrlichen
Abfallen, und bei Deponieklasse Ill immer zusétzlich die Séureneutralisationkapazitat zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61

jan.vizoso@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch ubermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gultig.

Beginn der Priifungen: 18.08.2016
Ende der Priifungen: 23.08.2016

Die Prciferget_)nisse peziehen sich_ aussch{feﬂlfch auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt maglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BODENMECHANISCHES LABOR GUMM NL Frankfurt
DARMSTADTER LANDSTR. 85A

60598 FRANKFURT

Datum 23.08.2016
Kundennr. 27026492

PRUFBERICHT 1968026 - 530600

Auftrag 1968026 16 1155 GTS Planig
Analysennr. 530600
Rechnungsnehmer 27017337 BODENMECHANISCHES LABOR GUMM Laufersweiler
Probeneingang 18.08.2016
Probenahme 13.08.2016
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Ruckstellprobe Ja
angewandte Methodik gem. Vorgaben aktuelle DepV
Auffalligkt. Probenanlieferung Keine
Probenahmeprotokoll Nein
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Masse Laborprobe kg * 3,00 0,001 keine Angabe
Trockensubstanz % * 93,1 0.1 DIN EN 14346:2007
pH-Wert (CaCl2) ¥ 7.81 0 DIN ISO 10390
Farbung b braun 0 visuell
Geruch * geruchlos 0 organoleptisch
Konsistenz * erdig/steinig 0 visuell
Glihverlust % 1,2 0,05 DIN EN 15169
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN ISO 17380
EOX mg/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Kdnigswasseraufschiul DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 6,4 s DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 13 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 8 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ma/kg 4,5 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) ma/kg 6,6 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mg/kg <0,05 0,05 DIN EN ISO 12846
Thallium (T1) mg/kg <0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 15,9 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Lipophile Stoffe % <0,05 0,05 LAGA KW/04
Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Fluoren mag/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
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Datum 23.08.2016
) Kundennr. 27026492
PRUFBERICHT 1968026 - 530600
Kunden-Probenbezeichnung MP 2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Chrysen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren mglkg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Dibenz(ah)anthracen mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
Benzo(ghi)perylen mglkg <0,05 _0,05 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 18287
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg n.b. DIN ISO 18287
Dichlormethan ma/kg <0,2 0,2 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 01 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, Tl.4
1,1,1-Trichforethan ma’kg <0,1 8 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
Trichlorethen mg/kg <0,1 01 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, TI.4
Tetrachlorethen ma/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
LHKW - Summe mg/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, Ti.4
Toluol mga/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, T.4
Ethylbenzol ma/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altiasten Bd.7, Tl.4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T.4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
Styrol ma/kg <0,1 0,1 HLUG, Handb. Alilasten Bd.7, T1.4
Summe BTX ma/kg n.b. HLUG, Handb. Altlasten Bd.7, T1.4
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (101) ma/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB (180) mg/kg <0,01 0,01 DIN EN 15308
PCB-Summe mg/kg n.b. DIN EN 15308
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen {(Summe
ohne Faktor) J
Eluat
Eluaterstellung DIN EN 12457-4
Temperatur Eluat NE 225 0 DIN 38404-4 (C 4)
pH-Wert 8,97 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit pS/cm 26 10 DIN EN 27888 (C 8)
Gesamtgehalt an geltsten Stoffen mg/l <200 200 DIN EN 15216
Chlorid (Cl) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Sulfat (SC4) mg/l <2,0 2 DIN EN ISO 10304-1:2009
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN 38409-16 (H 16)
Fluorid (F) mg/l <0,50 05 DIN EN ISO 10304-1:2009
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Cyanide leicht freisetzbar mg/l <0,005 0,005 DIN ISO 17380
Antimon (Sb) mg/| <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR 0P

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany H
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.

www.agrolab.de

Datum 23.08.2016

) Kundennr., 27026492
PRUFBERICHT 1968026 - 530600
Kunden-Probenbezeichnung MP 2

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Bar_ium (Ba) mg/| 0,02 0,01 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Eb) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mgl <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
M.olybdaq (Mo) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Nickel (I_\h) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN ISO 12846
Seler_1 (Se) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Thaihum (Th mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
DOC mg/l <1 1 DIN EN 1484 (H 3)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen I+11, nur bei gefahrlichen
Abfallen, und bei Deponieklasse Il immer zusatzlich die Séureneutralisationkapazitat zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61

jan.vizoso@agrolab.de

Kundenbetreuung

Dieser elektronisch tbermittelte Ergebnisbericht wurde gepriift und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gultig.

Beginn der Priifungen: 18.08.2016
Ende der Priifungen: 23.08.2016

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschiiel3lich auf die Priifgegenstiande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitatsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig. 3 J
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg
BODENMECHANISCHES LABOR GUMM NL Frankfurt

DARMSTADTER LANDSTR.

60598 FRANKFURT

85A

PRUFBERICHT 1968026 - 530601

N~

Jd=m AGROLAB &°U°

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

23.08.2016
27026492

Auftrag 1968026 16 1155 GTS Planig
Analysennr. 530601
Rechnungsnehmer 27017337 BODENMECHANISCHES LABOR GUMM Laufersweiler
Probeneingang 18.08.2016
Probenahme 13.08.2016
Probenehmer Auftraggeber
Kunden-Probenbezeichnung BK 2/0,00-0,14

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe
Backenbrecher Backenbrecher
Trockensubstanz % 2 99,4 0,1 DIN ISO 11465
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren markg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren ma/kg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen markg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen mar’kg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mg/kg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen markg 0,11 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen ma’kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen ma'kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen mg/kg <0,10 @ 0,1 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/lkg <0,10 ™ 0,1 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) mg/kg 0,50 ¥ Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 8,94 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit pS/cm 44 10 DIN EN 27888 (C 8)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402

x) Einzelwerte, die die Nachweis- oder Bestimmungsgrenze unterschreiten, wurden nicht bericksichtigt

m) Die Nachweis-, bzw. Bestimmungsgrenze musste erhoht werden, da Matrixeffekte bzw. Substanziiberfagerungen eine Quantifizierung

erschweren.

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoffist bei nebenstehender

Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffoarameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die

Originalsubstanz.

AG Landshut Geschaftsfilhrer
HRB 7131 Dipl.-Ing. Seb. Maier
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer

DE 128 944 188
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AGROLAB Labor GmbH dm AGROLAR GRoWP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany H
Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.

www.agrolab.de

Datum 23.08.2016

. Kundennr. 27026492
PRUFBERICHT 1968026 - 530601

Kunden-Probenbezeichnung BK 2 /0,00-0,14

AGROLAB Labor GmbH, Jan Vizoso, Tel. 08765/93996-61
jan.vizoso@agrolab.de
Kundenbetreuung

Dieser elektronisch Ubermittelte Ergebnisbericht wurde gepruft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen
der EN ISO/IEC 17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gultig.

Beginn der Priifungen: 18.08.2016
Ende der Priifungen: 23.08.2016

Die Fn;"ferget_)nisse _bezr'ehen sich_ ausschfiequh auf die Priifgegenstiande. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilititspriifung nur
bedingt mdglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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G ) GUMM

-* keine Angaben

u.d.B.. unter der Bestimmungsgrenze
n.a.: nicht analysiert

Verflllung von Abgrabungen in Nr. I1.1.2.3.2 der TR Boden, Stand: 05.11.2004).
2) TOC: Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betrsgt der Zuordnungswert 1 Masse-%

3

EOX: Bei Uberschreilung des Zuordnungswertes Z 0* bzw. Z 1 ist die Ursache zu priffen

4) PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5)

5) PAK: Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 ma/kg und = 9 mg/k(

Allgemeine Angaben |Aniagen-Nummer: 6

Auftraggeber Stadt Bad Kreuznach ]Probenbezeichnung MP 1

Projektbezeichnung Anbau GTS Planig |Probenart Lehm/Schluff

Projektort Bad Kreuznach - Am Winzerkeller 2 |Entnahmegerit Schaufel, Probenteiler

Projekt-Nr. 16 1154 |Bodenansprache G,5u/Sgu/Tsu

Probenort Auffillung und Anstehendes |Bodengruppe GU/SU-ST/TL-TM

Zeitpunkt der Probenahme |13.03.2016 |Besonderheiten :

Durchfiihrung der Analyse [42600 |Farbe grau, braun, beige

Datum der Bearbeitung 30.08.2016 Geruch unauffallig

Probennehmer: Horneck Atypische Partikel vereinzelt Beton- und Ziegelreste
Projektleiter Wagner

Analysenbefund Feststoff:
Zuordnungswerte fiir Lehm/Schluff
Parameter Einheit Ergebnis Suerdnungs
wert Z 0 Lehm/ o 1)
Schiuff Z0 Z1 Z2

pH-Wert - 8,04

EOX mg / kg TS u.d.B. Z0 1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS u.d.B. Z0 100 200 300 1.000
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS u.d.B. Z0 100 400 800 2.000
Summe BTEX mg / kg TS u.d.B. Z0 1 1 1 1
Summe LHKW mg/kg TS u.d.B. Z0 1 1 1 1
lpak ¥ mg / kg TS 3,200 Z2 3 3 3 30
|Benzo(a)pyren mg / kg TS 0,250 Z0 0,3 0,6 0,9 3,0
Summe PCB ¥ mg / kg TS u.d.B. Z0 0,05 0,10 0,15 0,5
Arsen mg/kg TS u.d.B. Z0 15 15 45 150
Blei mg/ kg TS 12,0 Z0 70 140 210 700
Cadmium mg/kg TS u.d.B. Z0 1,0 1,0 3 10
Chrom (gesamt) mg/kg TS 15,0 Z0 60 120 180 600
Kupfer mg/kg TS 12,0 Z0 40 80 120 400
Nickel mg/kg TS 18,0 Z0 50 100 150 500
Quecksilber mg/ kg TS 0,31 Z0 0,5 1,0 1,5 5
Zink mg/kg TS 32,8 Z0 150 300 450 1.500
Thallium mg/ kg TS 0,10 Z0 07 0,7 21 7
Cyanide mg/ kg TS u.d.B. Z0 - g 3 10
Toc 2 Masse-% 0,17 Z0 0,5 0,5 1,5 5

Bewertung Z2
1) Feststofigehalte fir die Verflllung von Abgrabungen unter Einhaltung

g darf nur in Gebieten mit hydrogeclogisch glinstigen Deckschichten

estimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel” fur die

eingebaut werden.
Analysenbefund Eluat:
Baiiaathi Einheit Ergebnis Zuordnungs{ Zuordnungswerte fiir Lehm/Schluff
WL Z0/Z 0" Z11 Z1.2 72

pH-Wert " : 93f ... 20 6,5-9,5 65-95 | 60-120 | 55-12,0

elektrische Leitfihigkeit uS/cm 55| Z0 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg /I u.d.B. Z0 30 30 50 100
Sulfat mg /| 4 Z0 20 20 50 200
Cyanide ug /1 u.d.B. Z0 5 5 10 20
[Phenotindex 2 pg /1 u.d.B. Z0 20 20 40 100
Arsen pg /1 u.d.B. Z0 14 14 20 60
Blei ug /| u.d.B. Z0 40 40 80 200
Cadmium ug /1 u.d.B. Z0 1,5 1,5 3 B/
Chrom gesamt ug /il u.d.B. Z0 13 13 25 80
Kupfer ug /| u.d.B. Z0 20 20 60 100
Nickel ug /1 u.d.B. Z0 15 15 20 70
Quecksilber pg /| u.d.B. Z0 <0,5 <0,5 1 bl
Thallium ug /1 u.d.B. - - u o 2
Zink ug /| u.d.B. Z0 150 150 200 600

Bewertung Z0

-* keine Angaben
u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
n.a.; nicht analysiert

Vorlage-LAGA+DepV 16 1154

1) Niedrigere pH-Werte stellen allein kein Ausschlulkriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen.
2) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priffen. Héhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurickzufihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar,
3} Cyanide: Verwerlung fiir Z 2-Material mit Gyanid ges. > 100 Hg/l ist zulissig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 g/l
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Allgemeine Angaben Anlagen-Nummer:
Auftraggeber Stadt Bad Kreuznach Probenbezeichnung MP 2
Projektbezeichnung Anbau GTS Planig Probenart Sand
|Projektort Bad Kreuznach - Am Winzerkeller 2 Entnahmegerit Schaufel, Probenteiler
|Projekt-Nr. 16 1154 Bodenansprache G,s,u
Probenort Aufflllung und Anstehendes Bodengruppe GU
Zeitpunkt der Probenahme [13.03.2016 Besonderheiten 0
Durchfiihrung der Analyse 42600 Farbe robn
Datum der Bearbeitung 30.08.2016 Geruch unaufféllig
Probennehmer: Horneck Atypische Partikel 0
Projektleiter Wagner
Analysenbefund Feststoff:
Zuordnungswerte fiir Sand
Parameter Einheit Ergebnis Augrcnungs
werk Zo0Sand | zg*" z1 z2
pH-Wert - 7,81
EOX ® mga/kg TS u.d.B. Z0 1 1 3 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/ kg TS u.d.B. Z0 100 200 300 1.000
ohl stoffe C10-C40 mg / kg TS u.d.B. Z0 100 400 600 2.000
Summe BTEX mg/kg TS u.d.B. Z0 1 1 1 1
Summe LHKW mg/kg TS u.d.B.| Z0 1 1 1 1
|PAK * mg /kg TS u.d.B. Z0 3 3 3 30
|Benzo(a)pyren mg / kg TS u.d.B. Z0 0,3 0,6 0,9 3,0
Summe PCB ¥ mg /kg TS u.d.B. Z0 0,05 0,10 0,15 0,5
Arsen mg /kg 18 6.4 70 10 15 45 150
|Blei mg / kg TS 13,0 Z0 40 140 210 700
Cadmium mg/kg TS u.d.B. Z0 0,4 1,0 3 10
Chrom (gesamt) mg/ kg TS 8,0 Z0 30 120 180 600
Kupfer mg/kg TS 4,5 Z0 20 80 120 400
Nickel mg / kg TS 6,6 Z0 15 100 150 500
Quecksilber mg /kg TS u.d.B. Z0 0,1 1,0 1,5 5
Zink mg / kg TS 15,9 Z0 60 300 450 1.500
Thallium mg / kg TS 0,10 Z0 0,4 0,7 2,1 7
Cyanide mg / kg TS u.d.B. Z0 - o 3 10
Toc? Masse-% u.d.B. Z0 0,5 0,5 1,5 5
Bewertung Z0
1) Feststoffgehalte fir die VerfUllung von Abgrabungen unter m\tung

-* kelne Angaben

u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
n.a.: nicht analysiert

Verfiilung von Abgrabungen in Nr_ 11.1.2.3.2 der TR Boden, Stand: 05.11.2004),

2)
3)

TOC: Bel ginem C:N-Verhdltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%
EOX: Bei Uberschreitung des Zuordnungswertes Z 0" bzw. Z 1 ist die Ursache zu priffen

bestimmter Randbedingungen (siehe "Ausnahmen von der Regel” firr die

4) PCB (Summe der 6 Kongeneren nach Ballschmiter gem. DIN 51527 ohne Multiplikation mit dem Faktor 5).
5) PAK: Bod ial mit Zuordny ten > 3 mg/kg und < 8 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch giinstigen Deckschichten
eingebaut werden.
Analysenbefund Eluat:
—— Einheit Ergehnix Zuordnungs{ Zuordnungswerte fiir Sand
West Z0/Z 0 Z1.1 Z1.2 Z2
pH-Wert " Z 9,0l Z0 6,5-9,5 6,5-95 6,0-12,0 5,5-12,0
elektrische Leitfihigkeit uS /em 26| Z0 250 250 1.500 2,000
Chlorid mg /| u.d.B. Z0 30 30| 50 100
Sulfat mg /| u.d.B. Z0 20 20 50 200
Cyanide Hg /1 u.d.B. Z0 5 5 10 20
Phenolindex * g /1 u.d.B. Zo 20 20 40 100
Arsen ug /1 u.d.B. 70 13 14 20 60
Bloi pg /1 u.d.B. zo 40 40 80 200
Cadmium Mg /| u.d.B. Z0 1,5 1,5 3| 6
Chrom gesamt ug /1 u.d.B. Z0 13 13 25 680
Kupfer Hg /1 u.d.B. Z0 20 20 60 100
Nickel wg /1 u.d.B. Z0 15 15 20 70
Quecksilber g/l u.d.B. Z0 <0,5 < 0,5 1 2
Thallium Hg /1 u.d.B. ” - . 5 2
Zink ug /| 1,2 Z0 150 150 200 600
Bewertung Z0

-* keine Angaben
u.d.B.: unter der Bestimmungsgrenze
n.a.: nicht analysiert

1) Niedrigere pH-Werle stellen allein kein AusschluRkriterium dar. Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prifen,
2) Bei Uberschreitung ist die Ursache zu prufen. Hohere Gehalte, die auf Huminstoffe zuriickzufihren sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.
3} Cyanide: Verwertung fiir Z 2-Material mit Cyanid ges. > 100 Hgflist zuléssig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 gl

16 1154 - Vorlage-LAGA+DepV 16 1154 MP 2.xlsx - vom 06.09.2016(P000123021)
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Ermittlung der Deponieklasse gemiR DepV Anhang 3 Tabelle 2

Auftraggeber:  Stadt Bad Kreuznach Anlage:
Projekt: Anbau GTS Planig 4
Projekt-Nr.: 16 1154
Projektleiter: Wagner
Bemerkungen: u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze
DepV DepV DepV DepV MP 1 Deponie-
kiasse
DK 0 DK | DK Il DK Il
Gluhverlust " M.-% 30 3 599 100 1,80 DK 0
TOCc " M.-% 12) 128 323 5213 0,17 DK 0
BTEX ma/kg 6 - = - u.d.B. DK 0
PCB mg/kg il - = - u.d.B. DK 0
KW (C10-C40) mg/kg 500 - =, = u.d.B. DK 0
PAK (EPA) mg/kg 30 - - - 3,200 DK 0
Extrahierb. lipophile Stoffe M.-% 0,1 0.4% 0.8% 49 u.d.B. DK 0
pH-Wert” ohne 55-13 55-13 55-13 4-13 9,29 DK 0
poc” mg/l 50 509 80%® 100™ 1,00 DK 0
Gesamtphenol mg/l 0,1 0,2 50 100 u.d.B. DK 0
Arsen mg/| 0,05 0,2 0,2 25 u.d.B. DK 0
Blei mg/l 0,05 0,2 1 & u.d.B. DK 0
Cadmium mg/l 0,004 0,05 0,1 0,5 u.d.B. DK 0
Chrom (gesamt) mg/l 0,05 0,3 1 7 u.d.B. DK 0
Kupfer mg/l 0.2 1 5 10 u.d.B. DK 0
Nickel mg/l 0,04 0,2 1 4 u.d.B. DK 0
Quecksilber mg/l 0,001 0,005 0,02 0,2 u.d.B. DK 0
Zink mgfl 0,4 2 5 20 u.d.B. DK 0
Fluorid mg/l 1 5 15 50 u.d.B. DK O
Cyanide leicht freisetzbar mg/l 0,01 0,1 0.5 1 u.d.B. DK 0
G.-gehalt an gel. Feststoffen mg/l 400 3.000 6.000 10.000 u.d.B. DK 0
Barium mg/l 2 512 10'? 30 u.d.B. DK 0
Molybdan mg/l 0,05 03" 112 3 u.d.B. DK 0
Antimon™ mg/l 0,006 0,03™ 0,07™ 0,5 u.d.B. DK 0
Antimon ci-Wert™ mg/| 0,1 0,12 0,15'@ 1,0 n.a. :
Selen mg/| 0,01 0,03 0,05'? 0,7 u.d.B. DK 0
Chlorid™ mg/l 80 1.500" 1.500'? 2.500 u.dB. DK 0
Sulfat™ mg/l 100™ 2.000"? 2.000™ 5.000 4,1 DK 0
Brennwert (H0) kJ/kg - - = - n.a. -
Atmungsaktivitat (AT,) mg O,/g - - Z - na. =
Gasbildungsrate GB 21 Ilkg - - - - n.a. -
Einstufung DK O
Ausnahmereglung: entfalit

1) Der Glihverlust und der TOC kann gleichwerlig angewandt werden
2) Uberschreitungen des TOC und des Glilhverlustes sind mit Zustimmung der zustandigen Behorde zuldssig, wenn die Uberschreitung des TOC und des Glithveriustes
durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn
a) der jeweilige Zuordnungswert fir den DOC, jeweils unter Berticksichtigung der FuRnoten 7, 8 oder 9 eingehalten wird.
b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitat AT ) oder von 20 kg
(bestimmt als Gasbildungsrate im Gartest - GB,,) unterschritten wird und
c) der Brennwert (Ho) von 6.000 kJ/kg nicht tiberschritten wird

DUUET LAIENSUIIUSDEL |7 U U4, £U UL UL 11Ul uel Anlgye 2ul hul'dllvﬂ{‘!ilbllll\b—\lb‘lUIUIII-IIIQ] uriu Dayyeryut (Audisui nusse |/ uo uo Haun uey Allldye 2ur

Abfallverzeichnis-Verordnung) darf nicht mehr als 5 Volumenprozent an Fremdstoffen enthalten. Uberschreitungen des TOG nach Satz 1 sind bei Deponien der Klasse 0
ic mavimal A M 9% 7iil&ccin

gl)cner Zuordnungswert gilt nicht fur Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fiir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen, insbesondere

Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Stéube und Schizmme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und

Stahlwerken der Eisen- und Stahlindustrie.

4) Rekultivierungsschichten: Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines S&ulenversuches nachzuweisen, dass in dem zu erwartenden Sickerwasser ein

Wert von 0,20 mg/l nicht tiberschritten wird

5) Gilt nicht fur Straftenaufbruch auf Asphaltbasis. Die Einschrankung nach Nummer 2 Satz 3 des Anhangs findet keine Anwendung.

6) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschiusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen,

7) Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponiebauersatzstoff den Zuordnungswert nicht bel seinem eigenen pH-Wert, aber bei

einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhéilt.

8) Gilt nicht fUr Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis, sofern sie nicht gemeinsam mit biologisch abbaubaren oder gefahrlichen Abfallen abgelagert oder

9) Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/l sind zuléssig, wenn auf der Deponie oder dem Depenieabschnilt seit dem 16. Juli 2005 ausschlieRlich nicht gefahrliche

Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetz werden.

10) Mit Zustimmung der zustandigen Behérde sind Uberschrex’tungen des DOC bis 200 mg/l zuléssig, wenn das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintréchtigt wird und bis

max. 300 mg/l, wenn sie auf anorganisch gebundenem Kohlenstoff basieren.

11) Der Parameter "WasserlGslicher Anteil" kann gleichwertig zu den Parametern "Chlorid" und "Sulfat" angewandt werden.

12) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschliefilich nicht gefahrliche Abfalle oder

Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

13) Rekultivierugnsschicht: Untersuchung nur bei Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen (max. 10 Volumenprozent)

14) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 ma/l sind zulassig, wenn der co-Wert der Perkolationspriifung den Wert von 1.500 mg/l bei /S = 0.1

I/kg nicht tiberschreitet.

15) Uberschreitungen des Antimonwertes sind zuldssig, wenn der Antimon c,-Wert der Perkolationspriifung nicht iiberschritten wird.

16) Gilt nicht fir Aschen aus Anlagen zur Verbrennung von Holz gemaR der Verordnung Uiber kleine und mittlere Feuerungsanlagen und gemat Nummer 1.2 Spalte 2

Buchstabe a und Nummer 8.2 der Verordnung tber genehmigungsbedurftige Anlagen, ausgenommen Zyklon- und Filterachsen.




Bodenmechanisches Labor Gumm

Telefon: 06543 / 81837-0
Fax: 06543 /81837-19

info@labor-gumm.de
www.labor-gumm.de

G ) GUMM

Ermittlung der Deponieklasse gemiR DepV Anhang 3 Tabelle 2

Auftraggeber:  Stadt Bad Kreuznach Anlage
Projekt: Anbau GTS Planig 7
Projekt-Nr.: 16 1154
Projektleiter: Wagner
Bemerkungen: u.d.B. = unter der Bestimmungsgrenze
DepV DepV DepV DepV MP 2 Deponie-
klasse
DK 0 DK DK Il DK 1l
Glihverlust M.-% 39 3" i 10 1,20 DK 0
TOC M.-% 12 1219 399 627 u.d.B. DK 0
BTEX mg/kg 6 - - - u.d.B. DK 0
PCB mg/kg 1 - - - u.d.B. DK 0
KW (C10-C40) mg/kg 500 = 2 - u.d.B. DK 0
PAK (EPA) mglkg 30 - - - u.d.B. DK 0
Extrahierb. lipophile Stoffe M.-% 0,1 0.4% 0.8% 4% u.d.B. DK 0
pH-Wert” ohne 55-13 55-13 55-13 4-13 8,97 DK 0
poc” mg/l 50 50% 80%” 100™ 1,00 DK 0
Gesamtphenol mg/l 0,1 0,2 50 100 u.d.B. DK O
Arsen mg/l 0,05 0,2 0,2 2,5 u.d.B. DK 0
Blei mg/l 0,05 0,2 1 5 u.d.B. DK O
Cadmium mg/l 0,004 0,05 0.1 0,5 u.d.B. DK 0
Chrom (gesamt) mg/l 0,05 0,3 1 T u.d.B. DK 0
Kupfer mg/| 0,2 1 5 10 u.d.B. DK 0
Nickel mg/| 0,04 0,2 1 4 u.d.B. DK 0
Quecksilber mg/| 0,001 0,005 0,02 0,2 u.d.B. DK 0
Zink mg/l 0,4 2 5 20 0,0012 DK 0
Fluorid mg/l 1 5 15 50 u.d.B. DK 0
Cyanide leicht freisetzbar mg/l 0,01 0,1 0,5 ] u.d.B. DK O
G.-gehalt an gel. Feststoffen mg/l 400 3.000 6.000 10.000 u.d.B. DK O
Barium mg!/! 2 5 10" 30 0,02 DK 0
Molybdan mg/l 0,05 03" 12 3 u.d.B. DK 0
Antimon™ mg/I 0,006 0,03"? 0,07 05 u.d.B. DK 0
Antimon cp-Wert™ mg/| 0,1 0,12" 0.15™ 1,0 na. E
Selen mg/l 0,01 0,03 0,05" 0,7 u.d.B. DK 0
Chlorid™” mg/l 80 1.500"? 1.500"% 2.500 u.d.B. DK 0
Sulfat’™ mg/l 100" 2.000" 2.000'% 5.000 u.d.B. DK 0
Brennwert (HO) kJ/kg - - - - n.a. -
Atmungsaktivitat (AT,) mg O,/g - - - - n.a. -
Gasbildungsrate GB 21 If’kg - - = - na. -
Einstufung DK 0
Ausnahmereglung: entféllt

1) Der Gliihveriust und der TOC kann gleichwertig angewandt werden

2) Uberschreitungen des TOC und des Gliihveriustes sind mit Zustimmung der zusténdigen Behtrde zuléssig, wenn die Uberschreitung des TOG und des Gliihverlustes

durch elementaren Kohlenstoff verursacht werden oder wenn

a} der jeweilige Zuordnungswert flir den DOC, jeweils unter Bericksichtigung der FuBnoten 7, 8 oder 9 eingehalten wird.

b) die biologische Abbaubarkeit des Trockenriickstandes der Originalsubstanz von 5 mg/g (bestimmt als Atmungsaktivitat AT )

(bestimmt als Gasbildungsrate im Gériest - GB,,) unterschritten wird und

c) der Brennwert (Hy) von 6.000 kJ/kg nicht Gberschritten wird

DDLU (ARIAISUIIUDSDEL |/ UD U4, U vs uL Tldul ) uegl Al aye cur Autdivel Zeisiinis-ver vidnuny } ung Dayyeryut
Abfallverzeichnis-Verordnung) darf nicht mehr als 5 Volumenprozent an Fremdstoffen enthalten. Uberschreitungen des TOC ni

hie mavimal A M % znliccin

RS U nus>er

oder von 20 lkg

11 UQ uo Hadli uer A1 laye 2ui
ach Satz 1 sind bei Deponien der Klasse 0

3) Der Zuordnungswert gilt nicht fir Aschen aus der Braunkohlefeuerung sowie fur Abfalle oder Depenieersatzbaustoffe aus Hochtemperaturprozessen, insbesondere
Abfélle aus der Verarbeitung von Schlacke, unbearbeitete Schlacke, Staube und Schldmme aus der Abgasreinigung von Sinteranlagen, Hochéfen, Schachtéfen und

Stahiwerken der Eisen- und Stahlindustrie.

4) Rekultivierungsschichten: Bei PAK-Gehalten von mehr als 3 mg/kg ist mit Hilfe eines Séulenversuches nachzuweisen, dass in dem zu erwartenden Sickerwasser ein

Wert von 0,20 mg/l nicht Gberschritten wird

5) Gilt nicht fur StraBenaufbruch auf Asphaltbasis. Die Einschrénkung nach Nummer 2 Satz 3 des Anhangs findet keine Anwendung.
6) Abweichende pH-Werte stellen allein kein Ausschlusskriterium dar. Bei Uber- oder Unterschreitungen ist die Ursache zu priifen,
7) Der Zuordnungswert fiir DOC ist auch eingehalten, wenn der Abfall oder der Deponiebauersatzstoff den Zuordnun,

einem pH-Wert zwischen 7,5 und 8,0 einhait.

gswert nicht bei seinem eigenen pH-Wert, aber bei

8) Gilt nicht fiir Abfalle oder Deponieersatzbaustoffe auf Gipsbasis, sofern sie nicht gemeinsam mit biologisch abbaubaren oder gefahrlichen Abféllen abgelagert oder

9) Uberschreitungen des DOC bis max. 100 mg/ sind zuldssig, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16.

Abfélle oder Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetz werden.

10) Mit Zustimmung der zusténdigen Behtrde sind Uberschreitungen des DOC bis 200 mg/l zulassig, wenn das Wohl der Allgemeinheil nicht

max. 300 mg/l, wenn sie auf anorganisch gebundenem Kohlenstoff basieren.

11) Der Parameter "Wasserléslicher Anteil" kann gleichwertig zu den Parametern "Chlorid" und "Sulfat” angewandt werden.

12) Der Zuordnungswert gilt nicht, wenn auf der Deponie oder dem Deponieabschnitt seit dem 16. Juli 2005 ausschliellich nicht gefahrliche Abfalle oder

Deponieersatzbaustoffe abgelagert oder eingesetzt werden.

13) Rekultivierugnsschicht: Untersuchung nur bei Bodenmaterial mit mineralischen Fremdbestandteilen (max. 10 Volumenprozent)
14) Uberschreitungen des Sulfatwertes bis zu einem Wert von 600 mg/l sind zulassig, wenn der Cy

I/kg nicht Uberschreitet.

15) Uberschreitungen des Antimonwertes sind zulassig, wenn der Antimon Co-Wert der Perkolationsprifung nicht Giberschritten wird.
16) Gilt nicht fiir Aschen aus Anlagen zur Verbrennung von Holz gemars der Verordnung iiber kleine und mittlere Feu
Buchstabe a und Nummer 8.2 der Verordnung tber genehmigungsbediirftige Anlagen, ausgenommen Zyklon- und F

Juli 2005 ausschlielich nicht gefahriiche

beeintréchtigt wird und bis

-Wert der Perkolationsprifung den Wert von 1.500 mg/l bei L/S = 0.1

erungsanlagen und gemas Nummer 1.2 Spalte 2
ilterachsen.
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max dphi =25 *

System
y ‘T

0.5 ==_2 33
75
145
21.5
28.5
35.5
42,5
49.5
56.5
63.5
70.5
77.5

Teilsicherheitskonzept (EC 7)

S:pannungsverllaul YAy = 1.40
fur den kennzeichnenden Punkt 1.35
3 Ta= s
N Yo = 1.50
] 'YR,h = 1 1 0

calp=375"°

cal ¢ = 0.20 kN/mz2

cal yo = 11.92 kN/m?

cal o = 3.36 kN/m?

UK log. Spirale = 27.13 m u. GOK
Lange log. Spirale = 117.92 m
Flache log. Spirale = 1686.31 m?
Tragféhigkeitsbeiwerte (y):

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = standig / verénderlich
Vertikallast F, x = 20352.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fr«x = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft F,x = 0.00 / 0.00 kN
Moment Mk = 0.00 / 0.00 kN-m
Moment My = 0.00 / 0.00 kN-m
Lédnge a =12.800 m
Breite b = 31.800 m
Unter standigen Lasten:
Exzentrizitat ex = 0.000 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lidnge a'= 12.800 m

Breite b' = 31.800 m
Unter Gesamtlasten:

Exzentrizitat e, = 0.000 m
Exzentrizitdt e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern

Lange a'=12.800 m

Breite b' = 31.800 m

Formbeiwerte (y):
Ve = 1.250; vqg= 1.245; v, =0.879

Tiefenbeiwerte (y):
dc = 1.007; dg =1.007; dy, =1.000

Gleitwiderstand:

Ria = Nk * tan(g) / yan = 12955.11
Ta=0.00 kN

U= Ta/Ryg=0.001

Nachweis EQU:

MaBgebend: Fundamentbreite

Grundbruch:
Teilsicherheit (Grundbruch) yry = 1.40  Mgys = 0.0

ootk / Ootg = 4789.5 / 3421.09 kN/m? Heau = 0.0/ 291237.1 = 0.000
Rnx = 1949527.50 kN

Rng=1392519.64 kN

Vg =1.35-20352.00 + 1.50 - 0.00 kN

Vg = 27475.20 kN

K (parallel zu y) = 0.020

Nco = 58.18; Ngo = 45.58; Npo = 34.16

Teilsicherheit (Gleitwiderstand) ygn = 1.10
N - tan(@) / yan = 20352.00 - tan(35.00°) / 1.10

Mg, = 20352.0 - 31.80 - 0.5 - 0.90 = 291237.1

kN

Gleitsicherheit mit ¢ = 35.00 °
Grenzzustand EQU:

'YG,dst = 1 1 0

'YG,stb = 0.90

Ya,dst = 1.50
Tiefenbeiwerte nach: IEG7 (SE)

Oberkante Gelande = 0.12 m

) Bericht Nr.
Bodenmechanisches Labor Gumm . 16 1154
Diller Weg 12 Bad Kreuznach, Anbau Grundschule Planig
i 7' L & Es ¥ ‘ 55487 Laufersweiler Anlage Nr.
Boden non/me] kN/me [ [KN/mZ [MN/mZ [ Bezeichnung e Stadt Bad Kreuznach 8.1
19.0 9.0 27.5 5.0 5.0 0.00 Arbeitsraumverfillung
22.0 12.0 40.0 0.0 150.0 0.00 Frostschutzschicht
21.0 11.0 35.0 5.0 60.0 0.00 Auffullung Kies
21.0 12.0 375 0.0 80.0 0.00 Anstehendes Kies Berechnungsgrundlagen: Grindungssohle = -0.12 m
Erdgeschoss, Bodenplatte, KRB 1 Grundwasser = 0.00 m
Grundbruchformel nach DIN 4017 (alt) Grenztiefe mitp =20.0 %
Grundbruch mit Tiefenbeiwerten

1. Kernweite

————— 2. Kernweite

Grundri

b'=31.80

=
[4,])
@
@

o =
ol
R
= Hr

ofo
ol
e L
pire] [t

2
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N
w




U (parallel zu y} = 0.020

Bodenmechanisches Labor Gumm Boficht e 16 1154
, ' : = Diller Weg 12 Bad Kreuznach, Anbau Grundschule Planig
4 ¢ s v i i
Boden nonims] [kN/me] [ [(kN/mZ] [MN/mZ L] Bezeichnung iﬁ?g;;:;‘j;“;gg%r Stadt Bad Kreuznach Anlage N ¢ 5
19.0 9.0 275 5.0 50  0.00 Arbeitsraumverfillung u
g?g ﬁg ggg g.O 150.0 0.00 Frostschutzschicht
. : ; .0 60.0 0.00 Aufflillung Kies
5 ;?8 }go 3%5 o 2er oo Anstehendgs wand Berechnungsgrundlagen: Graindungssohle =-0.12 m
: i 0.0 800 0.00  Anstehendes Kies Erdgeschoss, Bodenplatte, KRB 3 Grundwasser = 0.00 m
Grundbruchformel nach DIN 4017 (alt) Grenztiefe mitp=20.0 %
System max dphi = 4.9 ° Teilsicherheitskonzept (EC 7) Grundbruch mit Tiefenbeiwerten
Y f’fr:adlr:lu:g::gzii:fnenden Punkt YRy = 1.40 £. TdmawEite
I & Ye=13 7T == 2. Kernweite
g ’\{Q =1 50
z I YRh = 1.10
DU S, Gleitsicherheit mit ¢ = 35.00 °
Grenzzustand EQU:
0.12 Yadst = 1.10
o5 GS--012 | o .0.12 Yasto = 0.90
1.000 Yadst = 1.50
0.5 Tiefenbeiwerte nach: IEG7 (SE)
S Oberkante Geldande = 0.12m
0.991
1.0 -0.92
00 8 104 GrundriB
0.966
15 0.949
425 — 0.929
49.5 — 0.908
56.5 — 2.0 0.886
63.5 — 0.864
70.5 — 25 0.842
775 — 0.821
0.800 Bl
Ergebnisse Einzelfundament: cal =373 ° * o
Lasten = standig / veranderlich cal ¢ = 0.17 kN/m2 3L
Vertikallast F,x = 20352.00 / 0.00 kN cal yo = 11.79 kN/m? 3.5 — AL
Horizontalkraft Fnxx = 0.00 /0.00 kN cal 65 = 3.36 kN/m?2 0725
Horizontalkraft Fnyx = 0.00 / 0.00 kN UK log. Spirale = 26.98 m u. GOK 0.708 b =31.80
Moment My, = 0.00 / 0.00 kN*m Lange log. Spirale = 117.06 m 40— 0.691 50.0
Moment M, = 0.00 / 0.00 kN-m Flache log. Spirale = 1663.64 m2 0.676 4
Lange a=12.800 m Tragféahigkeitsbeiwerte (y): 0.661 o
Breite b = 31.800 m Neo = 57.31; Ngo = 44.67; Ny = 33.28 5 7 : a
Unter standigen Lasten: Formbeiwerte (y): ol i
Exzentrizitat e, = 0.000 m Ve = 1.250; vg = 1.244; v, = 0.879 . S -L',
Exzentrizitat e, = 0.000 m Tiefenbeiwerte (y): ' R
Resultierende im 1. Kern dc = 1.007; dg =1.007; dy = 1.000 o.007 50.0 50.0
Lénge a' = 12.800 m — 0.595 e —
Breite b' = 31.800 m Gleitwiderstand: ' 0.583 0'=3180
Unter Gesamtlasten: Teilsicherheit (Gleitwiderstand) yrn = 1.10 0.572
Exzentrizitat e, = 0.000 m Nk - tan(g) / yap = 20352.00 - tan(35.00°) / 1.10 6.0 — 0.561
Exzentrizitat ey = 0.000m Rt,d = N - tan((p) /'YR,h =12955.11 kN 0.551
Resultierende im 1. Kern Ta = 0.00 kN '
Lange a' = 12.800 m M =Ta/ Ry = 0.001 65— na
Breite b' = 31.800 m Nachweis EQU: 052
MaBgebend: Fundamentbreite e
Grundbruch: Msp = 20352.0 - 31.80 - 0.5 - 0.90 = 291237.1 g
Teilsicherheit (Grundbruch) yay = 1.40  Mgg = 0.0
otk / Oora = 4616.0 / 3297.13 KN/m2  pgqu = 0.0 / 291237.1 = 0.000 —
Rnk = 1878890.17 kN .
Rpg = 1342064.41 kN y
Vg =1.35-20352.00 + 1.50 - 0.00 kN
Vg = 27475.20 kN I_. ”
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Bodenmechanisches Labor Gumm

Diller Weg 12
55487 Laufersweiler
Tel.: 06543/818370

Bericht Nr. 16 1154

Bad Kreuznach, Anbau Grundschule Planig

Anlage Nr.

Stadt Bad Kreuznach 8.3

¥ Y ' ¢ c Es v "
Boden nnims kNimd [ kN/m?f [MNmZ]  [-] Bazsictnung
[ 19.0 9.0 275 5.0 5.0 0.00 Arbeitsraumverfiillung
I 220 12.0 40.0 0.0 150.0 0.00 Frostschutzschicht
] 19.0 9.0 27.5 10.0 4.0 0.00 Ton
B 21.0 12.0 37.5 0.0 80.0 0.00 Kies
max dphi =5.0 ° Spannungsverlauf

far den kennzeichnenden Punkt

Ergebnisse Einzelfundament:
Lasten = sténdig / veranderlich

Moment M, = 0.00 / 0.00 kN-m
Moment My, = 0.00 / 0.00 kN'm
Lange a = 12.800 m
Breite b = 31.800 m
Unter stédndigen Lasten:
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern
Lange a'=12.800 m
Breite b' =31.800 m
Unter Gesamtlasten:
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Exzentrizitat e, = 0.000 m
Resultierende im 1. Kern
Lédngea'=12.800 m
Breite b' = 31.800 m

Grundbruch:
Rnk = 843495.57 kN
Rn.d = 602496.84 kN

Vg4 =27475.20 kN
H (parallel zu y) = 0.046

Vertikallast F, x = 20352.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft F, xx = 0.00 / 0.00 kN
Horizontalkraft Fy,yx = 0.00 / 0.00 kN

Teilsicherheit (Grundbruch) yg, = 1.40
Gof k / Cofd = 2072.3/1480.19 KN/m?

Vg =1.35-20352.00 + 1.50 - 0.00 kN

calgp=324"°

¢ wegen 5° Bedingung abgemindert
cal ¢ = 0.69 kN/m?

cal y2 = 11.60 kN/m?

cal o5 = 3.36 kN/m2

UK log. Spirale = 22.35 m u. GOK
Lange log. Spirale = 91.77 m
Flache log. Spirale = 1063.10 m2
Tragfahigkeitsbeiwerte (y):

Nco = 36.81} Ndo = 24.39; Nbo =14.86
Formbeiwerte (y):

ve = 1.225; vq=1.216; vy, = 0.879

Tiefenbeiwerte (y):
d. =1.007; dg=1.007; dy=1.000

Gleitwiderstand:
Teilsicherheit (Gleitwiderstand) yg = 1.10
Nk - tan(e) / yan = 20352.00 - tan(35.00°) / 1.10
Rid = Nk * tan(g) / yan = 12955.11 kN
Tg=0.00 kN

K= Ta/ Ht,d = 0.001

Nachweis EQU:

MaBgebend: Fundamentbreite

Mgt = 20352.0 - 31.80 - 0.5 - 0.90 = 291237.1

Mdst = 0-0
Hequ = 0.0 / 291237.1 = 0.000

=12.80
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Griundungssohle =-0.12 m
Grundwasser = 0.00 m
Grenztiefe mit p = 20.0 %
Grundbruch mit Tiefenbeiwerten

Berechnungsgrundlagen:
Erdgeschoss, Bodenplatte, KRB 3
Grundbruchformel nach DIN 4017 (alt)

Teilsicherheitskonzept (EC 7)

Gleitsicherheit mit ¢ = 35.00 °
Grenzzustand EQU:

'YG,ds! =1.10

VG stb = 0.90

Yadst = 1.50
Tiefenbeiwerte nach: IEG7 (SE)

Oberkante Gelande = 0.12 m

Yay = 1.40 1. Kernweite
Y¢e=13% === - 2. Kernweite
Yo =1.50

Yan=1.10

Grundri3

b'=31.80
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Bodenmechanisches Labor Gumm Projekt-Nr.: 16 1154-02

1. ALLGEMEINE ANGABEN
1.1 Anlass und Auftrag

In 55543 Bad Kreuznach, Ortsteil Planig soll die Grundschule durch den Anbau einer Mensa
mit Multifunktionsraumen erweitert werden.

Gemal der Radonprognosekarte des Bundesamtes fiir Strahlenschutz ist fir die Region Bad
Kreuznach ein hohes Radonpotential von gréRer 100 kBg/m® in der Bodenluft zu erwarten.
Um mdogliche Radonbelastungen zu bewerten und um eventuell notwendige Abdichtungs-
malinahmen planen zu kdénnen, wurde das Bodenmechanische Labor Gumm wurde von der
Stadtverwaltung Bad Kreuznach eine Radonmessung im Untergrund des Baufeldes durchzu-
fuhren.

Mit diesem Bericht werden die Ergebnisse der umwelttechnischen Erkundung des Unter-
grundes bezilglich der mdglichen Radonkonzentration in der Bodenluft dokumentiert. Die
Ergebnisse der Baugrunderkundung sind im Gutachten des Bodenmechanischen Labors
Gumm Nr. 16 1154-01 vom 30.08.2017 dargestellt.

1.2 Regionale Geologie und Hydrogeologie

Das Gebiet der Stadt Bad Kreuznach liegt geologisch gesehen im Ubergangsbereich des
Saar-Nahe Beckens zum Mainzer Becken.

Das Saar-Nahe Becken setzt sich insbesondere aus kompakten Sedimenten des Rotliegen-
den (Sand- Schluff- und Tonsteine, Konglomerate) sowie aus sauren (Rhyolith) und interme-
diaren Magmatiten (Andesite und Basalte) des Perms zusammen.

Das Mainzer Becken wird durch quartare und tertiare Sedimente gepragt. Die tertidren Se-
dimente setzen sich Uberwiegend aus marin beeinflussten Ablagerungen zusammen und
umfassen in der Umgebung von Bad Kreuznach das ,Mergeltertiar‘. Dieses umfasst haupt-
sachlich Tone und Tonmergel.

Wahrend des Quartérs waren die permischen und tertidren Gesteine der Verwitterung aus-

gesetzt. In den Fluss- und Bachauen, besonders im Einflussbereich der Nahe, wurden die
Gesteine fluviatil Gberarbeitet und verandert.
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Bodenmechanisches Labor Gumm Projekt-Nr.: 16 1154-02

2. DURCHGEFUHRTE UNTERSUCHUNGEN UND PROBENAHME

Am 10.03.2017 wurden die Geldndearbeiten durchgefiihrt. Das Untersuchungsprogramm
wurde den ortlichen Gegebenheiten angepasst:

e 1 Sondierung bis 1,0 m unter Gelandeoberkante (u. GOK). Die Sondierung Nr. 1 (RM 1
Gebaudemitte) wurde in der Gebaudemitte des neu zu errichtenden Anbaus.
¢ 1 Bodenluft-Messungen der Radon-Konzentrationen im Bohrloch (vgl. Anlage 1).

2.1 Ortlicher Bodenaufbau / Schichtenbeschreibung

Im Rahmen der Untersuchung wurde in der Sondierung Nr. 1 (RM 1 Gebaudemitte) bis zur
Bohrendtiefe von ca. 1,0 m Kies mit sandigen und schluffigen Anteilen angetroffen.

3.0 RADONMESSUNGEN
3.1 Bewertungsgrundlagen
Bodenluft/Radonuntersuchungen

Zur Beurteilung von potentiellen Belastungen des Untergrundes durch Radon wurde eine
Bodenluftprobe entnommen und direkt vor Ort auf ihre Zerfallsaktivitdt untersucht. Da es
bisher in der Bundesrepublik Deutschland keine verbindlichen Rechtsgrundlagen zur Bewer-
tung der Radon-Konzentration in der Bodenluft bzw. in der Raumluft gibt, wird zur Bewertung
der Entwurf der Radon-Richtlinie bzw. des Radon-Schutzgesetzes herangezogen.

Danach werden je nach Aktivitat in der Bodenluft folgende Radonvorsorgegebiete genannt:

e Radonvorsorgegebiet | : 20 bis 40 kBg/m3
e Radonvorsorgegebiet Il : 40 bis 100 kBg/m3
e Radonvorsorgegebiet Il : Gber 100 kBg/m?3

Je nach Einstufung in die Vorsorgegebiete sind fir Neubauten abgestufte praventive Mal3-
nahmen zum radonsicheren Bauen vorgesehen. Ziel sollte sein, die maximale Radonkon-
zentration in der Raumluft auf unter 100 Bg/m3 zu reduzieren.

3.2 Radon-Untersuchung der Bodenluftprobe

Zur Uberpriifung potentieller Belastungen des Untergrundes mit Radon wurden im Bereich
des geplanten Neubaus zwei Radon-Messungen an Bodenluftproben durchgefiihrt. Die Mes-
sungen wurden gemalf der Messanleitung der Bonner Arbeitsgemeinschaft Radon durchge-
fuhrt. Das Probenahmeprotokoll ist in der Anlage 1 beigefiigt. Zur Ubersicht ist das Ergebnis
der Radonmessungen (RM) in der Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Analysenergebnis der Bodenluftprobe.
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Bodenmechanisches Labor Gumm Projekt-Nr.: 16 1154-02

) Radon-Aktivitat Einstufung
Probenbezeichnung 3 )
[kBg/m~] Radon-Vorsorgegebiet
) | : 20-40 kBq
Beurteilungswerte
o II': 40 — 100 kBq
gemal Radon-Richtlinie
Ill: > 100 kBq
RM 1 Gebaudemitte 55 I

4.0 WEITERFUHRENDE EMPFEHLUNGEN

In der untersuchten Bodenluftprobe wurde ein erhdhter Radon-Gehalt festgestellt, der eine
Einstufung in das Radon-Vorsorgegebiet der Klasse Il ergibt. Damit sollte fiir das zu errich-
tende Gebaude Vorkehrungen getroffen werden, um die Radon-Konzentrationen in der
Raumluft zu minimieren. Ziel sollte eine maximale Dauerkonzentration < 100 Bg/m3 sein, um
moglichen Gesundheitsgefahrdungen der Bewohner und Beschéftigten vorzubeugen. Ge-
maf dem noch nicht verabschiedeten Radon-Schutzgesetz sollten hier folgende MaRnah-
men ergriffen werden:

e Abdichtung gegen Bodenfeuchte gemald DIN 18195 und spezielle radondichte Folien
zur Abdichtung im erdberihrten Bereich.

e Generell Einbau einer bewehrten Beton-Bodenplatte mit einer Mindeststarke von
15cm.

e Sorgfaltige Abdichtung aller Leitungsdurchlasse.

e Einbau einer Flachen- und Ringdranage um ein Ausgasen des Radons nach aufRen
zu ermdglichen.

5.0 ABSCHLIERENDE BEMERKUNGEN
Die oben genannten Aussagen basieren auf punktférmigen Aufschlissen. Sollte im Zuge der
Aushubarbeiten bei der Errichtung des Gebaudes ein von den Ausflihrungen abweichender

Bodenaufbau angetroffen werden, ist der Gutachter auf jeden Fall heranzuziehen.

Samtliche Aussagen, Empfehlungen und Bewertungen basieren auf dem in diesem Bericht
beschriebenen Erkundungsrahmen und den hierbei gewonnenen Erkenntnissen.
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Das Bodenmechanische Labor Gumm ist gerne bereit, beim weiteren Vorgehen beratend zur
Seite zu stehen und fgefiliche Entscheidungshilfen zu geben.

gren 16. Marz 2017

%

Laufersweg

Werner Volker Gumm
(Dipl.-Geol.)
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Radonmessung (Bodenluft)

mittels "Bonner Sonde"

Auftraggeber:  Stadtverwaltung Bad Kreuznach Anlage 1
Projekt: Grundschule Planig, Anbau Mensa
Projekt-Nr.: 16 1154

Projekt-Ort:

Bad Kreunznach, OT Planig

Bearbeiter: Konopka

Probenbezeichnung

RM 1 Gebaudemitte

Datum 10.03.2017
Uhrzeit 13:00 - 13:30
Entnahmeort FG
Oberflache ? w
Aufschlussart ¥ PUH
Bohrdurchmesser [mm] 28
Bohrtiefe [m] SOLL: 1,1 m 1,0
Witterung * t, so
Temperatur [° C] 10°
Bodenansprache: G,s,u
Kies, sandig, leicht schluffig
GW - GU
Messwert [kBg/m3] 55
Korrekturfaktor Tiefe
Messwert, korrigiert [kBg/m3]

Einstufung Radonvorsorgegebiet

(I: 20-40; 11:40-100; 111: >100 kBg/m3)

Geologie It. Geol. Karte:

Tertiar, Mergel

Y Entnahmeort: Freigelande (FG), Gebaude (GE), Deponie (DE) etc.

2 Oberflache: Wiese (W), Aufflllung (A), Schwarzdecke (S) , Beton (B), Pflaster (P) etc.
3 Kleinrammbohrung (KRB), Pirckhauer (PUH) etc.
4 Witterung: trocken (t), feucht (f), Regen (r), Schnee (s), sonnig (so), bewdlkt (bw), etc.




Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage

offentlich [ ] nichtsffentlich

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtrage)
6/61 26.07.2017 16/265
Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss fur Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017

Stadtrat 31.08.2017

Betreff

Bebauungsplan fiir den Bereich ,,Am Winzerkeller” (Nr. P10, 2. Anderung);
a. Abwagung der Stellungnahmen aus der Offenlage

b. Satzungsbeschluss

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat

a. beschliel3t die Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behor-
den nach 84 Abs.2 BauGB gemal Abwagungsvorschlag (Anlage 2) und nimmt zur Kenntnis,
dass keine Stellungnahmen aus der Offentlichkeit nach §3 Abs. 2 BauGB eingegangen sind.

b. stimmt dem vorliegenden Entwurf zu und beschliel3t den Bebauungsplan mit 6rtlichen Bauvor-
schriften gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 LBauO bestehend aus der Planzeichnung mit
Textfestsetzungen geman § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Berichterstatter:

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Sitzung am TOP
Stadtrat 31.08.2017

Beratung

Beratungsergebnis

Mit Ja Nein Enthaltung Laut Be- Abweichen-
Stimmen- schluss- der Beschluss
j Einstimmig j mehrheit _| vorschlag _| (Rickseite)

Beschlussausfertigungen an:




Problembeschreibung / Begriindung

Bebauungsplan ,,Am Winzerkeller*
Der Bebauungsplan ist seit 12.02.1996 rechtsverbindlich.

Der Bebauungsplan weist fur den Bereich der Schule in Planig eine Gemeinbedarfsflache Schule
aus. Es wurde ein Baufenster festgesetzt, welches sich eng am damals vorhandenen Baukdrper
der 1996 errichteten Schule orientiert. Dabei wurde eine 2-geschossige offene Bebauung festge-
legt. Weiterhin sind Flachen umgrenzt zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen gemaf § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB.

v

Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. P10 mit ungefahrem Anderungsbereich (rot markiert)

Ziel der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. P10

Seit 2 Jahren ist die Grundschule ,Am Winzerkeller* Ganztagsschule. Ziel ist es die 2- oder 3-
Zugigkeit der Schule zu erreichen und dauerhaft zu sichern. Als Ubergangslésung wurden Contai-
ner aufgestellt, die als Mensa dienen.

Sichtvermerke dr Dezernenten Sichtvermerke der Oberbiirgermeis- | Sichtvermerke:
terin Rechtsamt:

Kammereiamt




Problembeschreibung / Begriindung (Fortsetzung S.2)

Fur die Bereitstellung der Mittagsverpflegung muss eine neue Mensa mit Kiche (inkl. erforderli-
cher Lager- und Sozialeinrichtungen) angebaut und eingerichtet werden.

DarlUber hinaus mussen weitere, flir den Ganztagsbetrieb notwendige Spiel- und Ruherdume so-
wie ein Raum fir die Schulsozialarbeiterin und eine Blcherei errichtet werden.

Da die zur Grundschule gehorende Sporthalle (Nahetalhalle Planig) ca. 1km von der Grundschule
entfernt ist und der Zeitaufwand fir den Hin- und Rickweg fir eine einzelne Sportstunde aul3er
Verhéltnis steht, soll ebenfalls ein Gymnastikraum (12x12m) mit Nebenraumen angebaut werden.
Dies wird dann die Ausiibung der im Lehrplan ausgewiesenen Sportstunden gewahrleisten.

Der im Bestand vorhandene Mehrzweckraum ist zu klein und soll daher in den Neubau entspre-
chend vergrol3ert ebenfalls integriert werden. Der vorhandene Raum wird dann fir die Betreuen-
de Grundschule zur Verfiigung stehen.

Zur Erreichung der Barrierefreiheit wird ein Aufzug eingeplant.

W
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Grundrissiubersicht (rot markiert der geplante Anbau)




Problembeschreibung / Begriindung (Fortsetzung S.3)

Bebauungsplan Nr. P10, 2. Anderung

Der Bebauungsplan — insbesondere das Baufenster und die festgesetzten MaRnahmen zur Be-
pflanzung — stehen dem Vorhaben zurzeit entgegen. Der Bebauungsplan ist daher an die aktuel-
len Bedurfnisse der Schule anzupassen. Die Grenzbeschreibung der 2. Anderung ist als Anlage
1 beigefugt.

Beschleunigtes Verfahren

Nach Prufung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen fir die Durchfihrung des be-

schleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren

nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da

¢ der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskorpers gelegene Flache umfasst und damit
die Innenentwicklung zum Ziel hat,

e die nach 8§ 19 BauNVO zulassige Grundflache weniger als 20.000 m2 umfasst,

¢ durch den Bebauungsplan keine Zulassigkeit von Vorhaben begrindet wird, die einer Pflicht
zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem UVPG oder nach dem Lan-
desrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeintrachtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7b
BauGB genannten Schutzguter zu erwarten ist.

Fur Bebauungsplane der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer Umwelt-

prifung gemal § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemaR § 2a BauGB sowie von der

Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfligbar

sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.

Auf eine Umweltprifung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach 82a und 3 Abs.2 Satz2

BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.

Flachennutzungsplan
Der Flachennutzungsplan stellt fir den Bereich Gemeinbedarfsflache Schule dar. Die Planung ist
somit konform zu den Festlegungen des FNP.




Problembeschreibung / Begriindung (Fortsetzung S.4)

Zu Beschlussvorschlag a. Abwagung der Stellungnahmen aus der Offenlage

Der Entwurf wurde im Rahmen zur Beteiligung der Offentlichkeit vom 01.06.2017-03.07.2017
ausgelegt sowie den Behorden mit Schreiben vom 22.05.2017 vorgelegt.

Im Rahmen der Birgerbeteiligung gingen keine Anregungen zum Verfahren ein, Es wurden au-
Rerdem 35 Behdrden um Stellungnahme gebeten, davon haben 3 Hinweise gegeben.

Die ausfuhrlichen Stellungnahmen sowie die Abwagungsvorschlage sind in Anlage 2 beigeflgt.

Zu Beschlussvorschlag b. Satzungsbeschluss

Dem Stadtrat wird empfohlen den Bebauungsplan mit 6rtlichen Bauvorschriften gem. § 9 Abs. 4
BauGB i. V. m. § 88 LBauO bestehend aus der Planzeichnung mit Textfestsetzungen gemaf § 10
Abs. 1 BauGB (Anlagen 3-6) als Satzung zu beschliel3en und die Begriindung zum Bebauungs-
plan zu billigen.

Der Ausschuss fir Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr hat am 24.08. bzw. 28.08.17
uber die Vorlage beraten. Uber das Ergebnis wird im Stadtrat berichtet.

Anlagen:
Grenzbeschreibung

Stellungnahmen im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung mit Abwagungsvorschlagen
Entwurf Textfestsetzungen; Auszug aus der Planzeichnung

Entwurf der Begriindung

Abfalltechnischer und geotechnischer Untersuchungsbericht; Bodenmechanisches Labor
Gumm; Laufersweiler, 06.09.2016

Umwelttechnische Stellungnahme, Radonmessung im Untergrund, Labor Gumm,
Laufersweiler, 16.03.2017
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