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Franken Generalplaner GmbH

Niddastraße 84

60329 Frankfurt am Main

Übersichtslageplan (oben) und Lageplan mit Darstellung 

der Untersuchungspunkte (links) - Bestand

Auftraggeber:

Planinhalt:

Projekt:

Bearbeitungsdatum: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:Maßstab:

SAL Quartier

Berliner Straße 71 A, 55583 Bad Münster am Stein

- Neubau Parkhaus

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen

Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im 

55411 Bingen/Rhein - Stromberger Straße 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99

E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: baucontrol-bingen.de
Dipl.-Ing. Simon ∙ Sax ∙ Nowicki
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HP = OK Kanaldeckel (121,50 mNN)

Plangrundlage: GeoPortal.rlp, Auszug aus der Liegenschaftskarte,
Gemarkung Bad Münster am Stein, Flur 9, Flurstück 79/8, Maßstab 1 : 1.000, vom 12.12.2022 

Maßstab 1 : 300
Plangrundlage: Franken Generalplaner GmbH,
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- Neubau Parkhaus
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Legende
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Schwere Rammsondierung (DPH)
Höhenbezugspunkt (HP)
HP = OK Kanaldeckel (121,50 mNN)

Plangrundlage: GeoPortal.rlp, Auszug aus der Liegenschaftskarte,
Gemarkung Bad Münster am Stein, Flur 9, Flurstück 79/8, Maßstab 1 : 1.000, vom 12.12.2022 

Maßstab 1 : 300Plangrundlage: Franken Generalplaner GmbH,
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mNN

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

120.00

121.00

122.00 121,62 mNN
DPH 1

0 10 20 30 40
 0.0 (121.62)

 1.0 (120.62)

 2.0 (119.62)

 3.0 (118.62)

 4.0 (117.62)

 5.0 (116.62)

 6.0 (115.62)

 7.0 (114.62)

44
47

55
100

Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 21.11.2022
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durchgeführt am 17.11.2022

RKS 1
121,62 mNN

 0.06 (121.56)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.13 (121.49)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.40 (121.22)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, sehr vereinzelt Rhyolitschotter,
olivgelb

A

 1.30 (120.32)

Auffüllung, Sand
kiesig, sehr schwach schluffig, Ziegelbruchstücke,
Schieferbruchstücke, Basalt, Sandsteine,
braun

A

 2.20 (119.42)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, schwach schluffig, Ziegelbruchstücke,
braun

A

 3.70 (117.92)

Auffüllung, Schluff
sandig, schwach kiesig, Ziegelbruchstücke,
dunkelgrau - braunA

 4.70 (116.92)

Schluff
sandig, tonig, braun

 5.40 (116.22)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun

 5.70 (115.92)

Kernverlust

 5.90 (115.72)

Schluff
sandig, sehr schwach feinkiesig, feucht,
braun

 6.00 (115.62)

Kies
grau

[SW]

[SW]

[SW]

[UL]

TL - TM

TL

TL - TM

GE

durchgeführt am 21.11.2022

RKS 1/1 (0,0-0,13 m)

RKS 1/2 (0,13-0,4 m)

RKS 1/3 (0,4-1,3 m)

RKS 1/4 (1,3-2,2 m)

RKS 1/5 (2,2-3,7 m)

RKS 1/6 (3,7-4,7 m)

RKS 1/7 (4,7-5,4 m)

RKS 1/8 (5,7-5,9 m)

RKS 2
121,62 mNN

 0.01 (121.61)

 0.03 (121.59)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.17 (121.45)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.40 (121.22)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial 0-32 mm, rotbraun

A

 1.00 (120.62)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, sehr schwach steinig,
Quarzit, braun

A

 2.00 (119.62)

Auffüllung, Sand
kiesig, sehr schwach schluffig, braun - graubraun

A

 3.00 (118.62)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, braun - rotbraunA

 4.20 (117.42)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig, Schlacke-,
Ziegelbruchstücke, braunA

 5.00 (116.62)

Schluff
tonig, schwach feinsandig, braun

 6.00 (115.62)

Sand
schluffig, kiesig, braun

[GI]

[SU*]

[SW]

[SU]

[SU]

TM

SU*

durchgeführt am 18.11.2022

RKS 2/1 (0,0-0,17 m)

RKS 2/2 (0,17-0,4 m)

RKS 2/3 (0,4-1,0 m)

RKS 2/4 (1,0-2,0 m)

RKS 2/5 (2,0-3,0 m)

RKS 2/6 (3,0-4,2 m)

RKS 2/7 (4,2-5,0 m)

RKS 2/8 (5,0-6,0 m)

RKS 3
121,55 mNN

 0.03 (121.52)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.15 (121.40)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.40 (121.15)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial 0-32 mm, rotbraun

A

 0.50 (121.05)

Auffüllung, Sand
sehr schwach feinkiesig, gelbbraun

A

 1.00 (120.55)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, Ziegelbruchstücke,
graubraun

A

 3.40 (118.15)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, Ziegel-, Betonbruchstücke,
vereinzelt Asphaltbruchstücke, graubraun

A

 5.00 (116.55)

Schluff
sandig, tonig, braun

 5.50 (116.05)

Kies
sandig, schluffig, braun

[GW]

[SW]

[GW]

[GU]

TL - TM

GU*

durchgeführt am 18.11.2022

RKS 3/1 (0,0-0,15 m)

RKS 3/2 (0,15-0,5 m)

RKS 3/3 (0,5-1,0 m)

RKS 3/4 (1,0-2,0 m)

RKS 3/5 (2,0-3,4 m)

RKS 3/6 (3,4-5,0 m)

RKS 3/7 (5,0-5,5 m)

Legende

steif

weich - steif

weich

locker bis sehr locker

mitteldicht

dicht

AC D (Asphaltdeckschicht)

AC T (Asphalttragschicht)

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

kein weiterer Sondierfortschritt

+/- 0,00 m = OK Gelände = 121,50 mNN

Maßstab: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:

Projekt:

Planinhalt:

1 : 30 2.15251-22

Baufeld Nord: RKS 1 - DPH 1 - RKS 2 - DPH 2 - RKS 3
Geotechnischer Profilschnitt

SAL Quartier
Berliner Straße 71 A, 55583 Bad Münster am Stein

Bearbeitungsdatum:

24.11.2022

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail:info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Auftraggeber: Franken Generalplaner GmbH
Niddastraße 84
60329 Frankfurt am Main

Dipl.-Ing. Simon ꞏ Sax ꞏ Nowicki

Legende

- Neubau Parkhaus
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Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 17.11.2022

RKS 4
121,47 mNN

 0.03 (121.44)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.13 (121.34)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.40 (121.07)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, gebrochenes Natursteinmaterial,
rot

A

 0.50 (120.97)

Auffüllung, Sand
feinkiesig, gelbbraun - ocker

A

 1.00 (120.47)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig, Ziegelbruchstück,
vereinzelt Asphaltbruchstücke, braun

A

 2.00 (119.47)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, Ziegelbruchstücke,
vereinzelt Asphaltbruchstücke, braun

A

 4.00 (117.47)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig - kiesig, schwach schluffig,
graubraunA

 4.70 (116.77)

Auffüllung, Kies
stark sandig, schwach schluffig, Ziegel-,
Hohlblockbruchstücke, graubraunA

 5.90 (115.57)

Schluff
tonig, schwach feinsandig - feinsandig, braun

[GU]

[SW]

[SU]

[SU]

[SU]

[GU]

TM

durchgeführt am 18.11.2022

RKS 4/1 (0,0-0,125 m)

RKS 4/2 (0,125-0,4 m)
RKS 4/3 (0,4-0,5 m)

RKS 4/4 (0,5-1,0 m)

RKS 4/5 (1,0-2,0 m)

RKS 4/6 (2,0-4,0 m)

RKS 4/7 (4,0-4,7 m)

RKS 4/8 (4,7-5,9 m)

RKS 5
121,63 mNN

 0.03 (121.60)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.15 (121.48)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.40 (121.23)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial 0-32 mm, rotbraun

A

 0.50 (121.13)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, gelbbraun

A

 1.00 (120.63)

Auffüllung, Sand
kiesig, sehr schwach steinig, schwach schluffig,
Ziegel-, Betonbruchstücke, braun

A

 2.00 (119.63)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, sehr schwach steinig, Ziegelbruchstücke,
graubraun

A

 2.80 (118.83)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, Ziegelbruchstücke,
braunA

 3.40 (118.23)

Auffüllung, Sand
schluffig, schwach kiesig, Ziegelbruchstücke,
sehr vereinzelt Asphaltbruchstücke, graubraunA

 4.00 (117.63)

Auffüllung, Sand
stark schluffig, vereinzelt Ziegel-,Schlackebruchstücke,
braun - dunkelbraunA

 5.80 (115.83)

Schluff
tonig, schwach feinsandig, braun

 5.90 (115.73)

Feinsand
schwach schluffig, braun

 6.00 (115.63)

Kies
grau

[GW]

[SW]

[SU]

[SW]

[SU]

[SU*]

[SU*]

TM

SU

GE

durchgeführt am 18.11.2022

RKS 5/1 (0,0-0,15 m)

RKS 5/2 (0,15-0,4 m)
RKS 5/3 (0,4-0,5 m)

RKS 5/4 (0,5-1,0 m)

RkS 5/5 (1,0-2,0 m)

RKS 5/6 (2,0-2,8 m)

RKS 5/7 (2,8-3,4 m)

RKS 5/8 (3,4-4,0 m)

RKS 5/9 (4,0-5,8 m)
RKS 5/10 (5,8-5,9 m)
RKS 5/11 (5,9-6,0 m)

RKS 6
121,67 mNN

 0.01 (121.66)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.16 (121.51)
AC B (Asphaltbinderschicht)

 0.40 (121.27)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial, rotbraun

A

 0.50 (121.17)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, gelbbraun

A

 0.70 (120.97)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, braun

A

 3.10 (118.57)

Auffüllung, Sand
stark kiesig, schwach schluffig, gelb - hellbraun

A

 3.90 (117.77)

Auffüllung, Sand
schluffig, kiesig, Ziegelbruchstücke, vereinzelt
Schlackebruchstücke, braunA

 4.10 (117.57)

Auffüllung, Kies
sandig, grauA

[GW]

[SW]

[SU]

[SU]

[SU*]

[GW]

durchgeführt am 21.11.2022

RKS 6/1 (0,0-0,16 m)

RKS 6/2 (0,16-0,4 m)
RKS 6/3 (0,4-0,5 m)

RKS 6/4 (0,5-0,7 m)

RKS 6/5 (0,7-1,7 m)

RKS 6/6 (1,7-2,7 m)

RKS 6/7 (2,7-3,1 m)

RKS 6/8 (3,1-3,9 m)

RKS 6/9 (3,9-4,1 m)

RKS 7
121,63 mNN

 0.02 (121.61)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.16 (121.47)
AC T (Asphalttragschicht)

 0.30 (121.33)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial, rotbraun

A

 0.50 (121.13)

Auffüllung, Sand
schwach kiesig, sehr schwach schluffig, gelb
- hellbraun

A

 0.80 (120.83)

Auffüllung, Sand
kiesig, schluffig, vereinzelt Asphalt-, Ziegelbruchstücke,
braun

A

 1.70 (119.93)

Auffüllung, Schluff
sandig, kiesig, braun

A

 2.40 (119.23)

Auffüllung, Kies
sandig, schluffig, Ziegel-, Betonbruchstücke,
braun

A

 2.90 (118.73)

Auffüllung, Schluff
feinsandig, sehr schwach kiesig, braun -
dunkelbraunA

 4.00 (117.63)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, Ziegel-, Betonbruchstücke,
graubraunA

 5.90 (115.73)

Auffüllung, Sand
kiesig, braunA

 6.00 (115.63)

Auffüllung, Kies
sandig, gebrochenes Natursteinmaterial, grau

A

[GW]

[SW]

[SW]

[TL]

[GU*]

[TL]

[GU]

[SW]

[GW]

durchgeführt am 21.11.2022

RKS 7/1 (0,0-0,16 m)

RKS 7/2 (0,16-0,3 m)

RKS 7/3 (0,3-0,5 m)

RKS 7/4 (0,5-0,8 m)

RKS 7/5 (0,8-1,7 m)

RKS 7/6 (1,7-2,4 m)

RKS 7/7 (2,4-2,9 m)

RKS 7/8 (2,9-4,0 m)

RKS 7/9 (4,0-5,9 m)
RKS 7/10 (5,9-6,0 m)

Legende

steif

locker bis sehr locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

AC D (Asphaltdeckschicht)

AC B (Asphaltbinderschicht)

AC T (Asphalttragschicht)

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

kein weiterer Sondierfortschritt

kein weiterer Sondierfortschritt

- 3,04 m = OK FB Ebene -02 = 118,46 mNN
Maßstab: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:

Projekt:

Planinhalt:

1 : 30 2.25251-22

Baufeld Mitte: RKS 4 - RKS 5 - RKS 6 - DPH 3 - RKS 7
Geotechnischer Profilschnitt

SAL Quartier
Berliner Straße 71 A, 55583 Bad Münster am Stein
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mNN

114.00

115.00

116.00

117.00

118.00

119.00

118,14 mNN
DPH 4

0 10 20 30 40
 0.0 (118.14)

 1.0 (117.14)

 2.0 (116.14)

 3.0 (115.14)
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42
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Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 17.11.2022

RKS 8
118,14 mNN

 0.08 (118.06)

Pflaster
Verbund, grau

 0.13 (118.01)

Auffüllung, Feinkies
Pflasterbettung, Natursteinmaterial, rotgrau

A

 0.50 (117.64)

Auffüllung, Kies
sandig, sehr schwach schluffig, gebrochenes
Natursteinmaterial, rotgrau

A

 1.00 (117.14)

Auffüllung, Kies
sandig, schwach schluffig, Betonbruchstücke,
braun

A

 1.70 (116.44)

Auffüllung, Kies
sandig, braun

A

 2.70 (115.44)

Schluff
stark sandig, tonig, braun

 3.20 (114.94)

Kies
stark sandig, schwach schluffig, braun

 3.60 (114.54)

Kies
sandig, schwach schluffig, braun

[GE]

[GW]

[GW]

[GW]

TL - TM

GU

GU

durchgeführt am 17.11.2022

RKS 8/1 (0,08-0,13 m)

RKS 8/2(0,13-0,5 m)

RKS 8/3 (0,5-1,0 m)

RKS 8/4 (1,0-1,7 m)

RKS 8/5 (1,7-2,7 m)

RKS 8/6 (2,7-3,2 m)

RKS 8/7 (3,2-3,6 m)

RKS 9
118,22 mNN

 0.01 (118.21)
AC D (Asphaltdeckschicht)

 0.19 (118.03)

Beton
bewehrt, blaugrau

 1.50 (116.72)

Auffüllung, Sand
kiesig, schwach schluffig, sehr schwach durchwurzelt,
vereinzelt Glas, Schlacke, braun

A

 2.10 (116.12)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun

 2.70 (115.52)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun

 3.90 (114.32)

Kies
stark sandig, braun

[SU]

TL

TL

GW

durchgeführt am 17.11.2022

RKS 9/1 (0,0-0,015 m)

RKS 9/2 (0,015-0,19 m)

RKS 9/3 (0,19-1,5 m)

RKS 9,4 (1,5-2,1 m)

RKS 9/5  (2,1-2,7 m)

RKS 9/6 (2,7-3,9 m)

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

locker bis sehr locker

mitteldicht

dicht

sehr dicht

AC D (Asphaltdeckschicht)

Beton

Pflaster

AuffüllungA

Kies

Sand

Schluff

kein weiterer Sondierfortschritt

kein weiterer Sondierfortschritt

- 4,43 m = OK FB Ebene -03 = 117,08 mNN

OK FB Kellergeschoss Kurstraße Nr. 8  114,7 mNN, gemäß Unterlage [3]

Maßstab: Bericht-Nr.: Anlage-Nr.:

Projekt:

Planinhalt:

1 : 25 2.35152-22

Baufeld Süd: DPH 4 - RKS 8 - RKS 9
Geotechnischer Profilschnitt

SAL Quartier
Berliner Straße 71 A, 55583 Bad Münster am Stein
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Legende

- Neubau Parkhaus



Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Bericht: 5251-22

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN EN ISO 17 892-1

Bearbeiter:  Knob Datum:  22.11.2022

Franken Generalplaner GmbH
SAL Quartier, Neubau Parkhaus
Berliner Straße 71 A, 55583 Bad Münster

Entnahmestelle:  RKS 1, RKS 3, RKS 8

Art der Entnahme:  gestört

Bodenart:  siehe profiltechnische Aufnahme

Probe entnommen am:  18.11.2022

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

Probenbezeichnung

Feuchte Probe + Behälter [g]

Trockene Probe + Behälter [g]

Behälter [g]

Porenwasser [g]

Trockene Probe [g]

Wassergehalt [%]

RKS 1/6

3,7 - 4,7 m

735.50

643.50

213.00

92.00

430.50

21.37

RKS 3/4 + RKS 3/5

1,0 - 3,4 m

3454.40

3202.50

710.80

251.90

2491.70

10.11

RKS 3/6

3,4 - 5,0 m

859.30

781.30

256.60

78.00

524.70

14.87

RKS 3/7

5,0 - 5,5 m

1563.80

1481.80

676.80

82.00

805.00

10.19

RKS 8/5

1,7 - 2,7 m

1104.30

1009.30

265.40

95.00

743.90

12.77

RKS 8/7

3,2 - 3,6 m

1438.00

1408.00

716.80

30.00

691.20

4.34



Schlämmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn

Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
as

se
na

nt
ei

le
 d

er
 K

ör
ne

r <
 d

 in
 %

 d
er

 G
es

am
tm

en
ge

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.063 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 63 100

Bezeichnung:

Bodenart:

Tiefe:

Kornfraktion T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

RKS 1/6

U, s, t

3,7 - 4,7 m

22.7/46.8/29.8/0.7

TL - TM

RKS 3/4 + RKS 3/5

G, s, u'

1,0 - 3,4 m

 - /13.8/24.8/61.4

GU

RKS 3/6

U, s, t

3,4 - 5,0 m

24.6/47.3/27.6/0.5

TL - TM

RKS 3/7

G, s, u

5,0 - 5,5 m

 - /16.1/22.5/61.4

GU*

RKS 8/5

U, 
_
s, t

1,7 - 2,7 m

23.5/39.7/36.8/ - 

TL - TM

RKS 8/7

G, 
_
s, u'

3,2 - 3,6 m

 - /14.0/32.0/54.0

GU

Bericht:
5251-22
Anlage:
3.2

Bemerkungen:

Institut für Baustoff-, Boden- und Umweltprüfungen
Nach RAP Stra anerkannte Prüfstelle - Mitglied im
55411 Bingen/Rhein - Stromberger Str. 43 - Tel. (06721) 94 25 0 - Telefax 94 25 99
E-Mail: info@baucontrol-bingen.de - Internet: www.baucontrol-bingen.de

Entnahmestelle:  RKS 1, RKS 3, RKS 8

Probe entnommen am:  18.11.2022

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  Siebung & Sedimentation

Korngrößenverteilung nach DIN EN ISO 17 892-4
Franken Generalplaner GmbH

SAL Quartier, Neubau Parkhaus
Berliner Straße 71 A, 55583 Bad MünsterBearbeiter:  Knob Datum:  22.11.2022
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