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Vermesser

Verkehrsplaner/
Mobilitätskonzept

Schallschutz

Stadtplanung

Schallschutzmaßnahmen
Schalltechnisches Ingenieurbüro Tüv Nord
Schalltechnische Immissionsprognose zum
Bebauungsplan 1a-19 der Stadt Bad Kreuznach
"Zwischen Salinenstraße und Schloßstraße"

Bauliche Maßnahmen

1

2

3

Anlieferungen in geschlossener Ladehalle

Fahrwege zwischen Stellplätzen aus Asphalt
oder Pflaster ohne Fase
Schallabsorbierende Auskleidung der
Innenwände / Decke Tiefgaragenabfahrt

Organisatorische Maßnahmen

A Betriebszeiten Einzelhandel von 06:00 bis 22:00 (Mo-Sa)

B

C Anlieferungen/Verladung Einzelhandel
 innerhalb der Tageszeit (06:00 und 22:00 Uhr)

F

Technische Maßnahmen

a
Die haustechnischen Anlagen sind so zu wählen,
dass sie im Betrieb keine EInzeltöne aufweisen,
die einen Tonzuschlag gemäß TA Lärm rechtfertigen

E Technische Anlagen überschreiten
Schallleistungspegel von 75/75dB nicht

Betriebszeiten Bäcker/Cafe von 06:00 bis 22:00 (Mo-So)
07:00 bis 18:00 (so u. F.)

D Anlieferungen/Verladung Bäcker innerhalb der Tageszeit
(06:00 und 22:00 Uhr Mo-Sa / 06:00 bis 08:00 So u. F.)

Empfehlung für geschlossene Fenster zu Nachtzeiten
Integriertes Lüftungssystem mit Schalldämmung

Ein- /Ausfahrt PKW Tiefgarage Wohnen

Ein- /Ausfahrt PKW Parkplatz Einzelhandel

Ein- /Ausfahrt LKW Anlieferung

Verkehrsplanung

Geltungsbereich VEP

Zonierung Carsharing / Bikesafe
Mobilitätsstation
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Abstandsflächen

Flurstück
73/1

(Eintragung im
Rahmen des

Baugenehmigungs-
verfahrens)
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Stellplätze gesamt:                          133 Stück
Stellplätze Parkplatz                            60 Stück
Barrierefrei Stellplätze Wohnen              2 Stück
Stellplätze Tiefgarage                          71 Stück
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