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1 Projektheschreibung

Das Architekiurbiiro Jacobi + Wolffs plant im Auftrag des Bauhemen Salinenpark GmbH auf
dem Galinde des ehemaligen Predigerseminars in Bad Kreumach den Meubau von flinf
unterkellerten Wohnkomplexen mit insgesamt 59 Wohneinheiten inkl. einer Tiefgarage mit
100 Stelipldtzen. Die Neubauten sind bis auf das nordastliche Gebaude (3-geschossig) als 4-
geschossige Gebdudekomplexe geplant. Die Kellergeschosse werden in Stahlbetonbauwel-
s@ ausgeflhr.

Bei dem Baugrundstiick handelt es sich um ein derzeit noch bebautes Gelinde mit mittlerar
Hangneigung Richtung Osten. Das Grundstiick liegt auf GeldndehGhen zwischen ca.
121,9 mNN und 129,8 mNN. Die Gebiude des ehemaligen Predigerseminars warden fiir
dieses Bauvorhaben noch zurlickgebaut. Die bestehende Nachbarbebauung (Hotel sowie
Reha-Klinik) liegen nach unserer Einschitzung in ausreichendem Abstand zu diesam Bau-
vorhaben.

Gemal: den gemachten Angaben ist derzeit ein Lastabtrag dber eine Flachengnindung als
Bodenplatte geplant. Die geplante Griindungsebene liegt bel etwa 123,20 mNN. Aufgrund
der unterschiedlichen Geldndehdhen im Bareich der geplanten Grindungsflachen sind um-
fangreiche Erdarbaiten afordedich.

Das sidwestliche Geb&ude (Nr. 1) liegt im Bereich von Gelindeh&hen zwischen ca.
127,0 mNN und 129,8 mNN (Bodenabirag zwischen 3,8 m und max. 6 6 m).

Dia Gelandehfhen im Bereich des nordwestlichen MNeubaus (Nr. 2) llegen zwischen
126,7 mMNN und 1272 mNN (Bodenabtrag zwischen 3,5 m und max. 4,0 m).

Im Bereich des nomdlichen Gebdaudes (Nr. 3) ist aufgrund der Geldndeh@hen zwischen ca.
125,0 mNN und 128, 4 mNN ein Bodenabtrag von 1,8 m bis max. 5,2 m erforderlich.

Das norddstiche Gebiude (Nr. 4) liegt auf Geldndehthen zwischen ca. 122,5 mNN und
124,5 mNN (Bodenabirag max. 1,3 m, Bodenauftrag ca. 0,7 m).

Die Geldndehdhen im Bereich des slidbstlichen Gebdudes (Nr. 5) belragen zwischen ca.
121,9 mNN und 126,4 mNN (Bodenabtrag max. 3,2 m, Bodenaufirag ca. 1,3 m).

Zum Zeitpunkt der Berichisausarbeitung lagen Gebaudeschnitte in Verbindung mit dem Gea- .
landeverlauf im Bestand noch nicht vor. Zudem wurde ein Lasten- und Fundamentplan zum i
gegenwartigen Planungsstand noch nicht erstellt. Sobald die vorgenannten Unterdagen vor-

":!jfm sind die in dem vorliegendan geotechnischen Bericht gemachten Angaben zu dber-

pridfan.

2 Planunterlagen/benutzte Unterlagen

Folgende Unterlagen wurden seitens des Architekturblire Jacobi + Wolffs per Mall zur Verfii-
gung gestelit bzw. folgende zitierte Literatur wurde bei der Bearbeitung herangezogen:
[1]  Ansichten, Auszug aus der Liegenschaftskarte, Lage- und Hohenplan, Ubersichtsplan
[2] Empfehlungen des Arbeitskreises "Baugruben" (EAB), Verlag Emst & Sohn
[3] Geologische Karte von Hessen, Blatt Wallstein — Bad Kreuznach, Darmstadt, 1926
[4] Gutachtliche Stellungnahme, MNeubau eines Altenpflegeheimes, Heinrich-Held-
Strale, 55545 Bad Kreuznach, Baugrundinstitut Dr.-Ing. Westhaus GmbH, Mainz-
Kastel, vom 27. Juli 2006
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i 3 Aufirag

I Unser Institut wurde auf der Grundlage unseres Angebotes mit der Durchfiihrung der ange-
. botenen Leistungen per Mail am 12.02.2016 beaufiragt. Die Gelandearbeiten und Probe-
nahmen fanden am 22.02. und 23.02.2016 statt.

In dem vordiegenden geotechnischen Bericht werden vomehmlich Aussagen zu den Unter-
grund- und Wasserverhdlinissen in Bezug auf die anstehenden Grindungsarbei-
ten/Abtragung von Bauwerkslasten getdtigt. Weiterhin wurden orientierende umwelttechni-
sche Untersuchungen im Hinblick auf die Verwertung von im Zuge der Bautitigkeit anfallen-
dan Béden durchgeflihrt, In Anbetracht des Planungssiandes kénnen derzeit nur allgameina
Angaben zur Herstellung der Bauwerke (Baubehelfe im engeren Sinne) gamacht wardan.

Weitergehende Informationen beziiglich des betreffenden Grundstiickes liegen gemal den
uns gemachten Angaben nicht vor. Die grundsatzliche Eignung zur Bebauung wird voraus-
gesetzt. Eine weitergehende Untersuchung z.B. nach Altlasten oder Kampfmittel (beh&rdli-
che Anfragen aligemein) war nicht Gegenstand des Untersuchungsauftrages. Magliche noch
nicht vorhersehbare schadenstrachtige Umwelteinflisse sind ebenfalls im Griindungsvor-
schlag nicht einkalkuliert.

4 Gelindearbeiten

Zur Erkundung der Untergrund- und Wasserverhdltnisse sowia zur Probanahme wurden in
insgesamt 5 Messstellenbaralchen Aufschlilsse durchgefiihrl. Die Bodenansprache arfolgle
mittels Baggerschiirfen bis in eine Tiefe von mindestens 4,0 m unter Gelédndeoberkanta. Die
Lagerungsdichte bzw. die Konsistenz der Béden wurde handisch in Verbindung mit den kor-
respondierend zu den Schirfen nach DIN EN IS0 22478-2 angelegien Rammsondierungen
(Tiefe bis ca. 6,0 bis 8,0 m unfer Ansatzpunkt der Sonde) abgeleitet.

Die Lage der Messsiellen kann dem beigefigten Lageplan entnommen wearden.

Bei der Festlegung der Aufschlussbereiche musste die Bestandsgebiude-Situation und die
Lage dar Ver- und Entsorgungsleitungen mit berlicksichtigt werden. Zudem wurde die Lage
der Aufschlusspunkte aus dem Vorgutachten [4] mit in die Batrachtung mit einbazogen.

5 Untersuchungsergebnisse

5.1 Untergrund- und Wasserverhdltnizssa

In den Messstellenbereichen von Schurf 1 bis Schurf 4 steht unterhalb des Oberbodens bis
in einer Tiefe von 0,4 m (Schuwf 2) bis 3,0 m (Schwrf 1) unter Gelandecberkante ein aufgefiill-
ter Schicht-Horizont mit Mauverwerkskomponenten, Beton- und Estrichbatonbruchstlicken,
Ziegel (Schicht 1, Auffiillung) an.

Ab der vorgenannten Tiefe bis zur Endtiefe von 4,5 m unter Ansatzpunkt wurde im Messstel-
lenbereich von Schurf 1 ein rotbrauner schwach schiuffiger, schwach toniger, sandiger Kies,
verainzelt mit Steinen und Blicken bis 30 cm Kantenldnge (Schicht 2, Hangschutf) aufge-
schlossen.

Im Aufschlussbareich von Schurf 2 steht unterhalb der Aufflllung bis in eine Aufschlusstiefe
von 2,1 m unter Ansatzpunkt ein rotbrauner schwach loniger, sandiger, kiesiger Schiuff
(Schicht 3, Hanglehm) an. Ab vorgenannter Tiefe wurde bis in eine Tiefe von 4.7 m unter
GOK ein rotbrauner schluffiger, schwach toniger, sandiger Kies, vereinzelt mit Steinen und
Biicken bis 30 cm Kantenlénge erbohri.
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Im Aufschlussbereich von Schurf 3 und 4 folgt unterhalb der Auffillung bis in eine Tiefe von
3.5 m bls 41 m unter GOK ein hellbrauner toniger, schwach kiesiger Sand und Schiuff
(Schicht 4, LoB/LéRlehm). In Schurf 3 folgt in vorgenannter Tiefe ein rotbrauner schwach
toniger, sandiger, schiuffiger, Kias.

Im Messstallenberaich von Schurd 4 steht im Tiefenbereich von 3,5 m bis 4,7 m unter GOK
&ln rotbrauner schwach toniger, schluffiger, kiesiger Sand an.

Im Aufschiuss von Schurf 5 steht unterhalb des Oberbodens bis in eine Tiefe von 0,7 m ein
rotbraunar toniger, sandiger Schiuff an. Unterlagert wird diese Schicht bis in die Endtiefe von
4,0 m unter GOK von ainem hellbraunen sandigen, schiuffigen, steinigen Kies.

In unmittelbarer Nahe zu den Baggerschiifen wurde je eine Rammsondierung (DPH 1 bis
DPH 5) gemal DIN EN IS0 22476-2 angelegt. Die Schlagzahlen bestitigen in Grenzen die
im Feld vorgenommene Bodenansprache. Bai Ansatzstelle DPH 1 liegt der Eindringwider-
stand im Bareich der Aufflillung bis zu einer Tiefe von ca. 3,0 m unter GOK zwischen Ny = 1-
8 Schlégen. Danach kammt es bis zur Endtiefe von 8,0 m unter Ansatzpunkt zu einem An-
stieg der Schlagzahlen mit Schwankungen auf etwa N, = 5-32 Schidge.

Im Bereich der Sondieransatzstalle DPH 2 liegen die Schlagzahlen bis In eine Tiefe von 2,9
m untar GOK zwischan Ny, = 1-11 Schldgen. Danach kommt es bis zu einer Tiefe von 5,8 m
unter Ansatzpunkl zu elnem Anstieg des Eindringwiderstandes auf Ny = 10-41 Schidge. An-
schiieffand nehmen die Schlagzahlen bis zur Endtiefe auf Ny = 2-12 Schidge ab.

Im Messstellenbereich von DPH 3 liegt der Eindringwiderstand unterhalb der Auffiillung bis
3,0 m unter Ansatzpunkt zwischen Ny, = 1-6 Schlégen. Ab vorgenannter Tiefe steigen die
Schlagzahlen bis zur Aufschlusstiefe von 6,9 m unter GOK mit Schwankungen auf Ny = 2-46
Schidge. In der Endtiefe von 7.0 m unter GOK ist aufgrund von Rammhindemissen kein wai-
terer Sondierfortschritt maglich.

Im Bereich von Ansatzstelle DPH 4 llegt der Eindringwiderstand bis in eine Aufschlusstiefe
von 2,2 m unter Ansatzpunkt mit Schwankungen zwischen Ny, = 2-22 Schldgen. Ab vorge-
nanntar Tiefe bis in die Aufschlusstiefe von 6,3 m unter GOK nehmen die Schiagzahlen ab
auf Ny, = 2-13 Schlage. Bis in die Endtiefe von 6,6 m unter Ansatzpunkt steigt der Eindring-
widerstand auf Ny, = 20-100 Schlige (kein weiterer Sondierfortschritt méglich).

Bei Ansatzsielle DPH 5 liegt der Eindringwiderstand bls in einer Tiefe von 1,1 m unter GOK
zwischen Ny = 1-7 Schidgen. Ab vorgenannter Tiefe nehmen die Schlagzahlen bis in eine
Aufschlusstiefa von 5.2 m unter Ansatzpunkt auf My, = 8-35 Schldge zu. Anschlietend sinken
die Schlagzahlan mit leichlen Schwankungen auf Ny, = 2-18 Schlagen (im Miitel bei ca. Ny, =
7 Schisge).

Die detaillierte profiltechnische Aufnahme der Schife sowie die Rammprotokolle kénnen der
Anlage entnommen werden.

5.2 Laborversuche

Aufgrund der vorgesehenen Bauweise und unseren regionalgeclogischen Erfahrungen wur-
de sich auf die Bestimmung des Wassergehaltes nach DIN 18121, die Bestimmung der
KomgroBenverteilung gemalk DIN 18123 sowie auf die Bastimmung der Konsistenzgrenze
gemalk DIN 18122 beschrinkt. Die Dokumentation der Untersuchungsergebnisse kann der
Anlage zu diesem Bericht entnommen werden.
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5.3 Bodenkennwerte

Im Hinblick auf das Bauvorhaben wurden auf der Grundlage der Feld- und Laborversuche
sowie vorliegenden Erfahrungswerten und im Hinblick auf das Bauverhaben, folgende orien-
tierende Kennwerte und die Eigenschaften der aufgeschlossenan Béden/Baustoffe, abgelei-
tet.

Tabelle 1: Zusammenstellung der Bodenkennwerte und Bodeneigenschaften

= : %g § E : -1 i‘ =
5 2 A A et
= s B (e 5
k- s &’ E| §3
E o (59 i E. E E w ‘
[glem™ | [kNim®) [*] MNim’] '
E'd','lid"‘ Auffiliung 1820 | 0 275 515 Fa 34
ng;” | Hanglehm/Hangschutt | 1821 | 05 | 275300 | 3050 F2 | 34®
Schicht Lsaésslehm, .. N
. e 1820 | 510 |275300| 10418 F3 4
1) Dig Homogenbergiche entsprechen den jewsilip erkundeten Bodenschichten zur umiassenden Beschrebung bei g

mem maglicherseise getrennten Aushau enzelnar Schichtanprofie. Einstufung gemaEl DIN 18300 - Ausgabe Sep-
tambar 2012 & Gamét DIN 18300 — Aesgabe August 2015 - 51 in Anbatrechi der Baureeisa das Projekifeld nach der
Schichtanfelge In 3 Homogenbaralche einzuballen: Homagenbereich 1 [Schicht 1, sehe Zifer 4.7 ung Tabels 7), Ho- |
mogenbergich 2 {Schicht 3+3, sighe Zifer 4.1 und Tabele 1) und Homogenbargich 3 (Schicht 4, siahe Ziffer 4.1 wnd

Tabeaiia 7).

Zur Festlegung der Homagenbersiche ist sin Abgleich mit der Planurg und Ausschreibung notwendig, um dann final
eing Leisiungsbeschredbung mit entsprechenden (pageberenfalls susammangefassien) Homoganbareichen aufzu-
stallen. Es wird an dieser Stelle vorsorglich darsuf hingewissen, dass s hirgichiich der Abgrerzung der Homogen-
berelche keine festgalagtan Vargaben gibt.

2) Je nach Gerdllsitualion brw. minerafisshenm Verbund (2u ofientierende Bewerturig Moo o > 30 Schilige)

5.4 Bodeneigenschaften

Im Hinblick auf das Bauvorhaben wurden auf der Grundlage der Feldversuche, bodenme-
chanischen Laborversuche und vorliegenden Erfahrungswerien sowie Literaturangaben,
folgende crientierende Eigenschaften der aufgeschlossenen Biden abgeleitet
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Tabelle 2: Zusammenstellung der Bodeneigenschaflen

il i f *i E -1 "E: ; i 3
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tenz

> j;?av:h "-"é;'wa'rdum;smladt. Zu bautechnischen feecken nur in Yerbindung mit Zussizmafnahmen
{z.B. Zugabe sines hydraulisch wirkenden Bindernittals)
7 & nach Verwendungszwesck

6 Orientierende Umwelttechnische Untersuchung

Ausgewdhite Mischproben wurden dem Labor Agrolab zur chemisch-analytischen Untersu-
chung zugefilhrt. Die Ergebnisse dieser Untersuchung kinnen den als Anlage beigefigien
Priffberichten bzw. der nachfolgenden Zusammenstellung entnommen werden.

Tabelle 3: Probenbezeichnung und Analysenumfang

Tiefenbersich Material nach Augen- | Analysenum-
Messstellenbersich | Laborprobe [m uGOK] Sy i
Sohurt 1 SP1 0,4-3,0
sP2 3.0-4.5
sP 3 0.4-21
ot SP 4 214,7 siehe profiltechnische | O TR
Schufs 5P & 0,715 Sl
SP & 0,2-1,0 |
Schurf 4 m PAK. nach
PAK SoP 0,2-1,0 EPA

' ZBhlare Tearbrockan® innerhslb der Bodanmatrix
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Tabelle 4:  Klassifizierung nach LAGA TR
Ei ng in
| ks zur Etl-:rmm riwan- muﬂhﬁ;mm s ﬂrﬁ::&mt
I 5P1 - = o
SP 2 pH-Wert 9,51 Z12
SP3 - - Z0
5P 4 - = Zo
8FP& - - Z0
s5P6 - - Z0
PAK SoP PAK 750 mglkg T ORWize |

Der bis in @ine Tiefa von max. 4,7 m unter GOK anstehende Bodan wurde im Hinblick auf die
Verwertung auf den Parameterumfang nach LAGA TR untersucht, Hierbei wurden im Zuge
der Untersuchung der Proben SP 1 und SP 3 bis SP 6 keine auffilligen Stoffkonzentrationen
nachgewiesen. Im Bereich des Schurf 1 wurde in einer Tiefe von 3,0 m bis 4,5 m unter GOK
ein erhdhter pH-Wert festgestellt Demzufolge ist das der Probe zuzuordnende Material in
die Einbauklasse Z 1.2 sinzustufen. Aufgrund von zdhlbaren ,Teerbrocken” wurde im Be-
reich von Schurf 4 in einer Tlefe zwischen 0,2-1,0 m unter GOK an einer Sonderprobe ain
arhihtar PAK-Gehall festgestallt. Das der Probe zuzuordnende Materal ist demzufolge in die
Einbauklasse DK Il / Z 4 einzustufen.

7 Bauwerksgriindung

7.1 Allgemeines

Wie bereits unter Ziffer 1 baschrieben, sieht die Planung einen Lastabtrag lber eine FI&-
chengrindung als Bodenplatte vor, Zum Entwurf des Griindungsmaodels sind nach Auswer-
tung der Feld- und Laborversuche sowie den vorliegenden Planunterlagen folgende Punkte
von entscheidender Bedeutung:

1. Die Untergrundverhilinisse und die Lagerungsverhdltnisse der aufgeschlossenen
Boden in den Messstellenbersich 1, 2, (3) und 5 kinnen aus geolachnischer Sicht
durchaus als dhnlich oder vergleichbar eingestuft werden. Im Gegensatz dazu wur-
dan im Messstellenberaich (3) und 4 davon abweichande Verhdltnisse erkundet,

2. Dem Gelandeverauf und der baulichen Anordnung der Gebdude sind unterschiadli-
che Abtragstiefen und Awuffiillungen geschuldet. Demzufolge sind unter Umstinden
unterschiadliche Vor- bzw. Zusatzbelastungen® des Baugrundes durch Bodenaufirag
bzw. -abtrag zu berlicksichtigen.

3. Die noch nicht abschliefend vorliegende Situation der Bestandsgeb&ude in Bezug
auf die Neuplanung und die Gelandesituation
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7.2 Grindungskonzept
7.21 Gebdaude

Gebdude 1-3

Die Gebdude liegen nach Auswertung des Geldndeaufmales vomehmlich im Plateaube-
relch”. Es ist ein nahezu voliflachiger Abtrag von mehr als 3,0 m notwendig. Lediglich im Be-
relch von Haus 3 betrigt in einem Teilabschnitt die Abtragstiefe htchstens 1,8 m (125 mNN).
Die Auswerfung der Untergrundverhiiitnisse weist bis in eine Tiefe von 3,0 m nur bedingt
zum Lastablrag geeignete Boden aus. Daher ist fir die betreffenden Gebdude eine Min-
destaushublisfe von 3,0 m edorderlich. Zudem ist unterhalb der Bodenplatte ein Bettungs-
polster in alner Dicke von mindestens 0.5 m (die tafsdchlich erforderiiche Dicke des Bet-
tungspolsters wird baubegleitend im Rahmen der geotechnischen Fachbegleitung fesigelegt)
mit einem seitlichen Uberstand ab Auenkante Bodenplatte von ca. 1,0 m vorzusahean. Zur
Herstellung des Beftungsposters und der Auffilllbereiche sollten ausschlieflich gebrochene
Festgesteine der Kémung 0/45 mm (nach TL G SoB-SiB giltelberwacht) zur Verwendung
kammen,

Unter der Annahme einer gleichmaBigen Flachenlast auf den Baugrund (Hinweis: Kellerge- |
scholl wurde aufgrund der Abifragstiefe nicht berilcksichtigt) von 100 kN/m? werden Setzun- |
. gen in einer GréGanordnung von 15-20 mm prognostiziert. Demzufolge kann die Bodenplatte

auf einen Bettungsmodul von k; = 6 MN/m® bemessen werden.

Gebdude 4 und 5

Die betreffenden Gebdude lliegen im Abtrags- und Auftragsbereich. Zudem sind, bezogen auf
die Aufschliisse 4 und 5 (siehe geofechnischer Profilschnitt) die Baugrundverhditnisse als
inhomogen zu bezelchnen. Der Unterzeichner geht davon aus, dass der sich aus der vorge-
nannten Situation ergebende Einfluss auf das unterschiedliche Verformungsverhalten der
Konstruktion durch eine Variation der Dicke des Griindungspolsters ausgeglichen werden
kann. Es ist eine Mindestaushubtiefe von 1,0 m unter derzeitiger Gel@ndeoberkante einzu-
kalkulieren. Die Dicke des Griindungspolsters kann mit mindestens 0,5 m bis ca. 2,0 m (die
tatsdchlich erforderlich Dicke des Bettungspolsters wird baubegleltend im Rahmen der geo-
technischen Fachbegleitung fesigelegt) und einem saitlichen Uberstand ab Aufenkante Bo-
denplatte von ca. 1,0 m angenommen werden. Zur Herstellung des Bettungsposters und der
Auffiliberelche solten ausschlieflich gebrochene Fesigesteine der Kémung 0/45 mm (nach
TL G So0B-SiB giiteiiberwacht) zur Verwendung kommen.

Untar dar Annahme einer gleichmaligen Flachenlast auf den Baugrund von 125 kN/m® wer-
den Setzungen in einer Grifenordnung von 25-30 mm prognostiziert. Demzufolge kann die
Bodenplatte auf einen Betiungsmodul von k; = 4 MN/m® bemessen werden.

7.22 Tiefgarage

Detaillierte Angaben zur der Nutzungsbeanspruchung liegen derzelt noch nicht vor. Von ei-
ner zuldssigen Gesamtlast der Fahrzeuge von weniger als 31 kN ausgehend ist die Trag-
schicht auf einen E..-Wert von = 100 MN/m? und einen Verhdltniswert von E/E,; < 2,3 zu
bemessen. Zur Einhaltung der vorgenannten Werte ist die Dicke der Tragschicht mit ca.
70 cm zu kalkulieren. Die Bodenplatte der Tiefgarage kann anschliefend auf einen Bet-
tungsmodul von k, = 30 MN/m? bemessen werden.
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8 ErschlieBung der AuBenanlagen

Nicht Gegenstand der vorliegenden Beauftagung.

9 Schutz vor Wasser/Abdichtung

Gemal den planerischen Vorgaben werden die Kallergeschosse und die Tiefgaragen nach
dem Konzept Weilke Wanne" bemessen. Weiterhin ist eine ausrsichende Entwisserungs-
maglichkeit der Bettungspolster unterhalb der Bodenplatten {z.B. durch Drénagestrénge) zu
gawdhrlalstan,

10 Radon

Gemill der Radonprognosekarte (hitp:/www.lgb-rp.de/radonprognosekarie himl) wird das
Projekigebiet mit einem erhéhten bis lokal hohem Radonpotential ausgewiesen. Die damit
' maglicherwaisa verbundenan baulichen Malnahmen sind zu berlicksichtigen.

11 Rutschung

Gemalt der Hangstabilititskarte Rheinland-Pfalz liegt das Projekigebiet aulerhalb von ver-
muteten bzw. nachgewiesenen Rutschgebieten.

12 Empfehlungen und Hinweise zur Bauausfiihrung

12.1 Baugrubenherstellung :

Aufgrund der Baugrubentiefe und den Grilichen Platzverhalinisse kann die Baugrubensicha-
rung mit gebdschien Wanden (Béschungswinkel 45-60° (Winkel wird baubegleitend in Ab-
héngigkeit von der Baugrubentiefe und den Bodenverhéltnissen festgelegt)) hergestallt war-
den. Maltnahmen zum Schutz der Béschungsflanke und der Biischungskrone sind zu ergrei-
fen (z.B. abdecken und sichern mit reififesten Kunststofiplanen).

Freigelegte Griindungsbereiche sind durch geelgnete Malnahmen (z.B. Sauberkeitsschicht
aus Belon) zu schiitzen.

Sofern logistisch und bautechnische umsetzbar, sollten die Auftragsarbeiten® im Griin-
dungsberaich, zur Vorwegnahme der Verformungen, mit einem entsprechenden zeitlichen
Vorauf durchgefihrt werden.

Abschlielend wird auf die Regelungen der Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben”
(EAB, Verlag Ernst & Sohn) und die Zusdizlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Ingenieurbauwerke (ZTV-ING, Verlag FGSV) verwiesen,

12.2 Baugrubenverfiillung
Zur Verflllung von Arbeitsraumen sollten weitgestufte gebrochene Festgesteine oder Kies-

Sand-Gemische (Gr&Bthorm 45 mm) mil einem Feinantall von ca. 15 M.-% und einem San-
danteil von ca. 30-50 M.-% zur Verwendung kommen.

12.3 Wasserhaltung

Im Bedarfsfall ist im Zuge der Baugrubenherstellung eine offene Wasserhaltung fiir Schicht-
wassarObefldchenwassear vorzuhalten,
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13 Qualititssicherung Erdbau

Der Einbau und die Verdichtung sind durch ein geotechnisches Fachbiiro zu begleiten. Die
Nachweise im Rahmen von Eigen- und Kontrollpriifungen sind baubegleitend u.a. gemil
DIN 18125 und DIN 18134 zu flhren. Ergénzend zu den Regalungen der ZTVE-SIB 2008 ist
im Rahmen der Eigenibearwachung in den grindungsrelevanten Lagen durch mindesians
2 Versuche pra Einbaulage bzw, alle 400 m® ein Nachweis gemadl DIN 18134-300 (-600) und
ein Nachweis gemal DIN 18125/18127 zu fihren. |

: 14 Schlussbemerkungen

Die in diesam Bericht dokumentierten Untersuchungsergebnissa basieran auf stichprobeanar-
tigen, Uber das zugewiesene Baufeld verteiten, Aufschlissen. Davon abweichende Bau-
grundverhdlinisse kénnen daher erwartungsgemal nicht ausgeschlossen werden. Zudem
kénnen je nach Planungsstand zusatzliche Untersuchungen bzw. Erganzungen zu dem vor-
liegenden geotechnischen Bericht erforderich werden.

AbschlieRend wird darauf hingewiesen, dass alle griindungsrelevanten Bereiche vor Uber-

bauung durch einen geotechnischen Sachverstdndigen durch eine Abnahme freizugeben

sind. Zudem wird die Durchfihrung einer Beweissicherung der angrenzenden Gebaude

durch Innen- und Aulenpriifungen sowie im Bedarfsfall in Verbindung mit Schwingungsmes-
gen wahrend der Bauphase empfohlen.
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Bericht: 7810/16
Anlage: 3

Wassergehalt nach DIN 18 121
Jacobi + Wolffs Architekturbiro

Wohnen im Salinenpark

(ehem. Pilgerseminar)

Bearbeiter: Heun

Datum: 08.04.2016

Entnahmestelle: /

Tiefe: /

Art der Entnahme: gestort

Bodenart: siehe profiltechnische Aufnahme

Probe entnommen am: 22.02.2016

Entnahme durch: Heun

Schurf 3 Schurf 3 Schurf 4

Probenbezeichnung
70-150 cm 150-350 cm 300-460 cm

Feuchte Probe + Behalter [g] 1375.70 1486.60 1449.70
Trockene Probe + Behalter [g] 1229.40 1387.80 1328.90
Behalter [g] 466.10 393.00 348.00
Porenwasser [g] 146.30 98.80 120.80
Trockene Probe [g] 763.30 994.80 980.90
Wassergehalt [%] 19.17 9.93 12.32
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2202216
Heaun, Frank

Entnehrmeadabum:;
Entnshme durch;

Kornungslinie

Entnatrmestele:  Schurf 2
Bodengruppe:
Bodensart:

G
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TEANIG F TAIE-1

156,05, 2016

Priifnurnmer:
Priifdaturm:

Wohnen Salinenpark (aham. Pigarsaminar)
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Ausfibrendes Untemehmen:
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22.02. 3716

Heun, Frank
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TEAOME T TA10ME
11.03.2016

Waohnean Salinenpark (ehem. Plgerseminar)
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Anlage -1-
. Bestimmung der Konsistenzgrenzen, DIN 18 122
| Unlersuchung Mr.:  TAI0METEI0NE-2 Entrahimyes: gesstiirt
Distum: 18.07. 2016 Tiefe 70 - 150 cm
| Baunvorhaben: Wehnen Sainenpark (ehem. Pigerseminar)  Boden: Ton, schiufflig, sandig
i HAufiragoebssr: Bodengruppec TLTM
| Aufiragnehmer: Probenahme: am 202 36 durch Frank Heun
Entreahmestelle Schuri 3 Prisfung: am 10.0%.2016 durch Laura Kriiger
Lagsc
Bamarkung:
Versuchswarte
Frlnsr'-m Ausroligrenze )
Versuch 1 2 3 4 1 2 3 4
Arzahl der Schlige 20 a3 | » R
feuchie Probe + Bahditar [g] 25,1 2317 22 46 20,27 30,64 43,73 18,12 18,47
trockens Probe + Behdler [g] 21,99 22,00 21,39 16,90 38,06 43,04 17,68 18,88
Behdltar [g] 16,62 18,75 18,06 14,82 35,75 BT 14,55 1550
Porenwasser [g] 1.22 1.7 | 107 1,37 0.58 0,69 0,53 0,58
Irockens Probe [g) Sl 3,25 333 4,08 R 37 304 3,38 |
Wassergahalt [%) %2 36.0 321 33.6 17.5 .3 17.4 17.5 '
Stabus
Ergebnissa DIN 18 122, Teil 1 Plestizititsharsich
Grisstiom ¥ Fliesspranze w 35,0 % |_ 1 M | | | | | ! |
Wassergehalt Probew ~ 21.5% | Ausroligranzs we g 9 WS A R B 2 WeN R
Wessergehak Okomwy - kA - | Plestizitiszshl i 16,5 % '
Wasssrgehaltw s -KA- | Konsistenzzahl | 0,818 g it s S 1
Trockan-M. Probe my; - KA - Liguiditétazahi | 0,182 : |- : :
1,00 0,75 0,50 0,00
Trocken-M. Okom sy -KA- halfes)  sief weeh bireig Missig
Anbell Dberkom o -k -
40 80 | //
= S L | !
=1 | HRER 504 auspmara
Ed '\aﬁlm 'Z}_‘h 1 T Tonk Ta |
= ot L] 40 T 7
1] il / I
£t wee | | ] A
§ a0 i - Torm TL /"! ;
T 3:} ora ik
T 2 Pl
H 4 T o ST dohvore
25 E: -~ T
o Sand-Sgtlafl SU mj |
15 0 L » 40 © 10 20 30 40 S50 60 70 80 S0 100
Schiagzahl Fliessgrenze in %
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Anlage -2-
Bestimmung der Konsistenzgrenzen, DIN 18 122
Unfersuchung WNr.:  TBIGM&TAI0M 82 Entnshmaart: gesion
Dratum: 1B.07.2016 Tiefe: 150 - 350 ¢
Bewworhaben: ¥Wohnan Salinerpark (ehem. Pigerseminar) Bodanc Sand, schiuffig. schwach tonig
Auftragpeber: Bodengruppe: TLSL
Aultragrehmes; Probanahmie: am 22.02,2018 durch Frank Heun
Entnahmestelle: Schurf 3 Priffung: am 10.03.2016 durch Lawra Krigpar
Lage:
Bemerkung:
Versuchswerte
Fliessgrenze Ausroligrenze
Versuch 1 2 3 4 1 2 | 3
Anzshl der Schisge 21 L G P O S (S S
Teichbe Probe + Behiker [g] 24, 35 23,60 20,24 22,35 42.5¢ 18,73 45,55
trockena Proba + Bshilter (o] 23,10 22,48 18,33 21,66 41,50 18,11 44,73
|Behdier [g) 18,08 18,07 15,50 18,79 35,75 14,53 3,69
Poramwassar [g] 1,26 112 | 09 0,89 0.94 0,62 0,82
 trockena Probe 5,02 4,41 3.83 28T £.83 3,58 4,84
Wassergehall [%)] 26,1 25,4 23,8 24,0 18,1 172 16,4
Status i
Ergebnigse DIN 18 122, Teil 1 Plagiizititsberaizh
Grtestkom “KA- | Fliessgrenze w, 246 % I i
Wasserpehalt Probew 17,4 % | Ausrollgrenze we 6.8 % B G MRS AN B SRR LR 00
Wassergehalt Okom w; = KA - Flastizitiszahl I 78 %
Vv aegerpahal W 4 - A - Kormiglenzzahl | 0,923 - Fons e g "
F L
Trocker-M. Probe g - KA - Liguiditatszahl | 0,077 . |. b |
1,00 0,75 0,50 0,0
Trocken-M. Okomm; - KA - habfest  steif weich breig filissig
Anted Ubarkorn i “ kA
A s o &0
ZEEsaEs 2 P
x B | - ‘Histacha /
B i H Tank TA {
= i an e
=y T
& ' = ! -
= 4.5 a0 Them TH
@ ':E—&hz = : g ::m“;}: 4
E - B o e /’f | Tone ;t
2 i | 4 =,
- | AT ST
15 LTI % 8 R yuim
Sand-Benlel S0 | Bobiuig LL - | |
15 o 25 an i 4D O 40 20 30 40 B) 6O T B8O 90 100
Schiagzshl Fiessgranza in %
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Institut fiir Baustoff-, Boden- und Umweltpriifungen

Mach RAP Sira anerkannta Prifsielle - Mighad im bup

25411 Bingen/Ahein « Sirombarger S, 43 - Tel (DEF 21) B4 25 0 + Telelax 94 25 89

E-Mail: info@bauconiral-binganda - Intarnat; www, bauconbmol-bingen.da
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baucontrol

Dipl-Ingenieure Simon & Mowickl

Anlage -3-
Bestimmung der Konsistenzgrenzen, DIN 18 122
Untersuchung Nr.. | 7EI0MB/TEI0ME-2 Entnahmeert; gestar
Daturm: 18.07.2016 Thafe: 100 - 350 ¢m
Bewvworhaben: W iohnen Salinenpark (ehem. Filgerssminar) Boden: Ton, schiuffig, sandig
Auftraggeher: Bodengruppe: L
Auftragnehmear; Probanahme: am 22.02.2016 durch Frank Heun
Entnehmesiela: Schurf 4 Priffung: am 10.03.2016 durch Lavra Kriger
Lage:
Bemerkung:
Versuchswerte
Fliessgrenze Ausroligrenze
ersuch 1 s 3 4 1 2 3
Anzshl der Schiige 1B 38 k) 22
fauchte Probe + Behaker o] 18,82 20,52 20,65 23,22 36,72 44, 26 17,55
trockens Probe + Behiler [g] 18,48 18,22 19,25 21.82 38,15 43,44 1721
Behialer [g] 14,32 16,08 15,02 18,02 36,76 8,77 1517
Poramasssar [g] 144 | 1,30 1,36 1.20 057 | 082 0,34 o
trockems Frobe (o] 4,16 4,13 4,27 390 38 4,87 2,04
Wassergehal [*] ME 3.5 .4 33 16,8 17.6 16,7
Status
Ergebnlssa DIM 18 122, Teil 1 Plaslizititsberaich
Grassikom -KA- | Fliessgrense w, 329 % | | Beegg | 1 1 1 [ | |
Was hal Prebew 16,8 % imw e 17.0 % O 10 20 3 40 B &0 V0O 8D 80 100
W asserpahelt Do wy - KA - Plastizitiiszahl ks 15,9 %
erzbak Allerbeng
Wassargehalt w4 - KA - Konsisbenzzahl |- 1,013 . Kongist £ Meah S
Trocken-M, Probemy - kA< |Liquidititszahl kA | : ! I
= 1,00 0,7s 0.50 0,00
HECHAE S el hebfest staf  weich breig fidesig
Antal Oberkom -kA-
Ty Gl i Vo ;'/
| 1
] T 50
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AGROLAB
Laborgruppe

AGROLAB Labor GmbH www.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Tel.: +49 (0)8765 / 93 99 6-21, Fax: +49 (0)8765 / 93 99 6-28
elMail: labor@agrolab.de

Erldérung der Untersuchungssielle
1. | Untersuchungsinstitut: Agrolab Labor GmbH

Anschrift: Dr.-Pauling-Sir. 3
84079 Bruckberg
Ansprechpartner: Gregor Patschky
Telefon/Telefax: 08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
eMail: gregor.patschky@agrolab.de
2. |Prifbericht-Nr.: 1829815-761682 8P 1

Prifbericht Datum:  29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

Auftraggeber: BAUCONTROL

Anschrift: STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

3. | Samiliche gemessenen und im Untersuchungshbericht aufgefiihrien Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chlorid: E DIN ISO 15923-1 (D 42), Sulfat: E DIN I1SO 15923-1 (D 42),
PAK: Merkblatt LUA NRW Nr.1

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefiihrien Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert [X]

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt f. Umwelt, Messungen u. Naturschuiz,
Baden-Wiiritemberg notifiziert [X]
Behérde

Es wurden Untersuchungen von sinem Fremdlabor durchgefiihrt nein
Parameter:

Untersuchungsinstitut:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISOAEC 17025

4. . N
. 12
Bruckberg, 29.02.2016 '
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
(Laborleiter)
L:“"\"El_;_/uj""‘ﬁ-,
G
AG Landshut Gieschaftsflihrer iE}IEEI‘/__/__:ﬂQ% (K DAKKS
HRB 7131 Sebastian Maier RN Efﬁ’féﬁ'rlfmm sstelle
Ust/VAT-Id-Mr.: Dr. Paul Wimmer o " ges

D-PL-14288-01-00
DE 128 944 188 Dr. Timm Busse



AGROLAB

Loborgruppe
AGROLAR Labor GmbH i agrolab de ) ll@ ]

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany E

Tel.: +49 (0)8765/ 93 99 6-21, Fax: +49 (0)8765 / 93 99 6-28
eMail: labor@agrolab.de

Erklédrung der Untersuchungsstelle
1. | Untersuchungsinstitui: Agrolab Labor GmbH

Anschrift: Pr.-Pauling-Str. 3
84079 Bruckberg
Ansprechpartner: Gregor Patschky
Telefon/Telefax: 08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
eMail: gregor.patschky@agrolab.de
2. | Prifbericht-Nr.: 1829615-761685 SP 2

Priifbericht Datum:  29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

Auftraggeber: BAUCONTROL

Anschrift: STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

3. | Samiliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrien Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chlorid: E DIN ISO 15923-1 (D 42), Sulfat: E DIN ISO 15923-1 (D 42),
PAK: Merkblatt LUA NRW Nr.1

Das Untersuchungsinstitut ist flir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/IEGC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt . Umwelt, Messu ngen u. Naturschutz,
Baden-Wiirttemberg notifiziert
Behérde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihr nein
Parameter:

Untersuchungsinstitu:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISO/AEC 17025

4‘ e £t '
Bruckberg, 29.02.2016 ]
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
(Laborleiter)
;{‘\‘:‘:\I;r"’},

AG Landshut Geschéftsilihrer -];//::;\; ( D‘ﬂ"kks
HRB 7131 Sebastian Maler BVt Deutsche
USUVAT-Ic-Nr. Dr. Paul Wimmer o S

r D-PL-14285-01-00
DE 128 244 188 D, Timm Busse



AGROLAEB
Laborgruppe

www. agrolab.de

AGROLAB Labor Gmbl

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Tel.: +49 (0)8765 / 93 99 8-21, Fax: +49 (0)8765/ 93 99 6-28
elail: lahor@agrolab.de

Erklarung der Uniersuchungssielle
Untersuchungsinstitut: Agrolab Labor GmbH

Anschrift:

Ansprechpartner:
Telefon/Telefax:
eMail:

Pr.-Pauling-Str. 3

84079 Bruckberg

Gregor Patechky

08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
gregor.paischky@agrolab.de

Prifberichi-Nr.:
Priifbericht Datum:

Auftraggeber:
Anschrift:

1829815-761686 SP 3
29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43

55411 BINGEN

Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chiorid: E DIN 1SO 159231 (D 42), Sulfat: E DIN I1SO 15923-1 (D 42),
PAK: Merkblatt LUA NRW Nr.1

Das Untersuchungsinstitut ist flir die im Bericht aufgefihrten Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt f. Umwelt, Messungen u. Naturechuiz,
Baden-Wiirttemberg notifiziert
Behérde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt nein
Parameter:

Untersuchungsinstitut:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISOAEC 17025

Bruckberg, 29.02.2016
Ort, Datum

Unterschrift der Untersuchungssielle
(Laborleiter)

\'{‘\‘:.:\I:-{Br'('ia
5 (
Lo B

DAKKS

Deutsche

AG Landshut
HRB 7131
Ust/VAT-1d-Nr.:
DE 128 944 188

Geschafisilhrer
Sehastian Maier
Dr. Paul Wimmer
Dr. Timm Busse

- 3

N
afe Abkrediierungsstelle

D-PL-14285-01-00



AGROLAEB
Laborgruppe

AGROLAB Labor GmbH wiww. agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbarg, Germany
Tel.: +49 (0)8765/ 93 99 6-21, Fax: +49 (0)8765 / 93 99 6-28
eMail: labor@agrolab.de

Erkidrung der Untersuchungsstelle
1. | Untersuchungsinstiiut: Agrolab Labor GmbH
Anschrift: Dr.-Pauling-Str. 3
84079 Bruckberg
Ansprechpartner: Gregor Patschky

Telefon/Telefax: 08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
eMail: gregor.patschky@agrolab.de
2. | Prifbericht-Nr.: 1829815-761687 SP 4

Prifbericht Datum:  29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

Auftraggeber: BAUCONTROL

Anschrift: STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

3. | Samiliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefithrten Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefihrt teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chlorid: E DIN ISO 15923-1 (D 42), Sulfat: E DIN ISO 159231 (D 42),
PAK: Merkblait LUA NRW Nr.1

Das Untersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/EC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert [X]

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt f. Ummwelt, Messungen u. Naturschuiz,
Baden-Wiirttemberg notifiziert [<]
Behorde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt nein
Parameter:

Untersuchungsinstitui:

Anschrift:

Akkreditierung DIN EN ISOAEC 17025

4,
Bruckberg, 29.02.2016 .
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
(Labortleiter)
\-t“"\":g":-,

AG Landshut Geschafisfiinrer ifamf/.:ﬁi%f‘ ({ DAKKS
HRB 7131 Sebastian Maier ,'/""-g;:‘h\.‘“\¢ Eﬁ#rtl:é!i?erunf's‘eﬂc
Ust/VAT-Id-Nr.: Dr. Paul Wimmer " P o6

D-PL-14283-01-00
DE 128 944 188 Dr. Timm Busse



AGROLAB
Laborgruppe

AGROLAR Labor GmbH wivw.agrolab.de

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Tel.: +49 (0)8765/ 93 99 6-21, Fax: +49 (0)8765/ 93 99 6-28
eMail: labor@agrolab.de

Erklédrung der Untersuchungssielle
1. | Untersuchungsinstitut: Agrolab Labor GmbH

Anschrift: Dr.-Pauling-Sir. 3
84079 Bruckberg
Ansprechpartner: Gregor Patschiy
Telefon/Telefax: 08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
eMail: gregor.patschky@agrolab.de
2. |Prifbericht-Nr.: 1829815-761688 SP 5

Prifbericht Datum:  29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

Auftraggeber: BAUCONTROL

Anschrift: STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

3. | Samtliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefiihrt teilweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chlorid: E DIN ISO 15923-1 (D 42), Sulfai: E DIN ISO 15923-1 (D 42),
PAK: Merkblatt LUA NRW Nr.1

Das Uniersuchungsinstitut ist fiir die im Bericht aufgefiihrien Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert X

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt . Umwelt, Messungen u. Naturschutz,
Baden-Wiirttemberg notifiziert
Behdrde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt nein

Parameter:
Untersuchungsinstitut:
Anschrift:
Akkreditierung DIN EN ISOAEC 17025
4. PR
Bruckberg, 29.02.2016 _
Crt, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
(Laborleiter)
.\\“‘{‘:L_'}j,""z
;S\:‘,___‘a:-//?;__ ¢
ggé.andihut gasch‘aﬂsfohrer ;ij//;___._\_\ﬁ\@gf (( DARE{ESMG
713 bastian Mai e kot .

D-PL-14288-01-00
DE 128 244 188 Dr, Timm Busse



AGROLAB

Laborgruppe -
~ AGROLAB Labor GmbH ww.agroleb.de /llml

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany %—«

Tel.: +49 (0)8765/ 93 99 6-21, Fax: +49 (0)8765 /93 99 6-23
eMail: labor@agrolab.de

Erkidrung der Untersuchungsstelle
1. | Untersuchungsinstitut: Agrolab Labor GmbH

Anschrift: Dr.-Pauling-Sir. 3
84079 Bruckberg
Ansprechpartner: Gregor Patschky
Telefon/Telefax: 08765/93996-22, Fax: 08765/93996-28
eMail: gregor.patschky@agrolab.de
2. | Profbericht-Nr.: 1829815-761689 SP 6

Prifbericht Datum:  29.02.2016

Probenahmeprotokoll nach PN 98 liegt vor:

Auftraggeber: BAUCONTROL

Anschrift: STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

3. | Samiliche gemessenen und im Untersuchungsbericht aufgefiihrten Parameter wurden nach den
in Anhang 4 der geltenden DepV vorgegebenen Untersuchungsmethoden durchgefihrt tellweise

Gleichwertige Verfahren angewandt  ja

Parameter/Normen: Chlorid: E DIN ISO 15923-1 (D 42), Sulfat: E DIN ISO 15923-1 (D 42),
PAK: Merkblatt LUA NRW Nr.1

Das Untersuchungsinstitut ist fir die im Bericht aufgefiihrten Untersuchungsmethoden nach DIN
EN ISO/IEC 17025, Ausgabe August 2005, 2. Berichtigung Mai 2007 akkreditiert [X]

nach dem Fachmodul Abfall von LUBW-Landesanstalt f. Umweli, Messungen u. Natursch uiz,
Baden-Wiirttemberg notifiziert
Behorde

Es wurden Untersuchungen von einem Fremdlabor durchgefiihrt nein

Parameter:
Untersuchungsinstitut:
Anschrit;
Akkreditierung DIN EN ISO/EC 17025
Bruckberg, 29.02.2016 %
Ort, Datum Unterschrift der Untersuchungsstelle
(Laborleiter)
\x‘“@"’z
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.~-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbera, Germany
IFax: 49 (UG7T 65} 95996-25
www.agrolab.de

LA R GROUP

Your labs. Your service,

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-8ir.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

Datum
Kundennr.

29.02.2016
27016114

PRUFBERICHT 1829815 - 761682

FH ORGP

Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)

Analysennr. 761682

Probeneingang 25.02.2016

Probenahme 22.02.2016

Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezeichnung sSP1

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff

Analyse in der Gesamifraktion keine Angabe

Trockensubstanz % 28,0 0,1 DIN ISO 11465/ DIN EN 14346

pH-Wert (CaCl2) 7,84 0 DIN ISO 10390

Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,13 0,1 DIN EN 13137

Cyanide ges. ma’kg <0,3 0,3 DIN ISO 17380

EOX ma’kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)

KénigswasseraufschiuR DIN EN 13657

Arsen (As) ma’kg 6,9 2 DIN EN ISO 11885

Blei (Pb) mar’kg 12 4 DIN EN IS0 11885

Cadmium (Cd) ma’kg <0,2 0,2 DIN EN 1SO 11885

Chrom (Cr) markg 12 1 DIN EN ISO 11885

Kupfer (Cu) ma/kg 6,9 1 DIN EN ISO 11885

Nickel (Ni) markg 13 1 DIN EN ISO 11885

Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)

Thallium (T ma/kg 0,1 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Zink (Zn) ma’kg 2714 2 DIN EN ISO 11885

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg =50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04

Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) malkg <50 50 DIN EN 14039

Naphthalin malkg 0,26 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr., 1

Acenaphthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Fluoren mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Ny, 1

Phenanthren mglkg 0,48 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Anthracen mg/kg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Fluoranthen malkg 0,55 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Pyren ma’kg 0,50 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzofa)anthracen malkg 0,21 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Chrysen ma/kg 0,19 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzofb)fluoranthen malkg 0,16 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Benzo(k)fluoranthen mag/kg 0,08 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzo(a)pyren markg 0,19 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Dibenz(ah)anthracen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Benzo(ghilperyvlen mg/ka 0,14 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr., 1

Indeno(1,2,3-cd)pyren markg 0,08 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

PAK-Summe (nach EPA) ma/kg 2,90 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
rax: w49 (UB76D) Yauus-26
www.agrolab.de

Your labs. Your service,

Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114

PRUFBERICHT 1829815 - 761682

Kunden-Probenbezeichnung sP1

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 Ell?aé?e?'n ézc:?s _’:‘IP‘;LUG, Handb,
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 E‘rl?als?e?] 25sz15'5 _gI:'LUG. Handb.
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 E@LE‘S‘ ész?E _EflliLUG. Handb.
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 Rtlnfia !jec; 232‘11.?5 _;’LP;LUG. Handb,
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0.1 g]lti!ig; %32(11‘?5 _I{IELUG. Handb.
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 Rlltl;la ls?g1 'éz; ?5 Tzltlzl.ue. Handb.
Tetrachlormethan mg/kg <0,4 0,1 Rlltrli ;?ecl)_‘ 23251 ?5 _Ifl'I:LUG, Handb.
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 Elltll*la ife?. %2; ?5 {II:‘ILUG, Handb.
LHKW - Summe mg/kg n.b. Rllil;la;?e?] 282d1?5 TT;LUG’ Handb.
Benzol mg/kg <0,05 0,05 E}l‘ri\! als?e?] 252;?5 _li‘ileUG, Handb.
Toluol mg/kg <0,05 0,05 Efﬁ“‘ ag& é??s T.'SLUG, Handb.
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 Elili;la:;?g %2;;5 _E'IELUG. Handb.
m,p-Xylol mglkg <0,05 0,05 DINISO 23'??5 /HLUG, Handb.
ol o9 008 % e
Cumol mg/kg <0,1 0,1 g:tl;la 53_‘ 232;;5 _;IELUG. Handb.
Styrol mg/kg <0,1 0,1 R’.'f.i ;?eOI-. 3%1?5 _;’IELUG. Handb.
Summe BTX mglkg n.b. 55'1'.1 ;?ec:. 23%1?5 ‘I!I.T-UG' Handb.
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 gm 1%3114?232{ é ggxl! EN 15308 /
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN 13%?1113332{‘ é gg;l EN 15308 /
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 g:: g&g&ggz{‘ é gg;l EN 15308 /
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 ?g;l EN 15308/ DIN 38414-20 (S
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 g;m 53?11 oggzr é %h}l EN 15308/
PCB (153) ma/kg <0,01 0,01 gim L’SB%L 0_332‘ é 02:;1 EN 15308/
OB (720 g 001 o0 S
PCB-8umme mg/kg rn.b. gm 2.383114 qgg% é ggf EN 15308 /
PCE-Summe (6 Kongenerg) mg/kg n.h. gem. Iﬁggg-}zsmen (Summe
Eluat

Eluaterstellung DIN 384.14-4 (S 4)

pH-Wert 9,45 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uSfem 50 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (CI) mg/l 1,1 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S04) mg/l 2,2 2 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mall <0,01 0,01 DIN EN 18O 14402
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 14403-1

Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN IS0 17204-2 (E 29)
Blei (Ph) mg/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 172942 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) ma/l <(0,005 0,005 DIN EN IS0 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-5tr. 3, 84079 Bruckbera, Germanv
Fax: 4y (057 05) 95990-26

Your labs. Your service,
www.agrolab.de
Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761682
Kunden-Probenbezeichnung SP 1

Einheit Ergebnis Besl.-Gr. Methode

Nickel (Ni) mg/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mgll <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T mag/l <0,0005 0,0005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/! <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der beireffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststofiparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Paramelern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen I+11, nur bei gefahrlichen
Abfallen, und bei Deponieklasse Il immer zusétzlich die Séureneutralisationkapazitat zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Pétschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 25.02.2016
Ende der Priifungen: 29.02.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlielich auf die Priifgegensidnde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitgtsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfaligung des Berichis ohne unsere schriffliche Genehmigung ist nicht zuléssig.

&
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AGROLAB Labor GmbH

Dr-Pauling-Str. 2, 84079 Rruckhern, Germany

Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-8tr.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL

STROMBERGER STR. 43

55411 BINGEN

PRUFBERICHT 1829815 - 761685

Your labs. Your service.

Kundennr.

29.02.2016
27016114

Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)
Analysennr. 761685
Probeneingang 25.02.2016
Probenahme 22.02.2016
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung SP2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamifraktion keine Angabe
Trockensubstanz [ * 91,7 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) * 7,79 0 DIN ISO 10390
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN I1ISO 17380
EOX ma/kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Kénigswasseraufschiul DIN EN 13657
Arsen (As) ma/kg 8,2 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 11 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) malkg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 13 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ma/kg 4,9 1 DIN EN 1SO 11885
Nickel (Ni) malkg 13 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) malkg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 124)
Thallium (TI) ma/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/kg 38,3 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mgrkg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) malkg <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Acenaphthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mglkg <0,05 0,05 Merkblait LUA NRW Nr. 1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Fluoranthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mglkg <0,05 0,05 Merkblait LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen malkg <(,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)flucranthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Benzo(a)pyren ma/ka <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen malkg <0,05 0,05 Merichlatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) mg/lkg n.h. Merkblalt LUA NRW Nr, 1
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AGROLAB Labor GmbH

Dr-Pauling-Sr. 8. 84079 Brickhera. Germany
Fax: +49 (06765) 939956-28
www.agrolab.de

Your labs. Your service.,

Datum 29.02.2016
. Kundennr, 27018114
PRUFBERICHT 1829815 - 761685
Kunden-Probenbezeichnung sSP2
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Dichlormethan ma/kg <0,2 0,2 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altiasten Bd.7, Tl.4
cis-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN 180 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN IS0 22156 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Ti4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 | HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T4
1,1,1-Trichlorethan mgrkg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
- Alflasten Bd.7, T1.4
Trichlorethen malkg <0,1 0,1 DIN1SO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan mg/lkg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL.4
LHKW - Sumime mg/kg n.b. DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T4
Toluol mgrkg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
Altlasten Bd.7, Tl.4
Ethylbenzol mglkg <0,05 0,05 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL4
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Alflasten Bd.7, TI.4
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 DIN 1SO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T4
Cumol mg/kg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Alfasten Bd.7, T1.4
Styrol mg/kg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T1.4
Summe BTX mg/kg n.h. DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL4
PCB (28) ma/kg <0,01 0,01 DIN SO 10382/ DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (52) mgrkg <0,01 0,01 DINISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 E(I,l;l EN 15308 / DIN 38414-20 (S
PCB (138) mg/kg <0,01 0,01 DINISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 28414-20 (S 20)
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (180) mglkg <0,01 0,01 DINISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe mglkg n.b. DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.h. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Faktor)
Eluat
Eluaterstellung DIN 384144 (S 4)
pH-Wert 8,51 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit uSiem 30 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chilorid (Cl) mg/l 1,0 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/l 2,8 2 E DIN 1SO 15923-1 (D 42)
Phenplindex mall <0,01 0,01 DIN EN SO 14402
Cyanide ges. ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) mg/! <0,005 0,005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/! <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 DIN EN IS0 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str, 3, 84079 Brickbaro, Germeare

& @LA GROUP

Fax: +49 (08765) 93996-28 Your labs. Your service.
www.agrolab.de
Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761685
Kunden-Probenbezeichnung SP2

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Nickel (Ni) mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mg/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) ma/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutel, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quaniffizierbar.

Die Analysenwerle der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubsianz, bei den mit * gekennzeichnelen Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04,2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen 1+1, nur bei gefahrlichen
Abféllen, und bei Deponiellasse Il immer zuséizlich die Saureneutralisationkapazitat zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenhetreuung

Beginn der Prilfungen: 25.02.2016
Ende der Priifungen: 29.02.2076

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prilfigegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingi méglich. Die auszugsweise Vervielféliigung des Berichts ohne unsere schriffliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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AGROLAB Labor GmbH GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Bruckhera. Garmany
Fax: +49 (08765) 93996-28
www.agrolab.de

Your labs. Your service.

AGROLAE Labor GmibH, Dr-Pauling-St.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761686
Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)
Analysennr. 761686
Probeneingang 25.02.2016
Probenahme 22.02.2016
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung SP3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Festistoff
Analyse in der Gesamifraktion keine Angabe
Trockensubstanz o, * 83,2 0,1 DINISO 11465 / DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) # 7,68 0 DIN I1SO 10390
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,24 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DINISO 17380
EOX malkg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Kénigswasseraufschlul DIN EN 13657
Arsen (As) markg 9,9 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) malkg 18 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) mg/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg ' 27 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 12 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) malkg 25 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (ThH mag/kg 0,2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mag/kg 49,9 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) ma/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) markg <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphihen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Phenanthren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen mglka <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr., 1
Chrysen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Benzo{b)fluoranthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen ma/kg <0,05 0,05 WMerkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren ma/lkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghi)perylen marka <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) ma/kg n.b. Merkblatt LUA NRW Nr. 1
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Briickhara, Germany
Fax: +49 (UBT65) Y3996-28
www.agrolab.de

_: LAE GROUP

Your labs. Your service,

Datum 29.02.2016
. Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761686
Kunden-Probenbezeichnung SP3
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Dichlormethan mglkg <0,2 0,2 DINISO 22155 / HLUG, Handb.
Alflasten Bd.7, T1.4
cis-1,2-Dichlorethen mglkg <0,1 0,1 DIN SO 22155 / HLUG, Handb.
Alilasten Bd.7, T4
trans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN 180 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL.4
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Alilasten Bd.7, T4
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 DIN SO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL4
Trichlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T1.4
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb,
Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
Altlasten Bd.7, T4
LHKW - Summe mg/kg n.b. DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T1.4
Benzol mg/kg <0,05 0,05 DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Alflasten Bd.7, TL4
DIN SO 22155 / HLUG, Handb.
Toluol mg/kg <0,05 0,05 Altaston BA.7, Tld
< DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Ethylbenzol mg/kg 0,05 0,05 Allasten BA.7,T0d
- DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Altasten Bd.7, T0d
- DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
o-Xytol ma/kg <0.05 0.05 Altlasten Bd.7, TL4 -
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Curmol mg/kg <0,1 0,1 Allasten Bd.7, Thd
< DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Styrol ma/kg 0.1 0.1 Altlasten Bd.7, Tl4 -
Summe BTX mg/lkg n.b. DIN SO 22155 / HLUG, Handb.
Altflasten Bd.7, T1.4
< DIN SO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (28) mgrkg 0,01 0,01 DIN 3501430 48 20)
2 < DIN 1SO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (52) mg/kg 0,01 0,01 DIN 50214 00 20 20
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN SO 10362 / DIN EN 15308/
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118) mg/kg <0,01 0,01 %I;I EN 15308 / DIN 38414-20 (8
PCE (138) mag/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (150) mg/kg <0,01 0,01 DIN1SO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe mg/ky n.b. DINISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. gem. LAGA-Z-Stufen (Summe
ohne Fakior)
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 8,73 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit pSiem 36 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (CI) mg/l <1,0 1 E DIN IS0 15923-1 (D 42)
Sulfat (SO4) mg/l <2.0 2 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mall <0,01 0,01 DIN EN 1SO 14402
Cyanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mgll <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) g/l <0,005 0,005 DIN EN iSO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mg/! <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mg/l <0,005 0,008 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbera. Germany
e +49 (0B765) 93996-28

LAE GROUP

Your labs, Your service.
www.agrolab.de
Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761686
Kunden-Probenbezeichnung SP3

Einheit Ergebnis Best.-Gr, Methode

Nickel (Ni) mgf <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Ha) mgll <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T1) mafl <0,0005 0,0005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mafl <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erléuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeulet, der betroffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparamefer beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Paramelern auf die
Originalsubstanz.

Erduterung: Substanz: 0S=0Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr, 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen I+1I, nur bei gefahrlichen
Abféllen, und bei Deponieklasse Il immer zusétzlich die Saureneulralisationkapazitét zu bestimmen.

7,75

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Prilfungen: 25.02.2016
Ende der Priifungen: 29.02.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschiieflich auf die Prifgegensiénde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitidispriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriffliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Bruckhera, Germany

Fax: +49 (06765) 93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL

STROMBERGER STR. 43

55411 BINGEN

PRUFBERICHT 1829815 - 761687

Your labs. Your service.

29.02.2016

Kundennr. 27016114

Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)

Analysennr, 761687

Probeneingang 25.02.2016

Probenahme 22.02.2016

Probenehmer Keine Angabe

Kunden-Probenbezeichnung SP4

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Feststoff

Analyse in der Gesamtfraktion keine Angabe

Trockensubstanz % * 90,5 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346

pH-Wert (CaCl2) * 7,71 0 DIN ISO 10390

Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % <0,10 0,1 DIN EN 13137

Cyanide ges. ma/kg <0,3 0,3 DIN I1SO 17380

EOX mar’kg <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)

KénigswasseraufschluR® DIN EN 13657

Arsen (As) ma’kg 57 2 DIN EN 1SO 11885

Blei (Pb) ma/kg 10 4 DIN EN 1SO 11885

Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN 1SO 11885

Chrom (Cr) markg 8 DIN EN ISO 11885

Kupfer (Cu) malkg 3,5 1 DIN EN ISO 11885

Nickel (Ni) ma/kg 8,5 1 DIN EN ISO 11885

Quecksilber (Hg) mg/kg 0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)

Thallium (T1) mafkg <0,1 0,1 DIN EN 180 17294-2 (E 29)

Zink (Zn) mg/kg 18,8 2 DIN EN ISO 11885

Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) markg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04

Kohlenwagserstoffe C10-C40 (GC) markg <50 50 DIN EN 14039

Naphthalin mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Acenaphthylen markg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Acenaphthen mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Fluoren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Phenanthren mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Fluoranthen mafka <(,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Pyren malkg 0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzo(a)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW N, 1

Chrysen maka <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Benzo(b)fluoranthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzo(k)fluoranthen malkg <0,05 0,05 erkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzo(a)pyren malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1

Dibenz(ah)anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Benzo(ghijperylen markg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1

PAK-Summe {nach EPA) mafkg n.b. Merkblatt LUA NRW Nr. 1
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Bruckhero, Garmany
Fax: +49 (087 65) 93996-28
viww.agrolab.de

ol AGl

LAB GROUP

Your tabs. Your service.

Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761687
Kunden-Probenbezeichnung SP4
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
z DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
Dichlormethan mg/kg <0,2 0.2 Alllasten Bd.7, T4 -
WY DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
cis-1,2-Dichlorethen mglkg <0,1 0,1 Altiasten Bd.7, Th4 o
YT DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
{rans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 Allasten Ba.3 Th an
- DIN 1SO 22155 ] HLUG, Handb.
Trichlormethan mg/kg <0,1 0.1 Altlasten Bd.7, T4 o
T DINISO 22155 / HLUG, Handb.
1,1,1-Trichlorethan mg/kg <0,1 0,1 Altlasten Bd.7, TL4 =
; DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Trichlorethen mglkg <0,1 0.1 Altlasten Bd.7, Th4 °
DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Tetrachlormethan mg/kg <0,1 0,1 Alflesien B3 114 a
DIN ISO 22155  HLUG, Handb,
Tetrachlorethen mg/kg <0,1 0,1 Allesten 503 114 an
- DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
LHKW - Summe mglkg n.b. Altiasten Bd.7, L4 N
DIN ISO 22155 | HLUG, Handb.
Benzol mg/kg <0,05 0,05 Altiasten Bd.7, Tl4 -
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Toluol mg/kg <0,05 0,05 Altlasten BA.7. TL4
DIN 1SO 22155 / HLUG, Handb.
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 Altiesten BA.7. T4
" DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Altiasten BA.7, Tld
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Cumol mg/kg <0,1 0.1 Altlasten Bd.7, Tl.4 i
DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Styrol mg/kg <0,1 0,1 Altlasten Bd.7, T4 °
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Summe BTX mglkg n.b. Altlasten Bd.7, T4
DIN ISO 10352 / DIN EN 15308 /
PCB (28) mg/kg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (52) mg/kg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
DIN SO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (101) mglkg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118) malkg =0,01 0,01 grcl'l;l EN 15308 / DIN 38414-20 (3
DIN IS0 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (138) mglkg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB (180) mglkg <0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB-Summe mglkg n.b. DIN 38414-20 (S 20)
em. LAGA-Z-Stufen (S e
PCB-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b. ghne Fokion en (Summ
Eluat
Eluaterstellung DIN 384144 (S 4)
pH-Wert 8,45 0 DIN 38404-5 (C 5)
elekirische Leitfdhigkeit uS/om 27 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (Cl) ma/l <10 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S04) mg/! <2.0 2 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN ISO 14402
Cyanide ges. mafl <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mall <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) ma/l <0,0005 0,0005 DIN EN IS0 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mafl <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) ma/l <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Bruckbero, Germany
Fax: +45 (06765) 93996-28

Your labs. Your service.
www.agrolab.de
Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761687
Kunden-Probenbezeichnung SP4

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Nickel (i) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Eriguterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der befreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Fesistofifparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Eréuterung: Substanz: OS=Originalsubstanz, TS=Trockensubstanz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen i+ll, nur bei gefahrlichen
Abfallen, und bei Deponieklasse [l immer zuséizlich die Sdureneutralisationkapazitét zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priffungen: 25.02.2016
Ende der Priifungen: 29.02.2076

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schriffliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3. 84079 Bruckbera, Garmanv
Fax: +49 (057 65) Y5996-25
www.agrolab.de

Your labs. Your service.

AGROLAE Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761688
Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)
Analysennr. 761688
Probeneingang 25.02.2016
Probenahme 22.02.2016
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung SPS5
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamifraktion keine Angabe
Trockensubstanz % E 35,0 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) * 7,74 0 DIN ISO 10390
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,17 0,1 DIN EN 13137
Cyanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN ISO 17380
EOX malka <1,0 1 DIN 38414-17 (S 17)
Koénigswasseraufschlufd DIN EN 13657
Arsen (As) malkg 2,8 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 15 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) ma/kg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) mg/kg 29 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) ma'kg 13 1 DINEN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 28 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) mag/kg <0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI) mg/kg 0,2 0,1 DIM EN 1SO 17294-2 (E 29)
IZink (Zn) malkg 49,7 2 DIN EN ISO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) ma/ka <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen ma/ka <0,05 0,05 Merkblait LUA NRW N, 1
Acenaphthen mglkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Phenanthren malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Anthracen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen ma/kg =0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen mg/ky <0,08 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen malka =0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)iluoranthen mg/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)pyren malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ah)anthracen ma/kg =0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Benzo(ghi)pervlen ma/ky <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren mgfkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe (nach EPA) ma/ky n.h. Merkblatt LUA NRW Nr, 1
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg. Germanv
Fax: +49 (08765) 53996-28
www.agrolab.de

AGROLAR GRovWP

Your labs, Your service,

Datum 29.02.2016
_ Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761688
Kunden-Probenbezeichnung
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
: DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Dichlormethan mg/kg <0,2 02 Allasien BA.7, Tl
is~1 2-Di DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
cis-1,2-Dichlorethen malkg <0,1 0.1 Altlesten 5.3 114 an
-1 2-Di DIN IS0 221556 / HLUG, Handb.
frans-1,2-Dichlorethen mg/kg <0,1 0,1 Allaston et 3114 an
: DIN 130 22155 { HLUG, Handb.
Trichlormethan mg/kg <01 0,1 Allasten Bd7, Tld
-Tri < DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
1,1,1-Trichlorethan mg/kg 0,1 0,1 Alfesien Bt TLA an
Trichlorethen mglkg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, Tl.4
Tetrachlormethan malkg <0,1 0,1 DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, T4
< DIN ISO 221565 / HLUG, Handb.
Tetrachlorethen mg/kg 0,1 0,1 POt
LHKW - Summe mg/kg n.b. DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Altlasten Bd.7, TL4
< DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Benzol mg/kg 0,05 0,05 Altiasten Bd.7, Tl4 -
< DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Toluol mg/kg 0,05 0,05 Alflasten Bd.7, Tl4 -
DIN 18O 22155 { HLUG, Handb.
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0.05 Altlasten Bd.7, TL4
- DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
m,p-Xylol mglkg <0,05 0,05 Altlasten Bd.7, T1.4
N DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Alflasten Bd.7, T1.4
< DIN ISO 22155 { HLUG, Handb.
Cumol mg/kg 0,1 0.1 Alilasten Bd.7, T4
P DIN ISO 22155/ HLUG, Handb.
Styrol ma/kg 0,1 0.1 Altlasten Bd.7, Tl.4
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb,
Sumime BTX mg/kg n.b. Alilasten Bd.7, Tl.4
< DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 /
PCB (28) malkg 0,01 0,01 DIN 38414-20 (5 20)
< DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCEB (52) mg/kg 0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
PCB (101) mg/kg <0,01 0,01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118) malkg <0,01 0,01 gg;l EN 15308 / DIN 38414-20 (S
PCB (138) mglkg <0,01 0,01 DIN 1SO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (153) mg/kg <0,01 0,01 DIN SO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCE (180) mglkg <0,01 0.01 DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
b, DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB-Summe mg/kg n.b DIN 38414-20 (S 20)
b. em. LAGA-Z-Stufen (Summe
PCE-Summe (6 Kongenere) mg/kg n.b ghne Faldon el
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 9,31 0 DIN 38404-5 (C 5)
elekirische Leitfahigkeit uS/iom 49 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (C1) mg/l <1,0 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S0O4) ma/l <20 2 E DINISO 159231 (D 42)
Phenolindex mg/l =<0,01 0,01 DIN EN IS0 14402
Cyvanide ges. mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mal <0,005 0,005 DIN EN IS0 17294-2 (E 29)
Blei (Ph) mg/! <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) ma/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Chrom (Cr) mgfl <0,005 0,005 DIN EN ISC 17294-2 (E 29)
Kupfer (Cu) mgll <0,005 0,005 DIN EN 18O 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbera, Germany
Fax: +45 (0CTG0) $3896-28

Tour labs. Your service.
www.agrolab.de

Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761638
Kunden-Probenbezeichnung SP5

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Nickel (INi) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Hg) mgfl <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T1) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mg/l <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametern auf die
Originalsubstanz.

Erlduterung: Substanz: OS=Criginalsubstanz, TS=Trockensubstanz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen 1+l, nur bei gefahrlichen
Abfallen, und bei Deponieklasse Il immer zusatzlich die Saureneutralisationkapazitét zu bestimmen.

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 25.02.2016
Ende der Priifungen: 29.02.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitélspriifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichts ohne unsere schrifiliche Genehmigung ist nicht zuldssig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr-Pauling-Str, 2, 84079 Brickhern, Carmany

Fax: +49 ([{33765)'93996-28
www.agrolab.de

AGROLAB Lapor GmbH, Dr-Paufing-3ir.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

PRUFBERICHT 1829815 - 761689

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

29.02.2016
27016114

Aufirag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)
Analysennr. 761689
Probeneingang 25.02.2016
Probenahme 22.02.2016
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung SP6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfrakiion keine Angabe
Trockensubstanz 9%, 88,9 0,1 DIN ISO 11465 / DIN EN 14346
pH-Wert (CaCl2) * 7,68 0 DIN ISO 10390
Kohlenstoff(C) organisch (TOC) % 0,32 0,1 DIN EN 13137
ICvanide ges. mg/kg <0,3 0,3 DIN 1SO 17380
EOX malkg <1,0 1 DIN 38414-17 (8 17)
Koénigswasseraufschiul DIN EN 13657
Arsen (As) mg/kg 9,5 2 DIN EN ISO 11885
Blei (Pb) mg/kg 23 4 DIN EN ISO 11885
Cadmium (Cd) malkg <0,2 0,2 DIN EN ISO 11885
Chrom (Cr) ma/kg 19 1 DIN EN ISO 11885
Kupfer (Cu) mg/kg 12 1 DIN EN ISO 11885
Nickel (Ni) mg/kg 19 1 DIN EN ISO 11885
Quecksilber (Hg) ma/kg 0,05 0,05 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (T1) mg/kg 0.2 0,1 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) maglkg 46,6 2 DIN EN [SO 11885
Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039 + LAGA KW/04
Kohlenwasserstoffe C10-C40 (GC) mg/kg <50 50 DIN EN 14039
Naphthalin mgkg <0,05 0,05 Merlkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthylen ma/kg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Acenaphthen malkg <0,05 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoren mg/kg <0,05 0,05 Merkblalt LUA NRW Nr. 1
Phenanthren mafkg 0,24 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Anthracen mag/kg 0,06 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Fluoranthen malkg 0,38 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Pyren mag/kg 0,34 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(a)anthracen mg/kg 0,12 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Chrysen ma/kg 0,15 0,05 Meriblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(b)fluoranthen mag/kg 0,19 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 0,09 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr, 1
Benzo(a)pyren mg/kg 0,21 0,05 Ierkblatt LUA NRW Nr. 1
Dibenz(ahlanthracen ma/kg 0,09 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
Benzo(ghilpervlen ma/kg 0,13 0,05 erkblatt LUA NRW Nr, 1
Indeno(1,2,3-cd)pyren markg 0,12 0,05 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
PAK-Summe {nach EPA) malkg 2,19 Merkblatt LUA NRW Nr. 1
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AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Sir. 3, 84079 Bruckhara, Germany
Fax: +49 (UBT65) 93996-25

www.agrolab.de

Your labs. Your service,

Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761689
Kunden-Probenbezeichnung SP6
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
: DIN 1SO 22155 / HLUG, Handb.
Dichlormethan mg/kg <0,2 0,2 Allasten 547 Thd an
o d o DIN1SO 22155 / HLUG, Handb.
cis-1,2-Dichlorethen mglkg <0,1 0.1 Alliasten Bd.7, Tl.4 -
— 5 DIN SO 22155 / HLUG, Handb.
trans-1,2-Dichlorethen mglkg <0,1 0,1 Aliasten 5.7 TLd an
; DIN SO 22155 / HLUG, Handb,
Trichlormethan mg/kg <0,1 0,1 Alllosten By TL4 an
T DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
1,1,1-Trichlorethan mg/lkg <0,1 0,1 Allssten BA7 Tha an
: p DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Trichlorethen mglkg 0,1 0.1 Altlasten Bd.7, Tl.4 -
DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
Tetrachlormethan mglkg <0,1 01 Alianten By T an
DIN1SO 22155 / HLUG, Handb,
Tetrachlorethen mg/kg <01 0,1 Altlasten Bd.7, Tl4 °
N DIN ISO 22155 / HLUG, Handb.
LHKW - Summe mg/kg n.b. Altlasten Bd.7, Th.4 -
Bonzol mglkg <0,05 0,05 DIN I1SO 22155 / HLUG, Handb.
Alllasten Bd.7, T1.4
DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
Toluol mglkg <0,05 0,05 Altlasten Bd.7, T\4 -
DINISO 22155 / HLUG, Handb.
Ethylbenzol mg/kg <0,05 0,05 Alilasten Bd.7, Tl4 -
N DIN IS0 22155 / HLUG, Handb.
m,p-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Alflasten Bd.7, T.4 -
- DIN ISO 22155 ] HLUG, Handb.
o-Xylol mg/kg <0,05 0,05 Alfesten BA.7. T4
DINISO 22155 / HLUG, Handb.
Cumol mg/kg <0,1 0.1 Altlasten BA.7, TL4 -
DIN1SO 22155 / HLUG, Handb.
Styrol mg/kg <0,1 0.1 Allesien BA7, TlA
DIN1SO 22155 / HLUG, Handb.
Summe BTX ma/kg n.b. Allasten Bd.7, T14 -
< DIN1SO 10382 / DIN EN 15308/
PCB (28) mg/kg 0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
< DIN IS0 10382 / DIN EN 15308/
PCB (52) mglkg 0,01 0,01 DIN 38414-20 (S 20)
PCB (101) malkg <0,01 0,01 DIN IS0 10382 / DIN EN 15308/
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (118) malkg <0,01 0,01 ?g;l EN 15308 / DIN 38414-20 (S
PCB (138) malkg <0,01 0,01 DIN SO 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (153) mglkg <0,01 0,01 DIN IS0 10382 / DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
PCB (180) malkg <0,01 0,01 DIN ISO 10382/ DIN EN 15308 /
DIN 38414-20 (S 20)
b, DIN ISO 10382 / DIN EN 15308 /
PCB-Summe ma/kg n.b DIN 38114-20 (5 20)
. LAGA-Z-Stufen (Summe
PCB-Summe (6 Kongenere) mglkg n.b. gﬁnme AT en (Summ
Eluat
Eluaterstellung DIN 38414-4 (S 4)
pH-Wert 8,43 0 DIN 38404-5 (C 5)
elektrische Leitfahigkeit USfem 38 10 DIN EN 27888 (C 8)
Chlorid (Cl) ma/l <1,0 1 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Sulfat (S04) mg/l <2.0 2 E DIN ISO 15923-1 (D 42)
Phenolindex mg/l <0,01 0,01 DIN EN [SO 14402
Cyvanide ges. ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 14403-1
Arsen (As) mg/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Blei (Pb) ma/l <0.005 0,005 DIN EN IS0 17294-2 (E 29)
Cadmium (Cd) mall <(,0005 0,0005 DIN EN SO 17294-2 (E 29)
Chrormn (Cr) mall <0,005 0,005 DIN EN 1SO 17294-2 (E 29)
- Kupfer (Cu) mall <0005 0,005 DIN EN 180 17294-2 (E 29)
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Brickbero, Germany
Fax: +49 (06765) 953996-28

Your labs. Your service,
www.agrolab.de
Datum 29.02.2016

) Kundennr. 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761689
Kunden-Probenbezeichnung SP6

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Nickel (Ni) ma/l <0,005 0,005 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
Quecksilber (Ha) ma/l <0,0002 0,0002 DIN EN 1483 (E 12-4)
Thallium (TI) mg/l <0,0005 0,0005 DIN EN I1SO 17294-2 (E 29)
Zink (Zn) mall <0,05 0,05 DIN EN ISO 17294-2 (E 29)

Erlduterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeulet, der betreffende Stoif ist bei nebenstehendsr
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerie der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit * gekennzeichneten Parametem auf die
Originalsubsianz.

Eriéuterung: Substanz: 0S=0riginalsubstanz, TS=Trockensubsianz

gem. Vorgaben der aktuellen DepV vom 15.04.2013, Nr. 2.06 ist bei der Einstufung in die Deponieklassen I+11, nur bei gefahrlichen
Abfélien, und bei Deponieklasse lll immer zusatzlich die Saureneutralisationkapazitat zu bestimmen.

7,72 .

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Beginn der Priifungen: 25.02.2016
Ende der Prifungen: 29.02.2016

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliellich auf die Priifgegenstinde. Bsi Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprafung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielféltigung des Berichis ohne unsere schriffliche Genehmigung ist nicht zulzssig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbera, Germany

Fax: +49 (G6765) 93996-256 Your tabs. Your service.
www.agrolab.de

AGROLAB Labor GmbH, Dr-Pauling-Str.3, 84079 Bruckberg

BAUCONTROL
STROMBERGER STR. 43
55411 BINGEN

Datum 29.02.2016
Kundennr, 27016114
PRUFBERICHT 1829815 - 761690
Auftrag 1829815 7810/16, Architekt Wolf, Wohnen Salinenpark (Ehem.
Pilgerseminar)
Analysennr. 761690
Probeneingang 25.02.2016
Probenahme 22.02.2016
Probenehmer Keine Angabe
Kunden-Probenbezeichnung PAK SOB
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
Feststoff
Analyse in der Gesamtfraktion keine Angahe
Trockensubstanz % * 97,3 0.1 DINISO 11465 / DIN EN 14346
Naphthalin mg/kg <0,50" 0,5 DIN ISO 18287
Acenaphihylen ma/kg 5,84 0,5 DIN ISO 18287
Acenaphthen mafkg 0,54 0,5 DIN ISO 18287
Fluoren ma/kg 1,8™ 0,5 DIN ISO 18287
Phenanthren maglkg 254 0,5 DIN ISO 18287
Anthracen mg/kg 17he 05 DIN ISO 18287
Fluoranthen ma/kg 150" 5 DIN ISO 18287
Pyren ma/kg 1504 5 DIN ISO 18287
Benzo(a)anthracen ma/kg 75h 5 DIN ISO 18287
Chrysen mag/kg : 4449 05 DIN ISO 18287
Benzo(b)fluoranthen mg/kg g6t 5 DIN ISO 18287
Benzo(k)fluoranthen mg/kg 324 0,5 DIN ISO 18287
Benzo(a)pyren markg 8g" 5 DIN ISO 18287
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg 124 05 DIN ISO 18287
Benzofghilperylen ma/kg 28" 0,5 DIN ISO 18287
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg 26" 0,5 DIN ISO 18287
Summe PAK (EPA) mglkg 750 DIN ISO 18287

hb) Die Nachweis-/Besiimmungsgrenze musste erhdht werden, da eine hohe Belastung einzelner Analyten eine Vermessung in der fiir
die angegebenen Grenzen notwendigen unverdiinnien Analyse nicht erlaubte.

Erléuterung: Das Zeichen "<" ader n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der beltreifende Stoff ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die Analysenwerte der Feststofiparameter beziehen sich auf die Trockensubsianz, bei den mit * gekennzeichnelen Parametem auf die
Originalsubsianz.

Erlguterung: Substanz: OS=0riginalsubstanz, TS=Trockensubsianz
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckbera, Germanv
Fan +40 (05T65) 93596-26

Your fabs. Your service,
wiwvw.agrolab.de
Datum 29.02.2016
Kundennr. 27016114

PRUFBERICHT 1829815 - 761690
Kunden-Probenbezeichnung PAK SOB

7,7 .

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolah.de
Kundenbetreuung

Beginn der Prifungen: 25.02.2016
Ende der Prifungen: 29.02.2016

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priiffgegensténde. Bei Proben unbekannten Ursprungs ist eine Plausibilitétsprifung nur
bedingt méglich. Die auszugsweise Vervielfélligung des Berichis ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zuléssig.
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AGROLAB Labor cmbH

Dr.-Pauling-Sir. 3, 84079 Bruckbera, Germany ) .
Fax: +49 (06765) 93996-25 four labs. Your service.,
www.agrolab.de

GROUP

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

29. 02.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Name
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit | keine Angabe
Volumen der Laborprobe | keine Angabe
Probenveorbereitung (von der Laborprobe zur Prifprobe)
Auftragsnummer 1829815
Analysennummer 761682
Probenbezeichung Kunde SP 1
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X] ja[_ | Anteil Gew%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| ja [
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein|X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufitrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Tailen nein[ | ja[X]
Kegeln und Vierteln hein| X ja
Rotationsteiler nein| X ja
Riffelteiler nein! X ja
Cross-rifiling nein! X ja
Riickstellprobe nein( X| Ja[_| E:ﬁiﬁ:ggggmmdestens 1 Jahr ab
Anzahl Priifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe
chem. Trocknung nein[X] ja[ |
Trocknung 105°C nein | X ja {Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein jal X
Gefriertrocknung neinl X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen nein[ | ja[X]| (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein X jal |

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolah.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch (ibermiltelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anf orderungen der ISONEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH
Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Brickbera, Germany
Fax: 49 (0GT65) 55996-26

www.agrolab.de

Your labs. Your service.

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

29.02.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Name
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit ] || X keine Angabe
Volumen der Laborprobe | X keine Angabe
Probenvorbereltung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 1829815
Analysennummer 761685
Probenbezeichung Kunde SP 2
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung neinl X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein| X| ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, elc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein i jal__
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X| ja[ | Anteil <2mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein[X| ja[ | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein[ | ja[X|
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen nein| | ja[X]
Kegeln und Vierteln nein| X ja -
Rotationsteiler nein| X ja N
Riffelteiler neinl X jaﬂ_
Cross-iffling nein| X ja
Riickstellprobe nein|X| ja[__| Rickstellung mindestens 1 Jahr ab
— Laboreingang
Anzahl Priifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein[X] ja[ |
Trocknung 105°C nein| X| ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufitrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein! X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl™ | jal X (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein| X| ja :

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
dgregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch tbermittelte Dokumertte wurden gepriift und freigegeben. Sie snisprachen den Anforderungen der ISONEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisbertichte und sind ohne Unterschrift gittig.
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AGROLAB Labor GmbH GROUP

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fau: +42 (DBTEE) 95996-25

vour labs, Your service.
www.agrolab.de

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

29. 02.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Narne
Maximale Korngréfe/Stiickigkeit | | | X keine Angabe
Volumen der Laborprobe X keine Angabe
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 1829815
Analysennummer 761686
Probenbezeichung Kunde SP 3
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor neinj X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| ja |
inerte Fremdanteile nein[X| ja[ | Anteil Gew% |
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[_| ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal_|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ ] Anteil <2 mm Gew-% | ]
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein[X| ja[ | siehe gesonderte Analysennummer
Luftirocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen nein[ | ja[X]
Kegeln und Vierteln nein| X ja
Rotationsteiler nein| X ja
Riffelteiler nein| X ja
Cross-iffling nein | X ja
Riickstellprobe nein|z ja Ruckstellung mindestens 1 Jahr ab
—_ Laboreingang
Anzahl Priifproben anzugsben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein[ X] ja[ |
Trocknung 105°C nein| X ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen neinl | ja (3] (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein[X] ja|_|

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel, 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch tibermitlelte Dokumente wurden geprisft und frelgegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISO/EC
17025:2005 an versinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift ghitig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany
Fax: 148 (0CTGE) 83586-28

www.agrolab.de

Your labs. Your service.

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung {(April 2009 und 2,
DepVAndV vom Mai 2013)

29, 02.2016

Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Name
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit keine Angabe
Volumen der Laborprobe L] keine Angabe
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Prufprobe)
Auftragsnummer 1829815
Analysennummer 761688
Probenbezeichung Kunde SP5
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auifélligkeiten bei der Probenanlieferung nein| X| jal_| |
inerte Fremdanteile hein X ja| | Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X| jal_|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ ] Antell <2 mm Gew-% |
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein[X| ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X
Probenteilung / Homogenisierung

Fraktionierendes Teilen nein[ | ja[X]

Kegeln und Vierteln nein| X ja

Rotationsteiler nein! X ja

Riffelteiler neini X ja

Cross-iffling nein| X| ja
Riickstellprobe nein E ja : Rickstellung mindestens 1 Jahr ab

Lahoreingang

Anzahl Prifproben anzugeben

Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe

chem. Trocknung nein

X| Ja
Trocknung 105°C nein Y ia | (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen nein| | ja[X]| (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein X ja :

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch tibermittelie Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISONEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichie und sind ohne Unterschrift giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr. ~PaLrlzng-Qtr 3, 84079 Bruckherg, Germany
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Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 201 3)

29. 02.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Name
Maximale KorngréRe/Stiickigkeit | keine Angabe
Volumen der Laborprobe ] keine Angabe
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 1829815
Analysennummer 761689
Probenbezeichung Kunde SP 6
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffalligkeiten bei der Probenanlieferung neinf X| ja |
inerte Fremdanteile nein[X| ja[__| Anteil Gew-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, ete.)
Analyse Gesamtfraktion nein| | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein[X| ja[_|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X| ja[ | Anteil <2 mm Gew-%
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein[X| ja[ | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen nein[ | ja[X]
Kegeln und Vierteln nein| X ja
Rotationsteiler nein| X ja
Riffelteiler nein| X ja
Cross-riffling nein! X ja
Riickstellprobe nein E jal | Riickstellung mindestens 1 Jahr ab
—— lLaboreingang
Anzahl Priifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Priifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Priifprobe
chem. Trocknung nein[X] ja[ |
Trocknung 105°C nein [ ja| | (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Lufttrocknung nein jal X
Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priffprobe
mahlen neinl | ja (Y| (<250 pm, <5 mm, <10 mm, <20 mm}
schneiden nein [ X | jal |

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch elekironisch iibermiitelie Dokumente wurden geprift und freigegeben. Sie entsprechen den Anforderungen der ISONEC
17025:2005 an vereinfachie Ergebnisberichte und sind ohne Unterschrift giiltig.
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AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany

LA GROUP

Fa: ;5; ()\E%?gg} 93896-28 Your labs. Your service.

Protokoll analog DIN 19747 (Juli 2009) und Deponieverordnung (April 2009 und 2.
DepVAndV vom Mai 2013)

29. 02.2016
Erhebungsdaten Probenahme (von der Feldprobe zur Laborprobe)
Probenahme durch Keine Angabe Name
Maximale Korngréke/Stiickigkeit X keine Angabe
Volumen der Laborprobe | & keine Angabe
Probenvorbereitung (von der Laborprobe zur Priifprobe)
Auftragsnummer 11829815
Analysennummer 61687
Probenbezeichung Kunde SP 4
Laborfreigabe Datum, Uhrzeit 25.02.2016 08:02:02
Probenahmeprotokoll liegt dem Labor vor nein| X| ja| | siehe Anlage
Auffélligkeiten bei der Probenanlieferung neinl X| ja| ||
inerte Fremdanteile nein[X| ja[_| Anteil Gow-%
(nicht untersuchte Fraktion: z.B. Metall, Glas, etc.)
Analyse Gesamtfraktion nein[ | ja[X]
Zerkleinerung/Backenbrecher nein| X|  jal__|
Siebung:
Analyse Siebdurchgang < 2 mm nein[X] ja[ | Antell <2mm Gew-% |
Analyse Siebriickstand > 2 mm nein| X | ja| | siehe gesonderte Analysennummer
Lufttrocknung nein| | ja[X]
Probenteilung / Homogenisierung
Fraktionierendes Teilen nein[ | ja[X]
Kegeln und Vierteln nein| X ja N
Rotationsteiler nein| X ja
Riffelteiler nein{ X| ja| |
Cross-riffling nein| X ja
Riickstellprobe nein @ jal | Riickstellung mindestens 1 Jahr ab
— Laboreingang
Anzahl Priifproben anzugeben
Probenaufarbeitung (von der Prifprobe zur Messprobe)
untersuchungsspez. Trocknung Prifprobe
chem. Trocknung nein[X| ja[ |
Trocknung 105°C nein| X| ja (Ausnahme: GV aus 105°C Teilprobe)
Luftirocknung nein jal X
) Gefriertrocknung nein| X ja
untersuchungsspez. Feinzerkleinerung Priifprobe
mahlen nein| | ja[X] (<250 um, <5 mm, <10 mm, <20 mm)
schneiden nein[X] ja[ |

AGROLAB Labor GmbH, Gregor Patschky, Tel. 08765/93996-22
gregor.patschky@agrolab.de
Kundenbetreuung

Auch eleldtronisch ibermiitelte Dokumente wurden gepriift und freigegeben. Sie entsprechen den Anfarderungen der ISO/IEC
17025:2005 an vereinfachte Ergebnisberichte und sind ohne Urnterschrift giiltig.
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