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Geotechnischer Bericht
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Lageplan der Aufschlusspunkte

Legende

Rammkernsondierung (RKS)

Höhenbezugspunkt (HP)
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HP



mNN

125.00

126.00

127.00

128.00

129.00

130.00

131.00

132.00

133.00

133,44 mNN

DPH 3

0 5 10 15 20
 0.0 (133.44)

 1.0 (132.44)

 2.0 (131.44)

 3.0 (130.44)

 4.0 (129.44)

 5.0 (128.44)

Schlagzahlen je 10 cm

GW = 1.10

durchgeführt am 11.04.2016

BS 10 [U11]

130,36 mNN

3.05 (127.31)
 (24,04.02)

 0.30 (130.06)

Oberboden
dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 1.70 (128.66)

Schluff
stark tonig, feinsandig, beige, Bkl.4

 1.80 (128.56)

Schluff
tonig, feinsandig, beige, Bkl.4

 2.00 (128.36)

Schluff
tonig, feinsandig, kiesig, beige, braun,
Bkl.4

 2.40 (127.96)

Schluff
tonig, feinsandig, schwach kiesig, braun,
beige, Bkl.4

 3.10 (127.26)

Ton
feinsandig, schluffig, dunkelbraun,
Bkl.4

 3.80 (126.56)

Ton
schluffig, feinsandig, kiesig, dunkelbraun,
Bkl.4,5

 4.00 (126.36)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, beige,
Bkl.5

OH

TM

TM

TM

TM

TM

TM

TM

durchgeführt am 24.04.2002

RKS 7 [U10]

132,77 mNN

 0.30 (132.47)

Oberboden
Schluff, stark sandig, sehr schwach
feinkiesig, sehr schwach humos, dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 1.30 (131.47)

Schluff
stark sandig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, sehr schwach organisch, dunkelbraun,
Bkl.4,5

 3.00 (129.77)

Schluff
stark feinsandig, schwach tonig, sehr
schwach feinkiesig, sehr schwach organisch,
Löß, braun, Bkl.5

OH

TL - TM

TL

durchgeführt am 22.07.1999

RKS 1

130,51 mNN

 0.30 (130.21)

Auffüllung, Oberboden
Schluff, schwach kiesig, schwach tonig,
durchwurzelt, Ziegelstein-, Schotterbruchstücke,
hellbraun, Bkl.1

AMu

 0.70 (129.81)

Auffüllung, Schluff
feinsandig, tonig, schwach kiesig, schwach
durchwurzelt, sehr vereinzelt Ziegelsteinbruchstücke,
braun - dunkelbraun, Bkl.4

A

 1.00 (129.51)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun, Bkl.4

 1.20 (129.31)

Schluff
feinsandig, schwach kiesig, schwach
tonig, braun, Bkl.4

 2.20 (128.31)

Schluff
stark feinsandig, schwach tonig, braun,
Bkl.4

 3.20 (127.31)

Sand
stark kiesig, schwach schluffig, braun,
Bkl.3

 4.10 (126.41)

Sand
schluffig, schwach kiesig, braun, Bkl.4

 4.50 (126.01)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun, Bkl.4

 5.00 (125.51)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun, Bkl.4

[OH]

[TM]

TL

TL

TL

SU

SU*

TL

TL

durchgeführt am 12.04.2016

RKS 1/1 (0,0-0,3 m)

RKS 1/2 (0,3-0,7 m)

RKS 1/3 (0,7-1,0 m)

RKS 1/4 (1,0-1,2 m)

RKS 1/5 (1,2-2,2 m)

RKS 1/6 (2,2-3,2 m)

RKS 1/7 (3,2-4,1 m)

RKS 1/8 (4,1-4,5 m)

RKS 1/9 (4,5-5,0 m)

BS 6 [U11]

131,56 mNN

 0.30 (131.26)

Oberboden
dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 1.00 (130.56)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, hellbraun, Bkl.4

 1.90 (129.66)

Schluff
feinsandig, braun, Bkl.4

 2.70 (128.86)

Sand
tonig, kiesig, schluffig, braun, Bkl.4

 3.50 (128.06)

Sand
kiesig, schluffig, braun, Bkl.3

 4.30 (127.26)

Sand
feinsandig, schluffig, kiesig, braun,
Bkl.3

 5.10 (126.46)

Schluff
feinsandig, kiesig, sehr schwach tonig,
braun, Bkl.4

 5.70 (125.86)

Schluff
tonig, feinsandig, hellbraun, Bkl.4

 6.00 (125.56)

Ton
stark schluffig, feinsandig, braun,
Bkl.4

OH

TL

TL

SW - SU

SW - SU

SW - SU

TL

TL

TM

durchgeführt am 24.04.2002

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

mitteldicht

dicht

AuffüllungA

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

3,05 (127,31)
24.04.02 GW Bohrende
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RKS 1 - RKS 7 [U10] - BS 6 [U11] - DPH 3 - BS 10 [U11]



mNN

123.00

124.00

125.00

126.00

127.00

128.00

129.00

130.00

131.00

132.00

133.00

134.00

135.00

131,23 mNN

DPH 2

0 5 10 15 20
 0.0 (131.23)

 1.0 (130.23)

 2.0 (129.23)

 3.0 (128.23)

 4.0 (127.23)

 5.0 (126.23)

Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 5

134,93 mNN

 0.50 (134.43)

Oberboden
Schluff, tonig, sehr schwach feinsandig,
schwach kiesig, schwach durchwurzelt,
braun, Bkl.1

Mu

 1.00 (133.93)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, oliv - braun, Bkl.4

 5.00 (129.93)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, oliv,
Bkl.5

OH

TL

TA

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 5/1 (0,0-0,5 m)

RKS 5/2 (0,5-1,0 m(

RKS 5/3 (1,0-2,0 m)

RKS 5/4 (2,0-3,0 m)

RKS 5/5 (3,0-4,0 m)

RKS 5/6 (4,0-5,0 m)

BS 11 [U11]

128,05 mNN

 0.20 (127.85)

Oberboden
dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 0.70 (127.35)

Schluff
tonig, feinsandig, schwach kiesig, dunkelbraun,
Bkl.4

 1.60 (126.45)

Schluff
feinsandig, sehr schwach tonig, braun,
Bkl.4

 2.20 (125.85)

Sand
schluffig, kiesig, graubraun, Bkl.3

 2.90 (125.15)

Feinsand
schluffig, schwach kiesig, braun, Bkl.3

 3.70 (124.35)

Feinsand
schluffig, braun, Bkl.3

 4.20 (123.85)

Feinsand
schluffig, schwach kiesig, braun, Bkl.3,
5

 4.80 (123.25)

Sand
schluffig, schwach kiesig, braun, Bkl.5

 5.00 (123.05)

Ton
stark schluffig, feinsandig, braun,
beige, Bkl.4,5

OH

TM

TL

SW - SU*

SU

SU

SU

SU

TM

durchgeführt am 24.04.2002

RKS 7

130,98 mNN

4.90 (126.08)
 (11.04.16)

 0.50 (130.48)

Oberboden
Schluff, kiesig, feinsandig, tonig,
durchwurzelt, braun - dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 1.00 (129.98)

Schluff
tonig, schwach feinsandig, olivbraun,
Bkl.4

 4.60 (126.38)

Ton
stark schluffig, feinsandig, sehr schwach
kiesig, oliv, Bkl.5

 4.70 (126.28)

Ton
stark schluffig, feinsandig, oliv, Bkl.5

 5.00 (125.98)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, oliv,
Bkl.5

OH

TM

TA

TA

TA

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 7/1 (0,0-0,5 m)

RKS 7/2 (0,5-1,0 m)

RKS 7/3 (1,0-2,0 m)

RKS 7/4 (2,0-3,0 m)

RKS 7/5 (3,0-4,6 m)
RKS 7/6 (4,6-4,7 m)

RKS 7/7 (4,7-5,0 m)

RKS 4 [U10]

132,00 mNN

1.00 (131.00)
 (22.07.99)

 0.40 (131.60)

Oberboden
Schluff, sandig, kiesig, schwach organisch,
braungrau, Bkl.1

Mu

 0.70 (131.30)

Schluff
sandig, kiesig, braun, Bkl.5

 1.80 (130.20)

Schluff
stark tonig, schwach sandig, beige,
Bkl.5

 2.20 (129.80)

Schluff
stark tonig, schwach sandig, schwach
kiesig, beige, Bkl.5

 2.50 (129.50)

Schluff
tonig, sandig, stark kiesig, Quarzite,
beige, Bkl.5

OH

TM

TM

TM

TM

durchgeführt am 22.07.1999

Legende

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

mitteldicht

dicht

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

1,00 (131,00)
22.07.99 GW Bohrende
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RKS 7 - RKS 5 - RKS 4 [U10] - DPH 2 - BS 11 [U11]



mNN

130.00

131.00

132.00

133.00

134.00

135.00

136.00

137.00

138.00

139.00

140.00 139,37 mNN

DPH 4

0 5 10 15 20
 0.0 (139.37)

 1.0 (138.37)

 2.0 (137.37)

 3.0 (136.37)

 4.0 (135.37)

 5.0 (134.37)

Schlagzahlen je 10 cm

GW = 0.75

durchgeführt am 11.04.2016

138,55 mNN

DPH 1

0 5 10 15 20
 0.0 (138.55)

 1.0 (137.55)

 2.0 (136.55)

 3.0 (135.55)

 4.0 (134.55)

 5.0 (133.55)

Schlagzahlen je 10 cm

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 6

139,37 mNN

0.65 (138.72)
 (12.04.16)

1.00 (138.37)
 (12.04.16)

 0.70 (138.67)

Oberboden
Schluff, kiesig, feinsandig, tonig,
durchwurzelt, braun - dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 0.90 (138.47)

Schluff
feinsandig, tonig, dunkelbraun, Bkl.4

 1.00 (138.37)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun - hellbraun,
Bkl.4

 1.30 (138.07)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, braun, Bkl.4

 2.20 (137.17)

Sand
stark schluffig, schwach tonig, braun,
Bkl.4

 3.00 (136.37)

Kies
stark schluffig, schwach sandig, schwach
tonig, braun, Bkl.4

 3.60 (135.77)

Schluff
feinsandig, tonig, braun - hellbraun,
Bkl.4

 4.00 (135.37)

Sand
stark schluffig, braun, Bkl.4

 4.40 (134.97)

Sand
schluffig, braun, Bkl.4

 4.70 (134.67)

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig
braun - hellbraun, Bkl.4

 5.00 (134.37)

Schluff
stark feinsandig, kiesig, schwach tonig,
braun - hellbraun, Bkl.4

OH

TM

TL

TL

SU*

GU*

TM

SU*

SU*

TL

TL

durchgeführt am 12.04.2016

RKS 6/1 (0,0-0,7 m)

RKS 6/2 (0,7-0,9 m)

RKS 6/3 (0,9-1,0 m)

RKS 6/4 (1,0-1,3 m)

RKS 6/5 (1,3-2,2 m)

RKS 6/6 (2,2-3,0 m)

RKS 6/7 (3,0-3,6 m)

RKS 6/8 (3,6-4,0 m)

RKS 6/9 (4,0-4,4 m)

RKS 6/10 (4,4-4,7 m)

RKS 6/11 (4,7-5,0 m)

RKS 8

134,93 mNN

 0.50 (134.43)

Oberboden
Schluff, kiesig, feinsandig, schwach
tonig, durchwurzelt, dunkelbraun, Bkl.1

Mu

 1.10 (133.83)

Schluff
stark tonig, feinsandig, kiesig, Quarzite,
oliv - hellbraun, Bkl.4,5

 2.10 (132.83)

Schluff
stark tonig, schwach feinsandig, oliv
- hellbraun, Bkl.4

 5.00 (129.93)

Ton
feinsandig, schluffig, oliv - hellbraun,
Bkl.5

OH

TM

TM

TA

durchgeführt am 12.04.2016

RKS 8/1 (0,0-0,5m)

RKS 8/2 (0,5-1,1 m)

RKS 8/3 (1,1-2,1 m)

RKS 8/4 (2,1-3,1 m)

RKS 8/5 (3,1-4,1 m)

RKS 8/6 (4,1-5,0 m)

Legende
steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

locker

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

0,65 (138,72)
11.04.16 GW Bohrende

1,00 (138,37)
11.04.16 GW angebohrt
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DPH 1 - RKS 8 - DPH 4 - RKS 6



mNN

136.00

137.00

138.00

139.00

140.00

141.00

142.00

143.00

144.00

145.00

146.00

147.00

RKS 3

147,16 mNN

 0.90 (146.26)

Oberboden
Schluff, feinsandig, tonig, schwach
kiesig, durchwurzelt, braun - dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 1.10 (146.06)

Schluff
tonig, schwach feinsandig, grauoliv
- olivhellbraun, Bkl.4

 5.00 (142.16)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, grau
- olivbraun, Bkl.5

OH

TM

TA

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 3/1 (0,0-0,9 m)

RKS 3/2 (0,9-1,1 m)

RKS 3/3 (1,1-2,1 m)

RKS 3/4 (2,1-3,1 m)

RKS 3/5 (3,1-4,1 m)

RKS 3/6 (4,1-5,0 m) RKS 4

141,06 mNN

3.70 (137.36)
 (12.04.16)

 0.60 (140.46)

Oberboden
Schluff, feinsandig, tonig, schwach
kiesig, durchwurzelt, braun - dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 1.10 (139.96)

Schluff
feinsandig, tonig, oliv - braun, Bkl.4

 1.30 (139.76)

Schluff
kiesig, tonig, schwach feinsandig, braun,
Bkl.4

 2.10 (138.96)

Schluff
stark tonig, feinsandig, oliv - braun,
Bkl.4

 3.80 (137.26)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, hellbraun
- braun, Bkl.4

 4.70 (136.36)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, hellbraun
- braun, Bkl.4

 5.00 (136.06)

Ton
stark schluffig, feinsandig, olivbraun,
Bkl.5

OH

TM

TM

TM

TL

TL

TA

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 4/1 (0,0-0,6 m)

RKS 4/2 (0,6-1,1 m)

RKS 4/3 (1,1-1,3 m)

RKS 4/4 (1,3-2,1 m)

RKS 4/5 (2,1-2,9 m)

RKS 4/6 (2,9-3,8 m)

RKS 4/7 (3,8-4,7 m)

RKS 4/8 (4,7-5,0 m)

RKS 2

144,54 mNN

1.00 (143.54)
 (12.04.16)

4.05 (140.49)
 (12.04.16)

 0.60 (143.94)

Oberboden
Schluff, kiesig, feinsandig, schwach
tonig, durchwurzelt, braun - dunkelbraun,
Bkl.1

Mu

 0.80 (143.74)

Schluff
feinsandig, schwach tonig, sehr schwach
kiesig, braun, Bkl.4

 1.10 (143.44)

Schluff
tonig, feinsandig, sehr schwach kiesig,
olivhellbraun, Bkl.4

 5.00 (139.54)

Ton
schluffig, schwach feinsandig, olivhellbraun,
Bkl.5

OH

TL

TM

TA

durchgeführt am 11.04.2016

RKS 2/1 (0,0-0,6 m)

RKS 2/2 (0,6-0,8 m)

RKS 2/3 (0,8-1,1 m)

RKS 2/4 (1,1-2,1 m)

RKS 2/5 (2,1-3,1 m)

RKS 2/6 (3,1-4,1 m)

RKS 2/7 (4,1-5,0 m)

Legende

steif - halbfest

steif

weich - steif

weich

OberbodenMu

Sand

Schluff

Ton

4,05 (140,49)
12.04.16 GW Bohrende

1,00 (143,54
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Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie

Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt

Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Bericht: 130817-A

Anlage: 3.1

Wassergehalt nach DIN 18 121

Bearbeiter:  WO Datum:  19.04.2016

GEWOBAU, Erschließung "In den Weingärten" 

in Bad Kreuznach, 2. Bauabschnitt

Prüfungsnummer:  16-505-507

Entnahmestelle:  RKS

Art der Entnahme:  gestört

Probe entnommen am:  12.04.2016

Probenbezeichnung:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

Feuchte Probe + Behälter [g]:

Trockene Probe + Behälter [g]:

Behälter [g]:

Porenwasser [g]:

Trockene Probe [g]:

Wassergehalt [%]

RKS 1/5

1,20 - 2,20 m

U, s*, t'

832.00

742.50

244.90

89.50

497.60

17.99

RKS 6/5

1,30 - 2,20 m

S, u*, t'

795.60

704.20

245.40

91.40

458.80

19.92

RKS 8/3

1,10 - 2,10 m

U, t*, fs'

507.50

453.80

212.60

53.70

241.20

22.26



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bezeichnung:

Entnahmetiefe:

Bodenart:

T/U/S/G [%]:

Bodengruppe:

Signatur:

k-Wert (nach Mallet/Paquant) [m/s]

RKS 1/5

1,20 - 2,20 m

U, 
_
s, t'

12.8/50.0/36.7/0.6

TL

 2.0 * 10 -8

RKS 6/5

1,30 - 2,20 m

S, 
_
u, t'

10.7/34.8/53.7/0.8

TL / ST*

 1.1 * 10 -7

RKS 8/3

1,10 - 2,10 m

U, 
_
t, fs'

34.8/59.3/5.9/ - 

TA

-

Bericht:

130817-A

Anlage:

3.2

Bemerkungen:

Rubel & Partner
Management für Umwelt und Technologie

Hermannstraße 65, D-55286 Wörrstadt

Tel.: 0 67 32 / 93 29 80, Fax: 0 67 32 / 96 10 98

Prüfungsnummer:  16-505-507

Probe entnommen am:  12.04.2016

Art der Entnahme:  gestörte Probe

Arbeitsweise:  kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse

Korngrößenverteilung nach DIN 18 123
GEWOBAU, Erschließung "In den Weingärten" 

in Bad Kreuznach, 2. BauabschnittBearbeiter:  WO Datum:  19.04.2016
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Homogenbereiche nach DIN 18 300 / 18 320 

  

 

 

Homogenbereiche Bezeichnung Bodengruppe 
DIN 18 196 

Kornkenn-
ziffern 

(Boden) 

Stein- 
anteil 

D > 63 mm 

Anteil 
Blöcke 

D > 200 mm 

Anteil 
großer Blöcke 
D > 630 mm 

Organischer 
Anteil 

VGl 

Konsistenz-
zahl 

Ic 

Lagerungs-
dichte 

ID 

Wichte 
 

γk 

Wasser-
gehalt 

wL 

Undränierte 
Scherfestigkeit 

cu 

    [Ma.-%] [Ma.-%] [Ma.-%] [Ma.-%] [-] [-] [kN/m³] [Ma.-%] [kN/m²] 

Homogenbereich A Oberboden OH  
3/6/1/0 bis 

1/4/3/2 
≤ 3 / / / / / / / / 

Homogenbereich B 

Schluff 
(Auffüllung) 

Schluff 
(Quartär) 

TL / TM 
4/5/1/0 bis 

1/4/3/2 
≤ 5 / / ≤ 10 0,2 – 1,0 / 19,5 – 20  15 – 25  5 – 75 

Homogenbereich C Sand (Quartär) SU / S5 
1/4/5/0 bis  

0/1/6/3 
≤ 15 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 3 / 0,3 – 0,5 20 12 – 25 / 

Homogenbereich D Ton (Tertiär) TL / TM / TA 
6/4/0/0 bis 

1/6/3/0 
≤ 5 / / ≤ 5 0,5 – 1,0 / 20 15 – 30   30 – 150  
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