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i. BENUTZTE UNTERLAGEN

Literatur:

HOLTING, B. (1995): Hydrogeologie. - Stuttgart.

LANGGUTH H.-R., VOIGT R. (1980): Hydrogeologische Methoden. - Berlin.

PRINZ, H. (1997): Abriss der Ingenieurgeologie, mit Grundlagen der Boden- und Felsmechanik,
des Erd-, Grund- und Tunnelbaus sowie der Abfalldeponien. — 546 S., 3. Aufl.,
Stuttgart (Enke Verlag)

Karten- und Planunterlagen: Lageplan

2. ANLAGEN

i. Lageplan

2. Darstellung und Beschreibung der Rammbkernsondierungen
3. Darstellung der Leichten Rammsondierungen

4. Setzungsberechnungen

5. LAGA-Analysen

3. ANLASS

Die Deutsche Reihenhaus AG plant, das Geldnde an der Strafle Weyroth in Bad Kreuznach mit
insgesamt 4 Reihenhausgruppen ( jeweils Haustyp 141) zu bebauen,

Das brach liegende Geldnde wurde bisher als Wiese bzw. Ackerland genutzt,

Die GEOTECHNIK BFW GmbH wurde am 20.1.2015 beauftragt, fiir dieses Bauvorhaben ein

geotechnisches Gutachten zu erstellen und die entsprechenden Untersuchungen durchzufithren.
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4. UNTERSUCHUNGEN

Anmerkung: Die Geldnde-Untersuchungen wurden am 11.2.2015 nach den geltenden Vorschrif-

ten, Normen und Richtlinien durchgefiihrt.

4.1 GELANDEUNTERSUCHUNGEN

- 4 x Bohrungen als Rammkernsondierung RKS 1-4 3,0 - 4,0 m tief
- 4 x Leichte Rammsondierungen BPL 14 bis max. 4,1 m tef

Die Lage der Bohr- und Sondierpunkte kann dem Lageplan (Anlage 1) entnommen werden. Die
Einzelergebnisse der Bohrungen sind als Anlage 2 und die Schlagdiagramme der Leichten

Rammsondierungen als Anlage 3 beigefiigt.

4.2 LABORUNTERSUCHUNGEN

Es wurden an zwei ausgewdhlten Mischproben eine Deklarationsanalyse gemil LAGA, Tab. 11,
1.2-2 bis -5 tm Labor EUROFINS Umwelt West GmbH, Mannheim, ausgefiihrt.
Die Ergebnisse sind als Anlage 5 beigefiigt.
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5. BODENKENNWERTE

Der Untergrund im Bereich der geplanten Baumafinahme baut sich wie folgt auf:

‘ . Bis Tiefe | Bodenklasse |
- Folge : Beschreibung ’
| unter GOK DIN 18300
Oberboden

1 03-05m 1-4
_ Schluff, kiesig, sandig, steif, dunkelbraun _ _

- Lehm, Schluffe und Tone mit Kieslagen,

2 >4,0m  meist steif, zur Tiefe hin nasser und weicher, 4-5

_hellbraun bis rétlich-graubraun

6. GRUNDWASSER

Zum Zeitpunkt dieser Geldndeuntersuchung (Mitte Februar 2015) wurden in den Bohrungen kein
durchgiingiges Grundwasser bis in 4m Tiefe erreicht. Feuchtere Schichten bzw. lokale

Stauwdésser wurden jedoch bereichsweise schon ab etwa 2-3 m unter GOK erbohrt.

Da keine Unterkellerungen geplant sind, spielt dieses keine relevante Rolle.
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7. BODENKENNWERTE

der griindungsrelevanten Schicht

Folge 2: Schiuff (Lehm)

_ bvon9

Bezeichnung Zeichen Wert . MaBeinheit
' Feuchtraumwichte \% L 18 - 19 kN/m?
Reibungswinkel phi’ 25-27 : o
KOha;lon T - e ; T e
Swﬁemedul R o1 e
‘%“Bﬁrchl‘assigkeit ke 1x10%bis1x 107 T, s

Die Bodenkennwerte, fiir die keine Laborversuche ausgefuhrt wurden, entstammen Erfahrungs-

werten aus vergleichbaren Projekten und Angaben der einschlagigen Fachliteratur,

8. BEUTEILUNG UND EMPFHLUNGEN

8.1 GRUNDUNG

Die Grindung der nicht unterkellerten Gebdude kann grundsitzlich als flachgriindung auf

Streifenfundamenten erfolgen. Aufgrund der Tatsache, dass die Fundamentsohlen zum Teil im

Schluff und zum Teil auf mehr kiesigen Zwischenlagen liegen kénnen, sollten wegen dieser In-

homogenitit die Streifenfundamente bewehrt werden.

Die Fundament-Sohlen sind generell sorgfiltig nachzuverdichten.
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8.2 BODENPRESSUNG

Die Streifenfundamente kénnen so in frostfreier Griindungstiefe mit max. 150 kN/m? belastet
werden. Flr statische Berechnungen kann cin Steifemodul von Es = 10 - 12 MN/m? und vorab
ein Bettungsmodul von ks = 6 - 8 MN/m® angesetzt werden. Die Kantenpressungen kdnnen

dabei generell um 10 % erhoht werden.

- Setzungsberechnungen

Fir die exemplarische Setzungsberechnung (siehe Anlage 4) wurden die standardmaligen
Streifenfundamente des Haustyps 141 angenommen.

Bei den Bodenpressung gemé fhren Standard-Planungen (so wie sie uns Ubermittelt wurden,
Stand 2009) wire die Grundbruch-Sicherheit zum Teil nicht mehr gegeben.

Die Bodenpressungen mussen deshalb durch entsprechende Fundamentverbreiterungen auf eine

GréfBenordnung von max. 150 kN/m? reduziert werden.

‘Hausgruppen Typ  Breite  Exford. Breite = Pressung Setzung
(cm) (cm) C (kN/m2) (cm)
_____ T T s T e e
R L Bt
L e R

8.3 BAUGRUBENBOSCHUNGEN

Bei den hier geplanten Reihenhausgruppen werden aufgrund der Nichtunterkellerung keine gro-
feren Baugrubentiefen erforderlich sein. Falls doch, kénnen die Béschungsneigungen fiir die
Bauzeit mit max. 45° hergestellt werden. Dann miissten sie auch zum Schutz vor Niederschliagen

mittels Planen abgehéngt werden.
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8.4 ERDARBEITEN

Die anstehenden Boden sind mit iiblichen Hydraulikbaggern relativ problemlos 16sbar.

Es ist jedoch damit zu rechnen, dass in Nassperoden die sehr wasserempfindlichen Béden die
Mindestanforderung an ein Erdplanum von Ev, > 45 MN/m? nicht {iberall erreichen. Deshalb
sind eventuell erforderliche Bodenaustauschmafinahmen mit Schotter oder RC-Material einzu-

kalkulieren.

8.5 WASSERHALTUNG

Aufgrund der Nichiunterkeilerung der Gebdudekomplexe wird keine umfangreiche

Wasserhaltung erforderlich werden.

8.6 ERDBEBENGEFAHRDUNG

Nach DIN 4149: 2005-04 gehért der untersuchte Bereich im Stadtgebiet von Bad Kreuznach zur

Erdbebenzone 0.

8.7 ENTSORGUNG

Auftragsgemill wurde zwei Mischproben (RKS 142, 0,3 -1,5m und RKS 3+4. 0,4 — 1,0m) aus
dem Bohrgut hergestellt.

Diese Proben wurde im Labor EURQFINS Umwelt West GmbH, Mannheim, gemifRl der
LAGA Tab. II, 1.2-2 bis -5 analysiert.

Wie den beigefiigten Analysenergebnissen zu entnehmen ist (Anlage 5), wird sowohl bei dem

Material aus RKS 1+2 und dem Material aus RKS 3+4 bei keinem Einzelparameter der Zuord-

nungswert Z0 Gberschritten.

Demnach wiren beide Materialien als Z0-Material zu deklarieren.
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9. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNG

Die Ergebnisse dieses Gutachtens basieren zwangslaufig auf punktformigen Aufschliissen. Der

nordliche Bereich des Gelidndes wurde bisher auch noch gar nicht untersucht. Hier sollten nach

dem Abbruch des Bestandes noch weitere Untersuchungen erfolgen.

Im Umfeld der bisher durchgefiihrten Bodensondierungen kénnen Bodenverhiltnisse vorliegen,
die im Rahmen der durchgefiihrten Untersuchungen nicht erkannt wurden und von den beschrie-
benen Ergebniswerten abweichen. Bei abweichenden Bodenverhiltnissen ist der Gutachter zu

benachrichtigen. Das Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit giiltig.

Mainz, den 10.3.2015

GEOTEC
Biidinger Fem ing GmbH
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Bohrprofil Anlage: 2.1 Mafstab: 1: 30
DIN 4023 Bearbeitel M. Welling
0.00 Ansatzpunkt: GOK
v_oem 0.00m
Schluff, kiesig, schwach sandig, Quarz-Kiesel, steif,
dunkelbraun
Schluff, schwach tonig, schwach sandig, steif,
dunkelbraun
7 -1.00m
]
|
|
|
MP [ 1.50m ;
|
|
|
-2.00 m
Vit e : Schluff, schwach sandig, I6ss, ab 2 m nass durch
: : klopfen, weich bis steif, nass, hellbraun bis braun
|
\
|
|
|
|
|
|
7 ~3:00m 111 [13.00m '

Endtiefe
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Bohrprofil Anlage: 2.2 MaRstab: 1:30
DIN 4023 Bearbeite1 M. Welling
0 Ansatzpunkt: GOK
7 D00m 0.00m |
| Oberboden, Schluff, tonig, schwach sandig,
I schwach kiesig, Quarz-Kiesel, steif, dunkelbraun
_ 0.30m ;
|
|
|
|
|
| Schiuff, schwach sandig, schwach tonig, schwach
7 -1.00 m MP 1 [11.00m ‘[ kiesig, umgelagert Léss und Quarz-Kiesel, steif,
. | hellbraun
\
|
|
|
2/1 H_h.aum 1.60m :
I
|
\Vi -2.00 m sl |
: Schiuff, stark kiesig, tonig, schwach sandig,
£ ; umgelagert Loss und Quarz-Kiesel, steif, hellbraun
|
|
2/2[]2.60m 2.60m A 1
|
: Ton, schiuffig, schwach sandig, steif bis halbfest,
-3.00 m || hellbraun bis graubraun
e |
2/3 [ ]3.10m 3.10m
Endtiefe
v’ -4.00 m
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Bohrprofil Anlage: 2.3 |MaRstab: 1: 30
DIN 4023 Bearbeitel M. Welling
0.00 Ansatzpunkt: GOK
3 il 0.00m |
|
: Oberboden, Schiuff, stark kiesig, sandig, steif,
o/ | dunkelbraun
N 0.50m . i
} Schluff, stark kiesig, schwach sandig, Quarz-Kiesel,
3 : steif, braun
0.90m i
7 -1.00m mP 2 []1.00m o
S 0.0
o
92 Kies, sandig, schwach schluffig, schwer bohrbar,
:o: d braun bis graubraun
(s}
1.50m|%s° ° ‘
1.70m i | Ton, kiesig, schwaf:h sandig, steif, ockerbraun
!
Vi -2.00 m . E
|
|
|
4
|
|
|
el
. I Schiuff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig, ab 3
3.00 m A : m nass durch klopfen, Wechselfolge, weich bis steif,
V™ _ { braun
|
il N
|
|
|
o< |
|
|
alS)
|
7 ~4.00m 3/1 [] 4.00m 4.00m l
Endtiefe

]
O
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Bohrprofil Anlage: 3.3 Mafstab: 1:30
DIN 4023 Bearbeiter M. Welling
Ansatzpunkt: GOK

Oberboden, Schiuff, kiesig, schwach sandig, steif,
dunkelbraun

I

|

|

||

0.40m . J
|

L Schluff, stark kiesig, schwach sandig, steff,
0.60m = hellbraun
ovs
1.00 m e
il 5 e o
b ekl MP2[11.00m ozo Kies, stark sandig, schwach schluffig, schwer
0,00 bohrbar, hellbraun bis braun
ODB *
GD°
1.50m |°°

NN

|
|
|
|
|
Vi -2.00 m !
|
|
|
J‘ Schiuff, sandig, schwach kiesig bis kiesig, teilweise
: nass, weich bis steif, hellbraun
|
|
|
Vi -3.00 m I
|
|
|
3.40m !
CPE
ro
- Kies, stark sandig, schwach schluffig bis schluffig,
S mittelschwer bohrbar, braun
e o
[+]
7 90m 4.00m|%°°
Endtiefe
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Rammsondierung Aniage: 3.1 [Mafistab: 1: 30
DIN 4094-3 Bearbeiter: M, Welling
Tiefe Nig
0.10 G
020, 9 DPL 1
0.301 11 Ansatzpunkt:+GOK
0.40 6 Anzaht Schidge N10
.50 3 v 0.00m 0 10 20 30 40
060] 5 0 ____I_.I =
0.70 5 ]
080 6 ] |
0.80 6
1.00 8
1.10] 10
1.20 13 7 -1.00m ] |
1.30] 14
7.40 14 I
1.50 | 14
1.80§ 15
1.70] 16 4
1.80 17 ]
1.80: 13 o -2.00m 5 ’ |
2.00| 18 |
2.10] 13 : | -
2.20] 12 2 T
230 18 ke
240 17 g’ T
250! 16 R
260 16 -3.00 m W
2701 15 o 3
2.80 14
2907 14 ]
3.00 9
231G 10 ! }
3.20 g
3.300 10 — -4.00m !
340 34 o 4 i
3501 30
3.60) 32
370 24
3.8C6; 30
3,80, 22
400 25 -5.00 m
410 0 e 54
Bemerkung:

inc|
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Rammsondierung Aniage: 3.2 | MaRstab: 1: 30

Bearbeiter: M. Welling

Tiefe Nio
0.10 2
020] 3 DPL 2
0.30 6 Ansatzpunkt+GOK
0.40; 15 Anzahl Schldge N10
0.50] 12 0.00m 0 10 20 30 40
Mo 0 >
060 15 i
0.70 g |
080 8 j
0906 8 | I
1.00| 16 |
£
1101 33 c
- i)
1.20] 68 i 1.00m & 1 1
1.30| 86 ® I
£ 68
1.401 100 E 86
L 100
-2,
Vi 00m 2
v
Bemerkung:

)
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Rammsoﬂdlerung Anlage: 3.3 ! Malstab: 1: 30
DiN 4094-3 Bearbeiter: M. Welling
Tiefe | Nio
0.10| 4
0.20 7 DPL 3
0.30 9 Ansatzpunki:+GOK
0.40| 42 Anzahl Schldge N10
0.50 | 100 0.00m 0 10 20 30 40
N o : =
A —
£ 42
B 100
Ea
5
=
00 =
i ~1.00m ‘27
\

Bemerkung:
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Rammsondierung

AZ: G 6348
Datum; 11.02.2015
Aniage: 3.4 Mafistab: 1: 30

DN 4094-3 Bearbeiter: M. Welling
Tiefe Nig
0.10] =2
0.20 8 DPL 4
0.30| 10 Ansatzpunkt:+GOK
0.40; 11 Anzahl Schidge N10
050 12 0.00m 0 10 20 30 40
Mo 0 ' =
0.60 7 ;
0701 8
0.80] 32 1
0.90] 28 J
1.00| 36 ] ]
=
1,10 100 c I |
o - 2
1.00m T 4 ]
2 100
£
g
£
g
-2.00
v erm o
%
Bemerkung:

[oc]
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Priifbericht zu Auftrag 01506903

Nr. 83048001 Seite 1 von 3

EUROFINS Umwell West GmbH - Vorgebirgssiraie 20 - D-50388 Wesseling

Geotechnik Biidinger Fein Welling GmbH

Nikolaus-Otto-Stralle 6

55129 Mainz

Titel:
Priufberichtsnummer:

Projekthummer:
Projektbezeichnung:
Probenumfang:
Probenart:
Probenahmezeitraum:
Probeneingang:
Prufzeitraum:

Priifbericht zu Auftrag 01506903
Nr. 83049001

Nr. 83049

G 6348 RH Weyroth, Bad Kreuznach
2 Proben

Feststoff

11.02.2015

20.02.2015

20.02.2015 - 02.03.2015

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die untersuchten Prifgegenstande. Sofern die Proben nicht durch unser
Labor oder in unserem Auftrag genommen wurden, wird die Verantwortung fur die Richtigkeit der Probenahme abgelehnt.
Dieser Prufbericht ist nur mit Unterschrift giiltig und darf nur volistindig und unverandert weiterverbreitet werden.

Ausziige oder Anderungen bedirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind.
Die aktuellen AVB kénnen Sie jederzeit unter http://www.eurofins.de/lumwelt/avb aspx einsehen.

Nach DIN EN ISO/NEC 17025 durch die DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH akkreditiertes Priiflaboratorium.
Die Akkreditierung gilt fur die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Wesseling, den 02.03.2015

Dr. M. Runk
Prifleiter
Tel.: 02236 / 897 405

L (( DAKKs

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14078-01-00

EUROFINS Umwelt West GmbH  Zentrale Tel, +49 (0)2236 887-0 Geschaftsfihrer: Dr. Tilman Burggraef, Dr. Thomas Henk Bankverbindung: NORD LB
Vorgebirgsstraike 20 Zentrale Fax +49 (0)2236 897-555 Dr. Hartmut Jéger, Veronika Kuischer BLZ 250 500 00

D-50389 Wesseling bei Kéin Labor Tel.  +49 (0)2236 897-300 Amtsgericht Kéin HRB 44724 Klo 199 977 984
www.eurofins-umwelt-west.de Labor Fax  +49 (0)2236 897-333 USt-ID.Nr. DE 121 85 3679 IBAN DE23 250 500 00 0199 977 9 84

umwelt-west@eurofins.de Verwall. Tel. +49 (0)2236 897-100 BIC/SWIFT NOLA DE 2HXXX
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Projekt: G 6348 RH Weyroth, Bad Kreuznach

Parameter

~ [Einheit

Bestimmung aus der Ong[naisubstanz

Trockenmasge _
| Cyanid, gesamt
- TOC

'—I(c)hlenwasserstoffe C10-C22

\ Kohlenwasserstoffe C1D C4O

‘ Benzol

| Tolpol )
Ethylbenqu

| m/p-Xylol

L Summe BTEX
chhlormethan

\ trans-1 2- chhlorethen

cus 1 _2 _Ig)l_chlorethen
Tnch!ormethan

Tetraéhlbrmethan

| Trichlorethen
Tetrachloréthen

i 1 1- chhloretherr-

|1,2-Dichlorethan
Summe 10 LHKW
'Naphthalin
Acenaphthyl_én
Acenéphthen

‘_F—l_uoren
Phenanthren
Anthracen -
_Fmr_a_nthen

| F-’yrer; '
Biénz(a)'a:r-lthrécéni

.Chrysen -

i Benzo( )ﬂyoran_then

Benzo(k)fluoranthen
Benzo(a)pyren

lndeno{1 2,3~ cd)pyren
\ Dibenz(a, h)anthracen

| Benzo(g h r)perylen

| Summe PAK (EPA)

berechﬁet

Prifbericht zu Auftrag 01506903

|
| Probenbezeichnung !

‘ Prgbenahmedatum

Labornummer

Methode

DIN EN 14346
DINISO 17350
DIN EN13137
DIN 38414-817
'DIN EN 14039, LAGA KW 04
| DINEN 14039, LAGAKW 04
[DIN 38407-Fe-1 (MsD)

rim 38407-F9-1 (MSD)

DIN 38407 FQ 1 (MSD)
DIN 38407 FQ 1 (MSD}

DIN 38407- F9-1 (MSD)

‘berechnet 7 |
SR S e EX

DIN EN IS0 22155 / HLUG HBBd. 7 T4

DIN EN ISO 22155/ HLUG HB Bd. 7T4

DIN EN ISO 221551‘HLUG HB Bd.7T4
IDIN EN 1ISO 22155!HLUG HB Bd. 7T4 |

'DIN ENISO 22155!’HLUG HB BA.7T4 |

DIN EN ISO 22155/ HLUG HB Bd TT4 |
‘DIN EN ISO 22155 / HLUG HB Bd T T4 ]

DIN EN 150 22155/ HLUG HB BA.7T4
|_N EN |so 22155: HLUG HE Bd. 7 T.4

DIN EN ISO 22155.’ HLUG HB Bd 7 T 4
berechnet
'DIN ISO ?828?

DIN ISO ‘[8257

|D|N ISO 18287
DIN ISO 18287

DIN 1ISO 18287
DIN 1SO 18287

DIN ISO 18287
DIN ISO 18287
'DIN ISO 18287
DIN ISO 18287

|DIN ISO 18287

DIN ISO 15283 i
DIN ISO 18287
DINISO 1828?
DIN ISO 18287

DIN ISO 18287

BG
Ma-% | 01
mgkgTS | 05
Ma-%TS 0,1
Tmorets 1
|mgkg TS | 40
|mg/kg T_s_ |40
~ |mgkgTs | 0,05
‘makg TS | 0,05
 mghkgTS = 005
" mghkgTS | 0,05
 mghkgTS 005
 mgkgTs |
‘mgkg TS | 0,05
mg/kg?sﬁ | 055
 mgkgTS | 005
|mg/kg qTS 70 65
merats | oos
img/kg TS | 0,05
. .mg.’kg TS _0.0_5
’umg/Fg';'Ts_ 04075”7"
‘mgkg TS | 0,05
“makg TS | 0,05
\mgi/kgﬁ?f -
~ mghkgTS 005
imghkgTS = 005 |
. mgkgTS = 0,05
F&kﬁ 005
‘mghkgTS | 0,05
mgkgTS | 005
mgkg TS | 005
 mglkgTS | 0,05
 mglkg TS = 0,05
mg/kgTS 0,05
~ mgkgTS 0,08
 mgkgTS 005
maka TS | 0,05
|mgkgTS | 005
mghkg TS | 0,05
wmglkg TS | 005
 mgkgTS '

Nr. 83049001
'RKS 1+2, | RKS 3+4,
0,3-1,5m 0,4-1,0m

111.02.2015  11.02 2015

015026310 | 015026311

Seite 2 von 3

84,6 926
<05 <05
02 . 01
<1 <
<40 <40
<40 <40
<005 <0,05
<005 | <005
<005 <005
<005 | <005
<005 | <005
(b7 (bY
<005 @ <005
<005 = <005
<0,05 <005
<005 | <005
<005 = <005
<005 ' <o, 05
<005 | <005
<005 = <005
<005 | <005
<005 | <005
(n. E.*) T (n. b.*) |
<005 = <005
<005 <005
<005 = <005
<005 <005
<005 <005
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
<0,05 <0,05
' <0,05 <0,05
<005 <005
<005 | < 0,05
<005 @ < 0,05
<0,05 <0,05
<005 | <005
<005 <005
<005 @ <0 05
(.bf | by



Priifbericht zu Auftrag 01 5(_)6903
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Projekt: G 6348 RH Weyroth, Bad Kreuznach

Probenbezelchnung RKS 142, | RKS 344, |

0,31,5m | 0,4-1,0m

PProbenahmedatum - 1oz 2015 11.02.2015
Labornummer - 015026310 015026311
Parameter ~ |Einheit |BG ‘Methode j
‘pcB28 |mg_iR§;T3 T 001 \DINEN15308 ST <oo _}' <001 |
(PCBS2_ ImghgTS 001 DNENisos <001 <001 |
PCB10T  mgkgTS } 001 DINENS®8 <001 | <001 |
| PCB 138 mg/kg TS 001 'DIN EN 15308 . <001 | <0,01
'PCB153  mgkg TS 1 001 DINEN1s308 | <po1 | <001
'PCB180  mgkgTS i o,dfﬁmfsﬁ?sios - | <001 | <001
'Summe6PCB ~ |mgkgTS | lberechnet T MbY | (nb
PCB118  |mgkgTs L_%.Dluemssgs‘ R <oro1 <001 |
|Summe7PCB  |mgkgTS | berechmet | (b | (b7
Bestimmung aus dem Kénigswasseraufschluss
E\ksen - _ mgkgTS | 08 DINENISO172042 102 73
Bl mghgTS | 2 DOWENKOwzse2z | 13 | g
Cadmium _ |mgkgTs | 02 DINENISOTZeY . sB2 | =02 |
Chrom gesamt Imgkg TS | 1 IDIN ENISO 17294-2 33 i 21
‘-Ku_pf_e_r“- - ’ﬁmg@ TS | 1 DINENISO172042 12 | g
 Nickel - mgkgTs WT’ Dl::IEN_I_Sb_i?sz N - 3 0 2
|Quecksiber mgikg]'jsj 007 DINENwss <007 | <007
| Thallium 'mg/kg TS 02 \DIN EN 1SO 17294-2 . <02 = <02 |
zZiek ~ mgkgTS 1 DINEN 150172842 | 43 3 |
Bestimmung aus dem Eluat
rl)i;fm-we&___— o - OR]{ET o o DIN 38404 CS = -t ﬂ8,_9 TR 88 )
el Leitfahigkeit 25°C)  uSlm | 5 | ONENZZBSE 794 603 |
' Chlorid mg/| Lo DIN EN ISO 10304-1 i 2 <1
Sufat  mgn |1 DINEN!SO103041 e e
|Cyamd gesamt  mgh | 0,005 bilNi EN ISO 14403 o <0005 | <0,005
(Asen B ;ivrng/f_g_‘ 0,001 ’__r_n_N_‘Eanoi?zéiz <0001 <0,001
‘Blei mg/l | 0001 DINENISO1t72042 | <0001 | <0001 |
Cadmium  mg/l | 00003 DINENISOi72042 | <0,0003 <0,0003 |
'Chrom gesamt ~ mgh | ooo1 DINENISO 172042 | <0001 | <0,001
lapler mg/l | 0005 DN ENISO172842 . <0005  <0.005
'Nickel ma/l | 0,001 DINENISO 17204-2 <0001 <0001
‘Quecksulber T Tmen | 0,0002 DINEN 1483 - <0,0002  <0,0002
Lka - mg/ 001 DINENISO172042 <00t <0,01
| Phenolindex (wdf) mg/l 001 DINEN N ISO 14402 | <0010 <0010
Anmerkung:

(n. b.*): nicht berechenbar, da zur Summenbestimmung nur Werte > BG verwendet werden



GEOTECHNIK

Bidinger ¢ Fein ¢ Welling GmbH

INGENIEURGEOLOGEN / HYDROGEOLOGEN
BERATENDE INGENIEURE

Tel.: 06131-913524-0 / Fax: 06131-913524-44
E-mail: mail@geotechnik-mainz.de

Internet: vww.geotechnik-mainz.de

' Projekt:

RH ,,Weyroth*, Bad Kreuznach

Anlage:

G 6348
Welling

|z 5.2

11.2.2015

Bearbeiter:

Datum:

PROBENNAHMEPROTOKOLL

(LAGA PN 98)

A ANSCHRIFTEN
b Veranlasser /Auftraggeber Betreiber / Betrieb
] DRH AG
L
o Landkreis / Ort / Strafie Objekt / Lage
' | Bad Kreuznach Weyroth
‘731 I __(_Er_u-nd d;rﬁi cher.ﬁ-{sc-h-c Analysen, }7;.2 [ _-_[’robf;ni- z 1 M? i{KS 1, 03-1,5
Probennahme Deklaration : bezeichnung | MP RKS %, 0.4- 1,0

4 | Probennahmedatum / 11.2.2015
[ S MU hrzeit 10.00-15.00 Uhr

5 | Probennehmer / M. Welling (Dipl.-Geol.)

Firma GEOTECHNIK BFW GmbH, Mainz

6 Anwesende Personen o
A A £l = = — S o — d
| 7 | Herkunft des Abfalls Aushub Baugrube
8|  Vermutete | . | _ B
it Schadstoffe | h
1 9 ‘ Untersuchungsstelle ; Eurofins Umwelt West GmbH, Mannheim

B VOR-ORT-GEGEBENHEITEN |
110 | Abfallart/allg, | _ L

Bt Erdaushub: Schluft, sandig, kiesig
11 Gesamtvolumen / | <500 m*
- Lagerungsform | noch nicht ausgehoben

12 Lagerungsdauer |

13| Enflisscaufdas | o o 7
| DL ‘ Brachland, Ackerfliche
14 Probennahmegerit / |

-material

Edelstahl-Bohrstock, Edelstahl-Handschaufel




GEOTECHNIK

Bdinger ¢ Fein ¢ Welling GmbH

/ Projekt
<l RH ,,Weyroth“, Bad Kreuznach

I
INGENIEURGEOLOGEN / HYDROGEOLOGEN ’ .:J;A ; —— T“_ -
BERATENDE INGENIEURE (o O N (N B Y .- G 6348 Anlage: 52
Tel.: 06131-913524-0 / Fax; 06131-913524-44 é&;lﬁt;x: e Datum: e
E-mail: mail@geotechnik-mainz.de Internet: vaw.geotechnik-mainz.de Welhng ; 11.2.2015

PROBENNAHMEPROTOKOLL

(LAGA PN 98)

15 Probennahme-

[ 18 Probenv01bere1tuugs— .

ol fraktionierendes Schaufeln, Teilen, Homogenisieren, Verjlingen

L | A S A
|

; 19 Probentransport/

. Aus Bohruncren
' verfahlen : Bohrstock , Handschaufel
| 16 | Anzahl der | Mischproben Sammelproben Analysen
Einzelproben
‘ 16 | 4 /- I
Rl I A s T B A (2 x 500 ml Braunglas,
197 Anzahl der Emzelpmben Je Mischprobe ! 4 | ca. 1,5 kg)

gekiihlt in Thermobehilter (Kiihlbox)
e ) . ,
‘I 2 Yol ‘ organoleptisch |
| Untersuchung | |
i . - - ]
F2k Beobachtungeu/ f |
l .1 Bemerkungen | |
| 22 | Topograﬁsche Karte } # / NEIN .. Hochwert: | Rechtswert: ‘%

\ E als Anhang

'23 B Lagesklzze (Lage del Haufwerke ete. und Probenﬂahmepunkte Straﬁen Gebaude usw)

e Sl epttosia s

Anwesende f Zeugen




