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Stadt Bad Kreuznach — Entwdsserungskonzept zum Bebauungsplan ,,In den Weingdirten

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: Anschlussmoglichkeiten Schmutzwasser

PLANVERZEICHNIS

Plan-Nr. Planart Planbezeichnung Malistab
0 Ubersichtslageplan Baugebietsentwasserung 1:2.000
SCHRIFTTUMSVERZEICHNIS

[1] Geotechnisches Gutachten zum Projekt ,,Ober dem Tilgesbrunnen®, Bad Kreuznach, Institut fir Geo-
technik Dr. Jochen Zirfas, Limburg, 02.08.1999
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1  VERANLASSUNG UND AUFGABENSTELLUNG

Die Stadt Bad Kreuznach beabsichtigt die ErschlieBung des Neubaugebicetes ,,In den Weingérten® durchzu-
fithren. Zustindig fur den spéteren Betrieb ist die Stadt Bad Kreuznach.

Im Rahmen der Erstellung des Bebauungsplanes 5/10 durch das Biiro Bachtler Bohme und Partner aus Kai-

serslautern ist begleitend die Erstellung eines Entwasserungskonzeptes erforderlich.

Die GAUL & BALLING Ingenieurgesellschaft mbH wurde daher von der Stadt Bad Kreuznach mit der Er-

stellung der Entwésserungskonzeption fiir das gesamte Neubaugebiet beauftragt.
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2  ORTLICHE VERHALTNISSE

2.1  Beschreibung des Entwisserungsgebietes

Das fiir den Bebauungsplan 5/10 vorgesehene Entwasserungsgebiet befindet sich éstlich der Ortslage Bad

Kreuznach an einem nach Nordwesten mit bis zu 9,5 % abfallenden Hanggeldnde.

Die westliche Grenze des zu entwissernden Neubaugebietes bildet das bestehende Wohngebiet im Bereich
Lucas-Cranach-Strafe, Paul-Klee-Strae und Korellengarten, im Norden die Riegelgrube und im Siiddwesten

der Mittlere Galgenberger Weg. Ostlich schlieBt das Gebiet an Weinberge an.

Zur Zeit wird der 6stliche Bereich zum Weinanbau und der westliche Bereich als Acker/Wiese bzw. zum

Getreideanbau genutzt.
Das zukiinftige Entwéasserungsgebiet umfasst eine Flache von rd. 36 ha.

2.2 Verbindung mit anderen Entwisserungsgebieten

Angrenzende Entwisserungsgebiete sind die Wohngebiete mit Mischwasserkanalisationen in der Diirerstra-

Be, der Lucas-Cranach-Strafie und des Korellengartens sowie das Gewerbegebiet mit Mischwasserkanalisati-
on in der Riegelgrube.
2.3 Vorfluterverhiltnisse

Der néchste Vorfluter ist die in rd. 1,5 km Entfernung gelegene Nahe.

2.4 Hydrogeologische Situation

Zur Beurteilung der Untergrundverhéltnisse wurden durch die IfG Dr. Zirfas 1999 fiir das gesamte Entwésse-

rungsgebiet [ 1] ein geotechnisches Gutachten erstellt.

Die anstehenden Boden weisen eine geringe Wasserdurchlassigkeit auf. Der unterlagernde tertiire Ton fun-
giert als Wasserstauer. Hangwarts wurden zahlreiche Quellaustritte und Verndssungszonen festgestellt, die
durch emporragende Tonrippen und —kuppen hervorgerufen werden. Nach stiarkeren Niederschldgen ist so-

mit mit oberflachlichen Wasseraustritten und Staundssezonen zu rechnen.
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3 ENTWASSERUNGSKONZEPTION

3.1 Regenwasserbewirtschaftung

Die Beurteilung der Moglichkeiten zur Regenwasserbewirtschaftung fiir das geplante Neubaugebiet ,,In den
Weingirten™ zeigte anhand geotechnischer Untersuchungen [1], dass aufgrund der folgenden Gegebenheiten
eine dezentrale Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers nicht moglich ist:

o iiberwiegend geringe Durchlissigkeitsbeiwerte der anstehenden Béden = Riickstau und Vernassung der
oberen Bodenschichten bei Versickerungsmafnahmen;

e in lokal festgestellten Bereichen mit erhohter Durchlassigkeit = Bildung von hangabwirts gerichteten
Vernissungszonen und Quellaustritten = Gefahrdung der bestechenden Wohnbebauung = Erfordernis
von umfangreichen und kostenintensiven Schutzmafnahmen;

e Verndssung der Tonhangendgrenze = Aktivierung von Gleitflachen in tiberlagernden Kiesschichten =
Boéschungsrutschungen.

Weiterhin ist eine zwingende Verpflichtung der zukiinftigen Grundstiickseigentiimer zur Herstellung von

zweistufigen Regenwassernutzungsanlagen aus baurechtlichen Griinden nicht moglich.

Unter Beriicksichtigung der zuvor beschriebenen, fiir das Entwasserungsgebiet nicht anwendbaren Instru-

mentarien der Regenwasserbewirtschaftung, ist es erforderlich, fiir das geplante Neubaugebiet ,In den

Weingirten™ eine Entwésserung im Trennsystem herzustellen. Die Ableitung des Schmutzwassers muss

daher getrennt von der Ableitung des Niederschlagswassers erfolgen.

3.2 Schmutzwasserableitung

Die Ableitung des Schmutzwassers kann an die bestehenden Mischwasserkanalisationen im Bereich der
DiirerstraBe, der Lucas-Cranach-Strale, der Franz-Marc-Strafe, des Korellengartens und der Riegelgrube
angeschlossen werden. Fiir den Trockenwetterabfluss haben diese Kanale eine ausreichende Leistungsfahig-

keit. Die Ableitung erfolgt zur Klaranlage der Stadt Bad Kreuznach.

1 Riegelgrube 15379 DN 500 106,80
2 Korellengarten 15624 DN 300 105,76
3 Korellengarten 15615 DN 600 113,58
4 Franz-Marc-Strafie 15211 DN 400 115,58
5 Lucas-Cranach-Strafie 15201 DN 400 116,04
6 Diirerstralie 10900 DN 300 119,91

Tab. 1: Anschlussméglichkeiten Schmutzwasser
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GemiB Angaben des Tiefbavamtes der Stadt Bad Kreuznach bestehen die in o.g. Tabelle genannten An-

schlussmoglichkeiten fiir die Schmutzwasserableitung des Neubaugebietes .. In den Weingérten®™.

Im beigefiigten Ubersichtslageplan ist die Konzeption des geplanten Schmutzwassernetzes innerhalb des

Baugebietes ,,In den Weingarten® sowie die gewahlten Anschliisse an das bestehende Mischwassernetz dar-

gestellt.

3.3 Regenwasserableitung

Zur Ableitung des Niederschlagswassers aus dem Entwiésserungsgebiet ,,In den Weingérten™ ist vorgesehen,
einen offenen Vorflutgraben in 6stlicher Richtung bis zum Anschluss an die Regenwasserkanalisation des Ge-
werbegebietes P5 (sitwestlich von Planig) herzustellen. Gleichzeitig werden, soweit dies technisch moglich ist,
die siid-ostlichen Aufiengebiete von Bad Kreuznach, die im Entwisserungsgebiet ,, In den Weingérten™ liegen-
den offenen Wasserfithrungen (Quellaustritte) sowie die AuBlengebiete der Strukturabschnitte IT + III in dieses

Konzept mit eingebunden.

Beziiglich der Lage von Retentionsanlagen miissen detailliertere Planungen durchgefiithrt werden. Dazu sind alle
tangierenden, stadtebaulichen Planungen fiir die Stadt Bad Kreuznach und den Stadtteil ,,Planig™ einzubinden
sowie weitere Standortuntersuchungen durchzufithren, um festzulegen wo die Retentionsanlagen im Bereich des

Projektgebictes hergestellt werden konnen.

Zur Ableitung ist ein offener und naturnah gestalteter Vorflutgraben vorgesehen, der in der Verldngerung quer
durch das Entwisserungsgebiet ,,In den Weingarten® verlduft. Das Entwisserungsgebict wird somit in zwei
Teilgebiete (1. und 2. Bauabschnitt) aufgeteilt. Das unterhalb dieses Vorflutgrabens liegende ErschlieBungsge-
biet (1. Bauabschnitt) ist im freien Gefille nicht mehr an den Graben anzuschlieBen und muss daher eine separa-
te Entwisserung erfahren. Das Niederschlagswasser wird gedrosselt iiber ein offenes Regenriickhaltebecken in

Erdbauweise an die Regenwasserkanalisation des ,,Schwabenheimer Weges* angeschlossen.

Aufgrund der Aussagen des vorliegenden geotechnischen Gutachtens [1] und der Néhe zur bestehenden Be-
bauung muss das Becken mit einer undurchlédssigen Sohle hergestellt werden. Auf einen Dauerstaubereich

wird wegen der angrenzenden Bebauung verzichtet.

Dic hydraulische Leistungsfédhigkeit der vorhandenen Regenwasserkanalisation vom Schwabenheimer Weg bis
zur Nahe wurde tberprift und weist ausreichende Abflussreserven auf. Das Entwasserungskonzept fiir den ers-

ten Bauabschnitt wurde bereits in Vorgesprachen mit der SGD Nord in Koblenz abgestimmt.
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Die Ableitung des Niederschlagswassers aus beiden Bauabschnitten erfolgt unter Beriicksichtigung der
Hanglage (mittlere Gelidndeneigung = 9,5 %) oberflichig durch Entwésserungsmulden und sowie durch Re-
genwasserkanale. Somit entsteht ein System zur Ableitung des Regenwassers von offenen Mulden und Re-
genwasserkanélen wie in einem ,klassischen® Trenngebiet. Die Anlagen zur oberflichigen Ableitung des
Niederschlagswassers sollen auch gleichzeitig gestalterische Spielraume innerhalb des Planungsgebictes
erbringen. Hierzu wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Biiro Bachtler Bohme & Partner als Bebau-
ungsplaner Griinziige im Bebauungsplan vorgesehen, die sowohl hangabwiérts als auch hangparallel die Ab-

leitung von Niederschlagswasser erméglichen.

Die Ableitung des Niederschlagswassers des 2. Bauabschnittes erfolgt in den Vorflutgraben, der die beiden
Bauabschnitte voneinander trennt. Dieser Vorflutgraben miindet nérdlich des Baugebietes ,,In den Weingér-
ten® in ein Regenriickhaltebecken, welches ebenfalls als offenes Erdbecken mit Sohlabdichtung geplant ist.
Der Drosselabfluss gelangt tiber in den in norddstlicher Richtung fortgefithrten Vorflutgraben, der nach Un-
terquerung der B 428 und Durchquerung des zukiinftigen Gewerbegebietes P7 an die Regenwasserkanalisa-
tion des Gewerbegebietes P5 anschliefit. Die Drosselung der Niederschlagswassermengen aus den auf dieser

Strecke angrenzenden AuBengebieten erfolgt tiber 2 zusitzliche Regenriickhaltebecken.

Die Konzeption der geplanten Regenwasserableitung innerhalb des Baugebietes ,,In den Weingérten™ und
die gewahlten Anschliisse an das bestehende Regen- und Mischwassernetz sowie die oberfldchige Ableitung

iiber den Vorflutgraben ist im beiliegenden Ubersichtslageplan dargestellt.
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