|
1.10.3 Gestaltung der nach § 8 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Flachen fur Anpflanzungen von 3. Wasserrechtliche Vorgaben 13. Kampfmittel 20, DIN-Normen Bebau ung splan
B“‘“’“‘""'_~ 5‘_’““’-“3"'"“ und sonstigen Bepllanzungen Der Geltungsbereich der Bebauungsplan-Anderung und der gesamte Geltungsbereich des Derzeit sind keine Anhaltspunkte bekannt die das Vorhandensein von Kampfmitteln im DIN-Normen, die in den Festsetzungen und der Begrindung genannt sind, sind beim » ’ "
1.40.3.1 Die im Bebauungsplan nach § 9 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Flachen am Nord- Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone |l A eines zugunsien der Plangebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Plangebiet kann Deutschen Patent- und Markenamt in Minchen archivmalig gesichert niedergelegt und
. 9 ' ’
und am Sildrand des Scndergebietes bzw. am Rand von festgesetzien Stadtwerke Bad HKreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskraftigen jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eine Kampfmittel-Sondierung des Gelandes hat bislang stehen bei der Stadiverwaltung Bad Kreuznach, Abt Stadiplanung und Umwelt,
Stellpiatzfidchen sind - abgesehen von den ggf. mit einem Pflanzgebot for Wasserschutzgebietes (WSG ,Bad Kreuznach, nérdlich der Nahe®, EDV-Nr. 401 000 440). nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Eigenverantwortung des Grundstiickseigners / Bauherren VikioriastraBe 13, zur Einsicht zur Verfligung. GUtenberger StraBe h-n Winzenfeid"
Einzelbdume belegten Standorten und evil. vorzusehenden Rockhaite- und Das Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife erangt und ist somit zu zu veranlassen. Jedwede Erdarbeiten sind in entsprechender Achtsamkeit durchzufdhren. Ein Bezug der Vorschriften ist Gber die Beuth Verlag GmbH (unter der Adresse Am DIN-Platz ’
i;r;::rur:ﬁmuldaaz :E'-,I-:d Emm:ﬁ:f?:i f;ﬂ 3$;ﬂzlmmmau - flachendeckend beachten. Solite ein Verdacht auf das Vorhandensein von Kampfmittel bestehen, so sind aus Burggrafenstrafte 8, 10787 Berlin bzw. hitp:/fwww. beuth.de) méglich. (Nr 1 4/1 4 Anderun und Erweiterun )
] _gu o - i Ei i Bis zum Erass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende Sicherheitserwagungen weitere Erdarbeiten sofort zu unterlassen. Zundchst muss dann eine g L] " g g
Dabei sind zu Nachbargrundstiicken hin die Mindestabstande der Pflanzungen nach wasserwirtschaftiche Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord - Freimessung des Geléndes erfolgen. Ist diese unter vertretbarem Aufwand nicht moglich, so
Landesnachbarrechtsgesetz einzuhalten. Obere Wasserbehtirde - zu klaren. Grundsatzlich sind die unter Ziffer 15 in dem unten muss bei allen bodenesingreifenden Malnahmen eine baubegleitende AushublUberwachung /
11032In dem entsprechenden Pflanzgebots-Streifen am Nordrand des Sondergebietes ist, folgenden Abschnitt IIl. aufgefahrien Hinweise zu beachten. Kampfmittelsondierung durchgefihrt werden. Sollten Kampfmittel gefunden werden, so sind IV. Anderung bestehender Rechtsverhéltnisse Stadt Bad K h
als Ausnahme von der flachendeckenden Begrinung, eine Treppenanlaﬂa als aus Sicherhdtsg'ﬂndm die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die _ ) ) a reuznac
Notausgang in einer Breite von maximal 2,50 m zuléssig . Ordnungsbehtrde der Stadt, die nachstgelegene Polizeidienststelle oder der 1. Die vorliegende 4. An;erunn und Erweiterung des Eebauunﬁsﬂal:’e? .i{;ﬂlzgrundsr Weg,
Kampfmittelraumdienst Rheinland-Pfalz zu benachrichiigen. Weinsheimer StraBe, Gutenberger Straflle, Im Winzenfeld® (Nr. 14/1) dberdeckt mit ihrem
ll. Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter Gel : — - :
" tungsbereich einen Teilbereich des rechtskraftigen Ursprungs-Bebauungsplanes. Dieser
1.11 Flichen mit Bindungen fir den Erhalt von Biumen und Striuchem und i ‘Benirteikatingg des Mcdasshiapmssins 14. Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schidliche Bodenverdnderungen oder Bebauungsplan wird in diesem Teilbereich durch die Festsetzungen des vorliegenden
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) | Verdachtsflachen Anderungs-Bebauungsplanes vollstandig ersetzt.
Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens der Vorfluter haben Malknahmen der Atiaste Altabla atandana chadiich TR d
Nahversorging 1.11.1 Der gemaR §9 Abs.1 Nr.25b BauGB festgesetzte Baum am Nordwestrand des \Wasserrickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden Mafinahmen. ¥ Za mﬂ;ﬁa s .ﬂs;l;”%m- a me" e Ebe _th ﬂde s E::d" ﬂ;gf" *Zm ah Die zeichnerischen und textiichen Festsetzungen des Ursprungs-Bebauungsplanes werden
i Edr ) , i i Br chen sind fir das et des un reiches der vorlie en ung ni o S i i
aR VK [ Geltungsbereiches (Weichselkirsche) ist dauerhaft zu erhalten. GemaR § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll das anfallende Niederschlagswasser e as ge g somit mit dlern Inkrafttreten der vorliegenden 4. Anderung in diesem Teilbersich unwirksam
1350 am / Bei Verlust ist der Bestand - in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehtrde - ortsnah versickert, verrieselt oder direlkt oder Ober eine Kanalisation ohne Vermischung mit und durch die jeweils voriegenden ersetzt
; gleichwertig zu ersetzen. Der Bareiclhlun'l den Baum herum ist gemat DIN 18920 bzw. nach Schmutzwasser in ein Gewassear aingmeltet_ werden, soweit dem m: wassermmechtliche noch 15. Abgegrenztes, nicht rechtskréftiges Wasserschutzgebiet 2. Die vorliegende 4. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes ,Spelzgrunder Weg,
den ‘u"nrgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie for _:ie Anlage von Stralen, Teil: .Landschafbsmege, s;ﬂn‘mﬂg& offentlich-rechtliche  Vorschrifften  noch  wasserwirtschaftliche  Belange \Wegen der Lage des Anderungs-Geitungsbereiches in der Wasserschutzzone Il A eines noch Wunshaimm_ Strafe, Gutenberger Strale, Im_'hl'h'lnznn‘l'e_:ld" {I_Nlr. 14/1) UPEF'H'BGH mit ihrem
Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestanden und Tieren bei BaumaBnahmen) entgegenstehen. nicht  rechiskrdftigen, aber abgegrenzten und daher =zu berlicksichtigenden Geltungsbereich aulBerdem auch einen westlichen Teilbereich der seit dem Jahr 2016 Ausferts k
zu schitzen und von jeglicher Bautatigkeit freizuhalten. Die technische Ausfihrung einer ewil. \ersickerung Ober die belebte Bodenzone, die 1ﬂfaﬁﬁemchlmgab‘-m'{ﬁehe Zitfer 3. in Abschnitt I1.) sind - gemaR der Stellungnahme der rechtskraftigen 3. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes. Dieser Teilbereich wird _us . e .
s WA GRS SRIAN <. R SGD Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz (Koblenz), vom durch die Festsetzungen des vorliegenden Anderungs-Bebauungsplanes volistandig ersetzt R ESHISOIT g it TRS AgEIERS . _
1%1 / 1.12 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen Gb'm“am“l_:“ _:’”’? g BT g o o : 04.07.2017 (Az.: 324-133-00 006.02_04 HawBa) folgende Hinweise fur die Bebauung zu Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen der 3. Anderung des Bebauungsplanes g;:’;::f{wﬂt- dﬂ: d}:;{m:&‘”d d;szxmnmﬂr:;:r: E;ﬁ”:;ﬂ* ﬁ’"ﬁ”"“ der
IEQ-Z o Abs. 1 Nr. 21 BauB ru ich ist eine offene ckerung von unbelastetem MNiederschlagswasser beachten: it krafttreten d li in diesem Tellberalich raLznac: a ungsoer sl
4 (5 ) Drainagewssser auf dem Grundstack, auf dem es anfalit genehmigungs- und erlaubnisfrei. : . . werden somit mit dem Inkrafttreten der voriegenden 4. Anderung in di Rechtswirksamkeit maRgebenden Umstande beachtet worden sind.
1.12.1 Es werden Flachen festgelegt, die mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belastet sind. S - Obarh e A a)Fur die Verlegung der Abwesserleitungen missen die Anforderungen des ATV /DVGW unwirksam und durch die jeweils vorliegenden ersetzt.
Dieses Recht umfasst ein 6,0 m breites Leitungsrecht (je 3,0m ab der Leitungsmitte) P ﬁ’;’;‘g;“';”#f’? T Ef::éﬂ“g; Arbeitsblattes A 142 Abwasserkangle und -leitungen in Wasserschutzgebieten® und der
o : :  Dis mar efe) ohne geso wassefrechtiiche Eriaubnis z g rir DIN 1886 T 30 zu erhohten Anforderungen an das Rohrmaterial und die Uberwachung auch
Y zugunsten des Tragers der Abwassarbesaitigung und die Bafugnis far diesen zur Batretung die gezielte Versickerung (Mulden mit angeschlossener, undurchlassiger Flache im Verhaltnis e Crdaliciaainiananinanandsas sltsahalton wordon
o 1101 und Befahrung der Flache zum Zwecke der Erichtung, des Betriebes, der Unterhaltung, der zur Muldenfiache > 5:1 bzw. einer Muldentiefe groBer als 30 cm, zentrale Becken, Rigolen, e et 2 ) V. Pflanzenliste fiir Pflanzfestsetzungen
C 4 Anderung und der Reparatur der Abwasserleitung. Schachte etc) sowie fur die Einleitung in ein FlieBgewasser ist hingegen eine bjDie Lagerung wassergefahrdender Stoffe muss nach der in Rheinland-Pfalz glitigen - g
ﬁ ! Dieser Bersich ist freizuhalten von Cebauden sowie von Baumen und tiefwurzelnden maerremﬂime‘ Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Bad Krauzn_a::h erfforderich. Es ist ein lﬁam"ﬁ:f;”"?ﬂﬁ A:L?jﬂa:bzun;uumangﬂng w::;?rng:rhrd::;en Smizrjm""dn;?:; Die im Plangebiet zu pflanzenden Arten sind jeweils auszuwdhlen in Abh&ngigkeit vom Bad Kreuznach, den @%J\laﬁf‘\‘
= Strauchern. Die Schéchte dieser Anlage sind jederzeit frei zuganglich zu halten. Abstand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der Versickerungsaniage und dem - - : £ kenkreten Standort (einige Arten gedeihen bspw. nur auf feuchten Standorten).
mittleren hachsten Grundwasserstand einzuhalten Bundesverordnung AwSVY erfolgen. Darllber hinaus ist zu beachten, dass, auller
= L ] ; ) ) Kleinmengen und Heizél fur den Hausgebrauch, die Lagerung von wassergefahrdenden Die im Folgenden aufgefihrten Fflanzenarten sind eine Auswahl der wichtigsten Arten. Die
£ 113 Fliachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor st reer e e il iRty b el Stoffen in der hier vorliegenden Schutzzone Iil A nicht zulassig sein wird Liste ist nicht abschiieSend.
Y : essiglb egen, dass c run en un . s ) , . TR : i
— schidlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissions- Verkehrefichen nicht entatehen kdnnen. Alle sonetigen r&arﬁ ckerungemoglichkeiten des ¢)Es dirfen keine wassergefshrdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien flr den Wichtig fiir eine Skologisch wertvolle Pllanzenauswahl ist die weitest mégliche Verwendung
schutzgesetzes sowie die zum Schutz vor solchen Einwirkungen oder zur Oberflachenwassers sind Einwirkungen, die nach §8 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Stralen- und Wegebau verwendat werden. von heimischen Gehdlzen. Es kénnen aber auch Arten verwendet werden, die dieses
Vermeidung und Verminderung solcher Einwirkungen zu treffenden baulichen Benutzungen gelten und einer wasserrechtiichen Erlaubnis bedarfen. d)Es dirfen keine Erdaufschiisse erfolgen, bei denen schitzende Deckschichten dauerhaft Kriterium nicht im strengen Sinne erfallen. In jedem Fall solite aber darauf geachtet werden,
i 4 ngen ge k ; :
und sonstigen technischen Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 2 i i Nssaaid : vermindert werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird. dass maéglichst robuste Arten und Sorten gepflanzt werden, die vor allem durch ihre Blate und
lagswasse : i oder sonstige Ei ha . B. d tachel als Hilfe
Auf Grundiage der Vorgaben des schalltechnischen Gutachtens (GSB 2017, s. Abschnitt 11, Zum Zwecke der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und/ oder e)Bohrungen, 2. B. fir Erdwarme, sind ausgeschlossen. m:ﬂ’;ﬁm ;'Sa:bun; u_ff g;,'::f, HE-:ﬁﬁf . E;‘Q:T;,ju;’ s (als tmw,;;‘; e e o
HmV_IElﬂ Nf._ 7) werden die fd'mnden Flachen fir besondere .ﬁ.r‘l'ﬂgﬂl’l und Vﬂrkﬂh'unmn Beregnungswasser soliten m'ﬂm'ﬂhﬂt Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassemnutzung g}EBJ Eﬂu’tﬂﬂgkﬂtﬂn im Schutzgebiet dirfen Gerite und Maschinen nur auf dichten Flaﬂhﬂn Jagd-(Flug- / Brut- / Nist-)Habitat far unsere heimische Fauna {\". a far nurﬁge{ und Insekten) Dr. Heike Kaster-Meurar
sowie bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen errichtet werden. unter Beachtung der nach der Landesverordnung Ober Anlagen zum Umgang mit bieten (Oberbargermeisterin)

Urmwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschuzgesetzes (BImSchG) gemad
§9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB festgesetzt:

Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsanlagen muss dem Verbraucher nach der

wassergefshrdenden Stoffen und (Ober Fachbetriebe bzw. der AwSV sowie der zu
beachtenden technischen Regeln erforderlichen Anforderungen betankt werden. Fir die

Bei Pflanzungen ist auf die Einhaltung der Grenzabstinde nach den §§44-47 des

Trinkwasserverordnung 2001 (Trinkw'2001) fir die in §3 Nr. 1 genannten Zwecke Wasser Wartung, bei der wassergefahrdende Flossigkeiten anfallen, sind diese Regelwerke auch zu Landesnachbarrechtsgesetzes von Rheinland-Pfalz zu achten. Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses / Inkraftsetzung

A #-'-*'.'I,;"#‘_"l_"-.'-'"—'- it — 1.13.1 Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen zum Schutz vor schédiichen Umwett- ?i’f T";TW:T“H“:I zu:f;rfﬂgung ﬂtEhenﬁtEdg;;md:f ":r‘-":d?r?‘Mf et d“';”' beachten. a) Biume Ortsiibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschiusses gemaft § 10 Abs. 3 BauGB und Eintreten
————————————————————————————————————————————————— SATHHIEONORILING 150 e MR et st opbars Mot s g i il oo T e h)Steliplatz- bzw. Parkplatzfiachen sind wasserundurchiassig herzustellen. Das auf diesen Biere |, Oriining Eiume I Ordnung der Rechtskrat der 4. Anderung des Bobauungspianes "Spelzgrunder Weg, Weinsheimer Strate
1.13.1.1 Samtliche Fahrstralien (ohne die engeren Abstellfiachen far Fahrzeuge) der SERN o o EDIN il wi“f by mm“”mmun”“ wz""fl","nk‘ e Flachen anfallende Niederschlagswasser kann breitfiachig Ober die belebte Bodenzone Acer platancides - Spitzahorn Keak campasen - Coklaion Gutenberger Stralte, Im Winzenfeld” (Nr. 14/1) am A3 424 30A%..
ste TeNnung versickert oder in das Kanalnetz eingeleitet werden. Eine Versickerung durch gepflasterte

Acer pseudoplatanus - Bergahom
Fagus sylvatica - Rotbuche
Fraxinus excelsior - Esche
Juglans regia - Walnuss

Sondergebietsflachen sind mit glattem Feinasphalt zu belegen.

1.13.1.2 Anlieferungs-/Verlade-Bereiche sind in beiden Teilgebieten des Sondergebietes
vollstandig einzuhausen. Die Einhausungen sind baulich so in die Bauktirper zu
integrieren bzw. an Baukdrper anzubauen, dass (mit Ausnahme der Zufahrt) keine

Carpinus betulus - Hainbuche

Malus sylvestris - Wildapfel

Mespilus germanica - Mispel

Marus nigra - Schwarzer Maulbeerbaum

Brauchwasserleitung erfolgt Mach §17 Abs. 6  TrinkwV 2001 dorfen
Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regein der
Technik entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden werden. 16. Radonvorsorge

Flachen ohne die Reinigung (ber eine belabte Bodenzone ist nicht zulassig.

o Lot 1 777 ke Lsan arnen oen e Ionon e ke Jonon M B | el e RlSRGE N as F Sese s BV | | o e s s - Vgl sedcouznacn con 4242, 0K
. ) i - ; ; i L ilia co = nde P ter - Wildbime ad Kreuzna | A bt s (- LA
; / 11313 Far die vorstehend genannten Anlieferungszonen bzw. Einhausungen sind sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. Zudem sind samtliche Leitungen im Gebaude mit Plangebiet in einer Region, in der laut Legende zur genannten Karte in der Bodenluft ein Tilia platyphylios - Sommeriinde smgf,:_ Mehibesre
. bewertete Mindest-Schalld@mmmaie nach DIN 4108 von je 25 dB fir Dach und i i inwel e = i F a
Py — / ! _ : der Aufschrift oder einem Hinweisschild * Kein Trinkwasser™ zu kennzeichnen, erhohtes Radonpotenzial (40-100 kBq/m# mit lokal hohem (Ober 100 kBg/m?) Sorbus aucupara - Eberesche
s V. 8 v i s, / Z Fassaden sowie von 21 dB for ein Rolitor einzuhalten, Die Planung der Brauchwasseraniage innerhalb des Gebaudes ist vor Erstellung und der Radonpotenzial in und Uber einzelnen Gesteinshorizonten festgestellt wurde, das in
11314 Es ist in den Sondergebieten ausschiiefllich die Verwendung Iarmarmer Inbetriebnahme der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen Abhangigkeit von den jewsiligen Gesteinsschichten stark schwanken kann. b) Landschaftsstriucher
Einkaufswagen mit Kunststeffkérben und Leiselaufrollen zuldssig. AuRerdem ist der 'mfassewersurgl?nmangmgar (Stadtwerke Bad Kreuznach) darﬂberﬂ z,_-| Dieser Wert entspricht gemaR der Einstufung des Bundesamtes fUr Strahlenschutz der Berberis vulgaris - Berberitze
. G fites . Rhamnus frangula - Faulbaum
Ia;t_gglﬁge‘ﬂhﬁguuna e bamsteah . Textliche Festsetzungen 1.4 Uberbaubare Grundstiicksflichen (5§39 Abs. 1 Nr. 2 BauGB u. § 23 BauNVO) 11315Es ist in den Sondergebieten ausschiieBlich die Verwendung larmarmer informiaren. Radonvorsorgekiasse |1 (dazu s.u.). gﬂmluﬂ m%ln&ﬂmr HE:I'II'IOQH! s mans:i Faldiian
. 5 = i i i, E = Q = ase 3
In Ergéinzung der zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung _ wird 1.4.1 Baugrenzen (§ 23 Abs. 1 BauNVO) Ftnllm_nlnrner i . Schlie@lich ist auf Grundlage der Trinkwasserverordnung eine Anzeigepflicht fir bach: EmschStzng ‘dvs ‘Nwwjeioom D Umwek, Fomsen: und  Vbraschesechtte Eugﬁ;fl'::;::;:ﬂm- Pfaffenhatchen bksrbdalthl
| Art der baul. Nutzung folgendes textlich festgesetzt: (siehe Plandarstefiung) 113.1.8 Im Teilgebiet S01 durfen aullen an Gebauden montierte haustechnische Anlagen Regenwassernutzungsanlagen in Haushaiten gegeniber der zustandigen Behorde gegeben. Rheinland-Pfalz lassen aber die bisher in Rheinland-Pfalz gemessenen Konzentrationen den Ligustrum vulgare - Rainweide Rosa "'-{h'il“"“?a - Weinrose
Fem e B T R : nicht in Richtung Westen orientiert werden und sind auf dem Dach oder an der R Ee N Schluss zu, dass bei gesigneter Bauausfihrung praktisch Gberall Geb&ude errichtet werden { Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Rosa pimpineliifolia - Bibemellrose
maximale Grundfidche (GR) / maximale Verkau e (VK) 1. Planungsrechtliche Festsetzun 1411 Die Oberbaubaren Grundstiicksfidchen werden durch die Festsetzung von Baugrenzen Sidfassade auszufohren. Die im schalltechnischen Gutachten in Abb. 04 fir diese - Bauzeitliche Grundwasserhaltung kénnen, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Mit steigender Radonkonzentration Prunus mahaleb - Weichselkirsche SRIERICINS S ACRWARES Hloncat
max. Traufhdhe (TH) / max. Firsthéhe (FH) i gl gemal § 23 Abs. 3 BauNVO bestimmt, haustechnische Anlage berOcksichtigte Lage ist in der Form einzuhalten, dass diese Falls eine bauzeitiche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche erhoht sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs. Rhamnus cathartica - Kreuzdom Vibumum lantana - Wolliger Schneeball
(§ 9 BauGB) 1412 GemaB §23 Abs.3 Satz3 iV.m §23 Abs. 2 SatzBauNVO ist am Sodrand der Anlage nicht nérdich der dargestellten Lage umgesetzt werden darf. Diese Genehmigung bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen. i BN T SR Wt RUNE o ki Ao matnakmen
— ; ' ol 2 : 2 il | haustechnischen Anlagen dorfen maximal einen Schallleistungspegel von 65 dB(A) = : i : : i
Sigrg:uragl pemgﬂ dglr ‘u’arﬁrdnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitplane und 11 Baugebi (§ 1 Abs. 3 BauNVO) Uberbaubaren Flache ir:., vEE:t:n :]m untfrgan-rdnatan Gebdudeteilen (wie bspw. Pfailer | (bei Installation auf dem Dach) bzw. von 70 dB(A) (bei Installation an der 4. Brandschutz / Léschwasserversorgung empfohlen, um den Eintritt von Radon in das Gebaude bzw. sein Einwirken auf den Menschen Auf die Verwendung jeglicher Nadelgehflze ist - mit Ausnahme der heimischen Arter
die Darstellung des Planinhaites ) ebiete ] und Dachvorspringe bzw. Uberdachungen) um bis zu 3,0 m Ober die Baugrenze hinaus Sodfassade) aufweisen Der Nachweis (ber eine ausreichende, jederzeit zur Verfiigung stehende Loschwassermenge weitgehend zu verhindern Gemeine Kiefer ( Pinus syivestris) und Gemeine Eibe ( Taxus baccata) - zu verzichten.
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) . : ' i : DBW'EIEI' : ; _ < : .
1. At der baulichen Nutzung (sishe Plandarsfeilung). Zuldeslg 1.13..7 Im Teilgebiet S02 dorfen Warmepumpen maximal einen Schalleistungspegel von '::mc::r::“:"mr;ﬁ?a%:”ﬂm wﬂawilrjma:'bﬁ?:'-n-mi:ldz-at:nu:r;d:‘nta g‘t:'n': b::rr Die for die Radonvorsorgegebietskiasse | (RVK | - Radnpalcﬂvltﬂtsknnzemaﬁm Ober 20 und Ergénzend bzw. alternativ kdnnen fir Pflanzungen im R;an:b&reim von Stellplatzen ﬁ: Ubersichtsk
(§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der SO - Sonstige Sondergebiete (§ 11 BauNVO) 73 dB(A) j Warmepunipe sulweioen. 18001 mun. bel einem Mindostdruck von 1,6 ber ber elaen Zaksaun vin Zwel Stunden NRTINESIGERC ELL SBIC TS, B AIo TR manar] e Sarec TS inge EYRL sy miun . R L S R e N
Baunutzungsverordnung -BauNVO-) Sondergebiet "Nahversorgung’ . 1.6 Fliachen fiir Nebenanlagen, Fléchen fur Stellplitze und Garagen 1.13.18 Sonstige emissionstrachtige haustechnische Anlagen wie z. B. Ruckkihl-Anlagen angesehen. Zur Sicherstellung der erforderiichen Léschwassermengen kénnen nachfolgende 1. Konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke 20 cm); vesvendat wardan, 1d"f mGd:IEI?.;tLK[-itraﬁant?aumhste [E;el.t:;che G;;tenamtslut:}tudr:amnz iigl"
Sondergebiet "Nahversorgung® (§9 Abs. 1Nr. 4 und 22 BauGB . V. m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVQ) . (Aggregate / Verflissiger) o.& dirfen in den Sondergebieten ansonsten nur Einrichtungen genutzt werden: 2. Abdichtung von Bdden und Wanden im erdberiihrten Bereich gegen von auBen angreifende AL X ik iy o igr oM T s s, =
@ (§ 11 Abs. 3 BauNVO) 111 Zugssig sind gemal §11 Abs.3 BauNVO Nahversorgungsbetriebe  (mit innerhalb des Gebaudes angeordnet werden. Es ist zu gewshrleisten, dass diese . ' e Sk b s bt ot bbb Verwendung auf Straflen- und Parkplatz-Fidchen als ‘gesignet’ oder ‘gut geeignet fur diese | 5
L Verkaufsfldchen-Beschrankungen gem&® den Zffem 1111 und 1.1.12 und mit 1.5.1 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) beim Betrieb in der Summe einen Schallpegel von 70 dB(A) nicht Oberschreiten und - an das dffentliche Wassemetz angeschiossene Hydranten (Unterflurhydranten nach DIN R e e L ;B'; s gfn:Er'l” s el gmtehen fulbigeds ;ne diad] Standorte empfohlen werden, sofern sie als Hochstamm erhélich sind und eine
VK700gm  Verkaufsfiache im gm als Hochstmal Sortiments-Beschrénkungen gemaf den Ziffern 1.1.2 und 1.1.3) sowie die fur diese Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach LBauQ dass ihre Gerausche nicht tonhaltig sind; dies ist durch einen Garantienachweis des 3221 bzw. Uberflurhydranten nach DIN 3222), Mehrkosten): MindestgréBe von 8 m (nach den Angaben dieser Liste) erreichen.
Betriebe erforderliche Infrastruktur und Mebenanlagen. in den Abstandsflachen zuléssig sind oder zugelassen werden kénnen, konnen im Lieferanten sicherzustellen und zu belegen. - Léschwasserteiche nach DIN 142210 : i i i -
; h 3. Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchfiihrungen in Mindest-Pflanzgualititen ( falls nicht anders festgesetzt ):
2 E’Q“S',ﬁgg';‘aﬁlﬁ“gg:g.'f“ﬁﬁ BauNvO) 1.1.1.1 Der im Teilgebiet 01 zulassige Betrieb darf eine maximale Verkaufsfiache - VK - Sondergebiet gemal §23 Abs. 5 BauNVO auch auBerhalb der Baugrenzen errichtet 1.13.1.9 Mllipress-Container  sind  ausschiieltlich  innerhalb  von  eingehausten - Loschwasserbrunnen nach DIN 14220 oder Boden berg:umndan Hausbareimeng;n radondichten Mﬂﬁalien; v - B&ume |. und Il. Ordnung: Hochstamm, 3 x verpfianzt, Stammumfang 14-16 cm
zB. von 700 gm aufweisen. werden. Anlieferungshallen anzuordnen. : - j ; g ; :
) - sonstige offens Gewésser mit Léschwasser-Entnahmestellen nach DIN 14210. 4. Abdichten von Kellertiiren; . - Hei
z?ar.imqm e 1.1.1.2 Der im Teilgebiet $02 zulassige Betrieb darf sine maximale Verkaufsflache - VK- Oberirdische Mebenanlagen missen aulerhalb der Baugrenzen allerdings einen 113110 Bei der Emichtung von Fahnenmasten fir ‘Werbeanlagen sind ausschlieflich Die Hailie der v. & Menae kann éus Liecihwassaisichen, -brunnen. -behalterm oder offensn B il o shice Afcbwsi Jut for Heizkeesel, Kamindfen u. &. von sufien (um ein FRGRHISR . CORIOLN MM -2 1, N TR, A0 1
TH13150mLNN Traufhohe als Hochstman in m Ober Normal-Null + von 560 gqm aufweisen. Mindestabstand zu &ffentlichen Verkehrsflachen von mindestens 3 Metern aufweisen. Diese Elemente mit innenliegender und nach dem Stand der Technik l&rmarmer & e e : ' g e e ey ooy i - Landschafsetriucher: 2 x verpfiarct, #0-100 om hoch
o | ; Vorgabe gitt nicht for Aniagen, die der Sicherheit dienen (Stitzmauern, Gelander 0. 4.) Seilfuhrung (ohne stérende Schlaggerdusche am Mast) zulassig. Gewasser entnommen werden, sofern diese in einem Umkreis von 300m von den jewsiligen ugen von Raumluft und damit die Unterdruckerzeugung im Geb&ude zu reduzieren). Al im Py T Aot Bschiatmmar - NS cht (méglichst mit
R MBmi N Firsthohe als HochstmaB in m aber Normal-Null | Definicn VK (aus LEP [V Rhainland-Pfalz, Kap. 323, S 96 Die Verkaufsfiache umfasst in der Regel all Fischen : : da Objekten liegen. Ear die (gema® der o. g. Karte hier vorhandene) Radonvorsorgegebietsklasse Il (RVK Nl - oAl it ol ik okt i
sines Befriebes, die dem Kunden dausrhaft fir Verkaufszwecke Zugangich sind. Mcht zur Verkaufsfiache zahisn sowie fUr Stellplatze und Werbeanlagen. 1.13.2 Sicherung der immissionsschutzrechtiichen Erfordernisse : : s o> e . G : Dreibock) anzupfahlen.
- ini Biiroraume, Lager- und Vorbereitungsfiachen, Werkstatien und Flachen, die Personalzwecken dienen” Die Hydranten for die Entnahme von Léschwasser sind so anzuordnen, dass sie nicht Radonaktivitdtskonzentration zwischen 40 und 100 kBg/ m®) werden - zusatzlich zu den flr
a Elﬁam Eﬁ;ﬂlg;négaggmm BaUNVO) ‘ — S = Wi » 152 Stellplatze (§ 12 BauNVvO) Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens ist vom jeweiligen ErschlieBungstrager / zugestelit werden kiénnen und jederzeit fiir die Feuanyehr zuganglich sind. die RVK | empfohlenen - noch folgende Maftnahmen empfchlen:
i ' g OSSR RS BN FNORROMIIGHS S 41 Humckan Betreiber si Nahversorgun iebes der Nachwei ingen, i . : : : .
. Baugrenze | nichi belretan warden dirfen, der Kassenvormaum (sinschiielich eines Bersichs zum Einpacken der Wane und 1521 Stellplstze, einschlieflich Gberdachter Stellplaze / Carports, sind auch auflerhalb der Scha]llalrrmir::? ::‘ Eaﬁghmen R Gmachtenskﬂ::ch:r:b rnﬁ;ﬂ a:ﬁ nﬂg Der Abstand zwischen den Hydranten soll in der Regel hochstens 80 bis 110 Meter betragen. B.Herstellung einer radondichten, komplett geschiossenen Halle im erdberGhrten Randbereich
[ Entsorgen des Verpackungsmalerials) sowie sin Windfang einzubeziehen” (aus: BVierwG, Urteil vom 24. 11, 2005- 4C Baugrenzen zulassig. i Immimmsﬁ" % der TA Liem “a:m dm“’wr e e g ot Sie sind so anzuordnen, dass der Abstand zu den einzelnen Objekien nicht mehr als S0 m des Gebaudes; VI. Rechtsgrundlagen
’ Fﬁagkirt:amf g S BauGB) | 10,04 VOH Mannioin (Rl comGO05,236). 1522 Stellplatze  sind im Sondergebiet auch auBerhalb der in der Planzeichnung Uberschreiten. ° * e betragt Uberflurhydranten sind entsprechend den Vorgaben der DIN 3222 farblich zu 7.Ggf. Verlegung einer Dranage in der kapillarbrechenden Schicht unter der Bodenplatte (jeweils in der akiuellen Fassung)
: y ; | kennzeichnen. Baeim Einbau von Unterflurhydranten sind diese durch Hinweisschilder gemat {Grundwasserstand beachten).
) " 1442 In den =zulsssigen MNahversorgungsbetrieben  dirfen folgende Waren der zusammenhangend gemal §9 Abs 1 Nr. 4 und 22 BauGB festgesetzten Flachen flr Dies beinhaltet den Machwels der Einhaltung der im schalltechnischen Gutachten zugrunde DIN 4066 gut sichtbar zu kennzeichnen - —— . S s
s e Straltenverkehrsfldchen nahversorgungsrelevanten Sortimente’ angeboten werden: Stellplatze zuldssig, sofern dem keine sonstigen Festsetzungen (z. B. Pflanzgebote gemaf elegten Annah d At (bzw. - im Einzelfall einer Abweich di : B.Hinterfillung vor erdberlhrten AuBenwanden mit nicht-bindigen Materialien und « Baunutzungsverordnung (BauNvoO)
Bl HjFs] ) , § 8 (1) Nr. 25a BauGB) entgegenstehen . s i S . St A e e Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blatter des Gewahrleistung daflir, dass die Hinterfillung einen Anschiuss an die kapillarbrechende ; : .
R Straenbegrenzungslinie , - Nahrungs- und Genussmittel (Lebensmittel, Reformwaren, Brot- und Backwaren, Fleisch- s ; ; Annahmen und Auflagen - den Nachweis, dass diese Abweichung keine starkeren DVGW-Regelwerks (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Frankfurt/Main) Schotterschicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entliftung der letzteren zu * Verordnung (ber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des Planinhalts -
s .- und Wurstwaren, Getranke, Tabak) 1523 Die in der Planzeichnung zusammenhangend festgesetzten Flachen for Stellpiatze konnen Immissionen an den zu schtzenden Immissionspunkten der Umgebung bewirkt) sowie den gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau und gewahrleisten (an den erdberiihrten Wanden kann diese Funktion auch eine Planzeichenverordnung 1880 (PlanzV 0)
e Bereich fir Ei d Ausfahrt durch Zuwe Durch Abstelifidchen fur E Anl i
reich far Ein- un | - Drogeriewaren, Kosmetik it e suni-:. urchgange, en fur Einkaufswagen o. & agen Nachweis der Einhaltung bzw. der Realisierung der vorstehend festgesstzten Malnahmen. Betrieb von Hydranten), Technische Regel Arbeiteblatt W400-1 vom Oktober 2004 viiesbeschichtete Noppenfolie ibernehmen); solite die Verfallung des Arbeitsraumes mit » Gesetz Uber Naturschuiz und Landespfiege ( BNatSchG)
P Bereich fur Ausfahrt (keine Einfahrt zuléssig) j " unterbrochen werden. (Wasserleitungsaniagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 nicht-bindigem, rolligem Material aufgrund anderer Erfordernisse nicht méglich sein, wird » Umweltvertraglichkeitsprofungsgesetz (UVPG
| | 5‘ ‘S:;T::Em"" (Bereitstellung von Léechwasser durch die offentliche Trinkwasserversorgung). sine Bodengasdrainage im Schotterbett unter der Bodenplatte empfohlen, wobei die . Gesets 2ur :f: e wLm {:w o
; | | - umen . . . : ; .
8. Hougtverscrnge- und Hauptaiimsserdetgen I s PR 1.6 Flichen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 2. Bauordnungsrechtiiche Festsetzungen 5. Bericksichtigung der Erfordernisse von Brandbekampfungs- und Rettungsfahrzeugen o e e P ia- AN gt ™ S aorINIgS W e G R e
OO0 unterirdisch {Abwasserkanal DN 250 . S e e i 1.6.1 Freizuhaltendes Sichtfeld gema RAL 2012 (Gestaltungssatzung im Rahmen des Bebauungsplanes; Aufnahme von auf Es sind ausreichend grole Zufahrten, Wendemdglichkeiten und Bewegungsfiachen fur den : : ; ;
) 1.1.3 Dartiber hinaus sind in beiden Teilgebieten des Sondergebietes foigende Waren der o Leadaaroll badicnidon: Regokaigen. by i i puiiE 30 Abe & Einsatz offentiicher Brandbekampfungs- und Rettungsgeriite vorzusehen, Bel der Bemessung Diese letztgenannten Mafinahmen werden vor allem auch fir die Gebaude empfohlen, in » Lﬂ"dﬂﬁfﬁﬂfﬂ.ﬂmu Rheinland-Pfalz (LWG) |
10, Wanseifikchen und Filichen filr dis WWisnarwirachalt: tie Hochwmsaes: ,rnnenm:itreiwalnten Surhmer!t-e' Jmls nur als Randsortimente in r;i_ar Summe in einem (siehe Plandarsteliung). BauGBi. V. mit § 88 LBauO) Beba dieser Flachen ist die Muster-Richilinie tiber Fischen fur die Feuerwehr der Fachkommission denen Kellerrdume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt * Bundemmmpmmmchutzgaﬂetz (BImSchG - Gesetz zum Schuiz vor schadiichen :
schutz und die Regelung des Wasserabflusses ; Umfang von maximal 10 % der jeweiligen Gesamt-Verkaufsfidche zulassig: Die in der Planzeichnung mit einer schragen Schraffur gekennzeichneten Bereiche an der R Bauaufsicht der ARGEBAU vom Februar 2007 anzuwenden. Grundsétzlich sind die Vorgaben werden. Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerausche, Erschittsrungen und ahnliche
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) — Sanitatswaren, Orthop&diebedarf (mit Abwiagungsspielraum fir Handwerksbetriebe) Ausfahrt vom Sondergebiet in die l_?ﬂdeaheimer Stmu.g (nachriqrmif:he Elb?rnahms aus der des § 7 LBawO zur Anlage von Zugéngen und Zufahrien fir Rettungsfahrzeuge zu beachten. Sorgfalt bei der Radonabwehr solite auch for die Geb&ude ohne Unterkellerung gelten, weil in veghnoel )
A R, _ — Papier- und Schreibwaren, Baroartikel Verkehrsuntersuchung) stellen Sichtfiachen dar, die von jeglicher sichtbehindernder 2.1 Décher - Hauptgebiude 6. Baugrunduntersuchungen und zu beachtende Vorschriften zum Baugrund etc. nicht unterkellerten Geb#uden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im ¢ Denkmalschutzgesetz Rheinland-Ffalz (DSchG)
mgrenzung der n mit wasserrechtlichen Festetzungen e - Mutzung Uber 0,80 m Héhe - gemessen jeweils von Oberkante der angrenzenden Strale - (§ 88 Abs. 1 Nrn. 1 und 2 und Abs. 6 LBauO) . ; Erdgeschoss héher als in unterkellerten Geb&uden sind. Die Frostschdrzen unter nicht » Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO)
Spietwaren, Bastelartikel freizuhalten sind, soweit anderweitige Nutzungen keinen Bestandsschutz genielfen Fain o unafiemtune cho s furchs. wn: 1 pestadlchmgen Zur Eloscong voR Sl i unterkellerten Geb&uden verhindern, dass Bodenluft mit Radon (ber die kapillarbrechende I
Wasserschutzgebiat (l114) — Bekdeidung ' : 2.1.1 Dachform / Dachneigung Grundwasserverhélinissen durchzufihren. Grundsatzlich sollten die Anforderungen an den ; k., : . » Landesnachbarrechtsgesetz fir Rheinland-Pfalz (LNRG).
hgegrenztes i iges Wasserschutzgebi ' 054 (Ba d - Si chweiss i ndba N 4020 Schotterschicht nach auflen abgeleitet werden kann. Unter diesen Bedingungen kénnen sich
@ e ot Stk i Bt KomE it Aecy et Pl ~ Lederwaren 17 Verk Zulassig for Hauptgebéude sind flache oder flach geneigte Dacher (Neigung 0-7°). ?gzgg:ﬁn:mlgn;mu{ahunmrihm b:LTiTF";a o I;n E:'.H:;dﬁ;i {Eau:" D;.an and unter dem Gebéude héhere als die gemessenen Radonkonzentrationen einstellen. mi e ok v g Stsetpim = e i
icht dargestellt, da Geltungsbereich vollstandig darin liegt) - REESNIvE {9 r0e TN, 1T S0 ge e i gD,
ni . - Schuhe P AN ; Graben - Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur Geotechnik der Grundsatzlich ist aber - da das aus dem Boden austretende Radon durch die Atmosphareniuft
13.  Planungen, Nutzungsregelungen Manahmen und Flachen fiir Malnahmen - Sportbekleidung und -schuhe e St s Gl o —— 22 Gestaltung sonstiger baulicher Anlagen it Rk et e e . sofort suf sslv nisdrige Konaentralionan vesdinnt wird < vor allsm hiuliges. und intensives
" zum Schutz. zur Pflege und zur Entwickiung von Boden, Natur und Landschatt — Baby- und Kinderartikel (mit Abwagungsspielraum fur sperrige Waren) 1.7.2 Ein- bzw. Ausfahrien bew. Anschluss anderer Flachen an Verkehrsflachen; (5 88 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 6 o) ﬂ?ﬂﬁm Regeln und Teil 2 Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet Liften als wirksamste Maﬂnahfm gegen die Aufnahme einer zu hnhm Ra-_:lonkonzanlraﬁun in Verfahrensvermerke
{§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.& BauGE) - Unterhaltungselektronik, Computer, Elekirokeingeréte, Fotobedarf, Telekommunikstion - Bereiche fir Ein- und Ausfahrt Siehe Einzeichnung in der Planzeichnung. ) ) der auf den Menschen einwirkenden Luft zu nennen, sowie eine durchgehende
Umgrenzung von Flachen zum Angfianzen von Baumen e e F' 5 I{e & : g Bereiche far Ausfahrt Slehe Eztainung ki der Barsekfarng 2.2.1 Abstellplatze fir Millbehalter oder &hnliche Anlagen 7. Beachtung der Aussagen des schalltechnischen Gutachtens Boden-Fundamentplatte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte. Aufstellungsbeschluss
- - as, Porzellan, Kerami - .
Str. j ! ' ' ; , i Abstell f Ollbehslter, Leergut i i i et i i i i i % anes "Spelzg Weg
m (8 gﬁqnh?dzgn::ﬂgsagm%?gﬂ?n — Antiquitaten, Kunstgewerbe Einfahrten W_" der Rﬁdﬁhmmm Straﬂ.g S Sange_rgehat o, AR Iw:rm gaalgnst:tz ':nrft;::ﬂngen {z.rB. Vel;?daiﬁ:nﬁng::a‘::ngn,u;?cr:hi:g:;:ﬁlﬁ:cﬂ:-d:;: Ln;fmllitl]rl:“h?:tl.?:: iﬂg?;mﬂi::sﬂeug:m;u;:o&?;Eﬁ:rrnn ﬁnﬁﬁ?\:;msﬁi?iﬁﬁjz fﬁp}:‘:ﬁr:::;a ::gn::r;:hznnf:rg;;:::, ;Tﬁ::d: I:;U:Nb::-ﬁndahﬁtb:::iimx mmm:wgfgﬁuizéﬂgﬁﬁgrzg{r:mﬁﬂﬁﬁnémﬁfmuﬁﬂ als Bushauunﬁ;::n c!-ilrr
— Heimtextilien, Gardinen, Stoffe, Handarbeitsbedarf Sondargetiet in Sa. Ridsshelimar Strade sind i moiorisleits Palrzeuge e dber de. v Strauchpflanzungen oder mit rankenden, kimmenden oder schiingenden Pfianzen zu Nachweis der Einhaltung der im schalltechnischen Gutachten [GSB Schalltechnisches Kellerbereich und der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte empfohlen. Innenentwicklung gemaR § 13a BauGB durch den Rat der Stadt Bad Kreuznach am 29.09.2016.
Anpflanzen von Baumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) _ Optik, Horgerteakustik Plan festgesetzten Bereiche und nur in der jeweils festgesetzten Richtung zulassig. begriinenden Rankgeristen o. &) wirksam und dauerhaft gegen Einblicke abzuschirmen. Beratungsbro (2017): Stadt Bad Kreuznach - Nahversorgungszenirum Ridesheimer P p— AN LT e Db honra: ik Bistilonn - Beschluss mit dem Hinweis, dass dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne
: Die nicht derart abgeschirmten bzw. abschirmbaren Zugangsbereiche sind auf ein Strae’. Schaltechnische Unfersuchung. Stand: 10.04.2017. Nohfelden-Bosen] for die unid ihweti Elanem smofchisn ingder frﬂheng;lanun ph :f:a SRR -:;bj eki-optimierte Durchfihrung einer Umweltprifung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden soll, ortstblich
Erhalt von Baumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) = Uhren, Schmuck ; - i geplanten Vorhaben bereits zugrunde gelegten Annahmen zu erbringen. Im Einzelfall einer P * ;i g sffentlich bekannt gemacht am 16.06.2017.
1.8 Filhrung von Versorgungsanlagen und -leitungen funktional notwendiges Minimum zu beschranken,
e G i B ; A 2 Konzepte zum Schutz vor Radon in Zusammenarbeit mit einem Radengutachter zu
— Musikinstrumente, Musikalien. (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) R I o o —— Abweichung von den im Gutachten getroffenen Annahmen ist der Nachweis zu erbringen, :
15. Sonstige Pl iche 1.1.4 Nebenanlagen fir die Ver- und Entsorgung von zul#ssigen Nahversorgungsbetrieben " s lgede R d:; e St l‘l_ﬂl‘lﬁm MR e G theps Austolen 1D Y ERON = iwati Sy S s e BRSO} 8 S e e i g M DB
: ge Planzeichen e oambl § 1A A S & A Bauwéﬁa’:‘ Ppblbimamn gl _Hﬂaug soregod 18.1 Samtliche Leitungen fir Ver- und Entsorgungsaniagen sind unterirdisch zu verlegen. Parzelle der Rodesheimer StraBe hin zuléssig. Betriebes die Immissionsrichtwerte der TA Larm nicht Oberschreiten. \Weitere Informationen sind u.a. dem Raden-Handbuch des Bundesamtes fur Strahlen}schutz, - Frohzeitige Beteiligung der Offentiichkeit gemaR § 3 (1) BauGB in Form einer 6ffentiichen
r==- Umgrenzung von Flachen fur Nebenanlagen, Stellplatze, i . Das Gutachten ist Bestandteil der Begrondun der Radon-Informationsstelle beim Landesamt fOr Umwelt (Mainz; E_Mail: radon@ifu.rip.de Erérterung des Vorentwurfes am 26.08.2017 sowie in Form einer tffentlichen Auslegung der
i Ga el Clamalrisnb et Festsetzung besonderer Flachen for derartige Anlagen zugelassen. a g ; p 2 = : : . ;
1 ragen u B Telefon: 06131/6033-1263 Seite Zu ntnehmen: rfs-U L0620 !
- (§9Abs 1Nr.4und22 BauGE) 1.9. Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von 2.3 Werbeanlagen 8. Beachtung der Aussagen des Verkehrs-Guiachtens e i }m sowie .fuls;.lander entnehmen g:rk:::‘m amun:;ﬂﬂ%ﬂ:n;lg;.nmﬁf?. 17 bis zum 12.07.2017, nach ortsdblicher
r -ET-: Zweckbestimmung: Stellplatze 1.2 MaR der baulichen Nutzung RO I U S i Sihbe:sd S S ey B DTN |t Nl & Unchie £ o g S L Seci) Die Aussagen des Uerkehm-_sutachtem [ingenierboro Giloy & Loser GbR _[2(!1?]: Fragen zur Geologie im Baugebiet sowie zur Durchfihrung ~und Bewertung der
Meziol- = (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) 1.9.1 Artenschutzrechtiich begrandete MaRnahmen 2.3.1 Werbeanlagen sind nur am Ort der eigenen Leistung zulassig, jedoch nicht fur Erzeugnisse vmmmm e KIEW’W’:HW Ridesheimes * Sialis - 9542 '\ Had Radonmessung in der Bodenluft beantwortet das Landesamt fir Geologie und Bergbau Frithzetigs Botulligung der Sstyinie il der sortiges Triger Stisafiicher Selsage s
g : ; L Krauznach, 17, 7 > Nachbargemeinden
OO0 Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen 1.2.1 GR - GroBe der Grundflache baulicher Anlagen Die Rodung von Gehdlzen ist nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem 28./20.02 fremder Hersteller mit Ausnahme von Erzeugnissen oder Dienstieistungen, die vom 5 DN BAWIET AN Sh 20 PO (Internet wwa.igb-rip.de, Telefon: 06131/9254-0). PONREA—NG SO g .
noonn: (§9Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB) (s. Textfestsetzungen) sl lahse ilaal Grundstickseigentimer bzw. Gewerbetreibenden vertrieben oder bearbeitet werdan oder in Das Gutachten ist Bestandteil der Begrundung. _ ; _ - Frohzeitige Beteiligung der Behérden und der sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gemat § 4
(§ 16 Abs. 2 Nr. 1 und § 19 BauNVO) T anderer Weise seiner gewerblichen Tatigkeit dienen bzw. von Nutzen sind. Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen soliten dem Landesamt fur Geologie (1) BauGB durch Schreiben an die betreffenden Stellen vom 16.06.2017.
—— Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der vorliegenden (sishe Einschrieb in der N bablons i Plad 1.0.2 Dachbegrinung 9. Beachtung der Aussagen der Auswirkungsanalyse Einzelhandel und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) mitgeteilt werden, damit diese in anonymisierter Form
; Beba ks i ‘ 2.3.2 Werbeanlagen mit bewegtem bzw. blinkendem Licht oder Wechselbildemm und i Auswi _ i i i Gffen legu
{4§ ﬂnﬁfﬁ"gﬁ%} iR Die GroRe der Grundfische der baulichen Anlagen (GR) wird als Hdchstgrenze gemag § 16 Im Teilgebiet $O2 sind mindestens 210 gm der Dachflachen fachgerecht zu begrlnen. Werbea nlain nach Art sog. “Skybeamer’ sowie Laserwerbung oder vergleichbare Anlagen iﬁea&iﬁzﬁnm d:'lrﬁl-l - g&lﬁgﬁ? ?:::w:km"s;w A:::;rr‘a-dm ai;;:g 17 :Ufi:::‘ﬁ mf:'b'-l;ﬁn::ﬂf Eﬁdﬂ“ﬂ;“:imm:m Rhﬁﬂl:hlaﬁnld'z:fﬂ“ RN Bﬁu{gﬁ:z: Rmﬂﬂd Stact Bad K h zur Durchfohrung der Offentlichen Ausl
Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Diese Dachfiachen sind vollstandig mit geeigneten Pflanzen (so insbesondere sind im gesamten Geltungsbereich der vorliegenden Anderung unzulassig Drogeriemarkts und eines Getrankemarkis an der Rudesheimer StraGe in Bad Kreuznach f ST IR SR W PP ) o e et
msmsmm  Grenze des raumlichen Geltungsbereiches der 3. Anderung des - - flachwichsige, trockenheitsresistente Stauden und Graser, bei ' - - Bei der Realisierung der Planung ist zu beachten, dass es nach §39 Abs.5 Nr.2 owf o Al 7 BediCk ady ST.08 M7,
Bebauungsplanes m:su fﬂ:sc‘:‘aml: ;:ﬁ:“g:’g mfﬁﬁﬁﬁ? -?b:rngla;;&;?ﬁﬁzgm f&‘;ﬁ:ﬁ:’e t:d e o oder kieinwichsige Geh M;' :un Sl d{;;1 t:; dsﬁxﬁr;ﬁarmamu: 2,3.3 In einem Abstand von 15 Metem zur festgesetzten Straenverkehrzfiache der Ridesheimer E;:::;jrg]s:::zzrgea:cmf Shndorewatimg. ieahoRIier S VO S« Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) verboten ist, "Baume, die auBerhalb des Waldes, von - Offentliche Auslegung des Entwurfes gemal § 3 (2) BauGB - mit Planzeichnung, Satzungstext
(69 Abe. 4.5 16 Abs. 5 Bauvo) " encichan: [ [ s ver “(pen 0 SSRyNEan B T ZURTe: JC 0 unterhaiten. L e Der Beitrag st Bestandteil der Begrandung e o N Catridung - for s Daucy ivee Monats vom +4.05.2017 b 16.10.2047, nach onaabicher
: : 2 s : A : = ima inweis e im Berei er Ein- un n einer von . : '
2n:$§m:gm im Smr.':ja d:sﬂﬁ 14 BauNVO") im gesamten Geltungsbereich zusétzlich Die Aufbaustérke des von Pflanzen nutzbaren Substrats muss mindestens 8 cm betragen. raukiiol 5500 ch et et von osiimal 1,60 M 10. Schutz und Wiederverwertung von Oberboden abzuschneiden oder auf den Stock zu sefzen": zuléssig sind allenfalls “schonends Form- unc Bekanntmachung am 06.00.2017. _
Weitere Planzeichen 670 gm Oberdeckt werden darfen. Ausnahmen von der Flachendeckung der Begrinung sind lediglich zul&ssig fir technisch o Doai: der B . A &2 : Pflegeschnitte zur Bessitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhalfung vot - Beschluss Uber das Ergebnis dieser dffentlichen Auslegung am 28.11.2017.
T - e . 234 An den Ost-, Nord- und Westfassaden sowie dstiich, nérdiich und westlich der Bauksrper m Rahmen der BaumaBnahmen erfallender Mutterboden ist gemaB §202BauGB in Baumen'.
: 2.2 Hohe der baulichen Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 BauNVO) oder betrieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur natlrlichen Belichtung, zur :
T Manzahlen (Angabe in Meter) (slabse Einechirie in dar chablons im Plany) Be- oder Entigftung, for Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen. bzw. der Baugrenzen sind Werbeanlagen unzulassig. Ao SR 4 M LTt MBI oLe SRR B Sene e Zwar git aufgrund des §39 Abs.5 Satz 2 Nr. 2c) BNatSchG dieses Verbot - streng U I S S O T
e Eins in der Nutzungsschablone im Plan). : - : Oberboden ist daher zu Beginn aller Erdarbeiten entsprechend DIN 18915 Blatt 3, war gilt aufgru - s Y S g 3 - Beteiligung der B nd der sonstigen Trager offentlicher Bel 4(2) BauGB
0\ hetzuhaltende Sictfelder gemaRAL Die Hohe der bauichen Anlagen wird gematt § 18 Abs. 4 S. 1 BauNVO als Hochetma in 235 Eine Anbringung von Werbeanlagen auf dem Dach des Haupigebaudes bzw. oberhalb der abzuschieben und zu lagern. Es sollte gepruft werden, ob Erdaushub aus anfallenden genommen - nicht fur infolge des Bebauungsplanes kinftig zuléssige Eingriffe (das Bauen {mﬂégsﬁmﬂuﬁ:::ﬁgafdga c;rfemegﬁgma#anrem durch rsfzhrz?bg:nfmg Sed b
i " ) Form von absoluten Hohen in Meter ber Normal-Nuil festgesetzt 1.10 Anpflanzungen von Béumen, Striuchem und sonstigen Bepflanzungen i e Bauarbeiten zur griinordnerischen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet werden kann tew. ein hiezu Zwingend vorher nOtiger Gehlizsingilf gilen nach Rechiskief: sines Stellen vom 04.09.2017, mit Setzung einer Frist zur Ruckmeldung bis zum 16.10.2017.
Ein- und Ausfahrten 1221 Firsthshe (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) oder ob sonstige, moglichst ortsnahe Verwendungsméglichkeiten zur Verfigung stehen. Bebauungsplanes als zulsssig). Dennoch sind die Artenschutzbestimmungen der §§ 37, 39 - Beschluss (ber das Ergebnis dieser Beteiligung der Behorden und der sonstigen Tréger
I\ l[ (nachrichtiich aus Verkehrsgutachten Gbernommen) und 44 BNatSchG zwingend zu beachten, wonach heimische Tierarten (so bspw. in Gehdlzen ¢ffentlicher Belange am 28.11.2017.
- Hchstzulassige Firsthahe (FH): sishe Plandarsteilung mit Einschriab. 1101 Anpflanzung von Baumen 24. Zahl der Stellplitze 11. Denkmalschutzrechtliche Vorschriften Vogel bzw. Fledermause) nicht beeintrdchtigt, noch deren Nistplatze / Zufluchtsstatten
/j/ / ' Vorhandene bauliche Anlagen gemaR Kataster-Grundiage Als Firsthohe gilt im Geltungsbereich der hachste Punkt des Baukdrpers, somit der First bei 11011 An den im Bebauungsplan nach §9(1)Nr.25a BauGB vorgegebenen (& 88 Abs. 1 Nr. 8i. V. mit § 88 Abs. 6 und § 47 LBauQ) Die ausfihrenden Baufirmen Si_rld glndrlnyich BLIf_ dlie Bestimmungen des zerstért werden dirfen. Vor einem Gehdlzeingriff in der biclogisch aktiven Jahreszeit” {d h. Satzungsbeschluss
&  Hohenlage von festen Punkten in Meter diber NN geneigten bzw. die Aftika bei weniger geneigten bzw. flachen Dachem. Baum-Standorten ist je ein standortgerechter, stadtklimatoleranter, hochstammiger 2.4.1 Je angefangene 15 gm Verkaufsflache eines groftfiachigen Einzelhandelsbetriebes bzw. je Denkmalschutzgesetzes (DSchG) hinzuweien. Danech st jeder zutage kommende somit auBerhalb der 0. g Frist) ist daher der artenschutzrechtiche Totungstatbestand auf - Satzungsbeschluss durch den Stadtrat Bad Kreuznach am 28.11.2017.
2B, KP 12855 KP= OK : ) B = Baum |. oder |I. Ordnung zu pflanzen. ; . ; archéologische Fund gegen Verlust zu sichemn, die Fundstelle soweit als méglich unverandert Grundlage einer Bagutachtung durch eine fachlich qualifizierte Person (z. B. Bicloge o. 4.) auf
(KP= OK Belag Katasterpunk) Die festgesetzte maximale Firsthohe darf fir besondere betriebliche Einrichtungen, z. B. angefangene 35qm Verkaufefidche eines esonstigen Nahversorgungsbetriebes ist ; : - -
3 _ notwendige technische Aufbauten wie LOftu | Aufz d Aufoan : uten Dazu sind die in Abschnitt V. (Pflanzenliste) getroffenen Vorgaben fir mindestens ein Pkw.-Stellplatz herzustellen und dauerhaft vorzuhalten. Zu lassen und der Fund gemaR §17 DSchG unverziglich (direkt oder Ober die jeden Fall auszuschlieBen.
Die textlichen Festsetzungen sind Bestandteil der Bebauungsplan-Anderung. Aancage ngsaniagen, uge- un gangsba ' ; Denkmalschutzbehérde oder die Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehtrde zu melden. Das
sowie Antennen und sonstige Signal empfangende Anlagen um maximal 1,0m Pflanzfestsetzungen (Artenauswahl, Mindestqualitaten etc.) zu beachten. Die Baume Erhaltungsgebot des § 18 DSChG ist dabel zu beachten 18. Umweltfreundliche Beleuchtung Ingenieure - Landschaftsarchitekten - Raum- und Umweltplaner
Uberschritten werden, wenn ihre Grundfische 5% der Gebdudegrundfiache nicht sind dauerhaft zu erhalten; bei Verlust eines Baumes ist dieser gleichwertig zu : S . : . Im Plangebiet soliten - aufgrund ihrer hdheren Umweltveriraglichkeit (gegeniber der e o °
Obarschesitet ersetzen, M Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bautrager / Bauherren nicht von der Meldepflicht N e e e enlber Insekten) bel gleichzeit ettt QFJ)& [ ] '.. .
1.2.22 Traufhthe 1.10.1.2 Die im Plan zeichnerisch festgelegten Baumstandorte konnen den BedOrinissen der . W] oo, gue e v . = nok . : AN Hatimng gegmnitee i ke IR Lninsyiteos Vorteilen  (lange Lehﬁsdmjlar- Ljngﬂghnha Lichtausbeute) filr ?ﬂu:stlauchten nur ke ) %}g’h j‘_ ..i .
o 2 : nachrichtliche Ubernahmen / Vermerke i - i irekti i ; gt & i . .
: e — . Emmnaﬂunwanung Engm werden wobeai die Anzahl der B3ume nicht Sollten a":hadﬂ'ﬂschﬂ Gb’ﬂk‘tﬂ angEﬂ'DﬂEn W’dﬂn, g0 ist der Direktion Lﬂﬂd&saf{:haﬂlﬂﬂlﬂ Na[numdampf_HmMamwn {HSE”"LEH’IWH} oder aber mﬁdmhﬂ warmweill bis ]
Htichstzulassige Traufhéhe (TH): siehe Plandarstel inschrieb. ; i i i i i %
Die Traufhsh g':t best mtf::l }n die Schnittlin dfun: r::tEda AuBenwand-Au unterschritten werden darf und ein Abstand von mindestens 5m untereinander SE ciow: B! e BautaB) T, R S NG, . neutralwei@ getonte LED-Lampen (Lichttemperatur max. 4.100 K) verwendet werden. Es ist )
ie Tra e i mmt durch die Schnittlinie der Flu r nwand-AuBenseite mit eingehalten werden muss. Absprache mit den ausfOhrenden Firmen, planmalig den Anforderungen der heutigen eine Beschrankung der Anzahl und der Ausrichtung der Lampen und Leuchten (nur von oben
der Dachhaut-Cberkante oder mit dem cberen Abschluss der Wand (Attika). Als TraufhGhe Zu Nachbergrundetiicken hin sind dis M T ST 1. Naturpark Soonwald-Nahe archéoclogischen Forschung entsprechend durchgefilhrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit nach unten, keine Kugelleuchten o. &) sowie der Beleuchtungsdauer und der Lichtstarke auf DORHOFER & PARTNER
gilt die Hohe dieser Schnittlinie Gber der Bezugshdhe Normal-Mull (NN, z ] Sl Y00 Das Plangebiet liegt im insgesamt ca. 71.061 ha groen Naturpark "Soonwald-Nahe' Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach Umfang der evil. notwendigen Grabungen sind von das gestalterisch und funktional Notwendige anzustreben. Unnétige Abstrahlungen in den = Strole 22, 55270 Engeistadt
i & i : ; - " ; ' I Allerdings gelten die Schutzbestimmungen des § 6 der entsprechenden Landesverordnung Seiten des Bautrdgers bzw. des Bauherm finanzielle Beitrage fir die MaBnahmen erforderich. Hirnmel in i atwendi leuchtende Bereiche si i i .
Eatdgazmlﬁggbgﬁ IR SR R O A S e S 11043 For alle in Randbereichen ven versiegelten Flachen zu pflanzenden B&ume sinc vom 28.01.2005 (GVBIl S. 46), zuletzt gedndert durch Verordnung vom 16.05.2014 (GVBL | 12. Schutz von Ver- und Entsorgungsleitu L;Tcmana::r: :Ia:::ﬂ::sl;memndga:ﬁ: und durch ﬂeT:;i:mmdé:}m;fr? z?:b\?:mlbm :uﬁﬁm
Vorrichtungen anzubringen, die das Befahren der Baumscheiben sowie das Anfahren S. 76) gemaR § 7 der Verordnung nicht far ,Flachen im Geltungsbersich eines Bauleitplans, | | " A ’ ” e " : R - Es ist fur den Betrieb auch zu prifen, ob und weiche Moglichkeiten der ' mmn;;'mgummmmmwmﬁ
der Stamme dauerhaft wirksam verhindern (Baumschutzgitter; hinreichend hohe for die eine bauliche Nutzung dargestellt oder festgesetzt ist* und somit auch nicht fir das ir er- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen . aur utzvorkehrungen zu i : g b
: ; ; : g d ' : Leistungsreduzierungen der Beleuchtung ausgeschépft werden kdnnen (z. B. Ausschaltung
1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. &.). einem rechtskraftigen Bebauungsplan liegende Anderungsgebiet. sichern, dass keine gegenseitige Beeintrachtigung von Baumen und Strauchem mit der Lampen oder zumindest jeder iner bestimmten Uhrzelt). Dr. Heike Kaster-Meurer jekt:
| Leitungstrassen stattfindet Die diesbeziglichen \orgaben des Arbeitsblattes DVGW g ] T ) o6
1.31 Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) | | 1.10.2 Begranung von Park- und Stellpiatzen 2. Bergrechtliche Belange Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatis Ober Baumstandorte und unterirdische Ver- und 19. Gewahrleistung der genetischen Vielfalt / Verwendung autochthonen Pflanz- und febwNNGaIsEiay ® g‘at;cugngspl%? SBpe]Fzgnv,Pder ‘;Mﬁjg.,wéinmeimr StraBe,
Es wird gemal § 22 Abs. 4 BauNVO eine von § 22 Abs. 1 und 2 BauNVO abweichende | Auf Park- oder Stellplatzen ist (mindestens alle angefangene 8 Stellplatze) im Randbereich Das Plangebiet wird von dem unter Bergaufsicht stehenden Solegewinnungsbetrieb Emﬂmu"ﬂsﬂlﬂlﬂﬂﬂﬂ" der Fﬂrﬂﬂhum&gmdhnhaﬂ for Stralfen- und ‘l.ll’erkehmvlelaen (FGSV Saatguts (NL: E{E ﬂa rE&indrng:_; randnér?:lta!?emn )
' Bauweise (a) festgesetzt. Diese wird wie folgt definiert: derselben (Abstand maximal 3,0m) ein standorigerechter, stadtkimatcleranter, “Karishalle / Theodorshalle” sowie dem auf Sole verliehenen Bergwerksfeld "Karishalle II" e. V., Kaln) sind 2u beachten. Die Trager der Ver- und Entsorgung sind frihzeitig dber den Gemal § 40 Abs. 4 BNatSchG ist sicherzustellen, dass nur gebietsheimisches, autochthones g = g 9
Nabielo and: mur Gablude ek selfichem Crencebeiand, Tinskel dwik hochstammiger Baum |. oder |l Ordnung zu pflanzen. Es sind Arten aus der in der Uberdeckt. Der Betreiber des Solegewinnungsbetriebes “Karishalle / Theodorshalle” ist die Beginn der ErschlieBungs-und Baumalinahmen zu unterrichten. Pflanzgut sowie Saatgut zum Einsatz kommt Die Bundesrepublik Deutschland hat die Plan:
Planalclining definlerian Bisgie e usd sornit mach Hsiger sis S0 m. Hinweisen aufgefuhrten Pflanzenliste oder Kultuformen dieser Arten in der dort Firma GuT Gesundheit und Tourismus fir Bad Kreuznach GmbH. Das Bergrecht fur das Biodiversitatskonvention unterschrieben und hat sich damit verpflichtet, einheimische Arten zu @ Fassung gemdB Satzungsbeschluss vom 28,11.2017
vorgegebenen Mindestqualitat zu verwenden. Bergwerksfeld "Theodorzhalle 1" wird durch die Stadt Bad Kreuznach aufrechterhalten. erhalten. Gebletsfremdes Pflanz- und Saatgut kann hingegen die genetische Variabilitat einer Aufiraggeber:
Die im Plan bereits zeichnerisch festgesetzten Baume kénnen darauf angerechnet werden, Im Bereich der Bergwerksfelder sollten grundsatzlich die wesentlichen Schutzkriterien von Region stark verandern. (] Sfﬂd-? Bad Kreuznach
sofemn sie im Randbereich der Stellplatze (in einem Abstand ven maximal 3,0 m zu einem auleren IZonan eines Heilquellenschutzgebietes angewendet werden (so v. a. keine tieferen
Steliplatz) platziert werden. ﬁ;:?gfe I.rII-infBI'; Untergrund Ober 20 m Tiefe und Veranderungen der Grundwasseroberflache MaoBstab: Plan-Mr: Varfasser Dotume Projekt-Mr.:
r 3 m Tiefe).
Zur Pflanzung dieser Baume gelten ebenfalls die Vorgaben aus Ziffer 1.10.1f.. 1:500 1 dp/bk 2911207 1453/15




