B b | " G : 2 Z W Legende Das Versickern von anfallendem Oberflichenwasser ist allerdings nur breitflachig (Uber flache Mulden bis 14. DIN-Normen
e aU U ngSp a n ewe rbegeb Iet belder SeltS der B 41 y Nutzungsschablone (giiltig fir das gesamte Gewerbegebiet) ?R;;m?‘ ranoitc;;éiegl:?slengf sfﬂﬁfii;:f;;ﬁﬁ?ggf: emf r{?:ﬁgﬁn?g liifl?\}ljggfﬁzcghzzfltg:‘\I/et::\ﬁk%;g? DIN-Normeni die in den Festsetzungen und .der Beglrtlndung genannt sind, sind l?elm Deutschen Patent- und
. o e GE Art der baul. Nutzung Muldentiefe gréRer als 30 om, zentrale Becken, Rigolen, Schéchte etc.) sowie fur die Einleitung in ein Markenamt in Manchen archivmaRig gesichert niedergelegt und stehen bei der Stadtverwaltung Bad
FlieRgewasser ist hingegen eine wasserrechtliche Erlaubnis durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach Kreuznach, Abt. Stadiplanung und Umwelt, ViktoriastraBe 13, zur Einsicht zur Verfugung. Ein Bezug der
3 X GRZ | GFZ el St hingeg 9
’ 08 | 16 | CGrundfidchenzahl (GRZ) / Geschossfldchenzahl (GFZ) erforderlich. Es ist ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen der Sohle der Versickerungsanlage und Vorschriften ist Uber die Beuth Verlag GmbH (unter der Adresse Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin, bzw.
S t d t B d K h 155;3"1 2 max. Firsthohe (FH) / Bauweise dem mittleren héchsten Grundwasserstand einzuhalten. http://www.beuth.de) maglich.
a a r euznac Q,Q ] Die vorstehenden Hinweise und Empfehlungen stehen im vorliegenden Fall unter dem Vorbehalt der
C O Signaturen gemaR der Verordnung tber die Ausarbeitung Vereinbarkeit mit den. verbindlich einzuhaltenden Auflagen fir das Wasserschutzgebiet (dazu s. Hinweis Nr.
S}L der Bauleitpléne und die Darstellung des Planinhaltes 1, insbes. Buchstabe i)).
-~ .
\Le\ 196 (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) 3. Nutz Nied hi h dl o
\A o o : f. Abderbeulfihen Nutzong d utzung von Niederschlagswasser ‘ § 5 Rechtsgrundlagen (jeweils in der aktuellen Fassung)
’ . %/ Lod (§ 9 Abs.1 Nr.1 des Baugesetzbuches -BauGB-, §§ 1 bis 11 der Zulrin Zweck? der Verwertung (Nutzung) von Niederschlagswasser als Brauch- und / oder Beregnungswasser » Baugesetzbuch (BauGB)
453 g e\\ g Baunutzungsverordnung -BauNVO-) soliten mdglichst Zisternen mit Pumpen zur Brauchwassernutzung errichtet werden. « Baunutzungsverordnung (BauNVO) fdazu s. aber Anmerkung in § 2, am Ende von A
; ) Im Falle des Einbaus von Regenwassernutzungsaniagen muss dem Verbraucher nach der ; : " ; ; :
o 5 -
’ © @ %egvg;%e&sgﬁzte Trinkwasserverordnung 2001 (TrinkwV2001) fur die in §3 Nr.1 genannten Zwecke Wasser mit * g;?;gg’;%f:;:gﬁ#; 5139];?; ?g;;g:\:srgg?u]eutpléne il S Dtrsoe kg ciew Fisninhalte
’ B0 196 Trinkwasserqualitdt zur Verfugung stehen. Bei der Nutzung von Brauchwasser ist darauf zu achten, dass & Psaats ibaE Netifahie ke L srdesat BNatSchG
_ [ . das Leitungssystem entsprechend der Technischen Regeln (hier insbesondere die DIN 1988 - Technische " er Naturschutz und Landespfiege (BNatSchG)
0 2. Mak der baulichen Nutzung i G
RO~ Regeln fiir Trinkwasserinstallation - sowie die DIN 1986 und die DIN 2001) ausgefihrt wird und die strikte * Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (WHG)
= (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) R .
= 196 ) , Trennung von Trink- und Brauchwasserleitung erfolgt. Nach §17 Abs.6 TrinkwV 2001 darfen » Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (LNatSchG)
- \ Kl GRZ 0,8 Grundflachenzahl (Ermittlung geménk BauNVO 1877) Regenwassernutzungsanlagen nicht ohne eine den allgemein anerkannten Regeln der Technik [soweit nicht durch das o.g. Bundesnaturschutzgesetz ungdiltig]
o A GFZ 1,6 Geschossflachenzahl (Ermittlung geméafn BauNVO 1977) entsprechende Sicherungseinrichtung mit Trinkwasserleitungen verbunden werden. Die Leitungen der ¢ Landeswassergesetz Rheinland-Pfalz (LWG)
\ \ FH 15,00 m Firsthohe als Hochstmaf in m tiber Bezugspunkt unterschiedlichen Versorgungssysteme sind beim Einbau dauerhaft farblich unterschiedlich zu kennzeichnen ¢ Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG)
\ § (siehe Textfestetzungen) und die Entnahmestellen aus Regenwassernutzungsanlagen sind dauerhaft als solche zu kennzeichnen. e Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauQ)
o & Zudem sind sémtliche Leitungen im Geb&ude mit der Aufschrift oder einem Hinweisschild ‘Kein Trinkwasser' « Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO)
\ . Bauweise, Baulinien, Baugrenzen zu kennzeichnen. )
9 Abs.1 Nr.2 BauGB, § 22 und 23 BauNVO
\ ® ) S ) . ) Die Planung der Brauchwasseranlage innerhalb des Gebdudes ist vor Erstellung und der Inbetriebnahme
GE ,,‘ a Abweichende Bauweise (siehe Textfestsetzungen) der Abwasserbeseitigungseinrichtung der Stadt Bad Kreuznach anzuzeigen. AuRerdem ist der
S R Baugrenze Wasserversorgungstrager (Stadtwerke Bad Kreuznach) dariiber zu informieren.
GRZ | GFZ \
SchlieRlich  ist auf Grundlage der  Trinkwasserverordnung  eine  Anzeigepflicht  far Verfahrensvermerke
6. }%egk?\%?ﬂfwf% e — Regenwassernutzungsanlagen in Haushalten gegentiber dem Gesundheitsamt gegeben. Aufstellungsbeschluss
4. Bauzeitliche Grundwasserhaltung - Beschluss gemaR § 2 (1) BauGB zur 4. Anderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet beiderseits der
Stralenverkehrsflichen Fallg eine bauzeitliche Grundwasserhaltung erforderlich wird, ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der B 41, westlich von Planig" (Nr. P8, 4. Anderung) als Bebauungsplan der Innenentwicklung geman § 13a BauGB
7 Stragenbegrenzungsiinie Kreisverwaltung Bad Kreuznach einzuholen. durch den Rat der Stadt Bad Kreuznach am 26.09.2019.
5. Brandschutz/ Léschwasserversorgung - Beschluss ortsliblich &ffentlich bekannt gemacht am 16.03.2020.
bed Bereich fur Ein- und Ausfahrt Der Nachweis einer ausreichenden Léschwasserversorgung, gegebenenfalls durch Ldschteiche oder e - . s
gung, geg &
- . shnliches, ist nach § 15 LBauO im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens fir das Einzelvorhaben zu Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit
10.  Wasserflédchen und Fléchen flr die Wasserwirtschaft, erbringen. Zur vorbeugenden Gefahrenabwehr wird um die Beachtung folgender Blatter des - Frihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemé&R § 3 (1) BauGB in Form einer &ffentlichen Auslegung des
¢ den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses DVGW-Regelwerks gebeten: Technische Mitteilung Merkblatt W 331 vom November 2006 (Auswahl, Einbau Vorentwurfes vom 13.07.2020 bis zum 31.07.2020, nach ortstiblicher Bekanntmachung am 03.07.2020.
A (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) und Betrieb von Hydranten), Technische Regel Arbeitsblatt W 400-1 vom Oktober 2004
. Wasserleitungsanlagen), sowie Technische Regel Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstell —— .
_VI‘{'SZ 195 gﬁ;:g;’;;g‘;;gﬁg':; %\c‘:ri?srggﬁg;’:;ﬁ%gI\l}\fgsserschutzgebiet f_bschwasser gurch c?ie %ffentliche Trinkwasservgersorgung). ( sieiing von Friihzeitige Beteiligung der Behrden und der sonstigen Tréger &ffentlicher Belange und Abstimmung mit
c 5 zuaunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach: Abarenzuna im Plan Der Nachweis Ober eine ausreichende, jederzeit zur Verfigung stehende Ldschwassermenge - im denﬂl\lacp'bargemg.mden . i .
3, ADg g
nicht dargestellt, da Geltungsbereich vollstandig darin liegt) Gewerbegebiet mindestens 1.600 | / min (96 m?/ h) bei einem Mindestdruck von 1,5 bar Gber einen Zeitraum - Fruhzeitige Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager offentlicher Belange gemal § 4 (1) BauGB
\ von zwei Stunden - ist durch den ErschlieBungstréger zu erbringen. durch Schreiben an die betreffenden Stellen vom 11.03.2020.
U.gef. N | D e e f.  IRERCAESIAUE Bl BB AT, 1860 REmniiatite Offentiiche Auslegung
Boden, Natur und Landschaft Es sind ausreichend groRe Zufahrten, Wendemdéglichkeiten und Bewegungsflachen fir den Einsatz . .
194 (§ 9 Abs.1 Nr.20, 25 und Abs.6 BauGB) offentlicher Brandbek&mpfungs- und Rettungsgerate vorzusehen. Bei der Bemessung dieser Flachen ist die ) g:ﬁgéu:rsndg‘; I;eétezsog%r Stadt Bad Kreuznach zur Durchfuhrung der Offentliichen Auslegung gemsit § 3 Abs. 2
Muster-Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr der Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom B ’
%, 8 e 3 Umgrenzung von Flachen zum Erhalt von Baumen, Strauchemn Februar 2007 anzuwenden. Grundsatzlich sind die Vorgaben des § 7 LBauO zur Anlage von Zugéngen und - Offentliche Auslegung des Entwurfes gemaR § 3 (2) BauGB - mit Planzeichnung, Satzungstext (mit textlichen
¢ « 1 g g "
A 99,72 : : L(’é‘% ?b"ssg'gﬁ? gggﬂui’azx’t‘)gseé‘ BauGB) Zufahrten fur Rettungsfahrzeuge zu beachten. Festsetzungen, nachrichtlichen Ubernahmen und Hinweisen etc.) und der Begriindung sowie Anlagen - fur die
< - S " Attt [ e
3 \ X @ Erhalt von Bdumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) Altlasten, Altablagerungen, Altstandorte, schadliche Bodenverdnderungen oder Verdachtsflachen sind fir o '
452 - das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden Anderung nicht bekannt. Nach §5 Abs. 1 Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Triger Sffentlicher Belange
-1 . . Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) sind der Grundstiickseigentimer und der Inhaber der tatséchlichen
Lagerplatz 1 ’ 15.  Sonstige Planzeichen Gewalt Uber das Grundstiick (Mieter, P4chter) verpflichtet, ihnen bekannte Anhaltspunkte fir das Vorliegen - Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB (mit
— T VAW T N7 91 & Hahenlage von festen Punkten in Meter Gber NN einer schadlichen Bodenverénderung oder Altlast unverziglich der zustandigen Behérde (Regionalstelle der Benachrichtigung Uber das Offenlegungsverfahren) durch Schreiben an die betreffenden Stellen vom
N - o 194 193 g 99,72 hier: OK Kanadeckel | i SGD Nord) mitzuteilen. 28.09.2020, mit Setzung einer Frist zur Riickmeldung bis zum 10.11.2020.
Ubersichtskarte (unmaRstablich)} (hier: anadeckel in Gehweg; siehe Texffestsetzungen) - L o - , .
7 3 8. Oberbod - Beschluss Uber das Ergebnis dieser Beteiligung der Behdrden und der sonstigen Tréger éffentlicher Belange am
4 enschutz
N I . Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 29.04.2021.
192 1%0 der vorliegenden 4, l‘-\nderung)g w5 Im Rahmen der BaumaRnahmen anfallender Mutterboden ist gemanR § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu
3 (§ 9 Abs.7 BauGB) erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schitzen. Der Oberboden ist daher zu Beginn aller s ————
Erdarbeiten entsprechend DIN 18915, Blatt 3, abzuschieben und zu lagern. Es sollte geprift werden, ob atzungsbeschluss
A Welteré Plarizelehsi Erdaushub aus anfallenden Bauarbeiten zur griinordnerischen Gestaltung (z. B. Modellierungen) verwendet - Satzungsbeschluss durch den Stadtrat Bad Kreuznach am 29.04.2021.
werden kann oder ob sonstige, méglichst ortsnahe Verwendungsmoglichkeiten zur Verfugung stehen.
30
1 — 1 MafRzahlen (Angabe in Meter)
9. Denkmalschutz
175 // Vorhandene bauliche Anlagen gemaR Kataster-Grundlage Die ausflhrenden Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) Bad Kreuznach;den 01'96'3'0 L \
hinzuweisen. Danach ist jeder zutage kommende arch&dologische Fund im Sinne des §16
platz 5 / " : . : :
= = ; i i Denkmalschutzgesetz gegen Verlust zu sichern, die Fundstelle soweit als méglich unveréndert zu lassen
U.gef Uberschwemmungsgeféhrdeter Bereich (nur im Falle von Exirem em, ae ! : 4
. Ereignissen) und der Fund gemaR § 17 DSchG unverzlglich (direkt oder Uber die Denkmalschutzbehérde oder die
1%9 M 1 750 é [ohne Abgrenzung im Plan, da Geltungsbereich vollstandig darin liegf] Stadtverwaltung) der Denkmalfachbehérde zu melden. Das Erhaltungsgebot des § 18 DSchG ist dabei zu \
. beachten.
3 ) 5 5% A :g/ (- = Die textlichen Festsetzungen sind Bestandteil der Bebauungsplan-Anderung. Die vorstehenden Hinweise entbinden den Bautrdger / Bauherren nicht von der Meldepflicht und Haftung
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung gegeniiber dem Landesamt fiir Denkmalpflege.
Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) Sollten archéologische Objekte angetroffen werden, so ist der Direktion Landesarchéologi i D
i _ . ; : gie ein AR, T, W 10 < e
( //\‘—’1 = \ \ \ angemessener Zgaltraum einzurdumen, damit entsprechende Rettungsgrabungen, in Absprache mit den Df. HomiTkastor-Marer
ausfuhrenden Firmen, planmé&Rig den Anforderungen der heutigen archdologischen Forschung ) o
entsprechend durchgefiihrt werden kénnen. Im Einzelfall ist mit Bauverzégerungen zu rechnen. Je nach (Oberblrgermeisterin)
Urr]fang der gvtl. notwendigen Grabungen sind von Seiten des Bautrdgers bzw. des Bauherrn finanzielle
Satzu ngstext 4. gagcr;&n O?GI)\I; M;é&gahrg;r)\ zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 2. Bauliche VorsorgemaRnahmen gegen Extremhochwasser-Ereignisse Beitrage for die MaBhahmen erforderlich. Ausfertigungsvermerk
B LIk A (Vermerk gemal § 9 Abs. 6a BauGB) 10. Schutz von Ver- und Ents i
. E - orgungsleitungen ; icd hisfni ;
zur 4, Anderung des Bebauungsplanes der Stadt Bad Kreuznach ,,Gewerbegebiet a. Dachbegriinung Das Plangebiet liegt auBerhalb festgesteliter Uberschwemmungsgebiete. Auch wird der Geltungsbereich - Ver- und Entsorgungsleitungen sind so zu verlegen bzw. durch Schutzvorkehrungen zu sichern, dass keine zle I?Tedb:uunQSf I:nuniw“;d ::er:.l ' al;siefem?th ische Inhalt der Urkunde mit dem Willen der Stadt Bad
beiderseits der B 41, westlich von Planig* (Nr. P6, 4. And.) Im Falle der Errichtung von neuen Gebauden im Anderungs-Geltungsbereich sind Déacher von gemél der Hochwassergefahrenkarte HQ 100 des Ministeriums fur Umwelt, Landwirtschaft, Emahrung, gegenseitige Beeintréchtigung von Baumen und Strauchern mit Leitungstrassen stattfindet. Die KS w izeug, o i I:: © u; : er.-ie]c s erd_ rfundfe n,;' :tm ril< o ke- aB i g
Gebauden mit einer Grundflache von 25 m? oder mehr als flache oder flach geneigte Dacher mit Weinbau und Forsten, Rheinland-Pfalz (MULEWF) (http:/www.hochwassermanagement.rip.de/serviet/is/8721/) - bei diesbezlglichen Vorgaben des Arbeitsblattes DVGW Richtlinie GW 125 sowie des "Merkblatts Uber efdor Al Rechtssetzung_s reigie(bursmsbinmi and dees dis Wrdie Reahswineamiak nabaesanoen
Der Rat der Stadt Bad K b bk Al il e 10 Abs. 1 B . . . einer Neigung von maximal 7° auszubilden und fachgerecht zu begriinen. Ereignissen, die im statistischen Mittel alle 100 Jahre auftreten kénnen, nicht Uberflutet. Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungsgesellschaft fur Straken- Umstande beachtet worden sind.
er Rat der Stadt Bad Kreuznach hat auf Grundiage des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), in Verbindung mit SRl e — Der Anderungs-Geltungsbereich liegt aber vollsténdig in einem Gebiet, in dem im Sinne des § 74 Abs. 2 UPcL YEEAm sl m OS¢ % Uy sl oak ennibn: o Iieghe e Y 1ind, Extsipang sslod
§ 24 der Gemeindeordnung fur Rheinland-Pfalz (GemO) in seiner aktuellen Fassung, die folgende Satzung zur . ) o ] Nr. 1 WHG Extremereignisse denkbar sind, die im statistischen Mittel sehr viel seltener als alle 100 Jahre fruhzeitig iber den Beginn von ErschlieBungs- und Baumalnahmen zu unterrichten.
Anderung des o. g. Bebauungsplanes beschlossen. Diese Dachflachen sind vollstandig mit geeigneten Pflanzen (so insbesondere flachwiichsige, ; 5 S ; L : 3
trockenheitsresistente Stauden und Graser, bei starkeren Substraten auch bodendeckende oder %‘ﬁrﬁsggr? ;gﬁ; D?&ﬁg:ﬁﬁ? d:jigla?\;’; iz::ﬁsgl-ﬁgenfgix“%nr:\,s;ﬁgn?i?;énHQu%tr e\Terlt?:latu?:zgsr’;ec!Irmg 11. Boden / Baugrund Bad Kreuznach, den G:E-OQ-;.OQA
54 Phifaehiet Coltaauisedslih 2""”‘”‘:’“5'99 Gez‘jlzi)l ;”hbe:e"te” “’:’ d;“emaft zu ““t:”?a:efl’- e Rheinland-Pfalz) Uberflutet werden. Daraus resultiert das Erfordernis einer an diese Lage angepassten Grundsatzlich sollten die Anforderungen an den Baugrund der DIN 1054 (Baugrund - Sicherheitsnachweise
usnahmen von der Flachendeckung der Begriinung sind lediglich zulassig far technisch oder Bauweise. Die dazu in der einschidgigen Literatur (z.B. in der Hochwasserschutzfibel des im Erd- und Grundbau), DIN 4020 (Geotechnische Untersuchungen fir bautechnische Zwecke) und DIN
Dl raliiliche Baltiaebeision dar Vorioganier . ARdeiing ifiusst ol FiureRicke (a6/10; 10671 talbvelse betrieblich notwendige Aussparungen bzw. Aufbauten zur nattrlichen Belichtung, zur Be- oder Bundesministeriums fir Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung ,Objektschutz und bauliche Vorsorge* vom Mai 4124 (Baugruben und Grében - Boschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten) sowie die Vorgaben zur
und 447 teilweise in Flur 7 der Gemarkung Planig ' ’ Entluftung, fur Aufzugs- und / oder Aufgangs- bzw. Wartungseinrichtungen, fur Dachuberstande 2013 sowie in der Broschire ,Land unter - Ein Ratgeber fiir Hochwassergefahrdete und solche, die es nicht Geotechnik der DIN EN 1997-1 und -2 (Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik - Teil 1:
Er umfasst eine GréRe von 0.96 ha ' bz?a. f:f?t'ge ﬁindEIG;{‘eEte[ der l?jachkonstruktuon, fur die punktuellen Stutzen von werden wollen" des Ministeriums fir Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz (MUFV) Rheinland-Pfalz von Aligemeine Regeln und Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds) beachtet werden.
: . aufgesténderten otovoltaikanlagen oder fur Antennen und sonstige Signal empfangende 2008) aufgefuhrten Empfehlungen (bspw. Keller allenfalls mit wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder Bei allen Bodenarbeiten sind zudem die Vor i
} _ \ ) iche gaben der DIN 19731 (Bodenbeschaffenheit - Verwertung von
Anlagen. X:ﬁ:cefgé natéfrsiéﬁllilsgu:;:hg:iszrgglgﬁp:fngﬂ;rg :::;irgefahrdender Stoffe etc.) sind im Rahmen der Bodenmaterial) und der DIN 18915 (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten) zu [ I
P . en. berticksichtigen. >
§ 2 Festsetzungen 5. Anpflanzungen von Baumen, Stréuchern und sonstigen Bepflanzungen [ [T e s
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Gewerbegebiet beiderseits der (& $:Abe. 1. Hr. 292 BRUGE) 12. Radonvorsorge Dr. Heike Kaster-Meurer
B 41, westlich von Planig* (Nr. P8) in seiner im Anderungsbereich rechtskraftigen Fassung vom 24.06.1992 a. Stellplatzbegriinung (KBeméirs der Radonprognosekarte des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (Mainz) [s. (Oberbiirgermeisterin)
werden fur das Gebiet des Geltungsbereiches der vorliegenden 4. Anderung gemaR den folgenden 3 ; : ¥ . § 4 Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter arte: http://www.lgb-rlp.de/radonprognosekarte.html] liegt das Plangebiet in einer Region, in der laut
Ausfuhrungen geandert, g‘t‘finzgzi‘gms;‘;‘ggg;?gﬁgnSﬁggfé‘t’-g:;e;flgegnbi‘gnpzrn';pffg?é‘" "I"; tﬁenq:rgi:g:tfnﬂg:g:;iﬁgp ' Legende zur genannten Karte in der Bodenluft ein erhhtes Radonpotenzial (40-100 kBg /m?) mit lokal
steeliiirnatolarsntsr Lsabhau L oder . O dnur?g (Mi?\ destqualitég Hochjstamm Sl \?erpﬂanztl Abgegrenztes, nicht rechtskriftiges Wasserschutzgebiet hohem.(ﬂb_er 1_00 kBq / nja) Ra_agionpotenzial in und Uber einzelnen Gesteinshorizonten festgestellt wurde, das Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses / Inkraftsetzun
In Ergénzung der zeichnerischen Festsetzungen in der Planzeichnung wird folgendes textlich fur den Stammumfang 14-16 cm) zu pflanzen. ' ’ Wegen der Lage des Geltungsbereiches in der Wasserschutzzone Ill A eines noch nicht rechtskréaftigen, 3 Abha?glgk‘?lt vumdan Jevye.lllge.n Gestfemsschlchten SIS EAIWARKER . Ortstibliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses geméf § 10 Abs. 3 BauGB und Eintreten der Rechtskraft
Anderungs-Geltungsbereich festgesetzt: Es sind Vorkehrungen zu treffen, die das Anfahren der Stamme verhindem (Baumschutzgitter: aber abgegrenzten und daher zu berlicksichtigenden Wasserschutzgebietes (siehe Ziffer 1. in § 3) sind NECh (:I‘E_lnsbqhﬁtzupg lgﬁs_ [\Iﬂlnldstle:rflulms fur Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz lassen der 4. Anderung des Bebauungsplanes "Gewerbegebiet beiderseits der B 41, westlich von Planig" (Nr. P6, 4.
hinreichend hohe Bordsteine, stabiler Zaun, Findlinge, Poller o. &.). folgende Hinweise flr die Bebauung zu beachten: ;ai;us[?uhrﬁng rplzkﬁscﬁngf,zr;u ééﬁﬁ?;ﬁﬁgﬁg ﬁ%’:ﬁzﬂtgfn":r? ;znd;cﬁg]tfjeﬁgi,g:: SSS r?etlz geelgnzter seal Al T ARA
s N ; ; . ; , ) chutz vor Radon
A. Anderung der planungsrechtlichen Festsetzungen Fur alle in Randbereichen von versiegelten Fl4chen zu pflanzenden Baume sind die a) Fur die Verlegung der Abwasserleitungen mussen die Anforderungen des ATV / DVGW-Arbeitsblattes bieten. Mit steigender Radonkonzentration erhéht sich aber das Risiko einer Erkrankung an Lungenkrebs.
(gemaRk § 9 BauGB): Mindestanforderungen der DIN 18916 an den Wurzelraum zu beachten. A 142  Abwasserkandle und -leitungen in Wasserschutzgebieten" und der DIN 1986 T 30 zu erhdhten Eswird daler deraten. baullehs und tige V. Rnah treff den Eintri .
1. Art der baulichen Nutz Anforderungen an das Rohrmaterial und die Uberwachung auch fiir Grundstiicksentwésserungsanlagen da Cobard ge.ae 3t eu- son:s. ',ge orsorger]wa nahmen 2u treffen, um den Eintritt des Radons in Bad Kreuznach, den .M..%..&QM
: 39 .:tl;s a1u Il\fr ?InBal:lGlg]tgmd A — 6. Flachen mit Bindungen fur den Erhalt von Bdumen und Striuchern und sonstigen Bepflanzungen eingehalten werden. as Gebdude weitgehend zu verhindern; hierzu zahlen insbesondere
o _ 8§ 1- u ) _ (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB) b) Die Lagerung wassergefahrdender Stoffe muss nach der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit - konstruktiv bewehrte, durchgehende Bodenplatten aus Beton (Dicke 15cm),
a. Es wird als Baugebiet unveréndert ein Gewerbegebiet (GE) geméaR § 8 BauNVO festgesetzt a. Erhalt bestehender Pflanzungen wassergeféhrdenden Stoffen (AwSV) in der jeweils giltigen Fassung erfolgen. - Abdichtung von Béden und Wénden im erdberihrten Bereich gegen von auRen angreifende Bodenfeuchte
a1 Von den gemaR § 8 Abs. 2 BauNVO im Gewerbegebiet allgemein zuldssigen Nutzungen Die gemaR § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB festgesetzten Einzelb&ume und flachigen Geholzbestande ¢) Unzulssig ist der Umgang (Lagern, Abfiillen, Umschlagen, Herstellen, Behandeln und Verwenden) mit mit radondichten Materialien in Anlehnung an die DIN 18915 mit Materialien, die auch zur Radonabwehr
werden  Einzelhandelsunternehmen  gemaB  §1  Abs.5  BauNVO  im am nordlichen und westlichen Rand des Anderungs-Geltungsbereiches sind dauerhaft zu wassergefahrdenden Stoffen, sowie die Errichtung, Erweiterung oder wesentiiche Anderung -
Anderungs-Geltungsbereich (unverandert) ausgeschlossen und sind somit unzulassig. erhalten. Sie konnen allenfalls durch standortgerechte, heimische, stadtklimatolerante entsprechender Anlagen, ausgenommen in der Schutzzone il A die oberirdische Lagerung und der - Abdichtungen von Zu- und Ableitungen, von Rissen, Fugen und Rohrdurchfiihrungen in Boden
. . Laubgehdlze ersetzt werden. sonstige Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen bis zur Gefdhrdungsstufe B, vorausgesetzt, das bertihrenden Hausbereichen mit radondichten Materialien,
a.2 Abweichend von der rechtskraftigen Bebauungsplan-Festsetzung werden Ausnahmen ; Vorhaben wird rechtzeitig vor Beginn der Mainahme der unteren Wasserbehérde angezeigt und die i
gemal® §8 Abs.3 Nr. 2 BauNVO (Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und Die Randbereiche sind gem&f DIN 18920 bzw. nach den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie fur Anlagen werden durch Sachverstindige vor Inbetriebnahme, nach einer wesentlichen Anderung und = AUCERIENMA KT, e
gesundheitliche Zwecke) und Nr.3 BauNVO (Vergnugungsstétten) gemaR §1 Abs.6 die Anlage von Strafen, Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, wiederkehrend alle 5 Jahre auf ihren ordnungsgemaRen Fustand KIn aberpraft; ausgenommen%on i - Zufuhrung der Verbrennungsluft fur Heizkessel u. 4. von auRen, sowie Dr. Heike Kaster-Meurer
sanVO i. V.m. § 31 Abs. 1_ Bau_GB nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und sind somit Vegetationsbesténden und Tieren bei Baumafnahmen) zu schutzen und von jeglicher Pflicht zur Prafung durch Sachverstandige bleiben oberirdische Anlagen zum Lagern von Heizol mit - haufiges intensives Luften. (Oberbiirgermeisterin)
im Anderungs-Geltungsbereich nicht zuléssig. Ba#'atigke'gf'"e'?-Uha[te"- In den demgemaR zu schOtzenden Bereichen ist das Befahren mit einem Gesamtinhalt bis 5.000 Liter, Kleinmengen far den Haushaltsbedarf, Kleingebindelager bis 20 Liter Grundsétzlich sind zum Schutz gegen Radon in der Bodenluft eine durchgehende Boden-Fundamentplatt
schwerem Gerét ebenso zu unterlassen wie die Lagerung jeglicher Arbeitsmaterialien und -gerte. Elhzelvolameniurd kleinerals-1.000 [fsr Hessmbvol : ; ¥ odeniuit Bine duichgenende: Boden-pFunoamentplatie
2. MaB der baulichen Nutzung - samtvolumen. und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte zu empfehlen. Bei starkeren Konzentrationen werden
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO) Die Ubrigen planungsrechtlichen Textfestsetzungen des rechtskraftigen Bebauungsplanes gelten fur den d) Die Lagerung, der Umschlag und die Behandlung und Verwendung von geféhrlichen Abfallen, sowie von darber hinaus ein Abschluss des Treppenhauses gegen das Untergeschoss, der Verzicht auf Wohn- und
B . Geltungsbereich der vorliegenden 4. Anderung unverandert weiter. Materialien und Stoffen, mit denen eine erhéhte Gefahrdung durch mégliche Einwirkungen auf Boden Aufenthaltsraume im Kellerbereich und der Einbau einer Radon-dichten Folie unter der Bodenplatte
a. Firsthohe (FH): Zur Wahrung des Bestandsschutzes sind bei der Realisierung von Vorhaben unverandert die Vorgaben und Gewdsser verbunden sein kann (insbesondere Autowracks, Altreifen, Altpapier, Kunststoff- und empfohlen.
Abweichend von der im rechtskraftigen Bebauungsplan eingetragenen maximalen Firsthéhe von der zur Zeit des Ursprungs-Bebauungsplanes giiltigen BauNVO 1977 anzuwenden. Leichtstofffraktionen, auslaugende Baustoffe, Fahrzeugschrott, Metallspane, Boden und Bauschutt mit Als weitergehende in die Bauvorhaben einfach zu integrierende MaRnahme wird von entsprechenden
10,0 m gilt im Anderungs-Geltungsbereich kiinftig eine maximale Firsthéhe von maximal 15,0 m B_elastqngen, die i ungesicherten E!nbau nicht zulassen, nicht aufbereiteter NtQ'l?ISSChO#er‘) sowie Fach-Gutachtern, die Hinterflillung vor erdberiihrten AuBenwanden mit nicht-bindigen Materialien empfohlen,
tber dem unter b. definierten Bezugspunkt, die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche Anderung entsprechender Anlagen sind nicht zuléssig. und geraten, dafiir zu sorgen, dass die Hinterfillung einen Anschiuss an die kapillarbrechende
) _ o B. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen e) Es durfen keine wassergefahrdenden auswasch- und auslaugbaren Materialien fiir den StraRen- und Schotterschicht unter der Bodenplatte besitzt, um eine Entliftung der letzteren zu gewshrleisten. An den
a.1 Uberschreitung der Firsthdhe durch besondere Anlagen / Aufbauten (gemaR § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO Rheinland-Pfalz): Wegebau verwendet werden, erdberiihrten Wénden kann diese Funktion auch eine vliesbeschichtete Noppenfolie Ubernehmen. Dies wird
Die Firsthéhe dgrf fur betrieblich bzw. technisch notwendige Anlagen (z. B. Laftungsanlagen o R f) Es dirfen keine Erdaufschlisse erfolgen, bei denen schiitzende Deckschichten dauerhaft vermindert Xotr)alltle;;n agc:: or dltiGebgude empfohlen, in denen Kellerraume dauerhaft durch Personen als Wohn- oder
oder Dachaufstiegs- bzw. Aufgangsbauten etc.) um maximal 1,0 m Uberschritten werden, 1. Gestaltung der nicht uberbauten Fléchen bebauter Grundstiicke werden oder bei denen Grundwasser freigelegt wird. . e
wobei ihre Grundfldche eine maximale Fldche von 40 gm nicht Uberschreiten darf. (§ 88 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 6 LBauQ) g) Bohrungen, z. B. fur Erdwérme, sind ausgeschlossen COIR &5 o8 Retoetwdle dnlis siice i SR (CERAs winy Doisrlien g gelisn; well 1 plcts
> Ub . . . . B, ! 9 : unterkellerten Geb&uden im statistischen Mittel die Radonkonzentrationen im Erdgeschoss héher als in
a. -ers-chreltung der Firsthéhe durch Anlagen zur solaren Energiegewinnung a. Im Anderungs-Geltungsbereich sind zur Freiflichengestaltung auf den nicht Uberbauten h) Wéhrend der Bauphase durfen Gerate und Maschinen nurayf dichten Fl&chen unter Beachtung der nach unterkellerten Geb&uden sind. Die Frostschiirzen unter nicht unterkellerten Gebduden verhindern, dass
Die Firsthohe darf fur Fotovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren liberschritten werden. Grundstiicksfléchen lose Stein- / Materialschiittungen (bspw. Schotter, Splitt, Kies, Glas), die nicht der Landesverordnung (ber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen und uber Bodenluft mit Radon Uber die kapillarbrechende Schotterschicht nach auRen abgeleitet werden kann. Unter
b, Basgspuniy pflanzlichen Ursprungs sind, sowie Kunststoffmaterialien nicht zulsssig. Fachbetriebe sowie der zu beachtenden technischen Rggelr) erforderllchep Argforderungen betankt diesen Bedingungen kénnen sich unter dem Geb&ude héhere als hier gemessene Radonkonzentrationen
. Eugugli p ol sulEscih fir Sdinsshil irainapHodit - werden. Fur die Wartung, bei der wassergeféhrdende Flussigkeiten anfallen, sind diese Regelwerke auch einstellen. '.". e °
Unterer Bezugspunkt fur die Héhen-F . . usnahmen davon sind lediglich zuldssig fur Steinschittungen in einer Breite von maxima cm zu beachten. . . . °
Abwassert 9 Ph b l::k | I . o 3\;1 estsetfurlfen |st: ) c:;e GOberkante _ des unmittelbar an der Gebaudewand, die der raschen Ableitung von Niederschlagswasser in den 5 e ; . | _ _ Weitere Informationen sind u.a. dem R;don-Handbuch des Bundesamtes fUr Strahlenschutz, der . e © @ .
rleitungsschacht-Deckels in dem Weg unmi teloar westlich des Geltungsbereiches Untergrund dienen (,Traufetreifen”), i) Gering verschmutztes Niederschlagswasser (z.B. aus nicht metallisch blanken Dachflachen, Radon-Informationsstelle beim Landesamt fir Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht (Oppenheim) o ®
(Parzelle 455 in Flur 7; s. Planurkunde), der in einem Abstand von 1560m von der ausgenommen _klelnﬂachlge. Verwahrungen, aus Verkehrsflachen mit lediglich Anliegerverkehr in sowie folgender Seite zu entnehmen: hitp://mapserver.lgb-rip.de/php_radon/meta/erlacuterungen.pdf. ® °
. : . ; . Wohngebieten) ist nach Zustimmung der zustdndigen Wasserbehérde oder wasserrechtlicher Zul g »
Sidwestgrenze des Geltungsbereiches und ca. 0,70 m stlich der westlichen Plangebietsgrenze ok i . nmung 1B ¥ias BRgIRGITIoNoratifgsing Die Ergebnisse von vorgenommenen Radonmessungen sollten dem Landesamt fiir Geologie und Bergbau e ® °
Heet. D 1t &l DBkalisk 9972 m . NN auf. die als Hh 0.0 . breitflachig oberirdisch gemaR DWA M 153 jeweils tber den begriinten Oberboden oder Uber . . : . - ; e ; @ °
gt. Diese weist eine Deckelhthe von 99,72 m 0. NN auf, die als Hohe von 0,0 m angenommen Die Gbrigen bauordnungsrechtiichen Textfestsetzungen des rechtskréftigen Bebauungsplanes gelten fur sickerfihige Belage zu versicker. Far die Ableitung des starker verschmutzten Niederschlagswassers tiehiland-Plale (Mainz) mitgelelt werden, ‘sapnit dlsss i annhyniisisfel oy 2u¢ Forachriyny def I -
wird, uber der die Firsthdhe zu bemessen ist. den Geltungsbereich der vorliegenden 4. Anderung unveréndert weiter. (aus Fahrzeugstellflachen far Pkw mit mehr als 30 Stellplatzen je Grundstiick, aus Fahrzeugstellflachen Radonprognasekarte von Rheinland-Pfalz beitragen konnen. DORHOFER & P ARTNER
¢. Traufhdhe (TH): fur den Gebrauchtfahrzeughandel, aus Betriebsflichen zum Abstellen von (auch trocken gelegten) 13. Kampfmittel
L ) ) o Altfahrzeugen, aus Fahrzeugstellflichen von mechanischen Werkstatten, aus Flachen, auf denen . . . . . "
Auf die im rechtskraftigen Bebauungsplan vorgenommene Festsetzung einer Traufhthe wird im gewerb[ichge Giter verladen gwerden, aus Flachen, die regelm&Big von Schwerlastverkehr (einschl. Eine bereits durchgeflhrte Kampfmittel-Sondierung des derzeit bereits gewerblich genutzten bzw. bebauten > Jugenheimer Stade 22255(2335?353,%?;?9%
Anderungs-Geltungsbereich verzichtet. § 3 Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen / nachrichtliche Flurfordergerate) befahren werden) sind die Flachen wasserdicht zu befestigen und das Geldndes der nérdlich des Apderungsgebifetes folgenden Fa. Thress (Flurstlick 202/4 in Flur 7, mit Ausnahme = 06130/91969-18
d. Zahl der Voligeschosse: Ubernahmen / Vermerke (§ 9 Abs. 6 und 6a BauGB) Niederschlagswasser ggf. tber eine Leichtflussigkeitsabscheideanlage in den &ffentlichen Kanal _deruklctemen, kélshebr u?‘tt)efestlgten norddstlichen Spitze dieser Parzelle) hatte keine Hinweise auf Kampfmittel 2 Info@do em; efer-planung.de
. : : abzuleiten im Untergrund erbracht. . ’
o N . ) . http://www.doerhoefer-planung.de
Auf die im rechtskraftigen Bebauungsplan getroffene Festsetzung einer maximalen Anzahl an Wasserrechtliche Vorgaben - Trink- und Grundwasserschutz . . Derzeit sind auch keine Anhaltspunkte bekannt, die das Vorhandensein von Kampfmitteln im engeren
o : ; 2.  Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser P 9
Vollgeschossen wird im Anderungs-Geltungsbereich verzichtet. : ; : . . ) ) Anderungsgebiet vermuten lassen. Das Vorhandensein von Kampfmitteln kann jedoch nicht ausgeschlossen Objekt:
Der  Geltungsbereich  der  Bebauungsplan-Anderung  und ein betréchtlicher ~ Teil ~ des Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben MaRnahmen der Wasserriickhaltung V i ; ; A 3 ; " L ' i i
3. Bauweise Gesamt-Geltungsbereiches des Ursprungs-Bebauungsplanes liegen in der Wasserschutzzone Ill A eines bilussb h? - ors hss s G-y werden. Eine Kampfmittel-Sondierung im Anderungsgebiet hat bislang nicht stattgefunden. Diese ist ggf. in Bebauungsplan "Gewerbegebiet beiderseifs der B 41,
(5 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 BauNVO) zugunsten der Stadtwerke Bad Kreuznach abgegrenzten, aber noch nicht rechtskraftigen ier AaRPiEsbesenHgERder MaLnERnED, e §5_5 des-Wassaisnshalisgeectee (R 2ol das Eigenverantwortung des Grundstiickseigners / Bauherren zu veranlassen. westlich von Planig)
k ; Wasserschutzgebietes (WSG ,Bad Kreuznach, nordlich der Nahe®, EDV-Nr. 401 000 440). Das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder tber eine Kanalisation ohne Jedwede Ertarbei ind i : ) (NI’ P6. 4 Anderun )
a. Abweichende Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO) Wasserschutzgebiet hat durch die Abgrenzung Planreife erlangt und ist somit zu beachten. Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser eingeleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche sdWone Exaraetion:2ind In sitEpeeander Ahssnei arcsu s, e h 9
Es sind Gebaude in offener Bauweise mit seitlichem Grenzabstand zulssig, wobei aber - gemaR Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung sind den Trinkwasserschutz betreffende wasserwirtschaftliche noch sonstige 6ffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen. i::‘::r:'gr;’:;’;f:; :::O?ta:u\::'::gizg:e';u:;‘;h*:?:“nzz‘t;‘:'n:Zsi;eehicéisr:’e:'sr:i;gse SS'GCQIZT:::Z%??:”QF? Plan;
§22 Abs.4 BauNVO abweichend von den Vorgaben des §22 Abs.1 BauNVO - eine Anforderungen mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord - Obere Wasserbehorde - zu klaren. Die technische Ausfuhrung einer evtl. Versickerung tUber die belebte Bodenzone, die Standorteignung sowie 2 S i : 0. Is A
Uberschreitung der Baukérperldnge von 50 m zuléssig ist. ; Grundsétzlich sind die unter Ziffer 1 in dem unten folgenden § 4 aufgefuhrten Hinweise zu beachten das Eriaubnie-/ Genehmigungsverfahren sind mit der Stadt Bad Kreuznach sbzustimmen. e unt'er VERUFBIBTHOT. AUTWant: it Thoghen, & wrles bol Al oaenaingnfonden Manshmn sl © FGSSUHQ gemGB Sa’rzungsbesohluss Vi = e ]
' Grundsétzlich ist eine offene Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser / Drainagewasser auf bRHbegieitzmic Ayshubtbemachung | Katpmitielsondieniag: durshgetting. warden. Soilen Kemplmitiel Planungstrager:
dem Grundstiick, auf dem es anfalit genehmigungs- und erlaubnisfrei. Eine offene Versickerung (Fléchen-, gefunden werden, so sind aus Sicherheitsgriinden die Erdarbeiten sofort einzustellen und umgehend die
Mulden- oder Grabenversickerung) ist so anzulegen, dass Gefahren oder Schaden zu Nachbargrundstiicken Ordnungsbehérde der Stadt, die nichstgelegene Polizeidienststelle oder der Kampfmittelraumdienst @ Stadt Bad Kreuznach
g
und 6ffentlichen Verkehrsflachen nicht entstehen kénnen. Alle sonstigen Versickerungsméglichkeiten des Rheinland-Pfalz zu benachrichtigen.
Oberflachenwassers sind Einwirkungen, die nach § 9 WHG (Wasserhaushaltsgesetz) als Benutzungen MaBstab: Plan-Nr.: Verfasser Datum: Projekt-Nr.:
gelten und einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedurfen.
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